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1. INFORMACION GENERAL
LOCALIDAD: San Cristobal.

DIRECCION: Calle 34 Sur con carreras 4 y 4B.
Urbanizacion Villa de Los Alpes, segundo sector.

FECHA VISITA: Noviembre 4 de 1998.

SOLICITANTE: Luis Alberto Monroy.
Calle 34 Sur No.4-12. Tel: 363-16-25.

. 2. ANTECEDENTES.

En el mes de julio del presente afio, la UPES emitié el oficio identificado con el nimero
AR-645, el cual se envid a la Subsecretaria de Control de Vivienda, en el que se describe
la problematica regional que se presenta en el sector de la urbanizacién Villa de Los
Alpes.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROBLEMATICA ENCONTRADA.

Después de realizar un reconocimiento general de la zona de estudio, se encontré un
sector conformado por laderas de mediana a alta pendiente, el cual esta sometido a un
movimiento lento o reptacion, en donde se construyeron las diferentes manzanas de la
urbanizaciéon mencionada.

Segun el oficio 645, la situacion que se encontré en el momento de la visita, corresponde
con lo observado el pasado 4 de noviembre, dia en que se recorrido de nuevo el sector de
la urbanizacion Villa de Los Alpes, a peticién de la comunidad. De acuerdo con lo anterior,

. se transcriben las principales observaciones del oficio 645 y se complementan con lo que
se encontré en la segunda visita:

“ De acuerdo con las observaciones realizadas, se pudo constatar que la mayoria de las
viviendas localizadas en la zona cercana a la avenida ciudad de Villavicencio presentan
un patrén de agrietamientos tipico de la combinacion de vibraciones y asentamientos del
terreno. Las grietas en su mayoria se encuentran en sectores de cambio de rigidez, tales
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separacion de placas y andenes y localmente flexion de algunas placas de entrepiso "

En las obras exteriores se aprecia deformacién y agrietamiento de canales de
recoleccién, andenes, entre otros y se destaca la insuficiencia del sistema de
alcantarillado de aguas lluvias tanto del conjunto residencial como de las vias alternas ~.

" La via principal del conjunto es la calle 36 y se encuentra muy deteriorada debido al
intenso trafico pesado que sostiene, ya que conecta la avenida ciudad de Villavicencio con
el centro de la ciudad .

" La diferencia entre la profundidad de apoyo de las edificaciones, los andenes y obras
exteriores facilita la separacion de juntas, lo cual permite el ingreso de agua al subsuelo,
haciéndolo susceptible a la erosion. Con el trafico tan severo se pueden producir
deformaciones que se traducen en asentamientos que son mayores donde el
confinamiento del terreno no es el mejor. Adicionalmente las edificaciones son muy
vulnerables al agrietamiento, debido a que su forma arquitectonica impone cambios de
. rigidez cercanos .

" De la misma forma, se-observd que la via Avenida Ciudad de Villavicencio no tiene
infraestructura para la recoleccion de aguas lluvias, provenientes de un area considerable
que drena al sector. Lo anterior se constituye en un factor fundamental para la estabilidad
del terreno .

En las viviendas que se visitaron detalladamente el 4 de noviembre, se observaron los
siguientes fenémenos:

Grietas oblicuas en los diferentes muros de las casas, algunas de éstas originadas desde
las ventanas y llegando hasta las esquinas de dichos muros, con aperturas entre pocos
milimetros hasta 1 cm aproximadamente.

Grietas oblicuas en los muros de los patios, siguiendo la distribucion de los ladrillos (forma
escalonada), con aperturas mayores a las anteriores (1-2 cm). Como consecuencia de
estas grietas, los muros se encontraron sueltos, presentando un gran peligro de caer y
. ocasionar algln accidente, tanto a los habitantes de las casas como a cualquier peaton
que transite por el lugar.

Grietas horizontales que separan las planchas del segundo piso de algunas de las
viviendas, con aperturas aproximadas de 1 cm.

Grietas que separan el techo y dejan sueltos los tablones que sirven de vigas de
sostenimiento del mismo, cuya apertura varia entre 1 y 3 cm aproximadamente. Este
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fenémeno se obg%a gnqg \.}fi)\l;lee%%gcc}g?aysggerg%%glgae%%egge&&éﬁgr, cuya direccion
es Calle 34 Sur No.4B-33 y el numero telefénico es 363-18-43. Esta vivienda es la mas
afectada de todas las que se observaron en la visita al sitio.

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En la zona de estudio, se encontré un sector conformado por laderas de mediana a alta
pendiente, el cual estd sometido a un movimiento lento o reptacion, en donde se
construyeron las diferentes manzanas de la urbanizacién Villa de Los Alpes. La anterior
situacién, sumada a las técnicas constructivas no muy adecuadas, ha generado
asentamientos diferenciales que, a su vez, ocasionan diversos dafios a muchas de las
viviendas de esta urbanizacion.

En el oficio 645 se presentaron las siguientes recomendaciones:

. “ Se recomienda reforzar las vias internas del conjunto residencial especiaimente la calle
36 ya que se encuentran muy deterioradas y se debe implementar cunetas y demas obras
de drenaje para el manejo de las aguas lluvias conectadas al sistema de alcantarillado

tanto en estas vias como en la avenida Ciudad de Villavicencio”.

“ De igual forma, se debe adelantar un estudio estructural para verificar la estabilidad de
las viviendas ante eventos sismicos y un estudio geotécnico y geolégico del sector con el
fin de verificar las condiciones de estabilidad ™.

" Se debe consultar a los constructores de la obra, los estudios, disefios y aspectos
constructivos del proyecto con el fin de determinar niveles y tipo de cimentacion, ya que es
un parametro fundamental en la funcionalidad de la estructura ante este tipo de eventos ~

“ Es de anotar, que la responsabilidad de los efectos que puedan causarse como
consecuencia de la construccion de la obra, corresponden al constructor e interventor de
la misma .

. Adicionalmente a lo anterior, se recomiendan las siguientes acciones, que ratifican las
primeras:

En vista de que todo parece indicar que el sistema constructivo empleado fue inadecuado,
se debe consultar con un ingeniero estructural, para unir las observaciones y conclusiones
de su investigacion junto con las que se obtengan del estudio de exploracion del subsuelo
que la firma constructora debié haber realizado para la construccién de las viviendas.
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ocupa y que en esta instancia se pueda decir quién debe realizar los estudios de
exploracion del subsuelo e investigacion estructural de las viviendas, y se determinen las
acciones a seguir.

Se debe solicitar el estudio de suelos a los constructores, con el fin de poder revisarlos y
evaluarlio.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estédn basadas en las
caracteristicas externas y corresponden a una priorizacion de acuerdo con el
conocimiento del sector, y por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que
se escapan del alcance de este estudio.
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