Becretatia

GOBIERNO

ALEALD A MavER SENTAFEZ ZEBDSOT:

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

AREA DE ANALISIS DE RIESGO
DIAGNOSTICO No 781

ATENCION DE EMERGENCIA

REPORTADA POR: Bomberos

LOCALIDAD: Bosa

BARRIO: Santa Fe

DIRECCION: Compuerta. Sector Calle 55 A sobre €l Rio Bogota.
FECHA ATENCION: Noviembre 4 de 1999. '
DESCRIPCION

La compuerta se encuentra localizada en los predios de propiedad del senor
Alfredo Valderrama, a 80 metros al norte del vallado de Santa Fe sobre el jarillon
de la margen izquierda del Rio Bogota y actualmente se encuentra fuera de
servicio, debide a que estos terrenos se utilizan (nicamente para pastoreo de
ganado y el sistema de drenaje del terreno lo constituyen dos vallados que
entregan al canal de Santa fe donde posteriormente se evacuan las aguas al Rio
Bopgota mediante bombeo.

Como consecuencia de la intensidad en las lluvias, se produjo un incremento
drastico en los niveles del rio, con lo cudl se genero presién hidrostatica sobre los
jarillones, filtrandose las aguas a través de una tuberia de 8” de diametro, hacia
este terreno, como consecuencia del estado avanzado de deterioro de la
compuerta y del sistema de cierre, inundande un area de 60 m2,
aproximadamente.

Diagonal 47 No. 77B — 09 Interior 11 FBX: 4297414 Fax: 4109014 Santa Fe de Bogota, D.C.




Secretaria

GOBIERNO

ALCALZIS Ray QR SANTA =S DE 206707 A

BDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Bombeo de las aguas acumuladas en el terreno del sefor Alfredo Valderrama
para verificar la filtracién y sellar la compuerta incluyendo la tuberia de 8” de
diametro, con €l cbjeto de impedir la entrada de las aguas. Adicionalmente
colocar una trinchera en la boca del tube para contrarrestar la presién ejercida
por el agua.

Iniciar labores de limpieza en la entrega del vallado interno al canal de Santa fe
para garantizar la evacuacion de las aguas e impedir cualquier empozamiento,
debido a que este sistema se constituye en interceptor de las aguas lluvias del
sector, '

Como medida temporal, se recomienda implementar unas trincheras sobre el
borde del area inundada en la parte norte para encausar el agua hacia el vallado
interno y de esta manera garantizar la evacuacion por el canal de Santa Fe.

Es necesario proyectar soluciones correctivas de caracter integral para todo el
sector, incluyendo la recuperacion de la ronda, la evaluacion del estado y
estabilidad de los jarillones; solucionando de forma definitiva la problemaéatica de
estos sectores.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las
caracteristicas externas vy corresponden a una priorizacion de acuerde al
conocimienta del sector, pueden presentarse situaciones no previstas que se
escapan del alcance de este diagnostico.
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