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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO No. 801

AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

1. LOCALIZACION

Solicitante: Junta de Accién Comunal

Barric Santa Cecilia Norte parte alta
Fecha de |a visita: Octubre 29 de 1999
Direccion: Transversal 72 con calle 163

Barrio Santa Cecilia Norte parte alta
Localidad: Usaquen

2. ANTECEDENTES

El barrio Santa Cecilia Norte parte alta ha presentado varias emergencias de
deslizamiento de tierras de los taludes de corte de la via, debido a la saturacidn de los
materiales par aguas lluvias y negras las cuales drenan sin ningdn control. La comunidad
descarga las aguas por medio de tuberias hacia la berma de la via. Estos sistemas en
algunos casos ho son llevades a nivel de la rasante y ademas las uniones son
inadecuadas permitiende el flujo indebido de agua.

La ejecucién de obras de alcantarillado pluvial y de aguas negras permitira disminuir el
grado de afectacion de los taludes y de la via existente y los eventos de desprendimientos
de tierra ocasionados por el mal manejo de aguas por parte de la comunidad.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA

Se esta construyendo actualmente en el bario obras de alcantarilado por
desmarginalizacion, realizando las excavaciones en la parte centrai de la via para la
instalacion de pozos y tuberias de gres para conduceion.

El flujo de agua fue interrumpido inadecuadamente al no existir continuidad de la
conduccién desde uno de fos pozos de inspeccion construidos a la tuberia de conduccion
de gres. Esta situacién ha ariginado que el agua ss infiltre por el terreno y drene hacia la
parte inferior de a via, ocupada por varias viviendas. Esta saturacion de los materiales de
conformacion de la ladera pueden originar inestabilidad de la ladera.

Algunas obras ejecutadas por el Contratista como varias cajas de recoleccion y empalmes
de tuberias han sido ejecutadas en forma inapropiada, generando infiltracion en la ladera
de conformacién de los cortes para la via.
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La entrega del sistema de alcantariliade hacia la margen derecha de la quebrada, no es
conveniente al entregar el flujo directamente en el terreno y en una caida libre de 3,0 m
aproximadamente lo que puede generar procesos erosivos ¢ inestabilidad en |a ladera.

En algunos puntos donde se ejecutd la excavacion para colocacion de la zanja se detectéd
que los materiales de conformacién del talud habian deslizado por la ausencia de
apuntatamientc, propic para estos materiales, haciendo disminuir las dreas de paso de los
peatones.

4. RECOMENDACIONES
= A CORTOPLAZO:

— Revision por parte del EAAB y del Interventor designado de las actividades de
construccion.

- Mejoramiento inmediato de la entrega del sistema hacia la quebrada por medio de una
canaleta o un muro en gavian en 1a parie inferior y sobre la margen derecha.

- Revisién de las empalmes, cajas de inspeccion y demas obras para ser ¢jecutadas
con adecuados criterios de calidad.

El presente diagndstico es de cardcter general y esta basado en la observacion de las
caracteristicas externas de la zona analizada, las cuales corresponden a una priorizacion
de acuerdo con el cenocimiento de! sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones
no previstas que se escapan del alcance de este diagnéstico.
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