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DIAGNOSTICO TECNICO No. 998

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

BARRIO: BUENOS AIRES

DIRECCION: CARRERA 3 No. 0- 36 SUR

ASUNTO: EMERGENCIA (FENOMENO DE REMOCION EN
MASA TIPO DESLIZAMIENTO)

FECHA DE EMISION: MARZO 20 DEL 2000

2. INTRODUCCION

En el presente diagnéstico se expone el resultado de la visita técnica realizada por
el Area de Analisis de Riesgos al barrio Buenos Aires de la localidad de San
Cristébal, especificamente en la carrera 3 No. 0 - 36 Sur, con el fin de evaluar las
conciciones de estabilidad en'la zona.

2. OBSERVACIONES

De acuerdo con las observaciones realizadas en campo, se presentan las
siguientes caracteristicas:

« Se presenta un deslizamiento local y superficial de suelo residual hacia el
costado oriental de un talud de aproximadamente 15 metros de altura y de
pendiente vertical, situacion que afecto la parte posterior de una vivienda de
tipo semiconsolidado localizada hacia la parte alta del mismo identificada con
la nomenclatura calle 1 Sur No. 2 - 46. Hacia la parte baja del talud resulté
afectada una vivienda de dos (2) niveles de tipo consolidada.
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* Alo largo del talud constituido de tope a base por suelo residual muy alterado
de color marrén con la presencia de raices y un nivel intermedio compuesto por
una intercalacion de areniscas y arcillolitas, se presenta el deficiente manejo de
aguas superficiales (lluvias), observandose procesos de erosion de tipo severo
y el hundimiento del terreno, situacién que genera la degradacion del talud
hacia la parte alta y media.

. !—Iacia la parte baja del talud se realiz6 la construccién y ampliacién de la
mfr._aestructura localizada en este sector, realizando para ello un corte
antitécnico por la alta pendiente y pérdida de cobertura vegetal .

3. CONCLUSIONES

Los agentes detonantes del fenémeno de inestabilidad que generaron el
deslizamiento de suelo superficial son las lluvias intensas que erosionan los
materiales alli expuestos. Los agentes contribuyentes al fenémeno de
inestabilidad son las excavaciones hacia la base de la ladera y manejo inadecuado
de las aguas superficiales (lluvias) desde la parte alta del talud.

4, RECOMENDACIONES

INMEDIATAS

e Demoler la parte posterior del muro de la vivienda identificada con la
nomenclatura calle 1 Sur No. 2 - 46, accion que fue realizada por la Direccion.

A CORTO PLAZO

1. Retirar el material deslizado hacia la parte media y baja del talud que
actualmente esta generando cargas adicionales a la estructura de la vivienda
localizada hacia la parte baja identificada con la nomenclatura carrera 3 No. O -
36 Sur.

2. Realizar un manejo adecuado de las aguas superficiales desde la parte alta
del talud.
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3. Realizar obras de reconformacién de la ladera con la construccion de un muro
de contencion o gavion.

Las obras recomendadas en el presente diagnostico deben ser ejecutadas por los
propietarios de los predios afectados, por cuanto corresponden a predios privados.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las
caracteristicas externas y corresponden a una priorizacion de acuerdo con el
conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas
que se escapan del alcance de este diagnostico.
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