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1. LOCALIZACION
LOCALIDAD : Suba
BARRIO . Tuna Alta Sector El Rosal
DIRECCION z Carrera 87 A Bis con calle 154
FECHA DE VISITA - Agosto 29 de 2001
. SOLICITANTE s Alcaldia Local de Suba

2. ANTECEDENTES

Segun el "Estudio de zonificacion por inestabilidad del terrenc en diferentes Localidades de Santafé de Bogota",
. el sector en mencién se encuentra en una categoria de amenaza media.

3. DESCRIPCION GENERAL

Este sector del barrio Tuna Alta Sector El Rosal comesponde al corredor de una futura via, que limita al oriente
con una zona verde cubierta de vegetacion arbustiva y al occidente con un grupo de viviendas de 1 a 3 pisos
construidas en mamposteria confinada (excepto la primera casa de la calle 154 que es prefabricada).

Fotografia No. 1 Vista del talud en sentido S- N. Enel Fotografia No. 2 Vista en sentido N - S. El aislamiento
extremo derecho se excavo una cuneta en tierra. de las viviendas es minimo.

Las viviendas ubicadas en el extremo occidental se encuentran por debajo del nivel de la via, que en varias
ocasiones se han visto afectadas por fallas localizadas (cufia de suelo) debido a la perdida de la explanacion
para la via, no obstante la buena cobertura vegetal del talud en el costado oriental.

Diagonal 47 No. 77B — 09 Interior 11  PBX: 4297414 Fax: 4109014 Bogota D.C.




V000092

Secretaria

GOBIERNO

ALCALDIA MAYCOR BOGOTA O.C

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Las caracteristicas de las viviendas no proveen suficiente rigidez ante eventuales solicitaciones de empujes por
la acumulacion de material erodado por accion hidrica (aguas de escorrentia incontroladas) y deslizamiento de
cufias de suelo generadas por grietas de corte.

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar el disefio y la construccién de un sistema de contencion contra el talud con las
respectivas obras de drenaje que incluyan el mejoramiento de la cuneta en tierra actual en un material
impermeable y una conduccién hacia el frente de las casas.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnostico estan basadas en las caracteristicas externas,
por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.
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