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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI - 1239

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD : Puente Aranda

BARRIO - Los Ejidos

DIRECCION $ Avenida calle 6° # 38 - 55

FECHA DE VISITA : Septiembre 12 de 2001

SOLICITANTE : Administracion Conjunto Multifamiliar "La Primavera”
Nancy Ortiz Diaz - Tel. 561 93 88 / 94

AREA DIRECTA : 0.05 ha

AREA DE INFLUENCIA : 1.00 ha

2. ANTECEDENTES

El Conjunto Multifamiliar "La Primavera" esta consfituido por varios bloques de apartamentos de cinco (5)
pisos, construidos hace 27 afos por el Instituto de Crédito Territorial.

Hace un afio aproximadamente se realizo la construccion de los andenes perimetrales a los bloques de
apartamentos para mitigar los problemas de humedad de los primeros pisos.

3. DESCRIPCION GENERAL

Los bloques de apartamentos tienen porticos como sistema estructural, con plaquetas prefabricadas de
entrepiso apoyadas sobre vigas y riostras de concreto reforzado. Exteriormente se aprecia mamposteria.

A comienzos del presente afio, en las esquinas sur orientales de los blogues G e | del Conjunto sufrieron un
asentamiento de la construccion que genera la apertura de la dilatacion de los andenes perimetrales. En el
bloque G la magnitud del asentamiento causa la aparicién de grietas de corte en los muros.

Proximos a la zona afectada existen algunos arboles de especies que no generan altas succiones que puedan
inducir los asentamientos, como tampoco raices que se extiendan bajo los cimientos.

La construccion de los andenes perimetrales cambio la condicion de agua subsuperficial en las inmediaciones
de los bloques de apartamentos por tratarse de una nueva zona “impermeable’, que quedo colgada con
refacion al descenso de la construccion principal de mayor peso.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los depositos lacustres presentan un asentamiento generalizado. EI comportamiento de las estructuras ante
tal fenomeno es diverso, pero mas susceptible a presentar dafios (respuesta disimil - por su rigidez - ¢
asentamientos diferenciales) en el caso de las desplantadas sobre cimientos superficiales.
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Las dilataciones y grietas en los andenes perimetrales, asi como las juntas contra los muros de primer piso de
todos los bloques debe ser limpiadas y llenadas con material impermeable como asfalto liquido, para evitar el
ingreso de agua al terreno.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnostico estan basadas en las caracteristicas extemnas,
por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.
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