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DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI - 1256
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia: Reporta La Emergencia:
DPAE: COEGyEQT7 Bomberos
Datos Generales sobre el Evento:
Fecha 1 Septiembre 14 de 2001
Hora : 10:00 a.m. aproximadamente
. Direccion : Calle 79A sur # 47A - 36, #47A - 50, Calle 83A sur # 47B - 97 y
Carrera 71 con calle 76F Bis sur (nomenclatura nueva).
Barrio : Caracoli - Altos de La Estancia
Localidad : Ciudad Bolivar (19)
Area directa 0.05 ha
. Area de influencia: 0.05 ha
!_Descripciﬁn General:

El primer caso atendido en el barrio Caracoli fue un desprendimiento de suelo en un talud de 2.0 m de altura,
correspondiente al corte en el terreno para emplazar las viviendas.

En la parte alta se encuentra la casa del sefior José Vicente Arevalo (Calle 79A sur # 47A - 36) y en la parte
baja la casa del sefior Gildardo Castro (Calle 79A sur # 47A - 50). La primera vivienda es de tipo mixto |
(mamposteria y material de recuperacion) no confinada, mientras la segunda se constituye por una estructura
prefabricada de un (1) piso con cubierta en feja. La casa de la parte alta presentd agrietamiento de los muros
de la cocina con aberturas de 4 a 5 cm y el material caido se acumuld contra la vivienda de la parte baja.

La viga de amarre de la vivienda del sefior Arevalo fue fundida en la parte baja, pero no se continud la
construccion de los cimientos y en su lugar se implementé una vivienda provisional sin cimientos.

. | El material desprendido corresponde a suelo residual arcilloso, que se encontrd con un contenido importante
|' de humedad debido a varias horas de lluvia continua del dia anterior. Las caracteristicas de muy baja
| permeabilidad del suelo en una zona de drenaje deficiente (inexistencia del sistema de alcantarillado y vias
| sin pavimentar), definen un escenario desfavorable que permite que el agua de escorrentia e infiltracion cauce

. el reblandecimiento y la reduccion de los parametros de resistencia del suelo.

El segundo caso atendido se ubica en la manzana 16, en la nomenclatura calle 83A sur # 47B - 97 donde
existen dos viviendas construidos en material de recuperacion (laminas de zinc, madera, etc.). La comunidad
dio albergue provisional a las familias afectadas por el empuje del terreno debido a pequefios
desprendimientos y reptamiento de los niveles mas superficiales de suelo en esta parte de la ladera. Las
viviendas vecinas no presentan dafos de importancia, por tener cimientos y vigas de amarre desplantados
por debajo del nivel del terreno que presenta el flujo lento.

Este tipo de fenomenos se ven magnificados por la presencia de agua en el suelo, incrementando la
velocidad de los movimientos que incluso pueden tomar caracteristicas de flujos.
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El tercer caso comesponde a una entrega de una tuberia de alcantarillado proveniente del barrio Santa
Viviana, que hace importantes aportes de agua a la ladera' (rondas hidraulicas intervenidas con la colocacion
de rellenos y construccion de viviendas) y a los corredores de las vias del barrio Caracoli en las manzanas 16
y 17 principalmente, a la altura de la carrera 71 con calle 76F Bis sur (en el limite de la zona pavimentada).

Debido al aporte incontrolado de las aguas en un terreno de alta pendiente, se han presentado grietas de

importante abertura y continuidad, que incluso afecta el cabezal de entrega y la banca de la via se ha visto |
reducida aun anchode 3.0 a 4.0 m.

. | Personas e infraestructura afectadas:

La vivienda del sefior Arevalo present agrietamiento, que es soportado por la estructura debido a la inclusion
de acero de refuerzo al interior de la mamposteria. Cualquier falla del talud o |a vivienda de la parte afectaria |.
seriamente la casa del sefior Castro por la baja resistencia y rigidez de los elementos prefabricados.

. La infraestructura afectada en la Calle 83A sur # 478 - 97 no tiene capacidad de soportar los empujes del |
terreno. La condicion de riesgo esta asociada directamente a la vulnerabilidad de las viviendas.

La entrega de las redes de alcantarillado del barrio Santa Viviana afecta las viviendas de las manzanas 16 y
17 del barrio Caracoli con intensos problemas de humedad, que de continuar también pueden causar dafio a
los elementos estructurales por la alteracion del piso de fundacion de las mismas.

' Riesgos Asociados:

l En los dos (2) primeros sitios no se evidencian en la actualidad fenomenos de remocién en masa (FRM)

| generalizados. El nivel de riesgo de las viviendas esta fuertemente influenciado por la vulnerabilidad
intrinseca de las construcciones, debido a la combinacion de factores como la ejecucion de excavaciones

para establecer las viviendas, la tipologia estructural deficiente tanto en materiales como en sistema
constructivo y la presencia de aguas libres superficiales.

. | En el tercer sitio se activo un deslizamiento compuesto en una antigua carcava, por el aporte de aguas del
sistema de alcantarillado y las caracteristicas del relleno antropico de escombros. Se asocia una categoria de
riesgo medio a alto por fenémenos de remocion en masa.

. Acciones Adelantadas: . 4
En el primer sitio se dio Instruccion a los propietarios sobre la necesidad de desviar mediante una excavacién
el curso de las aguas libres hacia zanjas en tierra como accion inmediata y cubrir e talud fallado con plastico.

En el segundo sitio se suministraron ayudas humanitarias a las dos familias. A los representantes de la Junta
de Accion Comunal se les indico que cualquier cambio de lote dentro del barrio, debe tener en cuenta las
afectaciones definidas en el Concepto Tecnico No. 3260,

En el tercer sitio se paso el reporte a la EAAB sobre las condiciones de entrega del sistema de alcantarillado.

! Altamente susceptibles a formacion de carcavas de erosion - Concepto Técnico No. 3260 del 23 de junio de 1999,
P
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Conclusiones y recomendaciones:

El primer sitio corresponde a categorias de amenaza media a baja y riesgo bajo por fenomenos de remaocion
en masa debido especificamente a reptacion y erosion laminar. No obstante las viviendas podran sufrir
asentamientos por estar cimentadas sobre depositos antropicos que llenan antiguas carcavas. Por lo anterior,
se recomienda a corto plazo confinar el talud mediante un muro de contencion (p. e. piedra pegada confinada
en porticos’ de concreto reforzado) cimentado sobre material competente y dejando los lloraderos
respectivos. En el respaldo del muro se debe colocar material granular y geotextil no tejido. Finalmente, la
vivienda de la parte alta debe incluir cimientos y columnas en la obra definitiva. |

. En el segundo sitio se recomendd la modificacion de las caracteristicas de la construccion (mamposteria
estructural confinada mediante porticos de concreto reforzado y cimientos sobre material competente) para
hacer habitables los predios, si bien las categorias de amenaza y riesgo son bajas.

La parte alta de las manzanas 16 y 17 se ubica en la categoria de amenaza alta segun el Concepto de la
DPAE para legalizacion y el "Estudio de riesgos por fenomenos de remocion en masa y diserio detallado de |
. las medidas de mitigacion para el barrio Caracoli - Localidad de Ciudad Bolivar", razén por la cual esta zona
no debe ser urbanizada. Para impedir el progreso de |as carcavas y deslizamiento locales en el tercer sitio, se
| requiere que la EAAB canalice |as aguas que actualmente se entregan libres y superficialmente a la ladera.

Advertencia:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnostico estan basadas en las caracteristicas externas,
. por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.
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2 | as columnas deben partir desde |a viga de amarre hasta una viga cabezal, separadas como maximo 2.0 m
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