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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

1. LOCALIZACION

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-1441

LOCALIDAD Ciudad Bolivar (19)

BARRIO Urbanizacion Quintas del Sur

DIRECCION Calle 70C Sur# 17K - 16 Sur

FECHA DE VISITA Abril 29 de 2002

SOLICITANTE : José Antonio Doncel

AREA DE INFLUENCIA : 0.50 ha

VIGENCIA ‘ Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones

fisicas del sector o se realicen obras de mitigacion.

2. ANTECEDENTES

Historicos:
Segun informacion de la comunidad de la Urbanizacion Quintas del Sur, fue construida en 1994 por la
compaiia de Inversiones y Construcciones GOMEGA LTDA.

Geologia:

Segun el "Estudio de inestabilidad del terreno en diferentes localidades de Santafé de Bogota®", en el area de
interes afloran depdsitos coluviales 0 de pendiente (Qdlc), mientras al sur aparecen materiales de la
Formacion Bogota (Tpb) en un alto grado de meteorizacion y al oriente materiales aluviales (Qal).
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Geomorfologia: | .
Desde el punto de vista geomorfologico, la ladera corresponde a un relieve erosional de valles aluviales
consolidados ¢ valle de planicie (VI B) y al occidente a un relieve depositacional en laderas (V A).
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Geotécnia y Amenaza:

El entomo geotécnico es de competencia geomecanica media a baja, coincidiendo con la geologia y los
procesos identificados (zonas de explotacion minera activa al sur de la urbanizacion y rondas intervenidas con
rellenos y construccion de viviendas), definiendo una categoria de amenaza por fenémenos de remocion en

masa de media a alta.
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3. DESCRIPCION GENERAL

Las construcciones de la urbanizacion son del tipo bifamiliar, desarrolladas por niveles 6 terrazas en sentido
paralelo a las curvas de nivel, en sistema estructural de muros confinados, placa maciza de entrepiso y
cubierta de segundo piso en teja de asbesto - cemento apoyada en vigas de madera.

ltem

()

Direccion

Propietario

Observaciones

1 Calle 70C Sur # 17H - 04

Nohora Beatriz Santos

Ampliacién de dilataciones de muros, desplome de marcos y
fisuras en el piso. Se recomienda demoler el muro que no esta
confinado, pues, puede colapsar hacia el camino peatonal.

2 | Calle 70C Sur#17H - 22

Hermelindo Cruz

Limita con vivienda deshabitada. En el patio se aprecian
grietas de corte en la vivienda vecina. La vivienda presenta
grietas verticales y horizontales en los muros,

3 | Calle 70C Sur # 17K - 04

Julio César Chavarro

La vivienda fue ampliada, pero presenta fisuras en los muros
de la parte original. La separacion del andén amenaza con
causar desempates en las redes de gas natural.

4 | Calle 70C Sur# 17K - 10

Julio Alberto Nifio

Agrietamiento del piso en la media de la casa (original). La
zona de ampliacion presenta hundimientos y grietas en la
esquina pese a tener columnas y placa maciza.

5 Calle 70C Sur# 17K - 12

Janeth Cano

Vivienda deshabitada. Agrietamiento de muros y fachada.
Agrietamiento y levantamiento del piso.

6 Calle 70C Sur# 17K - 16

José Antonio Doncel

Ampliacion de dilataciones de andenes, desplome de marcos,
grietas horizontales y hundimiento del piso del patio.

7 Calle 70C Sur# 17K - 18

José Rall Barrera Acero

Agrietamiento y hundimiento del piso del patio. Fisuras en el
piso. Problemas de filtraciones por las grietas del piso.

8 Calle 70C Sur#17C - 23

Alberto Sierra

Vivienda ampliada con muros confinados y placa maciza.
Agrietamiento del piso de la cocina y muros de escaleras.
Ampliacion de las dilataciones de los muros.

9 Carrera 17 # 70 B - 20 Sur*

Luis Felipe Tibocha Cabezas

Separacion de los muros de culata entre las viviendas
adyacentes. Ampliacion en la parte posterior del predio.

* Nomenclatura nueva
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De acuerdo a la informacion antecedente, es posible que un antiguo canal natural de drenaje haya sido
rellenado para la construccion de la urbanizacion, coincidiendo con un alineamiento en direccion W - E y las
manzanas visitadas, ya que los dafios registrados no son generalizados a toda la urbanizacion.

En la Fotografia 4 se observa el hundimiento ¢ inclinacion de andenes por la Calle 70C Sur y la separacion
de los mismos con relacion a los paramentos. EI mismo problema ocurre por las carreras (Fotografia 5) que
constituyen vias peatonales, presentando hundimientos hacia la parte central (inclinaciones mayores a las
necesarias para el drenaje) donde se ubica una franja de zona verde y los postes de alumbrado publico.

Fotografia 1 Separacién de los muros del patio (item 1). Fotografia 2 Agrietamiento del muro de la casa vecina. (ltem 2).

Fotografia 3 Agrietamiento del muro del 1° piso (Item 2) Fotografia 4 Inclinacion de andenes y separacion de paramentos

Fotografia 5 Vivienda proxima al escarpe del costado E (Item 6) Fotografia 6 Andén fracturado y redes de gas (item 3)
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Fotografia 9 Grieta horizontal en el 1° piso (Item 6)

Fotografia 11 Grieta muro del patio (ltem 7)

Fotografia 8 Agrietamiento de fachada (Item 5)

Fotografia 12 Grieta vertical en muros de escaleras (item 8)

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior | |

PBX: 4297414 Fax 4109014

Bogota D.C.




Secretaria

GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la visita las viviendas alin no estan comprometidas en su habitabilidad, pero presentan dafios
que requieren de intervencion y reforzamiento inmediato de las construcciones.

Los dafios no se originan a fendmenos de remocion en masa generales a toda la urbanizacion, sino debido a
los asentamientos del relleno realizado para la preparacion del terreno en terrazas. Los dafos afectan en
igual medida las casas que se conservan como fueron entregadas por el urbanizador y las que fueron objeto
de ampliacion por parte de los propietarios, a pesar de emplear sistemas estructurales de rigidez alta, los
cimientos seguramente no encontraron un nivel competente para la fundacion.

Se recomienda una valoracion estructural detallada y disefio de las acciones correctivas. Las soluciones de
disefio se encaminaran al recalce de los cimientos y reforzamiento de las construcciones para transmitir las
cargas a niveles mas competentes y minimizar las deformaciones de la estructura, acometiéndose en forma
conjunta por las unidades bifamiliares porque seguramente comparten elementos de los cimientos.

Se sugiere la revision permanente de las redes de gas natural por parte de la Empresa prestadora del
servicio, ya que por la ampliacion de las dilataciones del andén se pueden presentar desempates. De igual
manera, se debe hacer una revision de las redes de acueducto y alcantarillado, pues, el ingreso de agua al
subsuelo acelera el proceso de asentamientos de las casas.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnostico estan basadas en las caracteristicas extemas,
por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

000006

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERON

PROFESION:  INGENIERO CIVIL MSC. GEOTECNIA 2 //7@ &,
MATRICULA: 25202 - 63206 CND | /‘\X
Vo. Bo.: ING. JAVIER PAVA SANCHEZ

COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS »-¥

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogota D.C.




