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INFORME DE VISITA TECNICA

1.  LOCALIZACION

DIRECCION : Calle 144 No. 46 - 91
BARRIO : Victoria Norte
LOCALIDAD : Suba (11)

FECHA DE VISITA TECNICA Junio 26 de 2002
AREA : 0.12 Ha

AREA DE IMPACTO : 0.00 Ha

2. ANTECEDENTES

Se realiz6 una visita técnica en atencion a la solicitud realizada por la
Subsecretaria de Control de Vivienda, al Conjunto Residencial Santa Helena de
Baviera Il, ubicado en la Calle 144 No. 46 - 91, para evaluar el probable riesgo que
se presenta. La visita fue atendida por la administradora del conjunto.

3. CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA ESTRUCTURA

El Conjunto Residencial Santa Helena de Baviera Il estd conformado por 120
apartamentos distribuidos en doce edificios de cinco pisos en mamposteria
reforzada, con cubierta en teja de barro.

Se observa un salon comunal de tres pisos en estructura conformada por pérticos
de concreto reforzado.

Adicionalmente existe una plataforma de parqueos de un piso con sétano vy
conformada por dos estructuras en pérticos de concreto reforzado y entrepiso en
placa aligerada de concreto. La plataforma esta ubicada en el costado nor-
occidental del predio y en ella parquean vehiculos tanto en el sétano como en la
parte superior de la placa del primer piso.
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El conjunto residencial fue construido por Construcciones Colpatria, y los edificios
han tenido asentamientos desde su construccién, razén por la cual de acuerdo a
informacién de la administradora, hace aproximadamente nueve afios la
constructora realiz6 el pilotaje de los interiores 5 al 8, y hace aproximadamente 4
afos realizé el pilotaje de los interiores 9 al 12.

En el momento de la visita se observaron fisuras en muros de jardineras exteriores
aledanas a los edificios, fisuras en zonas de circulacién exteriores y diferencias de
nivel entre los edificios y sus accesos exteriores, por lo que se han construido
algunos escalones a la entrada de algunos de los edificios.

La administradora informa que adicionalmente se ha presentado rotura de
tuberias y dafios en citéfonos y teléfonos, asociados con los movimientos de los
edificios. Estos no pudieron ser corroborados en el momento de la visita.

En los edificios en general no se observaron fisuras. Los mayores dafios se
concentran en la plataforma de parqueos:

e Fisuras en muros de costado de rampa.

e Fisuras y humedad en parte inferior de la placa de primer piso.

e Se percibe a simple vista inclinacion de algunas columnas de la plataforma
hacia el costado sur. En algunas de estas columnas se observa ademas
fisuracion mas o menos horizontal en su parte superior, debida a la flexion

inducida por la inclinacion.

e El muro de contencién del costado norte se observa parcialmente inclinado
hacia el sur.

e Se aprecian algunas fisuras en el piso del sétano, hacia el centro de la
plataforma.

e Presencia de humedad en muros de costados sur y oriente. En particular se
presenta presencia de agua en el sector de la subestacion.

o Fisuras y desniveles en parte superior de la placa del primer piso, que se
observa resanada en varios sitios.
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o Fisura en antepecho del primer piso contra el vacio de la rampa.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los edificios que conforman el conjunto residencial han sufrido asentamientos
desde su construccion y algunos de ellos fueron piloteados por la constructora
hace unos afos.

Actualmente se observan diferencias de nivel entre los accesos y los edificios y
fisuracion de zonas exteriores como jardineras y caminos peatonales.

En la parte interior de los edificios no se observaron fisuras. En la plataforma de
parqueos hay presencia de fisuras y humedad en la placa de primer piso y del
sétano. Adicionalmente se presentan fisuras del muro de acompafiamiento de la
rampa y de algunos antepechos.

Un sector del muro de contencion del costado norte y algunas columnas del
sotano se aprecian a simple vista inclinadas hacia el sur, aparentemente debido al
“arrastre” de los edificios vecinos ubicados en este ultimo costado. Algunas de las
columnas presentan ademas fisuras en su parte superior, por lo que
recomendamos establecer de comun acuerdo entre el conjunto y la Constructora
acciones de reforzamiento estructural que garanticen la estabilidad de los porticos
de concreto afectados.

Si bien por el momento no hay inminencia de colapso de la estructura, estas
acciones deben adoptarse para evitar mayores afectaciones futuras, para lo cual
recomendamos la realizacion de un estudio particular.

Adicionalmente como parte de ese estudio deben realizarse controles periodicos
de asentamientos para establecer las tendencias y tasa de los movimientos y las
medidas correctivas requeridas.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las

caracteristicas y dafios externos observados durante la inspeccion visual, la cual
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es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no
previstas que se escapan del alcance de este diagnéstico.
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