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INFORME DE VISITA TECNICA

1. LOCALIZACION
B PSERERE me

DIRECCION : Calle 42 Sur No. 12 - 55

BARRIO : La Resurreccion - Unidad Residencial
Santa Sofia Sur | Etapa

LOCALIDAD : Rafael Uribe Uribe (18)

FECHA DE VISITA TECNICA : Julio 8 de 2002

AREA : 0.20 Ha

AREA DE IMPACTO . 0.00 Ha

2. ANTECEDENTES

La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias realiz6 una visita técnica a
la Unidad Residencial Santa Sofia Sur | Etapa, en atencion a las solicitudes
realizadas por el concejal Francisco Noguera Rocha, y los derechos de peticion
presentados por la Asociacion Juntas de Accién Comunal Localidad Rafael Uribe
Uribe y por los residentes y propietarios de los apartamentos de la Unidad

Residencial.
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3. CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LA ESTRUCTURA

La unidad residencial correspondiente a la primera etapa esta conformada por 168
(ciento sesenta y ocho) apartamentos distribuidos en 7 (siete) edificios de seis
pisos en mamposteria estructural aparentemente reforzada. No se conoce el tipo
de cimentacion existente.

Los edificios fueron construidos por la firma Fiducolombia, hace aproximadamente
siete afios. Los residentes manifiestan que la urbanizacion fue construida en un
sector de minas de caolin.

De acuerdo también a informacion de los residentes, hace unos cuatro afios se
presentd la socavacién de un sector del anden frente al acceso, el cual fue
rellenado con recebo sin compactar. En el momento de la visita se observo
hundimiento del sector que fue rellenado en esa época.

Se aprecian desniveles y hundimientos de la zona interna de parqueaderos, la
cual ha sido rellenada y arreglada en varias ocasiones de acuerdo a informacion
de los residentes, debido a los continuos hundimientos. Incluso informan que
recientemente realizaron el ultimo arreglo.

En las zonas verdes, en el costado sur-oriental de la urbanizacion se present6 una
socavacion, generando un hueco que se aprecia en la siguiente fotografia. De
acuerdo a la informacion de los residentes esta socavacion se produjo de manera
intempestiva.

DESNIVELES ZONA DE PARQUEOS - SOCAVACION EN ZONA VERDE JUNTO AINT.3Y 4
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Se aprecian ademas las zonas de jardineras y de circulacion exteriores con
hundimientos, fisuracién y dilataciones con relacion a los edificios.

Entre los edificios correspondientes a los interiores 3 y 4 se presenta una
separacion diferencial que alcanza una separaciéon aproximada de 6 cm en la
parte inferior y de 15 cm en la parte superior.

FISURAS EN PRIMER PISO JUNTA ENTRE EDIFICIO Y ESCALERA — FISURAS EN
PREFABRICADOS
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De acuerdo a la informacion de los residentes esta separacion se ha acrecentado
considerablemente durante los ultimos dos meses.

En general las escaleras de acceso a los edificios presentan fisuras en el primer
que coinciden con la junta entre el edificio y la escalera propiamente dicha.
Adicionalmente se han acrecentado las juntas de dilatacion entre los edificios y las
escaleras en los demas pisos.

Se observan algunas fisuras transversales en la parte inferior de los pasos
prefabricados que conforman las escaleras y aumento de las juntas en los apoyos.

Los residentes informan que se presentan dificultades al abrir las puertas y que al
interior de algunos de los apartamentos se presentan algunas fisuras menores. En
particular, se observd que en el apartamento 102 del interior 4 se presenta una
fisura mas o menos vertical en el muro de fachada del costado oriental.

También informan que se han presentado ocasionalmente ruptura de tubos de
acueducto y alcantarillado.

Finalmente, los residentes informan que han recopilado abundante informacion
técnica referente a la construccion original, por lo que se les recomend6 en sitio
hacer llegar una copia a la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias,
para precisar las conclusiones y recomendaciones de este diagnostico.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los edificios que conforman la unidad residencial tienen seis pisos y estan
construidos en mamposteria estructural.

Desde su construccién se han venido presentado hundimientos y asentamientos
especialmente de las zonas de parqueo, andenes y zonas de circulacion; debidas
probablemente a deficiencias del suelo de fundacion y a la infiltraciébn de aguas
subsuperficiales, ya que no se observaron estructuras adecuadas de manejo de
estas aguas.

Aunque al interior de los apartamentos no hay fisuras que comprometan la
estabilidad estructural de las edificaciones, se debe hacer un seguimiento al
aumento de las dilataciones y de la fisuracion presentada en las escaleras.
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La socavacion presentada en la zona verde del costado sur-oriental, junto a los
interiores 3 y 4, merece de la realizacion de un estudio particular que incluya un
estudio de suelos y que permita establecer sus causas y las de los hundimientos
generalizados. Recomendamos mantener aislado el sector y realizar el relleno con
material debidamente compactado.

En relacion con la inclinacion diferencial entre los edificios correspondientes a los
interiores 4 y 3, esta no representa por ahora un nivel de riesgo para la estabilidad
de la edificacion. Recomendamos que como parte del estudio particular se realice
un control periédico de la inclinacién de estos edificios e igualmente se realice un
control periédico de asentamientos de toda la urbanizacion, para poder establecer
tasas y tendencias de estos asentamientos y determinar las medidas correctivas
pertinentes.

Se debe estudiar el manejo de aguas subsuperficiales, de manera que se evite
que su infiltracion siga deteriorando el suelo de fundacion.

Finalmente, se solicita a los residentes que envien copia de los documentos
técnicos que poseen, a la Subsecretaria de Control de Vivienda y a la Alcaldia
Local, para que investiguen a los responsables de los dafios y tomen las medidas
correctivas de acuerdo a su competencia.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe estan basadas en las
caracteristicas y dafios externos observados durante la inspeccién visual, la cual
es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones no
previstas que se escapan del alcance de este diagnéstico.
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Coordinador Analisis de Riesgos
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