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1. LOCALIZACION

Localidad: Ciudad Bolivar

Barrio: Juan José Ronddén — La Casona
Direccion: Calle 68B sur - Carrera 20 A
Tipo de Riesgo: Complemento y mantenimiento
Fecha: 25 de septiembre de 2002

2. DESCRIPCION GENERAL

En el barrio Juan José Rondén se adelantaron algunas obras para el control de la
erosion que afectaba al terreno; las obras consistieron de reconformacion ligera del
terreno, construccion de un sistema de drenaje y coberturas con pasto y malla-
concreto.

Por efecto de las lluvias de junio y las de ahora, sumados al trafico de personas, que
han tenido algunos taludes en proceso de arraigo de la vegetacion sembrada, se
presentaron desprendimientos de algunos sectores, e inclusive pequenos
deslizamientos.

. 3. CONCLUSIONES

Si continuan las condiciones adversas, el deterioro de las obras construidas se
incrementara, a no ser que se adelanten algunas reparaciones y complementos lo
mas pronto posible.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda retirar los escombros térreos que han caido contra la casa de la
fabrica de ceramica, resembrar cespedon de pasto en dos sectores, donde la
pendiente es relativamente baja y en los tramos de pendiente fuerte cubrir el terreno
con malla de gallinero anclada al terreno con taches y pafietar, dejando lloraderos.
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En vecindad del sedimentador superior de la calle 68B sur, donde se han presentado
desprendimientos cerca de la base del sedimentador, se recomienda colocar un
recalce de piedra pegada con mortero y complementar con cobertura de malla-
mortero, taches y lloraderos. En éste sedimentador, se recomienda mejorar el
emboquillado hacia la estructura de bajada, para evitar desbordamientos sobre el
talud: el emboquillado puede adelantarse con concreto fundido en el sitio, picando el
concreto actual para garantizar la pega, éste emboquillamiento debe hacerse en los
bordes del vertedero y tendrd un ancho de 0.20 m, altura de 0.25m y 0.25 m de
longitud.

Se recomienda llenar con asfalto las juntas existentes entre las diferentes estructuras
y las dilataciones, para evitar el ingreso de agua al subsuelo.

5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

VALCR
A
ITEM CANTIDAD UNIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Retiro de materiales térreos 25 m? $12,000 $ 300,000
Empradizacién 50 m? $ 8,000 $ 400,000
Cobertura de malla — mortero, taches y lloraderos 170 m? $ 35,000 § 5,950,000
Recalce con piedra pegada 4 me £ 40,000 % 160,000
Concreto (F'e=3000 psi) 1 m? $ 300,000 $ 300,000
Llenado de de juntas con asfalto 5 galdn $ 80,000 $ 400,000
VALOR TOTAL (SIN IVA) §7.510,000
6. CRONOGRAMA
DiAS

ITEM

Retiro de materiales

Malla - mortero

Empradizacion

Recalce !
Emboquillado h

Sellado de juntas
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7. DISENO DE LAS OBRAS
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Los disefios de las obras recomendadas se presentan en las figuras adjuntas.

Elaboré

ING. JOSE VICENTE AMORTEGUI GIL
Director Divisién de Geotecnia

Mat. No. 25202-15540
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ING. JAVIER PAVA SANCHEZ

Coordinador Proceso de Anadlisis de Riegos
Direccion de Prevenciéon y atencion de
Emergencias — DPAE
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PLANTA

JUAN JOSE RONDON 1
OBRAS CORRECTIVAS

FIGURA 1
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MALLA—MORTERD

SECCION A-A

JUAN JOSE RONDON 1
OBRAS CORRECTIVAS
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FIGURA 2
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_PIEDRA PEGADA
CON MORTEROD
e~0.15m

&/1.5m

TACHES @1/2"-
L>0.8m C/0.6m

DETALLE DE LA COBERTURA
CON PIEDRA PEGADA

RANURAS

COBERTURA CON—
GEOTEXTIL NT

TUBC PYC ®1°% L=0.15m

DETALLE DEL LLORADERO

JUAN JOSE RONDON 1
DETALLES

LLORADERO ¢1”

_MALLA DE GALLINERO
MH—65 (HUECO 2 1/2")
ANCLADA CON TACHES
@1/2" C/1.5m

LLORADERO 1"
e/ 2:5m

DETALLE DEL RECUBRIMIENTO
CON MALLA - MORTERO

—91/2", L=0.45m

—

DETALLE DEL TACHE DE ACERO

FIGURA 3



