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1. LOCALIZACION

Localidad: Ciudad Bolivar

Barrio: Jerusalén Canteras

Direccion: Transv. 49D Bis # 68G — 59 sur
Tipo de Riesgo: Mantenimiento de obra.

Fecha: 16 de septiembre de 2002

2. DESCRIPCION GENERAL

El talud de una de las canteras vecino al CED Canteras de Jerusaléen, fue revestido
con concreto lanzado y reforzado con pernos, hace varios anos. Recientemente se
han observado manchas de arena y algunas fisuras en la cobertura de concreto.
Durante la inspeccién se observaron fisuras en el flanco oriental y especialmente una
de gran longitud paralela a la cara del talud, dispuesta a unos 2m de ella, ésta es una
fisura normal en todos los taludes de roca y se presenta por el relajamiento de los
esfuerzos debido a la falta de confinamiento.

El sistema de drenaje instalado en l|la parte superior esta funcionando
adecuadamente, sin embargo en la vecindad de la cobertura de concreto lanzado es
posible que se infiltre agua de escorrentia, de la captada en la ladera entre la via y la
corona del escarpe. Los lloraderos de la cobertura no se observaron en
funcionamiento, ni se notan huellas de que lo hayan hecho, es posible que hayan
guedado obstruidos desde su instalacion.

Consultando en los informes de obra, no es explicita |la longitud de los pemos, sin
embargo al considerar las cantidades totales ejecutadas se obtiene un valor cercano
a los 6 m de longitud; en caso de ser 3 m, solo se tendria un empotramiento de
aproximadamente 1 m, con lo cual se estaria sub-utilizando la capacidad de |os
pernos y la duracién de la proteccion estaria limitada a la degradacion del terreno
mas superficial. En cambio si la longitud de los pernos es de 6 m se tendria una
seguridad mayor en cuanto a su funcionamiento y durabilidad.
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3. CONCLUSIONES

La obra esta trabajando en condiciones satisfactorias, sin embargo, requiere de
algunas labores de mantenimiento que le permitan una mayor duracion. Se
recomienda mejorar la impermeabilizacion de la parte vecina a la corona del escarpe,
mediante una cobertura de malla-mortero; la instalacion de lloraderos y la reparacion
de los sectores afectados.

4. RECOMENDACIONES

Para controlar la situacion se recomienda la cobertura de malla, anclada al terreno
con taches y cubierta de mortero; la malla puede ser del tipo gallinero con alambre
de 1.2mm de espesor o mayor, galvanizado; los taches pueden ser de 0.3 m de
longitud, fabricados con varillas de %", donde el gancho no debe pasar de 10 cm. El
espesor del pafete puede ser de 5 cm y la mezcla debe tener una proporcion de por
lo menos una parte de cemento por cuatro partes de arena lavada.

Para mejorar el funcionamiento del drenaje de la cobertura existente, se recomienda
dotarla de lloraderos, conformados por una tuberia de pvc de 2.54 cm de diametro,
ranurada en uno de sus extremos y cubierta de geotextil no tejido; los tubos se
instalaran en perforaciones que penetren unos 10 cm dentro del terreno natural, por
debajo de la cobertura de concreto lanzado; el diametro de las perforaciones no debe
ser superior a 1 %" vy el tubo debe quedar forzado o rellenar el espacio exterior entre
el tubo y el hueco con concreto y cunas.

Si durante la labor de instalacion de los lloraderos, se aprecian zonas agrietadas o
con amenaza de caer, se recomienda proceder a reparar el sector del recubrimiento
con malla hexagonal de 6 X 8 cm de escuadria y alambre de 2.4mm, galvanizado,
amarrada a la malla existente. Si el dafno es solo fisuras se recomienda llenar los
vacios con concreto fluido.

En la base del talud se recomienda sembrar una barrera arborea, con arboles
corpulentos y de crecimiento rapido, se sugiere el empleo de eucaliptos,
transplantados desde una plantacion, de manera que al sitio lleguen ejemplares de
altura superior a 2.5m; los arboles tendran una separacion de 2.5m.
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RECUBRIMIENTO DE—
MALLA MORTERO :

ﬂ "3, QLORADEROS ¢/5m
7 (DOS DIRECCIONES)

—RANURAS

~ COBERTURA CON
GEOTEXTIL NT

—TUBO PVC ¢1”"

DETALLE DEL LLORADERO

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
OBRAS CORRECTIVAS — BARRIO JERUSALEN

ESCALA 1:1000 FIGURA
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_ARBOL DE EUCALIPTO DE 2.5m
" DE ALTURA MINIMA

_SUELO DE LA EXCAVACION

\‘ _TIERRA NEGRA CON ABONO

“(TRIPLE 15 +UREA +AGRFMIN)
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- PICAR EL FONDOQ

ESQUEMA DE SIEMBRA DE ARBOLES

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR
OBRAS CORRECTIVAS — BARRIO JERUSALEN

ESCALA 1:1000 FIGURA
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5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO
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VALOR

ITEM CANTIDAD UNIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Instalacion de lloraderos 250 Unidad $ 5,500 $ 1,375,000
Cobertura de malla, mortero y taches 700 m’ $15,000| $ 10,500,000
Reparaciones con concreto fiuido 5 m’ $ 300,000 $ 1,500,000
Siembra de arboles 150 Unidad $ 34,000 $ 5,100,000
VALOR TOTAL (SIN IVA) 1 $ 18,475,000

6. CRONOGRAMA

SEMANAS
ITEM
2 3 4

Lloraderos

Malla - mortero

Reparaciones

a
o
—

Siembra de arboles

7. DISENO DE LAS OBRAS

Los disefos de las obras recomendadas se presentan en las figuras adjuntas.
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