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1. LOCALIZACION

Localidad: Usme

Barrio: Yomasita

Direccion: Calle 81 A Sur, Carreras 8E y 8C, Este
Tipo de Riesgo: Mantenimiento de obras

Fecha: 6 de diciembre de 2002

2. DESCRIPCION GENERAL

En este sector se presentaron procesos de inestabilidad de la ladera que afectaron
algunas viviendas; ante esta situacién el FOPAE adelantd la relocalizacion de
algunas familias, la reconformacion de la ladera mediante terraceo, la construccion
de un sistema de canales y la empradizacion del terreno.

Después de efectuada la obra en el predio localizado cerca del extremo norte del
area intervenida se construyd una vivienda de madera con su sistema de
alcantarillado de aguas servidas; justo encima del talud conformado quedo la caja de
recoleccidon de aguas negras, la cual aunque no presenta fugas, si permite que el
agua lluvia se apoce a su alrededor, facilitando la infiltracion al subsuelo; esta
situacion se observa con la caja del alcantarillado de |la casa vecina, la cual es de
mayor tamano.

Con motivo de las fuertes lluvias de después de mitad del afo se presento el
desplazamiento de la parte superior de la ladera y frente a la explanacion de la
vivienda nombrada se desliz6 la parte superior del talud e invadié la cuneta y parte
de la terraza en un ancho de 6 m.

De mantenerse |a situacion de apozamiento alrededor de las cajas de alcantarillado y
ante nuevas lluvias se puede reactivar y ampliar el deslizamiento poniendo en peligro
nuevas viviendas,
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3. CONCLUSIONES

La estabilidad de la ladera es marginal y es vulnerable ante eventos climaticos
severos O intervenciones de movimiento de tierras en sus vecindades. El
deslizamiento pequefio que ocurrio puede agrandarse e involucrar el terreno de la

parte superior donde hay viviendas.

4. RECOMENDACIONES

Para mejorar ligeramente |a situacion se recomienda llenar el espacio alrededor de
las cajas de alcantarillado con suelo del sitio apisonado; construir un trincho con
pilotes de madera hincados en el terreno dentro de agujeros previamente excavados;
estos pilotes conformaran una cortina frontal con ayuda de varas y sacos rellenos de
suelo: dicha cortina se amarrara con guayas (¢ ¥ “) a otros pilotes dispuestos en la
parte superior.

Una vez construido el trincho se recomienda proceder a retirar el material deslizado
que invadio la terraza y las cunetas. Limpiar las cunetas y empradizar el terreno. Con
parte del suelo del sitio se puede llenar el espacio detras de la cortina y conformar la

corona del talud.

Frente al trincho se recomienda sembrar arboles que eventualmente reemplacen al
trincho, cuando éste se haya degradado.

5. CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO

VALOR
iT

EM CANTIDAD UNIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
Trincho con pilotes y varas inmunizadas,
inoluye guayasy s8cos 6 m $ 135,000 $ 810,000
Relleno de conformacion con material del
e i 20 m3 $ 8,000 $ 160,000
Limpieza de plataforma y cunetas. Incluye el
relleno alrededor de las cajas de 1 Global $ 250,000 $ 250,000
Alcantarillado
Empradizacién con cespedén 40 m? $ 8,000 $ 320,000
Siembra de arboles 5 unidad $ 35,000 $ 175,000
VALOR TOTAL (SIN IVA) $1,715,000
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6. CRONOGRAMA

SEMANAS
ITEM
1 2 3 4 5
Trincho d
Relleno jlaftin="1
Limf..'ﬂEZE -
Empradizacion y siembra de &rboles (incluye
mantenimiento hasta que arraiguen) ﬁ

7. DISENO DE LAS OBRAS

Los disefios de las obras recomendadas se presentan en las figuras adjuntas.
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| ING. JOSE Emf MORTEGUI GIL ING. JAVIER PAVA SANCHEZ

Director Division de Geotecnia Coordinador Proceso de Analisis de Riegos
Mat. No. 25202-15540 Direccion de Prevencion y atencion de
MOYA Y GARCIA LTDA. Emergencias — DPAE
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Alcantarillado
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Caja alcantarillodo—

Rellenor con arcilla—
apisonada

DETALLE DEL TRINCHO

Suelo opisonado
y empradizado

—Talud conformade

—Sacos llenos de suelo

WVaras ®~10cm, ¢/0.25m

_Pilotes ¢ 20em, L=5m, c¢/1m

~Peslizamiento

—Cuneta revestida

PERFIL

FIGURA




