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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-1767

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD - Ciudad Bolivar

BARRIOS : Juan José Rondén Sector El Plan

DIRECCION : Calle 68D Bis Sur entre Carreras 23 y 22A

FECHA DE VISITA : Junio 5 de 2003

SOLICITANTE 1 Direccion Ejecutiva de Localidades

AREA DE INFLUENCIA : 0.10 ha

VIGENCIA - Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones

fisicas del sector o se realicen obras de mitigacion.

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con el “Estudio de zonificacion por inestabilidad del terreno en diferentes localidades de Santa Fe
de Bogota" elaborado en 1998 por la firma INGEOCIM LTDA para el FOPAE, el sector en mencion se
encuentra en una categoria de amenaza media por remocién en masa.

Mediante el oficio RO-6585 (AR-1000-01) y RO-6801 (AR-1175-01), se informé a la comunidad del barrio
Juan José Rondén Sector El Plan que la DPAE no ha emitido concepto técnico de riesgo que restrinja la
prestacién de servicios publicos (especificamente gas natural) en el sector de la Calle 68D Bis Sur entre
Carreras 23 y 22A.

3. DESCRIPCION GENERAL

En el citado sector existe un camino peatonal (ver Fotografia 1y Fotografia 2), donde se encuentran las
viviendas del costado oriental 1.2 m sobre el nivel de las casas del costado occidental.

Fotografia 2 Camino peatonal hacia el sur
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Las viviendas de la parte alta presentan diferentes caracteristicas en la cimentacién (columnas sobre zapatas,
vigas de amarre, muros en piedra, etc.), pero en todos los casos el confinamiento del terreno de fundacion es
insuficiente, por lo cual se pueden presentar desplazamientos que comprometan la seguridad de las casas.

Adicionalmente Ia franja de terreno del costado oriental es tan angosta, que no permite conformar un anden
continuo donde se puedan instalar las redes de gas natural. De igual manera se presentan problemas con las
acometidas domiciliarias de Ia red de acueducto, estableciendo un factor desfavorable adicional a la precaria
condicion de estabilidad de la zona.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo anterior se recomienda realizar los estudios para obtener los disefios que permitan construir una obra
de contencion en la parte central del espacio disponible entre paramentos de las viviendas, dejando los
accesos para los predios del costado oriental (parte alta), de manera que se constituya un relleno controlado y
de buenas caracteristicas, que proporcione el confinamiento necesario a los cimientos de las viviendas y
permita establecer las redes de servicios publicos.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagndstico estan basadas en las caracteristicas externas,
por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.
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