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DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA DI-1827
COORDINACION TECNICA

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD Ciudad Bolivar

BARRIO ; Jerusalen — Sector Manuela Beltran

DIRECCION Sector entre Carreras 45B Bis y 45 B con calle 68F sur
SOLICITANTE : Bomberos

ASUNTO : Evaluacién de predios por inundacién

FECHA ; Octubre 27 de 2003

El presente diagnéstico corresponde a la visita técnica realizada por la Direcciéon de
Prevencion y Atencién de Emergencias — DPAE, a la carrera 45 B con calle 68F sur donde se
presentd una inundacién del sector por taponamiento del sistema de alcantarillade, ocurrida en
la noche del dia 26 de Octubre.

2. DESCRIPCION

La zona visitada esta conformada por viviendas con tipologia estructural predominante de dos
pisos en mamposteria confinada por columnas y placa en concreto reforzado, ubicadas en una
zona de ladera con pendiente promedio de 30 grados de inclinacion en el sentido Este-Oeste,
y 5 grados en el sentido Norte-sur.

Debido a algunas obras adelantadas en el sector, sobre las vias circundantes se encontraban
depositados materiales de construccion tales como arena. Debido a la alta pluviosidad
ocurrida en el sector el dia de la emergencia, estos materiales fueron arrastrados hacia los
sistemas de alcantarillado taponando los mismos, por lo cual se generaron altos niveles
piezometricos en el sistema de aguas negras de las viviendas, ocasionando el reflujo y
posterior rebose de dichas aguas dentro de las viviendas del sector.

Se presento inundacion de viviendas con niveles que llegaron hasta los 10 centimetros sobre
las placas de piso; con el fin de evacuar dichas aguas represadas, en algunas casas abrieron
hoyos en la base de las paredes. Este evento no representd dafio estructural en ninguna
edificacion, aunque dafio los pisos y acabados de las casas afectadas; adicionalmente generd
condiciones de alta humedad que podrian haber llegado a generar inconvenientes de
salubridad, afectando la habitabilidad temporal del sector.
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Un caso particular se presenta en la Carrera 45B No. 68F — 33 sur propiedad de la sefiora
Gloria de Zuluaga, donde en el patio frasero existe un corte vertical de aproximadamente 2.5
metros de altura en arcillolitas alteradas. La corona de este corte sirve de cimentacién a una
vivienda prefabricada de un piso (figura 1); dado que la infiltracion de agua afectd este corte,
se considera que los factores de seguridad se vieron reducidos, aungue en el momento de la

visita no se observaron evidencias de inestabilidad.
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Se les recomendo a los habitantes de la vivienda prefabricada evacuarla temporalmente hacia
la casa en mamposteria confinada existente en el mismo predio, y propiedad de la misma
persona. A la sefiora Gloria Zuluaga se le recomendé construir lo antes posible una

estructura de contencién en el corte de 2.5 metros, bajo la asesoria de un profesional idéneo.
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Figura 1. Esquema del area visitada por la Emergencia
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La inundacion en los predios ubicados entre carreras 45B y 45B Bis con calle 68F sur ocurrié
debido al colmatamiento del sistema de alcantarillado, generado por el arrastre de arena y
materiales de construccion por la alta pluviosidad en el sector. Este colmatamiento generd
presiones en los sistemas de aguas negras de las viviendas aledafias, ocasionando la
inundacion de las mismas.

Esta inundacion no generd dafios estructurales a ninguna de las edificaciones, aungue afecto
los pisos y acabados de las casas afectadas; adicionalmente generd condiciones de alta
humedad que podrian haber llegado a generar inconvenientes de salubridad, afectando la
habitabilidad temporal del sector.

Se le recomendé a la familia residente en la Carrera 458 No. 68F — 33 sur, la construccion de
una estructura de contencién en el corte vertical existente en el patio trasero de la casa, bajo
la asesoria de un profesional idéneo.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnéstico estan basadas en las
caracteristicas externas observadas en el momento de la visita de la emergencia, por lo tanto,
pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

Vo.Bo. JAVIER PAVA SANCHEZ
CORDINADOR TECNICO
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