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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria
GOBIERNO
DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-2213
COORDINACION TECNICA
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO REPORTO
EQT: B MOVIL: 5 COBB
FECHA: 18-11-2004 HORA:  1.00p. m. s
. DIRECCION:  a) Carrera 20A con Calle 68 Sur AREA DIRECTA: 1.50 Ha
b) Calle 88D Bis Sur con Carera 20A
c) Calle 68A Sur# 20A-09
d) Carrera 20B # 68C-19 Sur
BARRIO: Juan José Rondon POBLACION ATENDIDA:
UPZ: 66 San Francisco FAMILIAS & ADULTOS 25 NINOS 18
LOCALIDAD:  Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS 7
2 EVENTO

TIPO: REMOCION EN MASA NUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]

DESCRIPCION Y CAUSAS: La quebrada Pefia Colorada afluente de la quebrada Limas tuvo una creciente extraordinaria la noche del
17 de Noviembre de 2004, con la cual lleva una importante carga solida que generd la profundizacion de su cauce y la socavacion de
diferentes estructuras gue reducian su seccion hidraulica, asi como algunos movimientos en masa en taludes rocosos.
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Figura 1 Localizacion de los sitios de socavacion (tomado de la Zonificacion por Inundacion — POT)
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Figura 2 Localizacion de los sitios de deslizamiente (tomado de la Zonificacién por Remacion en Masa - POT)

4, AFECTACION POR SOCAVACION (Sitios ay b)

En el Sitio "a" del barrio Juan José Rondon La Casona se presentd el movimiento de un muro en gaviones gue confinaba el terraplén de
aproximacion al puente vehicular ubicado en la Carrera 20A con Calle 68 Sur, aguas amiba del cruce y en la margen izquierda de la
guebrada Pefia Colorada (Fotografias 1y 2) que produjo ademas la falla del andén adyacente (Fotografia 3, asi como el colapso de un
pozo de alcantarillado y un tramo de red aguas abajo del cruce y en la margen derecha de la quebrada Peiia Colorada {Fotografia 4).

Fotografia 3 Falla del andén Fotografia 4 Falla pozo de alcantarillado y tuberia en puente
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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

El efecto de la creciente fue la socavacion de la base del muro en gaviones, que se encontraba muy cerca del nivel de fondo de la
guebrada Pena Colorada, por lo cual perdit soporte en el terreno de fundacion y cabeceo.

En el Sitio “b" en el Barrio Juan José Rondon Sector Coordinadores se presentd el colapso de un puente peatonal construido por la
comunidad sobre la quebrada Pefia Celorada en |a Calle 68D Bis Sur con Carrera 20A, debido al colapso de los muros de piedra pegada
que constituian su apoyo debido a la socavacion de la quebrada y falla de las vigas de madera que soportaban el tablero (Fotografia 5),
asi como €l colapso parcial de los muros de proteccion que confina la cimentacion de las viviendas de la margen izquierda (Fotografia 6).
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Fotografia 5 Falla del puente peatonal Fotografia 6 Falla de los muros de proteccion de las viviendas

Las viviendas afectadas en el sector "b" son |as siguientes:

# NOMBRE " DIRECCION TELEFONO | P [ A [ N | DANOS EN VIVIENDA

1| Evelio Quintana Calle 68D Bis Sur # 20A-21 775872 |11 7 4 | Desconfinamiento de los cimientos
2| Clara Nieto Calle 68D Bis Sur # 20A-22 7160442 | 6 | B - | Colapso muro de proteccion
P: Total Personas  A: Adultos  M: Nifios

INFRAESTRUCTURA: SI| X | NO[  CUAL? Puentepeatonal

En la Carrera 19H con Calle 69H Sur (Carrera 20 con Calle 73 Sur de la antigua nomenclatura), se presento la obstruccion de las
guebrada Pena Colorada con escombros de cuatro tubos de concreto reforzado de 0.90 m de didmetro (Fotografia 7), por lo cual se
recomendd a la EAAB su retiro para evitar el represamiento de la corriente.

Fotografia 7 Obstruccion de la quebrada Peria Colorada

3, AFECTACION POR MOVIMIENTOS EN MASA (Sitios c y d)

En los Sitios “c" y "d” del barrio Juan José Rondon Sector La Casona, el FOPAE construyd obras de drenaje y una proteccion superficial
en limite de una zona comunal (antes destinada para la construccion de un calegio) y las viviendas.

El Sitio "¢" de la Calle 68A Sur con Carrera 20A se presenté un deslizamiento traslacional en un talud en roca, por el cual se genero el
colapso del canal de recoleccion de aguas (Fotografia 8) y la proteccion superficial en malla mortero hacia el costado occidental de la
estructura escalonada y de sedimentacion (Fotografia 9), con un volumen de 25 m3 desde un talud de 5.0 m de altura.
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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Las viviendas afectadas en el sector “c” son las siguientes:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N DANOS EN VIVIENDA
| 3| Aleida Gonzélez Calle 68A Sur# 204-09Int. 1| 7314111 | 8 | 2 | 6 |Empuje material deslizado contra la casa y
| 4| Mercedes Velandia Calle 68A Sur#20A-091nt. 2| 7314111 | 10 | 5 | 5 |obstruccion del acceso peatonal.
P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios

INFRAESTRUCTURA: SI[ X | NO| | CUAL? Obrade mitigacion

En el sitio "d" de la Carrera 20B # 68C-19 Sur se presentaron desprendimientos de bloques de roca que impactaron la esguina nor
occidental de la vivienda de la citada nomenclatura (Fotografias 10 y 11), con un volumen de 1.5 m? desde un talud de altura variable
entre 1.5 y4.0 m. Las viviendas afectadas en el sector “d” son las siguientes:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N DANOS EN VIVIENDA
5| German Nifio Carrera 20B # 68C-19 Sur P2 7187472 3 1 3 | 0 |Empue material deslizado contra la
6 | Marco Tulio Bermudez | Carrera 208 # 68C-19 Sur P1 71874 72 51 2| 3 |vivienda,

F: Total Personas — A: Adultos  N: Nifios

INFRAESTRUCTURA: SI[ X | NO| | CUAL? Obrademitigacion

Fotografia 9 Colapso de la proteccion superficial

Fotografia 8 Vista frontal del deslizamiento

Fotografia 10 Vista de la reconformacion
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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

6. RIESGOS ASOCIADOS

En Ios sectores “a” y “b" se pueden magnificar los procesos de erosion y socavacion, hasta comprometer los estribos del puente y la
cimentacion de las viviendas 6 generar represamientos. En los sectores ‘¢’ y “d" se encuentra interrumpida la conduccion de las aguas
lluvias por |a falla del canal, por lo cual las aguas recolectadas se filtran al talud y se aumenta el &rea de influencia del deslizamiento.

T REQUERIMIENTOS

FAMILIA EVACUACION ' AYUDAS

. # S| | NO | DEF. | TEMP. | HUMANITARIAS MITIGACION TEMPORAL (Enunciar)

| 0 Puente vehicular Carrera 20A x Calle 68 Sur | Cierre preventivo del puente vehicular y los andenes
1 X No | Retirar los escombros de los muros y el puente peatonal colapsados para
2 K ; No evitar la obstruccion de la quebrada
3 ViR X | Apoyo DABS | Evacuar temporalmente mientras se realizan los correctivos en la obra de |
~ X X Apoyo DABS | mitigacion del FOPAE
5 X No Restriccion parcial al uso de la vivienda y refirar en forma manual los
6 X Mo blogues acumulados contra |a casa

8. RECOMENDACIONES

En el Sitio “a" se recomienda la re - cimentacidn de los gaviones 6 la proteccidn contra socavacion sin reducir la seccion hidraulica de la
guebrada Pefia Colorada por parte del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, asi como la reparacion del andén y las barandas del puente
vehicular, Mientras no se adelanten los correctivos se debe restringir el paso vehicular. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogota EAAB ESP debe reconstruir las redes afectadas.

En el Sitio “b" se solicita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB ESP asesorar a la comunidad en lo relativo a la
definicion del nivel de cimentacion de los muros de proteccion contra la socavacion y revisar si los predios afectados son objeto de algin
proyecto por encontrarse en la Zona de Ronda Hidraulica y Preservacion Ambiental de la quebrada Pefia Colorada. De acuerdo con lo
infirmado por la EAAB, Restituir los muros de proteccion cimentandolos por debajo de |a profundidad de socavacion probable.

En el Sector de |la Carrera 19H con Calle 68H Sur se deben retirar los tubos que obstruyen el paso de la quebrada Peria Colorada.

En los sitios “c" y “d" se recomienda implementar los comectivos en |a obra de mitigacion de riesgo por movimiento en masa construida por
el FOPAE, para controlar el deslizamiento y los fenomenos de caida de blogues respectivamente. En el sitio “d" la red de alcantarillado se
encuentra muy proxima al escarpe, por lo cual se debe solicitar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB ESP su
diagnéstico de funcionamiento y evaluacion para su traslado.

El Departamento Administrativo del Medio Ambiente — DAMA v el Jardin Botanico José Celestino Mutis deben evaluar y ejecutar la tala
ylo poda de arboles que se encuentran dentro del cauce de la quebrada Pefia Colorada y que se encuentras potencialmente inestables,
. para evitar nuevas obstrucciones y desbordamientos en caso de su caida al cauce.

Igualmente se solicita a la Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogota EAAB ESP revisar las estructuras de entrega del sistema de
alcantarillado a la quebrada, para minimizar los procesos de socavacion de las viviendas ubicadas dentro del cauce.

9. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado durante la
atencion de la emergencia. Por tal razon pueden existir situaciones no previstas gue se escapan de su alcance.
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