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1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO REPORTO
EQT: 15 MowviL: @8 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, COBB
FECHA: Noviembre 23 de HORA: 10am
2004 ]
DIRECCION:  Transversal 18R No. 63) — 07 AREA DIRECTA: 200 m2
Sur
. BARRIO: Villas del Diamante POBLACION ATENDIDA:
| UPZ: 67 — Lucero FAMILIAS 3 ADULTOS 9 NINOS 8
LOCALIDAD: 18 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS 1
2 EVENTO
TIPO: REMOCION EN MASA INUNDACION ] ESTRUCTURAL
ANTECEDENTES

De acuerdo con el “Estudio de Zonificacion de Amenaza por Remocion en Masa en el Barrio Villas del Diamante en la Localidad de
Ciudad Bolivar en la Ciudad de Bogotd® “elaborado por la firma JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE para el Fondo para la
Prevencion y Atencion de Emergencias, FOPAE, en enero de 2004; en el sector de la Transversal 18R con Calle 69J Sur del Barrio
Villas del Diamante afloran arcillolitas con delgadas intercalaciones de limolitas pertenecientes a la Formacion Guaduas.
Morfolégicamente el sector se caracteriza por presentar un relieve de origen mixto con geoformas de ladera de pendiente recta y fuerte
inclinacion, donde no se observan evidencias de fenomenos de remocion en masa. En el estudio en mencién se asigno una calificacion
de amenaza y riesgo bajo por fendmenos de remocién en masa para el sector.

DESCRIPCION Y CAUSAS:

En wisita realizada al predio identificado con direccidn Transversal 18R No. 69J — 07 Sur, propiedad de Jorge Forero Arteaga yio Alba
Luz Castro (de acuerdo con la base de datos del estudio en mencion), se encontro una estructura de tres plantas construida en
mamposteria confinada (en la primera) y simple (segundo y tercer piso), con placa de entrepiso maciza en concreto; en la cual para
realizar la adecuacion y nivelacion del terrenc se dispusieron materiales de relleno confinados con un muro en piedra - pegada con
mortero de 2 m de altura, confinado mediante columnas en concreto reforzade (Fote 1). La vivienda del Sefior Arteaga se localiza a una
distancia horizontal aproximada de 10 m de la Quebrada Limas con una diferencia de altura de 8 m, por lo cual se encuentra al interior
de la Zona de Manejo y Preservacion Ambiental (ZMPA) de la quebrada.

Se observaron dafios en la vivienda que consisten en agrietamientos en los costados nororiental ¥ noroccidental del muro en piedra -
pegada, pérdida de verficalidad de la columna de confinamiento del costado nororiental del muro en piedra - pegada; asi como
agrietamientos en muros divisorios de la planta baja. Estos dafios se pueden asociar tanto a asentamientos en la vivienda producto de
la consolidacion de los materiales de relleno, deficiencias constructivas ya que como se menciond anteriormente no se observan
gvidencias de procesos de inestabilidad en el sector, :
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adera donde se localiza la vivienda Foto 2. Columna que ha perdido verticalidad y agrietamientos

Foto 1. Aspecto de la|
del Sefior Arleaga. en &l muro en piedra - pegada {1).
2 AFECTACION:
[#] NOMBRE(Cabeza Hogar) DIRECCION TELEFONO | P | A | N | DANOS EN VIVIENDA
l Jorge Forero Arteaga y/o | Transversal 18R No. 69J - 07 | 7656520 7| 9 8 |  Agrietamientos en muro en piedra - pegada y

Alba Luz Castro Sur . | muros divisorios en la primer planta. Pérdida de
verticalidad de una columna de confinamiento del
muro en piedra — pegada.

P: Total Personas A Adultos N Nifios

INFRAESTRUCTURA: Sl NO X CUAL?

4 REQUERIMIENTOS

| SImo EVACUACION AYUDAS OBSERVACIONES
' # S| | NO | DEF. | TEMP. | HUMANITARIAS MITIGACION

i TEMPORAL(Enunciar)

| 1 X No No
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5 RECOMENDACIONES

Posterior a la valoracion técnica de la situacion se realizaron las siguientes recomendaciones, las cuales deben ser implementadas por
el propietario del predio:

- Se deben adelantar las acciones para garantizar la estabilidad estructural del muro en piedra - pegada, los muros divisorios y la
columna del costado nororiental de la vivienda identificada con direccion Transversal 18R No. 69J - 07, propiedad de Jorge Forero
Arteaga y/o Alba Luz Castro.

Se recomienda realizar el mejoramiento de |a calidad de |a vivienda, con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1998 (Decreto 33 de 1998 — Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo
Resistente); para lo cual se deben tramitar los permisos respectivos ante las entidades competentes.

6 ADVERTENCIA

El presente diagndstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la
atencion de la emergencia; por fal razon, pueden existir situaciones no previstas en &l y que se escapan de su alcance.
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COORDINADOR TECNICO
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