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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI - 2313

COORDINACION TECNICA

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD 19 - Ciudad Bolivar

upPZ 68 — El Tesoro

BARRIO Zona entre los Barrios Bogota Sector Teguendama y Quiba

DIRECCION Calle 78 Sur No. 17F - 80 {Jardin Social Buenavista)
Carrera 17F No. 77 - 75 (CED Calasanz)

FECHA VISITA Enero 11 de 2005

SOLICITANTE CLE de Ciudad Bolivar

AREA 1000 m?

PREDIOS EVALUADOS 2

POBLACION BENEFICIADA 1331 Estudiantes

TIPO Remocion en masa

VIGENCIA Temporal mientras no se modifiquen significativamente las cundicmnes fisicas
del sector.

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con el “Estudio de Inestabilidad del Terreno en Diferentes Localidades de Santafé de Bogota®, elaborado
por la firma INGEOCIM Ltda. para el Fondo para la Prevencion y Atencion de Emergencias, FOPAE, en el afio de
1998; el sector donde se encuentra el Jardin Social Buenavista y el Centro Educativo Distrital, CED Calasanz se
localiza sobre intercalaciones de areniscas y arcillolitas de la Formacion Bogota, con alto grado de fracturamiento y
meteorizacion, generando potentes espesores de suelo. Morfolégicamente la zona corresponde a un relieve colinado
con geoformas asociadas a superficies de aplanamiento de pendiente con inclinacion moderada y donde se observan
desprendimientos superficiales bloques de roca y suelos (Foto 1). En el estudio en mencion se asigné para el sector
una calificacion de amenaza media y alta por fendmenos de remocién en masa.

3. CONDICIONES ACTUALES +f

Como resultado de Ia visita técnica en el sector realizada el 11 de enero de 2005 y la inspeccion del Jardin Social
Buenavista y el CED Calasanz, se enconfraron cinco sitios afectados por fendmenos de remocion en masa y procesos
erosivos que se describen a continuacion:

Sitio 1 (Jardin Social Buenavista - Zona de acceso a la parte alta (Foto 2))

- En la zona de acceso hacia la parte alta del Jardin existe un talud sobre el cual se realizaron cortes para la
apertura del acceso, el cual fue protegido parcialmente mediante empradizacion (malla de geotextil y cespedon) y
hacia la base se construyd una cuneta en concreto para la captacion y conduccion de aguas de escorrentia. En
la zona de las escaleras de acceso a la parte alta del Jardin se encuentra un talud de 2 m de altura y 3 m de
longitud, en el que se presentan pequenus desprendmentos de malenal meteonzacln i erosion, debid
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| se implementaron medidas para su proteccion (Foto 2). Los procesos que afectan el talud en mencion no
comprometen la estabilidad de la zona de acceso ni la seguridad de las personas que por alli transitan.

Fotu 1. Aspecto del sector donde 58 Iu:ucallzan el Jardin Snu::al Foto 2. Aspecto del Sitio 1, 52 cbserva una parte del talud sin .
| Buenawsta (parte alta), el CED Calasanz (parte baja) y los sitios (2), (3) | proteccion contra la erasion y pequefios desprendimientas de material. |
y {5) donde se ideniificaron fenomenos de inestabilidad activos.

Sitio 2 (Jardin Social Buenavista - Esquina nororiental del Blogque Parvulos (Fotos 1 y 3))

- En este sector se encuentra un talud de altura variable entre 2.5 y 4 m de altura donde afloran suelos de textura
arenosa y hacia la parte alta se presentan pequefos blogues de arenisca con diametro inferior a 20 cm (Foto 3).
El talud se encuentra en su mayor parte desprovisto de vegetacion por lo cual se presentan algunos flujos de
material y desprendimientos de bloques gue no comprometen la estabilidad estructural del Blogue Parvulos (Foto
3).

- Hacia la parte media del talud {en sentido longitudinal), se encuentra una estructura tipo cuneta y disipadores de
energia para la conduccion de las aguas lluvias desde la parte alta del talud a una cuneta que bordea
perimetralmente el Blogue Parvulos (Foto 3); la cual presenta un allo estado de deterioro asociado a los

. movimientos en masa y procesos de erosion superficial que-ha producido el desconfinamiento parcial de dicha
estructura (Foto 3), la cual puede presentar colapso parcial o total en el corto plazo.

Sitio 3 (Jardin Social Buenavista - Esquina suroriental del Blogue Parvulos (Foto 1 y 4))

- En este sector se encuentra una estructura de tipo tablestacado en madera con una longitud aproximada de 12 m,
la cual se encuentra conteniendo parcialmente un talud de 3m de altura, conformado por suelos arenosos
parcialmente cubiertos con pasto que sobreyacen areniscas en una longitud aproximada de 15 m (Foto 4). Dicha
estructura presenta pérdida de verticalidad en algunos de los elementos en madera que la confarman, debido a
los empujes de los materiales superficiales que conforman el talud (Foto 4).
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Foto 3. Aspecto el Sitio 2, se observa la estructura para la conduccion | Foto 4. Aspecto del Sitio 3, el ovalo muestra parte de la estructura de
de aguas de escomrentia y disipacion de energia (ovalo) afectada por los | tablestacado que ha perdido verticalidad.
fenomenos de inestabilidad.

Sitio 4 (Jardin Social Buenavista — Sector del Comedor Bloque Prekinder (Fotos 1, 5y 6))

- En este sector se encuentra un talud, el cual en su cara sur tiene aproximadamente 3 m de altura y donde afloran
areniscas con alto grado de meteorizacion, confinadas parcialmente por un mure de 1 m de altura y 4 m de
longitud construido en piedra — pegada (Foto 5). Se observa que esta cara del talud se encuentra parcialmente
cubierta por vegetacion y se observan algunas cufias de blogues de roca con didmetro inferior a los 30 cm que
presentan susceptibilidad al desprendimiento.

- En la cara oriental del talud se presenta una corona correspondiente a un antiguo deslizamiento (Foto 8), el cual
puede comprometer en el corto y mediano plazo |a estabilidad del cerramiento entre el Jardin Social Buenavista y
el CED Calasanz.

Foto 5. Aspecto del Sifio 4 (cara sur del talud). Foto 6. Aspecto del Sitio 4 (cara oriental el talud) (1) y del Silio 5 (2),
| el ovalo sefiala la zona de acumulacion de blogues.
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Sitio 5 (CED Calasanz- Sector posterior del CED en el area de cahchas de microfiitbol y balonceso (Fotos 1 y

6))

En este sector se observa erosion y desprendimiento de blogues de arenisca con tamano inferior a los 60 cm
desde |a parte alta de un talud de 10 m de altura, los cuales se acumulan hacia la base del mismo en las canchas
de microfitbol y baloncesto. La erosion se debe al alto grado de meteorizacion de los materiales que conforman
el talud y a que parte del mismo se encuentra desprovisto de vegetacion, los desprendimientos se asocian al alto
grado de fracturamiento de los materiales que lo conforman.

Es de anotar que no se observaron dafios a nivel de los elementos estructurales en el Jardin Social Buenavista ni en el
CED Calasanz que comprometan su estabilidad ni funcionalidad; pero se deben implementar en el menor tiempo
posible las recomendaciones realizadas con el fin de garantizar la estabilidad puntual de los sitios afectados por
fenomenos de remocion en masa y procesos erosivos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Enla actualidad, los fenomenos de inestabilidad activos (fenémenos de remocidn en masa fipo caida de bloques
y deslizamiento y procesos de erosion laminar y concentrada) que afectan los sitios identificados en el Jardin
Buenavista y el CED Calasanz, corresponden a fendmenos locales puntuales, los cuales no tienen incidencia ni
afectacion en la estabilidad estructural ni funcicnalidad de los centros educativos.

A continuacion se mencionan unas recomendaciones generales para cada sitio en particular:

Sitio 1 (Jardin Social Buenavista - zona de acceso a la parte alta)
Se recomienda implementar medidas para la proteccion del talud afectado por pequefios desprendimientos y
erosion, las cuales pueden consistir en la empradizacién de las partes desprovistas de vegetacion.

Sitio 2 (Jardin Social Buenavista — Esquina nororiental del Blogue Parvulos)

- Para este sitic se recomienda la implementacion de una obra para la contencién y/o proteccion de los materiales
que conforman el talud afectado por movimientos en masa y procesos erosivos, la cual debe complementarse con

medidas para el manejo de las aguas de escorrentia y empradizacion de |as areas desprovistas de la misma.

Se recomienda la demolicion y reconstruccion de la estructura de disipadores de energia debido a su alto estado
de deterioro. '

- Se recomienda realizar un aislamiento de esta zona para evitar el transito de la poblacion usuaria del Jardin
Social.
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Sitio 3 (Jardin Social Buenavista - Esquina suroriental del Bloque Parvulos)

Se deben estudiar las condiciones de estabilidad de los materiales superficiales gue conforman este sitio e
implementar las estructuras definitivas de proteccion yio contencmn de dichos materiales para garantizar la
estabilidad del sitio.

Como medida temporal, mientras se implementan |as obras definitivas para estabilizar este sitio y dada la pérdida
de verticalidad del tablestacado se recomienda restituir 1a verticalidad del mismo.

Sitiod 4 y 5 (Jardin Social Buenavista - Sector del Comedor Bloque Prekinder y CED Calasanz — Sector
posterior del CED en el area de canchas de microfitbol y batonceso}#}-"

En este sector se recomienda el retiro manual y controlado de pequenos blogues de arenisca que afectan los
taludes afectados por desprendimiento de blogues, asi como la empradizacion en los sectores que se encuentran
desprovistos de vegetacion.

- Se recomienda realizar una demarcacion. y aislamiento de la zona afeclada por desprendimiento de bloques para
evitar el transito de la poblacion usuaria de los centros educativos, #

5 ADVERTENCIA

El diagnéstico y recomendaciones del presente documento, se basan en el reconocimiento de campo efectuado
durante la visita, por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en el y que se escapan de su alcance.
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