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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-2331

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD Santa Fe (3)
UPZ 96 Lourdes
BARRIO Los Laches
DIRECCION Via Diagonal 4B a la altura de la Carrera 9 Este.
FECHA VISITA 2 y 17 de Febrero de 2005
SOLICITANTE Alcaldia Local
@ AREA 200 m?
POBLACION BENEFICIADA 1500 alumnos y habitantes del sector que fransitan por la via,
VIGENCIA Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones

fisicas del sector o se realicen obras de mitigacion.
2. ANTECEDENTES

La Direccién de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota - DPAE elaboro el Concepto Tecnico N°
3349 del 2 de marzo de 1999, el cual fue remitido al Departamento Administrativo de Planeacion Distrital -
DAPD - y se tuvo en cuenta para la expedicion de la resolucion de legalizacion Numero 0338 del 11 de
octubre de 1999. De acuerdo con el concepto técnico, el sector en mencion corresponde a parte de la zona
verde B calificada como zona de amenaza alta por remocion en masa.

Adicionalmente, la DPAE emitio el informe RO-12838 de Diciembre de 2004, el cual hace referencia a una
visita realizada el 19 noviembre de 2004 a un sector del barrio Los Laches. El informe describe un flujo de
tierras que afecta a la via Diagonal 4B que limita con el barrio La Pefia de la localidad de Santa Fe, entre el
colegio Los Pinos y la quebrada El Chorreron.

. i DESCRIPCION

Flujo de tierras de un talud vial hacia la quebrada el Chorrerdn, que involucra aproximadamente 15 m* de
material, el flujo fue detonado al parecer por |as intensas lluvias antecedentes, asi como, al vertimiento de
aguas hacia el talud aportadas por la red de servicio de alcantarillado. EI movimiento generd colapso
parcial del anden, rotura en tuberia del alcantarillado, exposicion del ducto de gas natural y pérdida parcial
de la longitud de empotramiento de un poste de servicio de energia (Ver Fotografias 1y 2).

Adicionalmente se observaron agrietamientos en las losas en concreto de la via aledafias a la zona
aledafia en donde se presentd el flujo. En la actualidad el flujo no compromete la planta fisica del IED Los
Pinos, ya que este se encuentra ladera arriba, aproximadamente a 50 m del proceso.
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Fotografia 1. Vista del sector afectado.

Fotografia 2. Rebose de pozo de Alcantarillado del sector

4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se recomienda adelantar las obras de intervencion relacionadas
con la proteccion y estabilizacion del talud vial, asi como, la revision y reparacion de las redes de

alcantarillado del sector.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas estan basadas en las caracteristicas externas, por lo
tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnostico.
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