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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI - 2619
COORDINACION TECNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO REPORTO
EQT: 12 MoviL: 8 coBB
FECHA: Enero 11 de 2006 HORA:  07:00 p.m. e
DIRECCION:  Carrera 16 Este #8-34 Sur  AREA DIRECTA: 1800 m?
BARRIO: Manila POBLACION ATENDIDA: )
UPZ: 32 - San Blas FAMILIAS 2 ADULTOS 7 NINOS 4
LOCALIDAD: 04 - San Cristobal PREDIOS EVALUADOS 2
2 EVENTO
. TIPO: REMOCION ENMASA| X INUNDACION ESTRUCTURAL

3 ANTECEDENTES

El sector afectado del barrio Manila, presenta una calificacion de amenaza alta por fenémenos de remocion en masa, de acuerdo con el
Plano Normativo N° 3 (amenaza por remocion en masa), del Decreto Distrital 190 de 2004 (compilacién del POT), tal como se muestra
en la Figura 1.

El barrio manila fue legalizado mediante el Acto Administrativo N° 0329 del 11 de Octubre de 1999, emitido por el Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital (DAPD) en el marco del proceso de legalizacion, la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias (DPAE) emitio el Concepto Técnico No. 3383 del 01 de octubre de 1999, para el cual se tuvieron en cuenta los “Estudios y
Disenos de Estabilidad Geotecnia, Control de Erosion y Manejo de Aguas para Estabilizacion de Taludes Informe de Diagnostico Sitio
Manila — Gran Colombia" realizados por la firma INGEOCIM LTDA, para el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias (FOPAE).

El Concepto mencionado determina un nivel de amenaza medio para los predios identificados con las nomenclaturas Carrera 16 Este #
8 — 34 Sur (predio 1 de la manzana 9), propiedad del sefior Luis Carlos Mufioz y Carrera 16 Este # 8 — 49 Sur (predio 18 de la manzana
8), propiedad de la sefiora Maria Nebis Escobar. Debido a que estos predios no estaban construidos en el momento de la emision del
concepto, no se les definié un nivel de riesgo.

En el estudio enunciado anteriormente se describi6 este sector como una zona de ladera de pendiente alta, conformada por depésitos
no consolidados de tipo fluvio-glacial que se disponen con un espesor aproximado de 20 metros, sobre rocas arcillosas de la Formacion

. Guaduas. En dicho estudio se concluye, que la ocurrencia de fenémenos de inestabilidad en la zona, es debida a la saturacion de los
materiales que conforman los estratos superiores del deposito fluvio-glaciar, como consecuencia de |a falta de obras de drenaje y el mal
estado de las obras de alcantarillado.
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4 DESCRIPCION Y CAUSAS

El evento atendido consistio en dos procesos de remocion en masa simultaneos, que afectaron cada uno a una vivienda diferente sobre
la misma ladera correspondiente con una zona verde. con una dimension aproximada de 50 m de longitud (en direccion de la pendiente)
e inclinacion aproximada de 50° (Figura 1).
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BATALLON DE LOGISTICA
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LEYENDA
ESGUEMA DE LOCALLZACION 1 ZONIFICACION DE AMENAZA i ALTA MEDIA BAJA
BARRID MANILA. LOC ALIDAD DE SAN CRIS TOBAL Amenaza por remocién en masa
Bl Predos afectsdos  CAProceso de inestabilidad activo

Figural. Localizacion de los predios afectados el 11 de enero de 2006 en el barrio Manila de |a localidad de San Cristobal, y
zonificacion de amenaza por remocion en masa para el sector, de acuerdo con el Plano Normativo N°® 3 del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).

El mayor de los procesos de remocion en masa en el flanco izquierdo de la ladera, consistio en un flujo de lodo que movilizod un volumen

aproximado de 15 m?, los cuales se desprendieron de la parte alta de |a ladera, y se movilizaron como una masa viscosa, sobrepasando

sin arrasar la vegetacion aguas abajo, hasta llegar a la vivienda ubicada en el pie de ladera, correspondiente con la nomenclatura
. Carrera 16 Este # 8 - 34 Sur, propiedad del sefor Luis Carlos Mufioz.

La vivienda construida en madera y material de recuperacion, sufrié el colapso total de una de las habitaciones usada como cocina y
lavadero, asi como el colapso parcial del muro de cerramiento de la habitacion principal y la colmatacion parcial de esta misma
habitacion por una masa de 80 cm de altura compuesta de bloques aislados de 40 cm a 80 cm de longitud. inmersos en una matriz
arcillosa, con un alto contenido de agua.

El segundo proceso de remocion en masa, consistio en un flujo de tierras y escombros que movilizd un volumen aproximado de 8 m* de
material, los cuales se desprendieron de la parte media de la ladera, involucrando a su paso material vegetal y desencadenando el
rodamiento de algunos blogues colgados en la parte inferior de la misma. Estos materiales se desplazaron hasta el muro de cerramiento
lateral de una zona de patio de la vivienda correspondiente con la nomenclatura Carrera 16 Este # 8 — 49 sur, propiedad de la senora
Maria Nebis Escobar.
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El muro construido en mamposteria simple, sufrid un colapso parcial y la masa desplazada invadio una zona de un metro cuadrado del
area del patio respectivo. Un bloque de aproximadamente 80 cm de didmetro se desplazo hacia el costado lateral izquierdo del flujo
causando un rompimiento adicional al muro.

Los procesos descritos fueron originados durante las fuertes precipitaciones registradas en la zona el dia martes 10 de enero del
presente afio, aproximadamente a las cinco de |a tarde. Las causas en los dos casos fueron la intensa precipitacion y consiguiente
escorrentia superficial torrencial, infiltracion, saturacion y ablandamiento del terreno natural. De acuerdo con el testimonio de la
comunidad esta situacion de escorrentia torrencial, se presenta repetidamente en los mismos sectores en donde se generaron los

deslizamientos

Vale la pena precisar, que en el caso del sequndo proceso descrito éste se origind desde una depresion alargada por donde se
evidencia el paso repetido de flujo superficial, y que segun la comunidad correspondia con el alineamiento de una linea de alcantarillado
que atravesaba hacia aguas abajo esta ladera. Dentro de los escombros removidos se encontraron fragmentos de tuberia de gress de 8
pulgadas.

5 ESQUEMA

Materiai ren

6 AFECTACION:

DANOS EN VIVIENDA N
Colapso total de zona de cocina y lavadero en el
costado sur del predio construida en materiales de
recuperacion y colmatacion de habitacion principal
de la vivienda por sedimentos de 80 cm de altura |

|

|

|

" | MARIA NEBIS ESCOBAR | Carrera 16 Este#8-49Sur | 2461055 | 6 | 4 | 2 | Colapso parcial de un tramo de 4 m., del muro de
i cerramiento de zona de patio en costado sur del
|

" | NOMBRE(Cabeza Hogar) DIRECCION TELEFONO | P | A | N

s

LUIS CARLOS MUNOZ Carrera 16 Este #8-34 Sur | 5620062 |5 3 2

predio, construido en mamposteria simple.
Acumulacion de material deslizado en la zona de
| patio. ‘

r

P Tolal Personas  A: Adullos  N: Nifios

INFRAESTRUCTURA: S| NO| X | CUAL?
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7 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

El material a media ladera es susceptible a removilizarse afectando nuevamente la zona posterior de las viviendas. Adicionalmente
debido a las caracteristicas texturales del material en la ladera, es factible el desprendimiento de bloques de arenisca de un diametro
entre 80 y 100 cm. que pueden rodar hacia las viviendas.

En el caso de la primera vivienda (ver esquema), ante la ocurrencia de precipitaciones, el lavado del material deslizado tendera a invadir
frecuentemente la zona de vivienda, en el caso de la segunda vivienda, una masa de aproximadamente 6 metros cubicos de material
aun no removido se encuentra a media ladera y con grietas persistentes evidenciando un inminente proceso de falla y movimiento en
masa hacia |a zona de patio de la vivienda.

A mediano y largo plazo, las aguas de escorrentia pueden generar un proceso de erosion remontante en la corona del deslizamiento.
que comprometa la estabilidad de volimenes adicionales de material y especificamente las condiciones de estabilidad de blogues con
diametro mayor a 1 metro que se encuentran inmersos dentro del deposito.

8 REQUERIMIENTOS

SITIO EVACUACION \ AYUDAS | OBSERVACIONES
# SI | NO | DEF. | TEMP.| HUMANITARIAS MITIGACION I
\ TEMPORAL(Enunciar)
1 X | Si | QOcho (8) Postes de Se define restriccion
madera | parcial de uso, enla

| vivienda uno para la

| zonade lavaderoy la
2 X No No | habitacién pnncipal
En la vivienda dos
para zona de patio
superior

9  ACCIONES ADELANTADAS

. - Seexamino el area circundante al deslizamiento y el mismo material deslizado, para determinar la susceptibilidad al movimiento de
volumenes adicionales de material y/o la reactivacion del mismo.
Se evaluaron las condiciones de habitabilidad en las viviendas afectadas, se levantaron las Actas de restriccion parcial de uso
respectivas
Se solicito a través de la Red Distrital de Emergencias, ocho postes de madera, para la instalacion de un tablestacado como medida
temporal de mitigacion en la vivienda uno.
Se solicitd presencia de personal de gestion local para evaluar ayudas humanitarias en vivienda uno.
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10 RECOMENDACIONES

Posterior a la valoracion técnica de la situacion se realizaron las siguientes recomendaciones:

- Adelantar como medida de mitigacion temporal la instalacion de un tablestacado en la parte superior de la vivienda correspondiente
con la nomenclatura Carrera 16 Este # 8 — 49, con el fin de proteger la posible caida de blogues o acceso de material lodoso, desde
la parte media y/o superior de la ladera
Restringir parcialmente el uso de la vivienda uno correspondiente con la nomenclatura Carrera 16 Este #8 - 34 Sur, en el area
correspondiente con la zona de lavadero y la habitacion principal de la vivienda.

- Restringir parcialmente el uso de la vivienda dos correspondiente con la nomenclatura Carrera 16 Este # 8 — 49 Sur, en el area
correspondiente con la zona de patio.

- Se considera que la situacion ocurrida puede prevenirse y mitigarse con la regularizacion de los servicios de acueducto y
alcantarillado de la zona, en ese sentido se insiste en las recomendaciones del Concepto Técnico de Riesgo para legalizacion del
barrio Manila ( CT-3383), al respecto de la ejecucion de obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado, la implementacion
de medidas fisicas para control de la amenaza y el manejo integral de los cuerpos de agua, margenes y cauces. Por lo tanto se
remite copia del presente diagnéstico técnico, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB)y a la Alcaldia Local
de San Cristobal, a fin de que se considere esta actividad en los proyectos inmediatos.

11 ADVERTENCIA

El presente diagnéstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la
atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su aicance.

' NOMBRE DUVAN HERNAN LOPEZ MENESES —A
' PROFESION ~ GEOLOGO ,
MATRICULA  2119CPG. =] /

? Elaboto

i NOMBRE DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ

‘ JE DE ESTUDIOS TECNICOS Y CONCEPTOS (/ / ==
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|
| Vo. Bo. ING. GYILLERMT AVILA ‘ Vo. Bo. ING. FERNANDO RAMIREZ CORTES
| COORQINADOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DIRECTOR
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