ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C

Secretaria
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DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS \
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DIAGNOSTICO,TECNICO No.DI- 3054 -~ '_
SUBDIRECCION DE EMERGENC'IAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO No. 65730
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
[ ATENDIO: ALEJANDRO HERNAN PINO BRAVO REPORTO
TEC: 8 MOVIL: |24 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: |18 de noviembre de 2006 |HORA: |16:00
DIRECCION: |CR 10 # 36A - 71 AREA DIRECTA: 500 m?
BARRIO: San Luis POBLACION ATENDIDA: [0
UPZ: 34 20 de Julio FAMILIAS [0 | ADULTOS [0 ININOS [0
LOCALIDAD: |4 San Cristobal PREDIOS EVALUADOS |1 |

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION ] ESTRUCTURAL[ |

3. ANTECEDENTES

De acuerdo con el plano normativo No. 3 (Amenaza por remocion en masa) del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota
- POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza
la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur, se encuentra en una zona de amenaza media por procesos de remocion en
masa (Figura No.1).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

La Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur del barrio San Luis (Pijaos) de la Localidad de San Cristobal se ubica en un
sector que se caracteriza por exhibir topografia ondulada de pendientes moderadas caracteristica de los valles de planicie
que rodean la sabana de Bogota, en general en la zona afloran en superficie materiales del cuaternario de depositos de
terrazas bajas aluviales pertenecientes a la Formacion Bogota y suelos residuales.

En el costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur se presentan desprendimientos y caidas de suelo
residual en un talud de corte vial de altura variable entre 2 y 5 m en una longitud de 40 m aproximadamente. El volumen que
involucra actualmente el material deslizado y depositado en la base del talud es del orden de 5 m?, focalizados en tres sitios
del costado sur-norte de la Carrera 10. (Ver fotografia 1).
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Las causas que desencadenaron los procesos mencionados en el talud de corte corresponden a la intervencion antropica
por el corte realizado, la falta de proteccion del talud contra la erosion, la inclinacion del mismo vy, la falta de manejo de las

aguas de escorrentia y las fuertes lluvias registradas en el sector.
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Figura 1. Localizacion de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur en el plano normativo No. 3 (Amenaza por remocion
en masa) del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota — POT

El talud de corte ubicado en el costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur del barrio San Luis (Pijaos)
evidencia afectacion continua de desprendimientos, caidas y flujos de material; de no tomarse las medidas respectivas para
reconformarlo y protegerlo, esta situacion podria degradarse, produciéndose un fenémeno de remocion en masa que pueda
comprometer una zona mayor del talud e interrumpa el transito vehicular que utiliza la Carrera 10 en este sector.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO
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Desprendimiento, caida y flujo de material desdela.cara del talud de corte vial hacia el pie del mismo

m
Foto 1. Vista de Carrera 10 a |2 altura de la Calle 36A y del
del talud y ha caido depositandose aledafio a Ia calzada de Ia Carrera 10

6. AFECTACION:

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Talud de corte ubicado en el costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la
Calle 36A Sur del barrio San Luis (Pijaos) afectado por desprendimientos, caidas
y flujos de material desde la cara hacia el pie del mismo, generando obstruccion
parcial de la misma

Sl | X| NO CUAL?

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

» Avance retrogresivo en el talud vial, que comprometa una zona de mayor afectacion e interrumpa el transito
vehicular que utiliza la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur del barrio San Luis (Pijaos).

8. ACCIONES ADELANTADAS

» Evaluacion cualitativa del talud de corte ubicado en el costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A

Sur del barrio San Luis (Pijaos).

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Eltalud de corte ubicado en el costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur del barrio San Luis
(Pijaos) se ve afectado por fenémenos de remocion puntuales y de poca magnitud desde la cara hacia el pie del
mismo; sin embargo de no tomarse las medidas respectivas para estabilizarlo y protegerlo, esta situacion podria
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degradar las condiciones del mismo, produciéndose un fendomeno de remocién en masa a mayor escala que pueda
comprometer una zona de influencia mayor en el talud.

» Serecomienda a la Alcaldia Local de San Cristobal y al Instituto de Desarrollo Urbano IDU, adelantar en el menor
tiempo posible, las acciones necesarias dentro de su competencia, para establecer el responsable y/o
responsables que deben implementar las obras necesarias para la proteccion del talud de corte vial ubicado en el
costado oriental de la Carrera 10 a la altura de la Calle 36A Sur del barrio San Luis (Pijacs); dado que de no
gjecutarse acciones en el corto plazo sobre el talud, es posible que se generen nuevos procesos de inestabilidad
que pueden llegar a afectar el transito vehicular que utiliza esta via.

10. ADVERTENCIA
El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado

durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance.

' NOMBRE ALEJANDRO HERNAN PINO BRAVO

PROFESION INGENIERO CIVIL

MATRICULA 19202 - 088807 CAU . -J&F Pud W
- ] Elabo

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ

PROFESION INGENIERO CIVIL.
MATRICULA 25202 - 73973 CND

ING.|GUILLERMO ESCOBAR CASTRO \
COORDINADOR EMERGENCIAS
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Bogoidfin indiferenda
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