ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C
Secretaria
GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI - 3473
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

(Evento No. 81893)
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO: MAURICIO GARCIA FERIA REPORTO
COE: 26 MOVIL: 25 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: [12de Octubre de 2007 | HORA: 18:00
DIRECCION: [ Avenida Calle 60A Sur No. 18J47 | AREA DIRECTA: 450 m2
BARRIO: Altos de Jalisco POBLACION ATENDIDA: |10
UPZ: 67 Lucero FAMILIAS |2 { ADULTOS |5 ININOS |5
LOCALIDAD: |19 Ciudad Botivar PREDIOS EVALUADOS |2 [

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION 1] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES

El Barrio Altos de Jalisco fue legalizado mediante Acto Administrativo No. 382, emitido el 27 de Agosto de 1987 por el
DAPD. La DPAE no ha emitido Concepto Técnico de riesgo para este barrio, sin embargo de acuerdo con el Plano
Normativo de Amenaza por Remocion en Masa) del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de
2004, por ef cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localizan los predios de la
Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35, se encuentra catalogado en AMENAZA MEDIA y
ALTA por Fenémenos de Remocion en Masa.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presento desprendimiento de bloques de roca y flujo de lodos que involucrd aproximadamente 4m* de material en un
escarpe rocoso de 10m de altura en una longitud de 30m conformado por rocas arcillosas y suelo residuat en ia parte
superior. EI material movilizado se desprendit desde la parte alta y rodo hasta depositarse sobre la parte posterior de los
predios de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35. La edificacion del predio de la Avenida
Calle 60A Sur No. 18J-47 corresponde a una construccién conformada por material de recuperacion y mamposteria simple
con evidentes deficiencias constructivas en la que se observd que ios materiales movilizados desde el escape rocoso han
impactado el muro de la parte posterior de esta vivienda sin afectarla estructuralmente. Asi mismo, en el predio de la
Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35 se emplaza una vivienda de un (1) nivel construida en material prefabricado con
deficiencias constructivas, la cual ha sufrido impacto del muro de la parte posterior por el material que se desprende desde
el escarpe rocoso sin afectacion es su habitabilidad y estructura en la actualidad. :
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En general el sector donde se emplazan estas dos viviendas posiblemente corresponde a un &rea de antigua explotacion

minera en el que se prese

ntan procesos de inestabilidad activos del tipo desprendimientos de bloques de roca, flujos de

detritos y flujos de lodos. Entre las posibles causas que generan los procesos de remocion en masa se encuentran las

siguientes:

- La saturacion y la pérdida de las propiedades de resistencia de la roca y del suelo residual que conforma la parte
superior del escarpe rocoso como consecuencia del inadecuado manejo de las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial ladera arriba del escarpe.

- La modificacion de las condiciones morfologicas y de estabilidad originales de la ladera como consecuencia de la
intervencion antropica correspondiente a una zona de antigua explotacion minera.

- La ausencia de recuperacion morfologica del sector a través de medidas de estabilizacion, contencion y proteccion

geotécnica del escape

La continua degradacion d

rocoso.

e las propiedades de resistencia y estabilidad del escarpe rocoso y del suelo residual pueden

generar nuevos desprendimientos y flujos de lodos que podrian impactar en el corto plazo la parte posterior las viviendas de
la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35 comprometiendo parcialmente la habitabilidad de

la parte posterior.
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Figura 1. Localizacion de los

Nl 2472 (Altae Aa lalieral Aan

B:edios de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35 y ubicacion de los proceso de

remocion en masa. Tomado de SINU-POT.2004 /
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Figura 2. Esquema general de la localizacién del las viviendas y del proceso de remocion en masa.

5. AFECTACION:

Tabia 1. Viviendas afectadas

# NOMBRE (Cabeza Hogar) DIRECCION TELEFONG | P | A | N DANOS EN VIVIENDA
1 Manuel Ovelio Pinto Avenida Calo SASUNo- | staszeser | 6 | 3 | 3 | Ninguno al momento de lavisia
2 Rosalia Garcia Garcia Avenida Cfsujj?A Sur No. 3133254376 | 4 | 2 2 Ninguno &l momenta de 1a visita

P: Total Personas  A: Adultes  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

(SII | N0|X|CUAL‘?| I

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De presentarse nuevos desprendimientos de bloques de roca y flujos de lodos en el corto plazo es posible que estos se

desplacen e impacten la parte posterior las viviendas de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No.
18J-35, comprometiendo parcialmente su habitabilidad.
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7. ACCIONES ADELANTADAS
» Inspeccion visual y evaluacién cualitativa de la amenaza y el riesgo asociado.

« Solicitud de la restriccion parcial de uso de las siguientes viviendas:

Tabla 2. Restriccion parcial de Uso

Acta de
# NOMBRE {Cabeza Hogar) DIRECCION cC Restriccion | Sector de la Vivienda Restringida
Parcial No.
1 Manuel Ovelio Pinio Avenida 013 gfggp‘ Sur No. 6.667.913 003136 Habitacion de 1a parle posterior
2 Rosalia Garcia Garcia Avenida Cfgjng Sur No. 35.326.926 003135 Habitacién de la parie posterior

8. RECOMENDACIONES

Mantener la restriccion parciaf de uso de de las habitaciones de la parte posterior de las viviendas relacionadas en la
tabla 2, hasta tanto se garanticen las condiciones estabilidad en el escarpe rocoso de! antiguo frente de explotacion minera.

- A los responsables de las viviendas de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35
consultar la reglamentacion urbanistica definida para el Barrio Altos de Jalisco por la Secretaria Distrital de Planeacion-SDP
(antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital-DAPD), para establecer aspectos que no son competencia de
la DPAF, refacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubica
el predio en referencia.

- En caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo se recomienda a los responsables de los
predios evaluados implementar acciones para el reforzamiento y mejoramiento de la calidad de la vivienda con el apoyo de
personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en a Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1938,
Norma Colombiana de Disefio y Construccidn Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el propdsito de garantizar durante la vida util
del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

- A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
establecer el responsables de adelantar los estudios, disefios y ejecucion de las obras que garanticen la estabilidad del
escarpe rocoso localizado hacia la parte posterior de las viviendas de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47'y Avenida Calle
60A Sur No. 18J-35.
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- A los responsables de los predios de la Avenida Calle 60A Sur No. 18J-47 y Avenida Calle 60A Sur No. 18J-35, realizar
un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general, e informar a esta
entidad si se presentan cambios importantes que afteren o modifiquen su estabilidad.

9. ADVERTENCIA

El presente diagndstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. lgualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas.

NOMBRE MAURICIO GARGIA FERIA
PROFESION INGENIERO CIVIL
MATRICULA 25202-103887CND ,L/ -
A
laborg

NOMERE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL.
MATRICULA 25202 - 73973 CND / ;

- 7" Reffish
Vo. Bo. - ING. GUILLERMO ESCOBA| Vo@ ING. DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS

COORDINADOR EMERGENCIA DIRECTORA
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