GOBIERNO SEGUREIAD ¥ CONVIVENCIA
Fondo oe Pravension y
Atencién a Emergencias

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-3786
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO No. 90095

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS REPORTO

COE: 29 MOVIL: 4 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota — COBB
FECHA: |27 de junio del 2008 HORA: 3:00 pm

DIRECCION: | Carrera 5A Bis # 55 — 08 Sur AREA DIRECTA: 72 m?

Barrio: La Paz POBLACION ATENDIDA: 3

UPZ: 55 — Diana Turbay FAMILIAS| 1 [ADULTOS] 2 [NINOS | 1
LOCALIDAD: |18 - Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS | 1 |

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |:| ESTRUCTURAL |:j

3. ANTECEDENTES

El Barrio La Paz fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 552 del 3 de Mayo de 1996 expedido por el antiguo
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, actual Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para lo cual la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, emitio el Concepto Técnico de Riesgo CT-4304 del 16 de
enero del 2006. De acuerdo con los resultados de dicho concepto el predio de la Carrera 23A # 70 — 08 Sur, corresponde al
Lote 10 de la Manzana 58 y es un predio con nivel de Amenaza Media y Riesgo Medio por procesos de remocion en masa.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Concepto Técnico CT-4304 recomienda para el predio de la Carrera 23A # 70 - 08 Sur,
continuar con el tramite de regularizacion y titulacion desde el punto de vista de riesgo, asi como llevar a cabo la proteccion
de los taludes con explanaciones mediante piedra pegada con mortero o lechada de cemento, con el fin de mejorar las
condiciones de estabilidad de los mismos, contrarrestando la erosion.

El dia 12 de Noviembre de 2006, personal de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias, realizo visita técnica
al sector ubicado en la Calle 55 Bis Sur con Carrera 5A Bis del Barrio La Paz en la localidad de Rafael Uribe Uribe, producto
de lo cual emitié el Diagnostico Técnico DI-3059, en el cual se manifiesta que en el sector evaluado, se presentd un proceso
de remocién en masa, ubicado en un talud de corte con altura cercana a los cinco metros y longitud aproximada a los doce
metros, el cual posiblemente fue realizado para el emplazamiento de las viviendas ubicadas en el sector. Por otra parte, en
el DI-3059 se manifiesta, que el proceso de remocion en masa descrito, involucré un volumen aproximado de 30 metros
clbicos y afecto las estructuras emplazadas en el predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur. De esta manera, en el DI-
3059, se postulan como posibles causas para la generacion del proceso de remocion en masa, a la alta pendiente del talud
de corte, a las fuertes lluvias que se presentaron en el sector y a la falta de una estructura de contencién adecuada para el
talud de corte afectado por el proceso de remocion en masa.
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Adicionalmente, en el DI-3059 se manifiesta, que en el predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, se adelantaban
labores de construccion y que segun la inspeccion visual del sector, en el mismo no hay evidencias de inestabilidad que
permitieran inferir movimientos generalizados del terreno. De esta manera en el DI-3059, se recomendé a los
responsables del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, mantener el mismo evacuado temporalmente, hasta tanto se
garanticen las condiciones de estabilidad de los taludes de corte, para lo cual se deberia implementar las medidas de
contencion y del manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, con el apoyo de personal idéneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 — Norma
Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo
cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Segun la inspeccion visual del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, en el mismo no se encontrd evidencia de
procesos de remocion en masa activos de caréacter local o general, ni dafios en las estructuras ubicadas en el predio en
mencion que indiquen compromiso de la estabilidad de la vivienda en el corto plazo bajo cargas normales de servicio.
Adicionalmente, hacia el costado Sur del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, se ubica un talud de corte,
posiblemente realizado para el emplazamiento de la vivienda ubicada en el predio en comento; talud de corte, que segn la
inspeccion visual, presenta una altura cercana a los 4 metros, longitud de 8 metros y tendencia aproximadamente vertical,
en el cual no se observan medidas de estabilizacion, ni del manejo de las aguas de escorrentia superficial o subsuperficial.

Por otra parte, en el costado oriental del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, se emplaza una vivienda de un nivel
en mamposteria simple y material de recuperacion, con cubierta en teja de zinc y deficiencias constructivas relacionadas
con la ausencia de elementos de confinamiento del tipo vigas y columnas. Adicionalmente, hacia el costado occidental del
predio, se ubica una zona vacia, la cual al momento de la visita técnica, se encontraba en proceso de construccion.

Sector del predio evaluado, actualmente
en proceso de construccion.

b Sag s
Antiguo proceso de
remocion en masa

Figurai1. Localizacion del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe. Informacion tomada del
Plan de Ordenamiento Territorial.
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Dada las caracteristicas del talud de corte ubicado hacia el costado Sur del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, de
no implementarse las medidas de estabilizacion adecuadas, que permitan garantizar la estabilidad del talud de corte en el

targo.plazo, es posible que en el mediano plazo se presenten procesos de remocion en masa, que comprometan la
estabilidad estructural y la habitabilidad de la vivienda ubicada en el predio en mencion.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1 y 2. Distribucion espacial

T e = 2 A
i) £
del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur y del talud de corte ubicado en el costado Sur del mismo.

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N DANOS EN EDIFICACION
Leonidas Villarraga ; : 0
1 Neraazba Bara Carrera 5SABis #55-08 Sur | 3132572962 | 7 3 4 Sin afeccion

P: Total Personas

A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

El

| NO [X] CUAL? | ]

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daiios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

e De presentarse un proceso de remocion en masa en el talud de corte ubicado hacia el costado Sur del predio q_e la
Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, es posible que en el mediano plazo se presente compromiso en la estabilidad
estructural y la habitabilidad de las estructuras alli ubicadas.

8 ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del estado de las estructuras y del talud de corte existente en el predio de la
Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur.
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Solicitud a los responsables de la vivienda ubicada en el costado oriental del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08
Sur, Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, de mantener restriccién parcial de uso de la parte posterior de
la misma en una franja de 2 metros medidos desde Ia pata del talud de corte ubicado en el costado Sur del predio,
solicitud realizada mediante Acta No. 005321 del 27 de junio del 2008.

Solicitud a los responsables del sector en construccion ubicado en el costado occidental del predio de la Carrera 5A Bis
No. 55 - 08 Sur, Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, de mantener restriccion parcial de uso del sector
en comento, donde al momento de la visita técnica se estaban realizando obras de construccion, solicitud realizada
mediante Acta No 005323 del 27 de junio del 2008.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seguin inspeccién visual, la vivienda ubicada en el predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, no presenta dafios que
puedan llegar a comprometer su estabilidad estructural y/o su habitabilidad en el corto plazo bajo cargas normales de
servicio, sin embargo de no adelantarse las medidas de mitigacion adecuadas que permitan garantizar en el largo plazo
la estabilidad del talud de corte ubicado en el costado Sur del predio en mencién, es posible que la estabilidad
estructural y la habitabilidad de la vivienda ubicada en el predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, se vea
comprometida en el mediano plazo, por los posibles desprendimientos de material provenientes del talud de corte
evaluado.

Mantener las recomendacion del Diagnostico Técnico DI-3059 en Io referente a:

1. A los responsables del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, implementar las medidas de contencion
adecuadas para garantizar la estabilidad del talud de corte realizado muy posiblemente para el emplazamiento de
las viviendas que han existido en el predio en mencion , implementando adicionaimente un adecuado sistema para
el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, con el apoyo de personal idéneo, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1998 (Decreto 33 de 1998 — Norma Colombiana
de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se
deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe y a la Direccion de Control, Vigilancia e Inspeccion de Vivienda, adelantar las
acciones necesarias dentro de su competencia, para garantizar que se cumpla lo establecido en la Licencia de
Construcciones en cuanto a los procedimientos constructivos, las especificaciones técnicas y recomendaciones alli
consignadas, por parte del responsable y/o responsables que en la actualidad implementan la obra que se construye en
el predio ubicado en la Carrera 5A Bis No. 55 - 08 Sur.

A los responsables del predio la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe,
se les recomienda consultar la reglamentacion urbanistica definida para Barrio La Paz, por la Secretaria Distrital de
Planeacion, antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, para establecer aspectos que no son
competencia de la DPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el
sector donde se ubica el predio en comento.
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v" En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la Carrera 5A Bis No. 55
— 08 Sur, se recomienda al responsable del mismo implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento ylo
mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Disefio y Construccion
Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

v" Dado que la situacién planteada se presenta en predios privados, la DPAE est4 impedida para intervenir en estos
predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos
estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable ylo responsables del predio.

v" Se recomienda a los responsables del predio de la Carrera 5A Bis No. 55 — 08 Sur, realizar un seguimiento permanente
de las condiciones de estabilidad de la vivienda alli emplazada y del terreno en general, e informar a la DPAE si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad de los mismos.

10 ADVERTENCIA

El presente diagnéstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance.

Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en
campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnéstico.

NOMERE MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS
PROFESION INGENIERO CIVIL
MATRICULA 15202120660 BYC Neveo

%/) o0/ Ym0 Yo
NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL.
MATRICULA 2520273973 CND

il

Vo.Bo. ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
SUBOIRECTOR DE EMERGENCIAS
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