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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI- 3885
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
APOYO INSTITUCIONAL

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS SOLICITANTE

COE: 25-23 MOVIL: 25 Alcaldia Mayor de Bogota

FECHA: 22 de noviembre de 2008 | HORA: | 10:00 a.m.

DIRECCION: | Camino peatonal al Cerro de Monserrate | AREA DIRECTA: 30000 m?

VEREDA: Monserrate POBLACION ATENDIDA: | 30000

UPZ: 92 - La Macarena FAMILIAS [- [ADULTOS |- ININOS |-
LOCALIDAD: |3 - Santa Fe PREDIOS EVALUADOS |-

CHIP DOCUMENTO REMISORIO CR - 5107

2. TIPODE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |:| ESTRUCTURAL |:]

3. ANTECEDENTES:

En el Informe No. 1537 del 2 de mayo de 1996 se mencionan los procesos erosivos que afectan el camino y la
necesidad de reubicar las viviendas que se encuentran en la parte baja del cerro.

En Junio de 1997 se emitié el Concepto Técnico No. 2722, en el cual se mencionan los procesos erosivos en el
sitio Los Pinos y se recomienda realizar un estudio geotécnico e hidrologico del sector y la verificacion por parte
de la Empresa de Energia de Bogota sobre la invasion de la zona de servidumbre de las lineas eléctricas por un
grupo de viviendas.

En Julio de 1999 se emiti¢ el Diagndstico Técnico No. DI — 694 el cual hace referencia a los procesos erosivos
que afectan el sector adyacente al camino al Cerro de Monserrate en la parte superior de la Estacion Funicular y
se realizan unas recomendaciones para su implementacion en el corto, mediano y largo plazo.

En el Concepto Técnico No. CT — 3711 emitido el 25 de septiembre de 2001 se describen los aspectos biofisicos
de la Vereda Monserrate, se realiza una evaluacion de la amenaza y un anélisis de vulnerabilidad y riesgo para
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163 viviendas localizadas desde la parte mas alta del Cerro hasta la avenida circunvalar. Finalmente, en el CT -
3711 se recomienda ingresar nueve viviendas en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en
Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

En atencion a la solicitud de vista técnica al camino de monserrate, personal de la Coordinacion de Asistencia
Tecnica de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, realizo visita técnica al camino en
comento el dia 15 de agosto de 2004, producto de la cual emitié el Diagnostico Técnico DI-2127, donde se
describe la presencia de procesos morfodinamicos de tipo erosion superficial y concentrada, procesos de
remocion en masa como caida de blogues, provenientes de taludes de corte donde no se observaron medidas de
estabilizacion ni de manejo de las aguas de escorrentia superficial ni subsuperficial.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Diagnostico Técnico DI-2127 se recomendé adelantar estudios puntuales de
estabilidad de los taludes, los cuales deben incluir los disefios detallados de las medidas para la mitigacion del
riesgo existente por fendmenos de remocion en masa de tipo caida de bloques y los procesos erosivos. Por otra
parte se recomendo incluir el sector evaluado en la Base de Datos de Sitios Criticos por Fenomenos de
Remocion en Masa de la DPAE. Adicionalmente se recomendé la intervencién del Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, para la valoracion de los arboles que debido a su estado pueden
presentar colapso, lo cual se constituye en un factor de riesgo para los usuarios del Camino al Cerro de
Monserrate.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En el recorrido realizado el dia 22 de noviembre de 2008 por el camino peatonal de Monserrate, iniciando desde
la parte alta (Santuario de Monserrate) a la parte baja (Avenida circunvalar), se observaron taludes naturales de
gran longitud con pendientes altas a muy altas y de tendencia vertical que presentan alturas entre cinco (5) y
treinta (30) metros en los cuales se realizaron taludes de corte entre uno (1) y cinco (5) metros de altura
posiblemente para el emplazamiento del camino peatonal y las casetas comerciales que se localizan en el sector,
taludes que segun la inspeccidn visual no cuentan con medidas de estabilizacion ni proteccion ni con sistemas
para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial. Adicionalmente, algunos de los taludes de corte
anteriormente descritos, se encuentran afectados por procesos de remocion en masa de tipo local y/o puntuales
donde predominan los desprendimientos de rocas, flujos de detritos y erosidn provenientes de cada uno de los
taludes de corte evaluados.

Entre las posibles causas por las cuales se presenta la afectacion de los taludes de corte por los procesos fie
erosion superficial, asi como por la caida de bloques y detritos, estan la falta de medidas de estabilizacion,
proteccion y de manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial en los taludes de corte en
comento, la falta de mantenimiento y retiro controlado de los bloques potencialmente inestables y las fuertes
lluvias que han cobijado el sector. Por otra parte es importante resaltar que la geologia y la geomorfologial del
sector favorecen los flujos de detritos y la caida o desprendimiento de bloques, procesos que se ven favorecidos
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por la intervencion antrépica realizada en el sector y relacionada con los cortes posiblemente realizados para el
emplazamiento del camino. Adicionalmente un detonante de los proceso de remocion en masa que afectan los
taludes de corte evaluados, es la gran afluencia de comunidad en el sector, los cuales en ocasiones no utilizan el
camino sefialado, sino que se movilizan ladera arriba acortando camino y desencadenando a su paso procesos
de inestabilidad.

A lo largo del camino peatonal al cerro de Monserrate y a los dos (2) costados del mismo, se emplazan
construcciones de un nivel en mamposteria simple, material de recuperacion y algunas casetas; construcciones
principalmente dedicadas al comercio, dada la afluencia de personas que diariamente visitan el santuario del
Sefior de Monserrate. Por otra parte y seglin la inspeccion visual desde el exterior de las edificaciones
emplazadas a los dos (2) costados del camino, las mismas no presentan deformaciones, fisuras u otro tipo de
patologia que indique compromiso en su estabilidad en el corto plazo bajo cargas normales de servicio.

Dada la gran afluencia de personas que frecuentan el camino peatonal al cerro de Monserrate, asi como el estado
actual del mismo, es posible que se puedan presentar desprendimiento de bloques y detritos, que podrian
generar afectacion sobre las viviendas, casetas comerciales e infraestructura existente ylo proyectada y sobre los
usuarios del camino en comento.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotogréfico anexo muestra los diferentes puntos evaluados en forma descendente desde el templo
hasta la avenida circunvalar.

Foto 1. Panoramica del santuario de nuestro sefior de monserrate, se | Foto 2. Vista del santuario de nuestro .seﬁqr de monserrate, con bage ala
observa la aglomeracion de publico en un fin de semana. inspeccion visual la estructura de la iglesia no pregen!a defor.mamones.
fisuras u otro tipo de patologias que indiguen compromiso de la misma en el

mediano plazo.
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Foto 3. Se observa_n los taludes al costado occidental a la llegaa al | Foto 4. Taludes de corte sin rnedidas de estabilizacion ni un aeio di
templo de nuesiro sefior de Monserrate. drenaje superficial y subsuperficial.

Foto 5y 8. Vista del talud de corte al costado Noroccidental del templo y que conforman eI camino pealonal al cerro de Monserrate
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Foto 8. Sector denominado el Arco, se observa el talud con inclinacion
vertical el cual evidencia desprendimientos menores de material rocoso.

K S i 2 J ,':'” : X B = S e S s -
Foto 9 y 10. Costado Oriental del camino peatonal, obsérvese los taludes de corte generados posiblemente para el emplazamiento de las casetas de uso
comercial., taludes que carecen de medias de estabilizacion y de un sistema adecuado para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial.
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que carecen de medias de estabilizacion y de

tados del camino peatonal, taludes

otq 1My12 Seclr Casetas, se observan los taldes de corte a los cos
un sistema adecuado para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial.

Imente se observan los blogques

Foto 13 y 14. Sector Casetas, se observan arboles con pérdida leve de verticalidad y exposicion radicular, adiciona

inestables.
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Foto 15y 16. Vista de los taludes de corte que conforman el camind-peétonal al cerro de Monserrate, se

A

observan los blogues inestables.

Foto 17 y 18. Vista General de los taludes de corle que conforman el camino peton al cerro de Monserrate.
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Foto 19. Vista General de los taludes de corte que conforman el camino | Foto 20. Secior Critico No.1. — Sefiora Dioselina - se observa el talud de

peatonal al cerro de monserrate

corte, el cual evidencia desprendimientos recientes de bloques con diametros
entre 0.50 y 0.80 metros.

8 g 5 4 .
Foto 21. Cufias de bloques con alta posibilidad cinematica de caida o volteo. | Foto 22. Vista General de los taludes de corte que conforman el camina
peatonal al cerro de monserrate
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Foto 23 y 24. Se observan los taludes verticales con alta densidad de fracturamiento, en donde se aprecian blogues con alta posibilidad de caida o volteo.

e

Foto 25. Vista desde el sector de la Rotonda, del camino peatonal al cerro | Foto 26, Se observan los taludes verticales con alta densidad de

de Monserrate. fracturamiento, en donde se aprecian blogues con alta posibilidad de caida o
volteo.

POSITIVA 19\

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.qov.co  mail: fopae@fopae.gov.co
DI-3885 Pagina 9 de 14




Codigo: GAR- FT - 03
e : ; Version: 01
B DIAGNOSTICO TECNICO
4 Prevenciony Cc')drgo
encion Emergencias documental:

0 volteo.

Foto 27 y 28. Se observan la alta ensidad de fracturamiento del talud de corte y el desasrllo de cufias de bloques con alta posibilidad cinematica de caid :

ﬁ;'i % ;

Foto 29 y 30. Vista del

sector plan medio, se observan taludes de corte que conforman el camino peatonal al cerro de Monserrate, donde se evidencian
desprendimientos menores de suelo residual.
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Foto 33 y 34 Se observan zonas afectada por erosion laminar y concentrada en formas de surcos, debido a la escasa cobertura vegetal existente en el
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Foto 35 y 36. Vista del camino peatonal del Cerro de Monserrate, desde la Avenida circunvalar.

6. AFECTACION:

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Transito peatonal y vehicular de la avenida circunvalar por posibles desprendimientos

?
alAal W CuIAL de bloques y detritos.

7. RIESGOS ASOCIADQS (Potenciales darios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

e Desprendimientos de blogues y/o flujo de detritos de los taludes naturales y de corte que conforman el camino peatonal
al cerro de Monserrate, asi como de las laderas adyacentes al camino.

8. ACCIONES ADELANTADAS

e Evaluacion cualitativa de las laderas naturales y de los taludes de corte y que conforman el camino peatonal al cerro de
monserrate.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No se han acatado en la actualidad las recomendaciones impartidas mediante el DI-2127 de 2004,

Dado que las condiciones de estabilidad observadas no se han modificado en comparacion con lo descrito en el
Diagnostico Técnico DI-2127 de 2004, se mantienen las recomendaciones del mismo en lo referente a:

Se observaron fenémenos de inestabilidad geotécnica en algunos sectores del camino peatonal que conduce al
Cerro de Monserrate, debido a la alta susceptibilidad que se presenta en la zona a procesos morfodinamicos como
caidas de bloques y erosion superficial y concentrada, los cuales se han acelerado debido a la realizacion de cortes
para la adecuacion del camino peatonal, sin la implementacion de medidas de proteccion y/o contencion y al
inadecuado uso que en algunos casos dan los peatones al camino.

En los sitios “Casetas” y el “Antiguo’, el riesgo existente por caida de bloques se puede mitigar a partir de la
ejecucion de trabajos manuales en los que se puede realizar el retiro de bloques potencialmente inestables
controladamente. Adicionalmente en el sitio “Antiguo” se deben implementar medidas de proteccion del talud como
estructuras para el manejo de aguas de escorrentia y revegetalizacion para disminuir la accion de los procesos
erosivos que lo afectan.

Para los sitios “La Curva del Descalabrado”, “Tobogan” a la entrada del “Desecho II" y entre los sitios “CRU” y "Alto
de Primos”, se deben adelantar estudios puntuales de estabilidad de los taludes, los cuales deben incluir los disefios
detallados de las medidas para la mitigacion del riesgo existente por fenémenos de remocion en masa de tipo caida
de bloques y los procesos erosivos. Provisionalmente y mientras se implementan las medidas de mitigacion se
pueden adoptar medidas temporales como la sefalizacion y el cerramiento de la zona de acceso a la parte alta del
talud, para el caso del sitio “La Curva del Descalabrado”.

Se recomienda la implementacion de obras para el manejo de agua superficial y subsuperficial en el muro en piedra —
pegada localizado en la parte superior del acceso a la zona de parqueadero.

Se recomienda incluir en la Base de Datos de Sitios con Fenomenos de Remocion en Masa de la DPAE los sitios
mencionados en este diagnostico para desarrollar acciones de intervencion, tendientes a garantizar la estabilidad de
los taludes y mitigar la amenaza y riesgo existentes. La intervencion se realizara de acuerdo a la priorizacion técnica
que se asigne a los sitios en la Base de Datos, la disponibilidad de recursos del FOPAE, el Fondo de Desarrollo Local
y de la condicion de titularidad de los predios en el camino al Cerro de Monserrate.
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6. Se recomienda la intervencion del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, para la
valoracion de los arboles que debido a su estado pueden presentar colapso, lo cual se constituye en un factor de
riesgo para los usuarios del Camino al Cerro de Monserrate.

7. Se recomienda la reconstruccion del muro de bordillo de proteccion en las margenes del camino en aquellos sectores
donde éste ha colapsado y la construccion del mismo en los sectores que no cuentan con este tipo de estructura de
proteccion y seguridad para los caminantes.

8. Es importante implementar las medidas correctivas a los fenémenos identificados en este diagnostico debido a la

gran afluencia masiva que presenta el camino de acceso al Cerro de Monserrate los fines de semana y en particular
en las épocas de festividades religiosas.

9. Mientras se implementan las medidas para la mitigacion de los riesgos existentes y debido a la ausencia de
sefializacion a lo largo de éste, se recomienda la implementacion de sefiales preventivas que orienten la poblacion
usuaria del camino y garantizar asi su seguridad.

*  Alos organismos locales de control, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del terreno
en general, e informar a la DPAE si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnéstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnéstico.
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