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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI- 3895
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

Evento No. 95095

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO: MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS SOLICITANTE
COE: 23 . MOVIL: 25 Contraloria Local de Usme
FECHA; | 47 Y2Bdenoviembreds .| iopy. | 14.007am

2008
DIRECCION: | Carrera 4 entre Calles 133 Sury 133A Sur | AREA DIRECTA: 1600 m?
BARRIO: Ciudadela el Oasis POBLACION ATENDIDA: |50
UPZ: 61 - Ciudad de Usme FAMILIAS [6 [ADULTOS [18 [NINOS |32
LOCALIDAD: |5 - Usme PREDIOS EVALUADOS |6
CHIP AAAD137MMKC DOCUMENTO REMISORIO [ CR - 5131

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |:| ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Ciudadela El Oasis fue legalizado mediante Acto Administrativo 0420 del 2 de Octubre de 1998 expedido por el
antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, actual Secretaria Distrital de Planeacion — SDP, para lo cual la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias, DPAE, emitié el Concepto Técnico CT-2947 del 9 de Septiembre de
1998, segun el cual la zona evaluada es calificada como de Amenaza Media y Baja y Riesgo Medio por Procesos de
Remocion en Masa.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Concepto Técnico CT-2947, recomienda para el sector evaluado, culminar las obras de
estabilizacion y drenaje desarrolladas en la zona, principalmente compuestas por muros en gaviones y drenajes para el
manejo del agua de escorrentia superficial y subsuperficial.

El 14 de Julio de 2006 en respuesta al RAD FOPAE # 1-2006-06254, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de
la Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencias DPAE, realizé visita técnica al Barrio Ciudadela El Oasis, de la
Localidad de Usme, producto de lo cual emitid el Diagnostico Técnico DI- 2912, en el cual se describe que en la zona de
ronda del Rio Tunjuelo hacia la margen derecha del mismo, se registran procesos de remocion en masa activos, sin
embargo se considera que tales procesos, no comprometen la estabilidad de las viviendas cercanas a dicho sector en el
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corto plazo. De esta manera, el DI-2912, recomendd incluir el sector evaluado dentro de la Base dg .Datos cfe Sitios para
Intervencion por Procesos de Remocién en Masa, adicionalmente dado que el sector en mencion, posiblemente se
encuentra dentro de la zona de ronda del Rio Tunjuelo; en el DI-2912, se recomendd a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota — EAAB, ESP, implementar las acciones pertinentes que garanticen la estabilidad de la margen
derecha del Rio en mencién, a fin de evitar que un avance progresivo en los procesos de inestabilidad identificados, afecte
en el mediano plazo la habitabilidad y estabilidad de las viviendas aledanas.

El 20 de Febrero de 2007 en atencion al radicado 2007ER1248, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias DPAE, realizé visita técnica al sector acotado por la margen derecha
del Tunjuelo, la Carrera 4, la Calle 132 sur y la Calle 134 sur, producto de la cual emitié la Respuesta Oficial RO-21593,
donde se manifiesta que las condiciones de estabilidad del sector en comento, no han cambiado significativamente respecto
a lo descrito por el Diagnostico Técnico DI-2912.

Por otra parte, en la respuesta oficial RO-21593 se manifiesta que en el mediano plazo los procesos de remocion en masa
descritos en el DI-2912, no comprometen la estabilidad ni la habitabilidad de las viviendas localizadas en la zona de
influencia de los mismos. Adicionalmente en la respuesta oficial RO-21593, se recomienda mantener vigentes las
recomendaciones dadas en el Diagnéstico Técnico DI-2912, principalmente en lo referente a incluir el sector evaluado
dentro de la Base de Datos de Sitios para Intervencion por Procesos de Remocion en Masa y ratifica la recomendacion
dada en el DI-2912 a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB, ESP, para que implemente las acciones
pertinentes que garanticen la estabilidad de la margen derecha del Rio Tunjuelo en la zona evaluada, a fin de evitar que los
procesos de remocion en masa evidenciados en le sector evaluado, afecten en el mediano plazo la habitabilidad y
estabilidad de las viviendas aledafias.

El 11 de Julio del 2008 en atencion al radicado 2008ER5453, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, realizo visita técnica al sector acotado por la margen derecha
del Rio Tunjuelo, la Carrera 4, la Calle 132 Sur y la Calle 134 Sur, encontrando en el mismo evidencia de antiguos procesos
de remocion en masa de caracter local, los cuales segun la inspeccion visual se encuentran inactivos. Adicionalmente, en el
sector evaluado y hacia la margen derecha del Rio Tunjuelo, se encontré evidencia de intervencion antropica reciente, a
cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, quien se encontraba adelantando obras de excavacion en la
parte baja de la ladera, posiblemente para la instalacion de tuberia de aproximadamente 50 centimetros de diametro, para
lo cual se generaron taludes de corte de entre 3 y 6 metros de altura, de tendencia vertical, prolongados en una longitud
cercana a los 150 metros y confinados parcialmente por un sistema compuesto por varas en madera; taludes de corte
donde no se observaron sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial ni subsuperficial.

De esta manera y dado que las obras de excavacion desarrolladas por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota en la parte baja de la ladera y hacia la margen derecha del Rio Tunjuelo, posiblemente generaban afectacion en
el sector, en la Respuesta Oficial RO - 31269, se manifestd que es responsabilidad de cada entidad o autoridad competente
del orden central o descentralizado de Bogota Distrito Capital, o privada que cumpla funciones publicas o preste servicios
publicos, estimar los riesgos publicos que se generen en desarrollo de actividades dentro de su ¢rbita de competencia,
realizar o exigir, segun el caso, analisis de riesgos, planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion en los
procesos de prefactibilidad, factibilidad, disefio, construccion y operacién de obras y proyectos, en conformidad con los
articulos 15 y 16 del decreto No. 332 de 2004, por el cual se organiza el régimen y el sistema para la Prevencion y Atencion
de Emergencias en Bogota, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones .
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presentd un proceso de remocion en masa tipo rotacional retrogresivo, cuyo bloque inestable se desplazo
aproximadamente como cuerpo rigido, generando un escarpe principal de alrededor de 20 centimetros y afectando un area
cercana a los 1600 m?, los cuales hacen parte de una ladera natural de pendiente media, compuesta localmente por
material arcilloso y cobertura en limo organico. Adicionalmente el proceso de remocion en masa anteriormente descrito,
genero afeccion directa sobre seis (6) viviendas de uno (1), dos (2) y tres (3) niveles en mamposteria simple, mamposteria
parcialmente confinada por columnas y material de recuperacion, en las cuales se observaron grietas de hasta cinco (5)
centimetros de abertura, de tendencia vertical, diagonal escalonada y horizontal; grietas emplazadas en muros de
cerramiento, muros divisorios, asi como en las placas de entrepiso o suelo de cimentacion (Ver registro fotografico).

En la parte baja de la ladera natural afectada por el proceso de remocion en masa en mencion y aproximadamente a 20
metros de su escarpe principal, se observo una franja de terreno recientemente intervenida de aproximadamente 5 metros
de ancho y gran longitud, orientada de Sur a Norte; franja de terreno donde se desarrolla un tramo del proyecto titulado
“ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR
TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE
BOMBEO MONTEBLANCO", a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota; obras donde se han
realizado excavaciones para la instalacion de tuberia de aproximadamente 50 centimetros de didmetro; para lo cual se han
generado taludes de corte de aproximadamente 3 a 6 metros de altura, longitud de 50 metros en el sector evaluado y
pendiente de 80 grados; taludes de corte, donde no se observaron medidas adecuadas de estabilizacion ni de manejo de
las aguas de escorrentia superficial ni subsuperficial (Ver registro fotografico), lo que posiblemente generd el
desconfinamiento de la ladera natural, facilitando el desarrollo de la superficie de falla mas susceptible ante la intervencion
antropica efectuada en el terreno (obras de excavacion en la parte baja de la ladera).

Adicionalmente y segln la inspeccion visual de algunas de las viviendas del sector evaluado, aledaiias a la zona intervenida
por la actividad antrépica en mencion (obras de excavacion del terreno), en las mismas se observaron fisuras de hasta un
(1) milimetro de abertura, longitud cercana a los 1.5 metros y tendencia dispersa; dafios ubicados en muros de cerramiento
y muros divisorios, los cuales al momento de la visita técnica, no comprometian su estabilidad y habitabilidad en el corto
plazo bajo cargas normales de servicio.

Entre las posibles causas que generaron los procesos de remocién en masa anteriormente descritos, las grietas en los
muros divisorios, muros de cerramiento y placas de entrepiso de las viviendas evaluadas, asi como los procesos de erosion
superficial, estan los movimientos diferenciales experimentados por el terreno a causa de las obras de excavacion
desarrolladas en el sector, los asentamientos diferenciales experimentadas por las viviendas desde su construccion hasta la
fecha, la falta de medidas de estabilizacion y drenaje en los taludes de corte generados en el terrenc y  las fuertes lluvias
que han cobijado el sector.

Dadas las caracteristicas del terreno intervenido por las obras de excavacion, lo cual parcialmente es deducible de la
inspeccion visual del mismo, de la patologia de los dafios observados en los taludes de corte evaluados y de los dafios
observados en algunas de las viviendas cercanas a la zona excavada, es posible que se presenten nuevos procesos de
remocion en masa o evolucion de los ya existentes, lo que podria generar dafios adicionales en las viviendas cercanas,
proceso que se vera fuertemente favorecido por la falta de medidas de estabilizacion y drenaje en los taludes de co_rte
realizados para la construccion del interceptor Tunjuelo Alto derecho etapa Il - sectores 1, 2'y 3, Sur redes complementanas
~ y la estacion de bombeo Monteblanco; obras realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.
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Carrera 4

Rio Tunjuelo

Taudes de corte de
aproximadamente 3 a &
metros de altura, longitud de
50 metros y tendenca
vertical.

N,

N Ubicacion aproximada de las obras
de excavacion adelantadas en el
sector por la Empresa de

Grieta lateral. El escarpe

Acueducto y Alcanterilade de asociado es de
Bogota. aproximadamente 20 cm.
Ver Fotn 28

Figura 1. Localizacion del sector evaluado y ubicacion aproximada de las obras desarrolladas en el sector por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, Barrio
Ciudadela el Oasis de la Localidad de Usme. Ver Figura 2 y Tabla de afectacion.

Corte A- A’

Taludes de corte sin medidas adecuadas
de estabiizacion ni medidas para el
manejo de las aguas de escorrentia

superficial ni subsuperficial
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< g cargo de la Empresa de
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\ -
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~
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\

Figura 1. Modelo simplificado del proceso de remocién en masa que afecta el sector evaluado. Ver Figura 1.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1 y2 Vista general de la maren erecha del Rio Tunj
estabilizacion parcial,

posiblemente afectadas por las obras de excavacion des

abajo y hacia la margen derecha del Ric Tunjuelo; obras a cargo de la | y hacia la margen derecha del Rio Tunjuelo; obras a cargo de la Empresa de

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogoté.

Foto 3. Vista general de la Calle 133 Sur y de las viviendas alli evaluadas,

Foto 4. \ista genealde la Calle 133 Sur y de las viviendas alli ealuadas.
arrolladas ladera | posiblemente afectadas por las obras de excavacion desarrolladas ladera abajo

Acueducto y Alcantarillado de Bogota.
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Foto 5 y 6. Vivienda sin nomenclatura, habitada por la Sefiora Maria Clemencia Salcedo y ubicada frente al predio de la Calle 133 # 3D — 89 Sur. En los muros
de cerramiento de se observaron grietas de tendencia verfical y diagonal escalonada, con longitud de entre uno (1) a dos (2) metros, aberiura de hasta 3
milimetros. Por otra parte las rutas de falla identificadas, se localizan en la zona de pega de las unidades en mamposteria; adicionalmente se observaron grietas
posiblemente resanadas recientemente.

: g = et =
Foto 7y 8. Vivienda de la Calle 133 # 3D — 39 Sur, donde habita la Sefiora Fanny Bernal. En los muros de cerramiento, muros divisorios y el piso se observaron
grietas de tendencia vertical y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con longitud de entre uno (1) a dos (2) metros, abertura de hasta 5 centimetros. Por otra
parte las rutas de falla identificadas, se localizan en la zona de pega de las unidades en mamposteria; adicionalmente se observaron grietas que segln su

patologia podrian ser antiguas, sin embargo no se descarta el aumento en su abertura.
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Foto 9y 10. Vivienda de la Calle 133 # 3D - 83 Sur, donde habita la Sefiora Maria Soledad Diaz. En los muros de cerramiento, muros divisorios y el piso se
observaron grietas de tendencia vertical y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con longitud de enfre uno (1) a dos (2) metros, abertura de hasta 10
centimetros. Por ofra parte las rutas de falla identificadas, se localizan en la zona de pega de las unidades en mamposteria; adicionalmente se observaron

grietas que segiin su patologia podrian ser antiguas, sin embargo no se descarta el aumento en su abertura.

Ft 11 yi . Vivienda de la Calle 133 Sur interior 1onde habita el Sefior Carlos Julio Rincon. En los muros de cerramiento y muros inisq(ios se
observaron grietas de tendencia dispersa, con longitud de entre uno (1) a dos (2) metros, abertura de hasta 2 milimetros. Por otra parte las grietas identificadas
podrian ser antiguas segn lo indica su patelogia, sin embargo no se descarta el aumento en su abertura.
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Foto 13 y 14. Vivienda de la Calle 133 # 30 - 77 Sur interior , donde habita la Sefiora Yeni Cifuentes Beltrn, En los muros divisorios se observaron grietas de

tendencia vertical, con longitud de entre unc (1) a dos (2) metros, abertura de hasta 2 milimetros. Por otra parte las grietas identificadas podrian ser recientes
segun lo indica su patologia.

Foto 14y 16. Vivienda de Ia Calle 133 # 3D -T71 Sur, donde habita el Sefior Euclides Archila Ayala. En los muros de ceraent, divisorio el pso se
observaron grietas de tendencia vertical y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con longitud de entre uno (1) a tres (3) metros, abertura de hasta 2 centimetros.
Adicionalmente se observaron grietas que segin su patologia podrian ser antiguas, sin embargo no se descarta el aumento en su abertura.

POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD
Pagina 8 de 21

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co  y www.sire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co

DI-3895




ik Codigo: | GAR-FT-03

s DIAGNOSTICO TECNICO  [—20 i
Prevencion y Codi 90

Atencion Emergencias
documental:

Foto 17 y 18.'Vivienda de la Calle 133 # 30 - 65 Sur, dnde habita el Sefior José de Jesls Garcia. En los muros de cerramiento, muros divisorios y el piso se
observz'amn grietas Qe tendencia vertical y/o diagonal escalonada, con longitud de entre uno (1) a dos (2) metros, abertura de hasta 1 milimetro. Adicionalmente
se segun la patologia de las grietas identificadas, las mismas podrian ser recientes.

B g
il

19y 20, Vivie de la Calle 133A # 30 - 90 Sur, donde habita el Seior Justo Pastor Diaz. En los muros de cerramien 0, muros divisorios y el piso se
observaron grietas de tendencia vertical y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con longitud de entre uno (1) a tres (3) metros, abertura de hasta 1 centimetro.
Adicionalmente se observaron grietas que segun su patologia podrian ser antiguas, sin embargo no se descarta el aumento en su abertura.
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Foto 21. Se observa la perdida de verlicalidad de las viviendas emplazadas | Foto 22. Se observa la perdida de verticalidad de las viviendas emplazadas en
en los predios de la Calle 133A # 3D - 90 Sur y la Calle 133A # 3D - 82 Sur | los predios de la Calle 133A # 3D - 82 Sur interior 1 y2 y la Calle 133A #3D —
interior 1y2. La separacion es cercana a los 20 centimetros en la parte alta. | 76 Sur. La separacion es cercana a los 15 centimetros en la parte alta.

Foto 23. Serva la perdid de verticalidad de las vivieas emplazadas | Foto 4. Dilatacién resanada y icada hacia el costado -oeml del
en los predios de la Calle 133A # 3D - 76 Sur y la Calle 133A # 3D — 70 Sur, predio de la Calle 133A # 3D - 70 Sur y hacia el costado Sur-occidental del

La separacion es cercana a los 12 centimetros en la parte alta. predio de la Calle 133 # 3D - 65 Sur. La separacion entre los muros de
cerramiento de los predios en mencion, es cercana a los 2 centimetros en la
parte alta.
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Foto 25. Vivienda de la Calle 133A # 3D — 70 Sur, donde habita la Sefiora | Foto 26. Vivienda de la Calle 133A # 3D — 70 Sur, donde habita la Sefiora
Maria del Pilar Solano. En el muro de cerramiento del costado Norte, se | Maria del Pilar Solano. En la esquina Norte del predio, donde se interceptan los
observd una grieta de tendencia diagonal escalonada, con longitud de | muros de cerramiento y la columna, se observé una grieta de tendencia vertical,
aproximadamente dos (2) metros, abertura de hasta 2 centimetros. Por ofra [ con longitud de aproximadamente dos (2) metros, abertura de hasta 5
parte las rutas de falla identificadas, se localizan en la zona de pega de las | milimetros, Por otra parte las rutas de falla identificadas, se localizan en la zona
unidades en mamposteria. de pega entre los muros de cerramiento y la columnia.

stro Vergara. Hacia el costado Norte-occidental del predio, se

Foto 27 y 28. Vivienda de la Calle 133A # 3D — 95 Sur, donde habita la Senora Regina Ca
observo una grieta en el terreno cuyo escarpe es cercano a los 20 centimetros.
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AFECTACION:

NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

DANOS EN VIVIENDA

Maria Clemencia Salcedo

Calle 133 # 3D - 82 Sur

7674800

En los muros de cerramiento de se observaron
grietas de tendencia vertical y diagonal
escalonada, con longitud de entre uno (1) a dos (2)
metros, abertura de hasta 3 milimetros. Por otra
parte las rutas de falla identificadas, se localizan
en la zona de pega de las unidades en
mamposteria; adicionalmente se observaron
grietas posiblemente resanadas recientemente.

Fanny Bernal

Calle 133 # 3D - 89 Sur

3125820311

En los muros de cerramiento, muros divisorios y el
piso se observaron grietas de tendencia vertical
y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con
longitud de entre uno (1) a dos (2) metros,
abertura de hasta 5 centimetros. Por ofra parte las
rutas de falla identificadas, se localizan en la zona
de pega de las unidades en mamposteria;
adicionalmente se observaron grietas que segun
su patologia podrian ser antiguas, sin embargo no
se descarta el aumento en su abertura.

Maria Soledad Diaz

Calle 133 #3D - 83 Sur

7660291

En los muros de cerramiento, muros divisorios y el
piso se observaron grietas de tendencia vertical
ylo horizontal y/o diagonal escalonada, con
longitud de entre uno (1) a dos (2) metros,
abertura de hasta 10 centimetros. Por otra parte
las rutas de falla identificadas, se localizan en la
zona de pega de las unidades en mamposteria;
adicionalmente se observaron grietas que seg(n
su patologia podrian ser antiguas, sin embargo no
se descarta el aumento en su abertura.

Carlos Julio Rincén

Cale 133#3D-77 Sur Int 1

En los muros de cerramiento y muros divisorios se
observaron grietas de tendencia dispersa, con
longitud de entre uno (1) a dos (2) metros,
abertura de hasta 2 milimetros. Por otra parte las
grietas identificadas podrian ser antiguas segin lo
indica su patologia, sin embargo no se descarta el
aumento en su abertura.

Yeni Cifuentes Beltran

Cale 133#3D~-77 SurInt 2

7660620

En los muros divisorios se observaron grietas de
tendencia vertical, con longitud de entre uno (1) a
dos (2) metros, abertura de hasta 2 milimetros. Por
ofra parte las grietas identificadas podrian ser
recientes segun lo indica su patologia.
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En los muros de cerramiento, muros divisorios y el
piso se observaron grietas de tendencia vertical
y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con
6 Euclides Archila Calle 133#3D - 71 Sur 7660250 | 2 | 2 longitud. de. entre uno (1) a tres (3) melros,

abertura de hasta 2 centimetros. Adicionalmente
se observaron grietas que segun su patologia
podrian ser antiguas, sin embargo no se descarta
el aumento en su abertura.

7 José de Jesls Garcia

Calle 133 # 3D - 65 Sur —_—] - -

En los muros de cerramiento, muros divisorios y el
piso se observaron grietas de tendencia vertical
ylo diagonal escalonada, con longitud de entre uno
(1) a dos (2) metros, abertura de hasta 1 milimetro.
Adicionalmente se segin la patologia de las
grietas identificadas, las mismas podrian ser
recientes.

En los muros de cerramiento, muros divisorios y el
piso se observaron grietas de tendencia vertical
y/o horizontal y/o diagonal escalonada, con
longitud de entre uno (1) a tres (3) metros,
abertura de hasta 1 centimetro. Adicionalmente se
observaron grietas que seglin su patologia podrian
ser antiguas, sin embargo no se descarta el
aumento en su abertura. Por ofra parte la vivienda
exhibe perdida de verticalidad, segin lo indica la
separacion existente entre el muro de cerramiento
del costado Sur-oriental y el muro de cerramiento
del predio contiguo.

8 Justo Pastor Diaz Calle 133A # 3D - 90 Sur 7660158 | 6 [ &
9 Amparo Santa Calle 133A # 3D - 82 Sur Int 1 7660287 | 2 | 2
10 Alirio Palacios Calle 133A#3D-82 SurInt 2 7660245 {4

En los muros de fachada se observaron grietas
leves que seqln su patologia podrian ser antiguas,
sin embargo no se descarta el aumento en su
abertura. Por ofra parte la vivienda exhibe perdida
de verticalidad, segin lo indica la separacion
existente entre el muro de cerramiento del costado
Sur-oriental y el muro de cerramiento del predio
contiguo.

En el anden peatonal ubicado frente al predio, se
observaron grietas de tendencia dispersa, abertura
de hasta 2 centimetros, con dafios concentrados
hacia el costado Sur-occidental del predio, donde
se observa la mayor separacion entre los muros
de cerramiento de la vivienda donde habita el
Sefior Alirio Palacios y la vivienda de la Calle 133A
# 30 - 90 Sur.
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En los muros de fachada se observaron grietas
leves de tendencia vertical y horizontal, longitud de
cercana a un (1) metro y abertura de hasta 2
milimetros. Por otra parte la vivienda exhibe
11 | Maria Ana Felisa Huertas Calle 133A#3D-76 Sur 7660245 | 2 | 2 | 0 |perdida de verticalidad, segin lo indica Ia
separacion existente entre el muro de cerramiento
del costado Sur-oriental y el muro de cerramiento
del predio contiguo.

En el muro de cerramiento del costado Norte, se
observd una grieta de fendencia diagonal
escalonada, con longitud de aproximadamente dos
(2) metros, abertura de hasta 2 centimetros. Por
otra parte las rutas de falla identificadas, se
localizan en la zona de pega de las unidades en
mamposteria.

12 Maria del Pilar Solano Calle 133A # 3D - 70 Sur 7660287 3| 3 |0 |En la esquina Norte del predio, donde se
interceptan los muros de cerramiento y la columna,
se observd una grieta de tendencia vertical, con
longitud de aproximadamente dos (2) metros,
abertura de hasta 5 milimetros. Por otra parte las
rutas de falla identificadas, se localizan en la zona
de pega entre los muros de cerramiento y Ia
columna.

Lote sin construir, en la esquina Norte del predio,
se observo una dilatacion posiblemente resanada
recientemente, lo que indicaria perdida de
13 e - Calle 133A # 3D - 64 Sur ————-—-—= | 0 | 0 | 0 |verticalidad de la vivienda de la Calle 133A # 3D -
70 Sur. La separacion en la parte alta de los muros
es cercana a los 2 centimetros.

Hacia el costado Norte-occidental del predio, se
observo una grieta en el terreno cuyo escarpe es
14 | Regina Castro Vergara Calle 133A # 30 - 95 Sur 7660396 | 5 | 3 | 2 |cercano a los 20 centimetros. Grieta que segln la

inspeccion visual atraviesa el predio.

P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios
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7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

» Avance en el proceso de remocion en masa identificado, asi como posible ocurrencia de nuevos procesos de remocion

en masa en las zonas intervenidas.
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Dafios mayores en las viviendas ya afectadas, asi como posible afeccién sobre las viviendas cercanas a la zona
excavada y que todavia no presentan dafios asociados a las obras de excavacion adelantadas en el sector; proceso de
deterioro que se vera favorecido por la ausencia de medidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial y la inadecuada medida de estabilizacion observadas en las excavaciones hasta el momento realizadas
por la Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogota para la construccion del interceptor Tunjuelo Alto derecho
etapa Il - sectores 1, 2 y 3, Sur redes complementarias y la estacion de bombeo Monteblanco.

ACCIONES ADELANTADAS

Evaluacion cualitativa del sector y de las viviendas ubicadas en mismo.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 82 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocién en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002954 de
noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 89 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002948 28
de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D - 83 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002955 del
28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D - 77 Sur Interior 1, de evacuar el predio de manera
temporal y preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de
la ladera natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No.
002950 del 28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 77 Sur Interior 2, de evacuar el predio de manera
temporal y preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de
la ladera natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No.
002952 del 28 de noviembre de 2008,

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 71 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002951 del
28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 65 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002953 del

28 de noviembre de 2008.
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Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133A # 3D - 90 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002946 del
28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133A # 3D - 82 Sur Interior 1, de evacuar el predio d'e manera
temporal y preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de
la ladera natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No.
002945 del 28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133A # 3D — 82 Sur Interior 2, de evacuar el predio de manera
temporal y preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de
la ladera natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No.
002944 del 28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D - 76 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002943 del
28 de noviembre de 2008.

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D - 70 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera
natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002942 del
28 de noviembre de 2008,

Solicitud a los responsables del predio de la Calle 133 # 3D — 95 Sur, de evacuar el predio de manera temporal y
preventiva, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera

natural afecta por el proceso de remocion en masa antes descrito. Solicitud desarrollada mediante Acta No. 002947 del
28 de noviembre de 2008.

Solicitud por medio de la Red Distrital de Emergencias de Bogota, de la presencia en el sector afectado de la Empresa
de Acueducto y Alcantarilado de Bogotd, responsable de la ejecucion del proyecto “ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO
DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO
MONTEBLANCO", con el fin de gestionar y adelantar las acciones administrativas tendientes para que el responsable
de la ejecucion de las obras en comento tramité la relocalizacion transitoria de las viviendas afectadas por el proceso
de inestabilidad posiblemente detonado por la ejecucion del proyecto en mencion.

Solicitud por intermedio de la Red Distrital de Emergencias de Bogota, del apoyo de la empresa Gas Natural, para que
desde su competencia realizara el corte preventivo del suministro de gas para las viviendas evaluadas en este
Diagnostico Técnico y a las cuales se recomendd evacuarlas de manera temporal y preventiva, hasta tanto se
garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad del mismo, asi como de la ladera natural afecta por el proceso

de remocion en masa antes descrito.
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El dia 28 de Noviembre de 2008 a las 7 y 18 minutos de la noche, se realizé un Acta donde se dejo constancia de la
presencia institucional del personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la Direccién de Prevencion y Atencion
de Emergencias — DPAE y de la Alcaldia Local de Usme; Acta donde se resalta que a la hora en mencion, no hace
presencia la Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogoté, responsable de la ejecucion del proyecto
“ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR
TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION
DE BOMBEO MONTEBLANCO", el cual posiblemente generd afectacion sobre las viviendas evaluadas en el presente
Diagnostico Técnico.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Estabilidad y Habitabilidad de las trece (13) viviendas evaluadas, se encuentran comprometidas en el corto plazo,
por el proceso de remocion en masa que afecta la ladera natural, por lo que se recomienda a la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogota, EABB, adelantar las acciones administrativas pertinentes para que su contratista (Consorcio
Santafé), gestione la evacuacion temporal y preventiva de las trece (13) viviendas evaluadas y garantice el alojamiento
temporal de las familias afectadas, hasta tanto se certifiquen las condiciones de estabilidad estructural y habitabilidad
de las trece (13) viviendas en comento; ademas de garantizar la estabilidad de la ladera natural afectada por el proceso
de remocion en masa antes descrito, proceso de remocion en masa posiblemente generado por la ejecucion del
proyecto “ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL
INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1,2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y
LA ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCOQ", a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota.

A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd, responsable de la ejecucion del proyecto “ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO
DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO
MONTEBLANCO?", adelantar las acciones administrativas tendientes para que el responsable de la ejecucion de las
obras en comento, realice de manera inmediata un estudio geotécnico en el que se contemplen la totalidad de las obras
de emergencia y/o las medidas de estabilizacion inmediatas de todos los taludes de corte para este efecto realizados,
que garanticen la estabilidad, funcionalidad y seguridad de las edificaciones adyacentes. Dicho estudio debe
contemplar de manera adicional las obras que se deben ejecutar para el manejo adecuado de las aguas de escorrentia
superficial y subsuperficial. Dicho Estudio debera estar soportado técnicamente por profesionales idoneos (ingenieros
estructurales y geotecnistas) y responsables mediante los estudios y andlisis que consideren apropiados, que
demuestren suficientemente que las obras propuestas garantizan un factor de seguridad apto para la estabilidad de los
taludes de excavacion y las construcciones aledaas.

A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, responsable de la ejecucion del proyecto “ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO
DERECHO ETAPA Il — SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO
MONTEBLANCO", se le recomienda que durante la implementacion de las obras de emergencia y/o medidas de
estabilizacion inmediatas, se implemente un monitoreo y/o control topografico de verticalidad y horizontalidad tanto en
las viviendas adyacentes como en los taludes de excavacion del proyecto durante las distintas etapas constructivas,
con una periodicidad tal que se garantice un margen de tiempo para una operacion adecuada y oportuna en caso de
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observarse movimientos en éstos, a fin de advertir y/o evidenciar cambios significativos en el sector afectado, con el
objeto de evaluar y definir las acciones inmediatas que se consideren pertinentes.

Es importante aclarar que la responsabilidad de todas las actividades a realizar durante la con'strucf:'ién e
implementacion de las medidas adecuadas para estabilizar los taludes de corte generados durante la ejecucion del
proyecto “ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL
INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA I - SECTORES 1,2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y
LA ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCQ" y la seguridad del personal como contratistas y subcontratistas, seran
del responsable y/o responsables de la ejecucion de la obra, quienes deben garantizar la estabilidad no solo de la
construccion, sino también del sector que se pueda ver afectado por las excavaciones y/o actividades necesarias para
garantizar la estabilidad del proyecto en todo momento.

A la Alcaldia Local de Usme y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota desde su competencia, adelantar
las acciones administrativas pertinentes para que los responsables del proyecto “ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO
DERECHO ETAPA Il — SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEQ
MONTEBLANCO®, implementen de manera inmediata las obras de emergencia y/o de estabilizacion, proteccion y
contencion adecuadas para reconformar y estabilizar los taludes de corte y/o excavaciones realizados por ellos en el
sector; para lo cual se requiere implementar las obras de proteccion geotécnica derivadas del anterior estudio, con el
apoyo de personal idoneo (Ingenieros Geotecnistas y Estructurales) de tiempo completo y durante toda su
implementacion. Dichas obras deben contar con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y
subsuperficiales, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo y de las zonas aledafias.

Luego de implementadas las obras de mitigacion y/o estabilizacion permanentes que garanticen las condiciones de
estabilidad de la ladera natural evaluada, la cual resulto afectada por el proceso de remocion en masa antes descrito,
se recomienda a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas pertinentes para que los responsables del proyecto, realicen un estudio detallado de patologia y analisis
estructural que incluya el analisis de la cimentacion de las viviendas emplazadas en los predios evaluados en este
Diagnostico Técnico, asi como de los predios que puedan resultar afectados durante la ejecucion del proyecto
“ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR
TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION
DE BOMBEO MONTEBLANCO"; dichos estudios que permitira establecer la(s) causa(s) detonante(s) de los dafios, asi
como el grado de afectacion de cada uno sus elementos constituyentes; informacion con la cual se podra establecer el
tipo de intervencion que debe implementarse a los elementos de la estructura y cimentacion de las edificaciones para
llevarlas a sus condiciones originales, congruentes con las existentes antes de la ejecucion de las obras del interceptor.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
pertinentes para que los responsables del proyecto "ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS
DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1,
2 'Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCO™: implementen las
recomendaciones derivadas del estudio de patologia y anélisis estructural, con el apoyo de personal idéneo, de
acuerdo con las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98, dado que de no ejecutarse
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acciones en el corto plazo, es posible que se presente avance en el deterioro de las condiciones de estabilidad
estructural y de cimentacion de las edificaciones afectadas.

v" Una vez garantizadas las condiciones de estabilidad del sector y de las viviendas que pudieren resultar afectadas por la
ejecucion del proyecto “ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION
DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES
COMPLEMENTARIAS Y LA ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCO", se recomienda a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota desde su competencia, adelantar las acciones administrativas pertinentes para que los
responsables del proyecto en mencion, adelanten y/o realicen la revision de las redes de servicios publicos, como
redes de gas, acueducto y alcantarillado, para garantizar que las conducciones de las mismas no se hayan visto
comprometidas por los movimientos diferenciales experimentados por el terreno por la ejecucion del proyecto en
comento, cuyas fugas podrian implicar un riesgo para los habitantes del sector.

v" Se destaca, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, no es competencia de la DPAE adelantar estudios de
patologia y analisis estructural;, ademés la DPAE no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de
responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y no cuenta con proyectos ni recursos para su ejecucion,
reparacion y/o mejoramiento de edificaciones.

v" A la Alcaldia Local de Usme y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, adelantar las acciones necesarias
dentro de su competencia, para garantizar que se cumpla lo establecido en los Articulos 15 y 16 del Decreto 332 de
2004.

v" Adicionalmente, se informa a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, que dado que la ejecucion de la obra
proyecto “ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DISENOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCION DEL
INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO ETAPA Il - SECTORES 1, 2 Y 3, SUR REDES COMPLEMENTARIAS Y
LA ESTACION DE BOMBEO MONTEBLANCQ", Contrato 01-25500-666-2008, ejecutado por el Consorcio Santafé”, se
desarrolla por parte suya y posiblemente genera afectacion en el sector evaluado, se debe tener en cuenta lo
estipulado en los Articulos 15 y 16 del Decreto 332 de 2004, que se citan a continuacion:

Articulo 15°. Anélisis de riesgos y de medidas de prevencion y mitigacion. En desarrollo de lo dispuesto en los
articulos 8 y 9 del Decreto 919 de 1989, las entidades o personas publicas o privadas cuyas actividades puedan dar
lugar a riesgos publicos deben hacer anélisis de riesgos, de planes de contingencia y de medidas de prevencion y
mitigacion. Para este efecto, la DPAE, en consulta con las Comisiones Interinstitucionales pertinentes del SDPAE,
preparara para su adopcion por Decreto del Alcalde Mayor las normas en virtud de las cuales se definan los casos
especificos de exigibilidad, los términos técnicos, las instancias institucionales para su presentacion y aprobacion, y los
mecanismos de seguimiento y control.

Los planes de contingencia y las medidas de prevencion y mitigacion necesarios segun los analisis efectuados
conforme a este articulo y a lo establecido en el articulo 160, deben ser adoptados por las personas publicas o
privadas en desarrollo de las actividades a su cargo que sean generadoras de riesgo publico.

PARAGRAFO. En todos aquellos casos en que las personas privadas estén obligadas a realizar analisis de riesgos,
planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion en los términos de los articulos 15 y 16 del presente
Decreto, estas responderan por las consecuencias de no haber efectuado dichos analisis o de haberlos hecho de
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manera deficiente o derivadas de la no adopcion de los planes de contingencia y de las medidas de prevencion y
mitigacion.

Articulo 16°. Responsabilidad especial de realizar o exigir analisis de riesgos, planes de contingencia y
medidas de prevencion y mitigacion obligatorios. En desarrollo de lo dispuesto en los articulos 8 y 9 del Decreto
Extraordinario 919 de 1989, e independientemente de lo que se disponga en desarrollo del articulo 15 y sin que sea
necesaria la reglamentacion prevista en dicha norma, es responsabilidad especial de cada entidad o autoridad
competente del orden central o descentralizado de Bogota Distrito Capital, o privada que cumpla funciones pabhcas’o
preste servicios publicos, que estime que pueden generarse riesgos publicos en desarrollo de actividades que estan
dentro de su orbita de competencia, realizar o exigir, segun el caso, analisis de riesgos, planes de contingencia y de
medidas de prevencion y mitigacion en fos siguientes eventos:

1. En los proyectos de inversion del Banco de Proyectos de Inversion del Distrito (EBI)

2. En el otorgamiento o renovacion de licencias, concesiones, permisos y otras autorizaciones administrativas, ya sea
como condicion o requisito previo para su expedicion o como parte de su contenido mismo.

3. En los procesos de prefactibilidad, factibilidad y disefio de obras y proyectos.

4. En los términos de referencia o en los pliegos de condiciones para la celebracion de contratos o como una
obligacion especifica a cargo de la persona que celebre el respectivo contrato con la administracion.

5. En los procesos de organizacion y prestacion de servicios publicos, tanto en el disefio de los planes como en los
procedimientos de operacion permanente.

6. En la elaboracion de los planes maestros de equipamientos del sector social,
7. En los instrumentos de gestion urbana derivados del Plan de Ordenamiento Territorial y
8. En las licencias de urbanismo y de construccion conforme a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial,

PARAGRAFO 1°. Para los efectos previstos en este articulo se entiende por riesgo publico el dafio probable que, en
desarrollo de las actividades y proyectos desarrollados por entidades publicas, privadas o ciudadanas, se produzcan
sobre la poblacion y sus bienes, sobre la infraestructura y la economia piblica y privada y sobre el ambiente, en

espacios distintos y externos a los espacios propios o privados en los cuales se adelantan dichos proyectos y
actividades.

PARAGRAFO 2°. Las entidades o autoridades competentes a que se refiere el presente articulo definiran mediante
resolucion los casos especificos en los cuales se realizaran o exigiran los analisis de riesgos, planes de contingencia y
de medidas de prevencion y mitigacion.

v Finalmente La DPAE considera que se puede generar riesgo publico potencial, no solo en la construccion del
interceptor, por el hecho de que la excavacion pueda derrumbarse, sino que podria verse comprometida la
infraestructura de servicios publicos equipamientos y viviendas localizadas sobre el area de influencia. Por tales
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razones se recomienda de manera preventiva, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, antes de
continuar con la construccion del interceptor, que a los estudios sobre disefios de las cimentaciones locales de la
tuberia se desarrollen analisis regionales adicionales sobre la inestabilidad que puedan generar dichas excavaciones
en el area de influencia y se definan y disefien las recomendaciones geotécnicas y del proceso constructivo para
minimizar el riesgo sobre las viviendas, la infraestructura de servicios y el equipamiento aledafio a la zona intervenida.

Es importante ratificar que es responsabilidad de cada entidad o autoridad competente del orden central o
descentralizado de Bogota Distrito Capital, o privada que cumpla funciones publicas o preste servicios publicos,
estimar los riesgos pblicos que se generen en desarrollo de actividades dentro de su 6rbita de competencia, realizar
0 exigir, segun el caso, andlisis de riesgos, planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion en los
procesos de prefactibilidad, factibilidad, disefio, construccion y operacion de obras Y proyectos, en conformidad con los
articulos 15 y 16 del decreto No. 332 de 2004, por el cual se organiza el régimen y el sistema para la Prevencion y
Atencion de Emergencias en Bogotd, Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.

v" Por lo anterior, se recomienda a la Alcaldia Local de Usme, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnéstico con
el objeto de proteger la integridad fisica de las viviendas afectadas, sus habitantes, vecinos y transelntes.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagndstico.
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