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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: VICTOR MANUEL HEWITT

ALVARO CAMILO BRAVO

JAIRO TORRES SOLICITANTE
ANGELICA CESPEDEZ
. Sr. Pablo Moreno
COE: 21,22, 2 ; ;
22,26y 28 MOVIL 4 Presidente Junta de Accion Comunal Barrio Bogoté Sur
FECHA: | 18dejuniode2009 |HORA: | 900 | |/GENCIA: Temporal mientras no se modifique
significativamente las condiciones fisicas del sector.
. Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la | ; )

SECTOR: Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur ARER DIRECTAz A=
BARRIO: Sector Catastral - Quiba POBLACION ATENDIDA: |217
UPZ: 68 — El Tesoro FAMILIAS [39 |ADULTOS [128 [NINOS |89
LOCALIDAD: |19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS |38
CHP |

DOCUMENTO REMISORIO CR-6438

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA

3. ANTECEDENTES

INUNDACION[ | ESTRUCTURAL

Revisada la cartografia disponible se encontré que el sector comprendido por la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la
Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur corresponde al Sector Catastral Quiba y no al Barrio Bogota Sur de la Localidad de

Ciudad Bolivar.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogoté,
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector comprendido por la
Carrera 18 y Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur, donde se ubican los predios evaluados se
encuentra catalogado como Amenaza Alta y Media por Procesos de Remocion en Masa (Ver figura 1).

En atencion a la solicitud con radicado RAD FOPAE 1-2003-02584, personal de la Direccion de Prevencion y Atencién de
Emergencias — DPAE, realiz6 visita al sector comprendido entre la Diagonal 75 Sur y la Diagonal 74A Sur a la altura de la
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Transversal 18 y emiti6 la Respuesta Oficial No. RO-9504, documento en el que se describe que las viviendas empllazadas
en dicho sector, ocupan la Zona de Ronda Hidraulica y Zona de Preservacion Ambiental del denominado "Cafio Gallndo"f a
lado y lado del cauce en una ladera de pendiente alta, evidenciando que el paramento de las viviendas en la parte posterior
de los predios se encuentra por lo general entre 3.0m y 5.0m del borde de la quebrada en la margen derecha y entre 1.0m y
2.0m en la margen izquierda, encontrandose a un nivel mas alto el terreno en la margen derecha, mientras que la margen
izquierda se encuentra a un nivel mas bajo cercano al fondo del cauce, la tipologia de las construcciones es mediante el
desarrollo de niveles hacia el cauce de la quebrada 6 realzadas en la parte posterior mediante columnas esbeltas,
estructuras que presentan problemas locales de asentamientos de los apoyos por socavacion de la quebrada y deficiencias
constructivas, causando la ampliacion de la dilatacion de muros y grietas en elementos estructurales.

Adicionalmente en la Respuesta Oficial No. RO-9504, se describe que el cauce del “Cafio Galindo” tiene una pendiente
longitudinal media a alta, que gradualmente se suaviza al llegar a la zona plana, ubicada al costado oriental del sector
evaluado, generando formas meéndricas, antes de ser conducida por medio de tuberia bajo una cancha deportiva. Sin

embargo la obstruccion de la quebrada genera ocasionalmente el desbordamiento de las aguas, problemas de malos olores
y presencia de roedores.

En atencion a la solicitud con radicado RAD FOPAE 1-09386, personal de la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias — DPAE, emiti6 la Respuesta Oficial No. RO-12834, en la cual se consigna que “...es de competencia de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota. EAAB, el manejo de las zonas de ronda y preservacion ambiental de las
quebradas o cuerpos de agua de la ciudad y por lo tanto es la entidad que fija las politicas y acciones en lo que compete a
los predios que se ubican en estas zonas...”, de acuerdo con lo anterior, se remite los documentos en comento a la
gerencia de la Zona 4 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB.

En atencion a la solicitud con radicado RAD FOPAE 2009ER2795, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, realizo visita técnica el dia 20 de Abril de 2009 al sector
donde se encuentra emplazado el predio de la Diagonal 74A Sur No. 18-23 y emiti6 la Respuesta Oficial No. RO-36542,
documento en el que se describe que la vivienda de la referencia se encuentra posiblemente dentro de la zona de ronda,
manejo y/o preservacion ambiental del cauce del “Cafio Galindo” dada la cercania de dicha vivienda a dicho cauce, la
vivienda en mencion corresponde a una construccion en mamposteria simple de dos niveles, la cual presenta humedad y
afectaciones relacionadas con fisura de tendencia diagonal escalonada sobre los muros de cerramiento, posiblemente
relacionadas con la falta de elementos de confinamientos tipo vigas y columnas, asi como a la falta de labores de

mantenimiento de la estructura, cabe tener en cuenta que dichas afectaciones no comprometen la habitabilidad y estabilidad
de la vivienda bajo cargas normales de servicio.

Adicionalmente en la Respuesta Oficial No. RO-36542, se recomend? al responsable del predio ubicado en la Diagonal 74A
Sur No. 18-23, consultar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, por ser de su competencia, si el predio en
comento se localiza en la Zona de Ronda y/o Zona de Manejo y Preservacion Ambiental del cauce del “Cafio Galindo” y de
ser afirmativo consultar a dicha entidad, por ser de su competencia, si se va a llevar a cabo la adquisicion y en qué tiempo,
de los predios afectados por dicha zona de ronda, de igual manera, previa verificacion de la normatividad vigente para el

Barrio Bogota Sur - La Esperanza, implementar acciones para el mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el apoyo de
personal idoneo.
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Figura 1. Localizacion predios evaluados en el sector de la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur en el Sector
Catastral Quiba de la Localidad de Ciudad Bolivar.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

El sector comprendido por la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur en el Sector
Catastral Quiba de la Localidad de Ciudad Bolivar, corresponde a un sector urbano consolidado hacia las margenes
derecha e izquierda de la cauce del “Cafio Galindo”, margenes que constituyen zonas de ladera de pendiente baja a alta
(10°<B<=40°), las cuales carecen de medidas de proteccion y/o manejo de la erosion por socavacion, fendmeno asociado a
la dinamica propia del cauce en comento; dichos asentamientos urbanos se encuentran constituidos por construcciones de
tipo residencial de uno (1), dos (2) y tres (3) niveles, construidas en su mayoria en mamposteria simple o parcialmente
confinada, con infraestructura de servicios publicos, los cuales, especialmente los emplazados hacia la margen derecha del
cauce en mencion, se encuentran a aproximadamente 5m del eje del mismo, situacién contraria a las edificaciones
emplazadas en la margen izquierda del cauce, las cuales tienen entre 0.5m y 3m de distancia con el eje del mismo,
situacion que podria potencializar la pérdida de suelo de cimentacion de dichas viviendas, por la dinamica misma de
socavacion del cauce en comento, asi como también podria verse asociado a la presencia de humedad en los niveles
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inferiores de dichas estructuras, cabe tener en cuenta que con base en la inspeccion visual realizada al cauce anteriormente
mencionado, se observo que el mismo se encuentra parcialmente afectado por la presencia de basuras, afectaciéon que al
momento de la visita no compromete el libre y continuo flujo de aguas, de igual manera, con base en la inspeccion visual
realizada a las margenes del mismo, no se evidenciaron procesos de remocion en masa activos de caracter general ni local
que comprometan la estabilidad del terreno en el corto plazo, a pesar de la falta de medidas de proteccion de dichos
sectores, los cuales se encuentran expuestos de manera directa y continua a los efectos de socavacion propios de la
dinamica de dicho cauce, los cuales pueden verse potencializados en temporada invernal.

Adicionalmente, en la visita técnica realizada el 18 de junio de 2009, se evalud las condiciones de estabilidad y habitabilidad
de treinta y ocho (38) viviendas emplazadas dentro del sector de la referencia, las cuales se describen a continuacién en la
Tabla 1y se encuentran ubicadas en la Figura 1.

Tabla 1. Predios evaluados en el sector de la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur en el Sector Catastral

Quiba de la Localidad de Ciudad Bolivar.

HABITANTE
PREDIO YIO
No. DIRECCION A|N RESPONSABLE OBSERVACIONES
DEL PREDIO
Vivienda de dos (2) niveles, emplazada hacia la margen derecha del cauce del “Cafio Galindo”, construida
Diagonal 748 en mamposteria parcialmente confinada por algunas columnas, losa de entrepiso en concreto reforzado,
1 Sur No. 18-05 63| EiraCorzo | cubierta en teja de zinc; se presentan algunos problemas de humedad en muros del costado occidental de
) la vivienda, afectaciones que no comprometen en el corto plazo ni la habitabilidad ni la estabilidad de la
misma ante cargas normales de servicio.
Vivienda de un (1) nivel, emplazada hacia la margen derecha del cauce del “Caiio Galindo”, construida en
2 Diagonal 74B 3|3 Carmen Rosa | mamposteria simple con cubierta en teja de zinc; no se evidencian dafios ni afectaciones al interior de la
Sur No. 18-07 Poveda vivienda, situacion por la cual la habitabilidad y la estabilidad de la misma, no estan comprometidas en el
corto plazo ante cargas normales de servicio.
Vivienda de dos (2) niveles, emplazada hacia la margen derecha del cauce del “Cafio Galindo”, construida
en mamposteria parcialmente confinada por medio de columnas y algunas vigas, con cubierta en teja de
zinc. Presenta serias deficiencias constructivas y mala calidad, hormigueo, exposicion de refuerzo, dinteles
Diagonal 748 Blanca Miryam defeptuosos. Para su emplazamiento se generd un talud en la zona posterior (costado sur), estabilizado
3 SurNo. 18-13 411 Ruiz de mediante un muro en piedra pegada que se aprecié en buen estado; con base en la inspeccion visual
' Velasquez realizada al interior de la vivienda se observaron fisuras de dilatacion en la interseccion de muros, asi como
fisuras en la cara superior de la losa de entrepiso, afectaciones probablemente asociadas a las deficiencias
constructivas, a pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y la estabilidad de dicha
vivienda no estan comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
Vivienda de un (1) nivel, emplazada hacia la margen derecha del cauce del “Cafio Galindo”, a
aproximadamente 2m del mismo, construida en mamposteria parcialmente confinada por algunas columnas,
con deficiencias constructivas relacionadas con la calidad de la obra; presenta cubierta en teja de zinc
Dia soportada por elementos de madera. En la zona posterior (costado sur) presenta talud de corte sin medidas
4 gonal 748 1 3 13| 0 | Rubén Vanegas | de proteccion ni de manejo d . con b la inspeccion visual fios i
Sur No. 18-21 g proteccion ni de manejo de aguas; con base en la inspeccion visual no se observaron dafios ni

afectaciones al interior de la misma, situacion por la cual su habitabilidad y estabilidad, no se encuentran
comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio, de igual manera, no se observaron

procesos de remocion en masa activos de caracter general ni local en el sector donde se encuentra
emplazada la estructura en comento.
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HABITANTE
PREDIO YIO
No. DIRECCION | P |A|N RESPONSABLE OBSERVACIONES
DEL PREDIO
Vivienda de un (1) nivel, emplazada hacia la margen derecha del cauce del "Cafio Galindo’, a
aproximadamente 1m del mismo, construida en madera y material de recuperacion con cubierta en teja de
zinc y de asbesto-cemento, con bateria sanitaria en la zona posterior en mamposteria simple. Zona
Diagonal 748 Marcallario posterior, cpstado sur, presenta 'talud de corte sin mgdidas de ggtabilizacién qi de manejq de aguas. Cpn
5 Sur No. 18-61 71314 Lizariz base en la inspeccion visual realizada a la construccion en mencion, se observo la presencia de deficiencias

constructivas relacionadas con la calidad de los materiales y de la técnica utilizada. En su interior se
identificaron columnas y muros con pérdida de verticalidad, pero sin riesgo de colapso inminente, situacion
por la cual su habitabilidad y la estabilidad no estan comprometidas en el corto plazo ante cargas normales
de servicio.
Predio ubicado al costado sur del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-05, a una distancia de
aproximadamente 6m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, donde se
encuentra emplazada una vivienda de un (1) un nivel en mamposteria simple, con cubierta en teja de zinc,
6 Carrera 18 No. 11110 Carmen Rosa | para cuyo emplazamiento se generd un talud de corte en el costado sur, contenido por medio de un muro en

74B-41 Sur Poveda piedra pegada; con base en la inspeccion visual se identificé una fisura con abertura de aproximadamente
3mm en el muro de fachada, sin embargo, al interior de la estrouctura no se apreciaron afectaciones,
situacion por la cual la habitabilidad y estabilidad de la misma, no estan comprometidas en el corto plazo
ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado al costado sur del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-13, a una distancia de
aproximadamente 6m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, donde se
encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel mas sotano en la zona posterior (bajo, costado norte) en
Alfredo Rico mamposteria parcialmente confinada mediante columnas. Para la construccion del bajo se generé un talud
de corte, estabilizado mediante un muro en piedra pegada. La losa que corona el bajo es aligerada
mediante bloquelon de arcilla soportado por perfiles en “L" metalicos; No se observaron dafios ni
afectaciones al interior de la vivienda, situacion por la cual la habitabilidad y la estabilidad de la misma no
estan comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado al costado sur del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-21, a una distancia de
aproximadamente 6m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, donde se
encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria simple, con cubierta en teja
8 Diagonal 75 71213 ErsinBuevars de zinc. La zona posterior, construida en madera y lamina de zinc (costado norte) al parecer fue emplazada

Sur No. 18-18 sobre un relleno deficientemente estabilizado; se apreciaron elementos de la zona posterior con pérdida de

verticalidad, asi como algunas fisuras y grietas en muros del costado occidental, posiblemente asociadas a
las deficiencias constructivas de la vivienda, afectaciones que no comprometen ni la habitabilidad ni la
estabilidad de la vivienda evaluada en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado al costado sur-oriental del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-61, a una distancia de
aproximadamente 7m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, donde se
encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel cuya zona frontal fue construida en mamposteria simple,
coronado por cubierta en teja de asbesto-cemento; la zona posterior (costado norte), presenta un sector en
mampsoteria emplazado sobre un relleno sin medidas de estabilizacion, y otro sector construido en madera
soportado mediante apoyos palafiiticos. Con base en la inspeccion visual se apreciaron grietas de dilatacion
; Ana Agripina | en muro, grietas de hasta 4 mm de patron vertical en muros divisorios, desplazmaiento horizontal relativo
9 SD'azon?gsz 81414 Cetina entre sectores de muro, grietas en losa de contrapiso.

ur 0. 18- Castellanos

7 Diagonal 75
Sur No. 18-12

—_

419

(S,

De acuerdo con lo observado en la visita técnica, se evidencié que la estabilidad y habitabilidad de la zona
construida en mamposteria no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de
servicio; sin embargo la zona posterior en madera presenta posibilidad de colapso ante cargas normales de
servicio, situacion por la cual se recomendd la restriccion parcial de la misma, mediante el Acta No. 007353
del 18 de junio de 2009, restriccion que se debe mantener hasta tanto se garantice la estabilidad del sector
en comento.

POSITIEVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD \}\
Pagina 5 de 20 DI-418

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

Prevencion y

Atencion Emergencias

DIAGNOSTICO TECNICO

GAR- FT - 03
Version: 01

Caédigo:

Cédigo
documental;

PREDIO
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DIRECCION

HABITANTE
YO
RESPONSABLE
DEL PREDIO

OBSERVACIONES

10

Diagonal 75
Sur No. 18-34

Wilson José
Duefias

Predio ubicado al costado sur del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-61, a una distancia de
aproximadamente 7m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, donde se
encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles + sotano en mamposteria parcialmente confinada,
losa de entrepiso y de cubierta en concreto reforzado. Parcialmente emplazada sobre relleno confinado por
muros de piedra pegada y de mamposteria, con base en la inspeccion visual se observo la presencia de
fisuras de patron vertical y horizontal en muros, sobre todo en el punto de contacto de los elementos de
confinamiento y la mamposteria; a pesar de la afectacion anteriormente evidenciada, la habitabilidad y
estabilidad estructural de la vivienda no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas
normales de servicio.

Diagonal 75
Sur No. 18-42

Rosa Aura Pefia

Predio ubicado al costado sur del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-61, a una distancia de
aproximadamente 7m del eje del cauce del “Cafio Galindo”, en la margen derecha del mismo, hacia la parte
alta de la ladera que conforma dicha margen, en el cual se encuentra emplazada una vivienda de un (1)
nivel en mamposteria simple, coronado por cubierta en teja de zinc y de asbesto-cemento. El costado norte
se emplaza sobre un relleno confinado de manera muy deficiente; con base en la inspeccion visual se
apreciaron grietas y fisuras en muros y dinteles, dilataciones en la interseccion de muros, dilatacion de la
losa de contrapiso del solar de la zona posterior, posiblemente generadas por deficiencias en el relleno; a
pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y la estabilidad de la vivienda evaluada,
no estan comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

12

Diagonal 75
Sur No. 18-48

Yudy Huertas

Predio ubicado al costado sur-occidental del ubicado en la Diagonal 74B Sur No. 18-61, hacia la parte alta

de la ladera que conforma la margen derecha del “Cafio Galindo”, en el cual se localizan dos (2) unidades
habitacionales a saber:

Zona frontal, sector sur: Vivienda de un (1) nivel en mamposteria parcialmente confinada por columnas, con
losa de cubierta. El costado norte se emplaza sobre un relleno confinado mediante muro en piedra pegada.
Se identificaron grietas y fisuras de tendencia horizontal, asi como dilatacion en la interseccion de muros; a
pesar de las afectaciones evidenciadas en la estructura en comento, la habitabilidad y estabilidad de la
misma no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Zona posterior, sector norte: Unidad habitacional emplazada cerca al cauce del “Cafio Galindo” a una
distancia de aproximadamente 3m del mismo, correspondiente a una construccion de un (1) nivel en
mampsoteria simple, con cubierta en teja ondulada de asbesto cemento y placa de contrapiso en concreto.
Presenta agrietamiento severo de hasta 7mm de abertura en muros, tendencia horizontal, diagonal y
vertical, asi como también agrietamiento en la losa de contrapiso, afectaciones que comprometen en el
corto plazo la habitabilidad y estabilidad de dicha unidad habitacional, situacion por la cual se recomendd
mantener restringido el uso de la estructura en mencién, mediante el Acta de Restriccion Parcial No. 007351
del 18 de junio de 2009, restriccion que se recomienda mantener hasta tanto se garantice la estabilidad y
habitabilidad de dicha unidad habitacional, la cual en la actualidad se encuentra deshabitada.

13

Diagonal 75
Sur No. 18-62

Norberto
Narvaez

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo”, donde se encuentra emplazada a aproximadamente 5m de dicho cafio, una vivienda de un (1)
nivel, construida en madera y material de recuperacion, con pisos conformado por suelo natural afirmado y
cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera; con base en la inspeccion visual
realizada al interior del predio, se observo que la zona del costado norte del mismo corresponde a un area
de patio, en la cual, hacia el costado norte de la misma, en el area colindante con el cauce del “Cafio
Galindo”, se observd la presencia del escarpe de un antiguo proceso de remocion en masa, posiblemente
asociado a la dindmica misma de socavacion que genera el cauce en comento.

De igual manera, con base en la inspeccion visual, se observé la presencia de deficiencias constructivas en
la estructura de la vivienda, las cuales posiblemente se encuentran relacionadas con la carencia de
adecuados elementos estructurales de confinamiento y amarre como vigas y columnas, deficiencias que no
comprometen ni la estabilidad ni la habitabilidad de la estructura evaluada en el corto plazo ante cargas
normales de servicio, ni ante una posible afectacion asociada a procesos de socavacion del cauce del
“Cafio Galindo”, dada la distancia que separa dicho cauce con el sector donde se encuentra emplazada la
vivienda evaluada, distancia de aproximadamente 5m en una pendiente cercana a los 30°.
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Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo", donde se encuentran emplazadas dos (2) unidades habitacionales a saber:

Zona frontal, sector sur: Estructura de dos (2) niveles en mamposteria parcialmente confinada por columnas,
con losa de cubierta. El costado norte se emplaza sobre un relleno confinado mediante muro en piedra
pegada. Se identificaron grietas con aberturas de aproximadamente 2mm en el mortero que conforma el
acabado de piso; a pesar de las afectaciones evidenciadas en la estructura en comento, la habitabilidad y

; estabilidad de la misma no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de
Diagonal 75 " .
14 Sur No. 18-76 8 | 4| 4| Trinidad Vergara | servicio.

Zona posterior, sector norte: Unidad habitacional emplazada cerca al cauce del "Cafio Galindo” a una
distancia de aproximadamente 3m del mismo, correspondiente a una construccion de un (1) nivel en
paneles de concreto, con cubierta en teja ondulada de asbesto cemento y placa de contrapiso en mortero
sobre suelo afirmado. Presenta agrietamientos de aproximadamente 2mm en algunos paneles de concreto
que conforman los muros de cerramiento perimetral de la estructura evaluada: a pesar de las afectaciones
evidenciadas en la estructura en comento, la habitabilidad y estabilidad de la misma no se encuentran
comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo", a una distancia de aproximadamente 3m del mismo, longitud que se localiza sobre una pendiente
de aproximadamente 20°, donde se encuentra una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria
15 Diagonal 75 4212 Custodlio Ledn simple con cubierta en placa de concreto y piso en mortero sobre suelo afirmado; con base en la inspeccion
Sur No. 18-78 Tifo visual se observo la presencia de grietas con aberturas entre 2mm y 4mm en pisos y muros de la vivienda
evaluada, afectaciones posiblemente asociadas con la falta de elementos estructurales de confinamiento y
amarre como vigas y columnas y que no comprometen en el corto plazo ni la habitabilidad ni la estabilidad
de la misma ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo", a una distancia de aproximadamente 5m del mismo, longitud que se localiza sobre una pendiente
de aproximadamente 20°, donde se encuentra una vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria
parcialmente confinada con entrepiso y cubierta en placas de concreto y piso en mortero sobre suelo
afirmado; con base en la inspeccion visual se observo la presencia de grietas con aberturas entre 2mm y
3mm en pisos y muros de la vivienda evaluada, afectaciones posiblemente asociadas con la falta de
; . | elementos estructurales de confinamiento y amarre como vigas y columnas, de igual manera se observé la
JesUs Antonio . P X ; :
312|1 Sénchez Rojas presencia de humedad en la cara inferior de la placa de entrepiso, especialmente hacia el costado sur de la
misma, situacion posiblemente asociada a la carencia de adecuadas medidas de recoleccion de las aguas
lluvias, dado que el sifon de drenaje para la evacuacion de dichos flujos, se encuentra ubicado hacia el

costado norte de la placa de comento, donde se aprecia una diferencia de altura de aproximadamente +
0.5cm.

16 Diagonal 75
Sur No. 18-82

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada no
se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo”, a una distancia de aproximadamente 6m del mismo, longitud que se localiza sobre una pendiente
de aproximadamente 20°, donde se encuentra una vivienda de tres (3) niveles, construida en mamposteria
parcialmente confinada con piso, entrepiso y cubierta en placas de concreto; con base en la inspeccion
. visual se observo la presencia de grietas con aberturas de aproximadamente 2mm, de tendencia horizontal
Disgonal 76 412]2| AdolfoValero |en elapoyo de muros de cerramiento perimetral del segundo nivel, con la placa de entrepiso que conforma
surhio. 18:44 el mismo, situacion posiblemente asociada a la carencia de elementos estructurales de amarre y
confinamiento como vigas y columas.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada no
se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
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18 Diagonal 75

Sur No. 18-86 4 11| 3| Rigoberto Valero

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen derecha del “Cafio
Galindo", a una distancia de aproximadamente 6m del mismo, longitud que se localiza sobre una pendiente
de aproximadamente 20°, donde se encuentra una vivienda de un (1) nivel, construida en paneles de
concreto pre-fabricado, con cubierta en tejas de fibro-cemento soportadas por un entramado en madera y
piso en tabletas de vinilo que conforman el acabado final de dicha estructura, sobre mortero emplazado
sobre suelo afirmado perteneciente a un relleno de cimentacion, dicho relleno cuenta en el costado norte de
la vivienda en comento, con un muro en piedra pegada como medida de estabilizacion.

Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda evaluada, se observé que algunas
tabletas de vinilo se han despegado de la placa de mortero que conforma la estructura de piso de la
vivienda, dejando entrever la presencia de grietas con aberturas de aproximadamente 3mm en dicha placa,
afectacion posiblemente asociada a la presencia de asentamientos diferenciales del suelo de cimentacion
de la vivienda, situacion que con base en la inspeccion visual no es posible precisar.

A pesar de las afectaciones anteriormente mencionadas, la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
evaluada no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

19 Diagonal 75
Sur No. 18-88

aproximadamente 4m con respecto al mismo.

Al momento de la visita técnica no se pudo acceder al interior de la vivienda emplazada en el predio en
comento, situacion por la cual se realizo una valoracion de las condiciones de la edificacion ahi emplazada,
desde el exterior de la misma, con base en la cual se observ una estructura construida en mamposteria
simple hacia el nivel superior y mamposteria parcialmente confinada en el nivel inferior, el cual se encuentra
emplazado bajo la cota de la rasante de la Diagonal 75 Sur.

De igual manera, con base en la inspeccion visual, se observo la presencia de un agrietamiento de
tendencia horizontal, con abertura de aproximadamente 3mm en la parte alta del muro de fachada ubicado
al costado sur de la estructura, de igual manea, que la vivienda evaluada se encuentra emplazada hacia la
parte alta de la ladera ubicada en la margen derecha del cauce del “Cafio Galindo’, a una distancia de

A pesar de las afectaciones anteriormente mencionadas, la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
evaluada no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

" Diagonal 75 cerramiento y delimitacion perimetral.

Sur No. 18-96

condiciones de inestabilidad del terreno.

Lote vacio cubierto por capa vegetal, que comprende un area de aproximadamente 70m2, el cual se
encuentra ubicado en la parte alta del sector evaluado, contando con un muro en lamina metalica como

Con base en la inspeccion visual realizada desde el exterior del mismo, no se observo la presencia de
fendmenos de remocion en masa de carécter general ni local que pudieran comprometer y/o evidenciaran

soportadas por un entramado en madera.

i Manuel
Diagonal 74A :
o surNo. 1897 | 13|87 Guilermo
Seleita

de deterioro y falta de mantenimiento.

Predio ubicado hacia la parte alta, costado sur-occidental del sector evaluado, en la parte alta de la ladera
ubicada en la margen izquierda del cauce del “Cafio Galindo”, a una distancia de aproximadamente 3m del
mismo, donde se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria simple,
la cual cuenta con piso en mortero sobre suelo afirmado, entrepiso en madera y cubierta en tejas de zinc

Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda en comento, se observé la presencia de
deficiencias constructivas, evidenciadas por la carencia de adecuados elementos estructurales de
confinamignto y amarre tipo vigas y columnas, dado que los existentes en madera, presentan un alto grado

A pesar de las afectaciones anteriormente mencionadas, la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
evaluada no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
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Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen izquierda del “Cafio
Galindo", a una distancia de aproximadamente 3m del mismo, donde se encuentra una vivienda de un (1)
nivel, construida en mamposteria parcialmente confinada, dada la existencia de columnas aisladas al interior
de la estructura, pero la carencia de elementos de amarre entre las mismas como vigas, con cubierta
conformada por tejas de fibro-cemento soportadas por un entramado en madera y piso construido en
mortero sobre suelo afirmado, suelo perteneciente a un relleno de cimentacion, el cual presenta como
medida de contencion y/o estabilizacion, un muro en piedra pegada confinado.
929 Diagonal 74A alalol A : . T . en o . . .

Sur No. 18-93 varo Guarin | Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda, se observo la presencia de grietas con

aberturas de aproximadamente 2mm en la placa de mortero que conforma el piso de la misma, situacion

posiblemente asociada tanto a las deficiencias constructivas de la estructura, relacionadas con la falta de
adecuados elementos estructurales de confinamiento y amarre en la estructura evaluada, asi como también
a la posible presencia de asentamientos diferenciales en el relleno de cimentacion de la misma, situacion
que con base en la inspeccion visual no es posible precisar.

A pesar de las afectaciones anteriormente mencionadas, la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
evaluada no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Predio ubicado hacia la margen izquierda del “Cafio Galindo", donde se encuentran emplazadas dos 2)
unidades habitacionales a saber:

Zona frontal, sector nor-occidental: Estructura de un (1) nivel en mamposteria parcialmente confinada por
columnas, con cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera. El costado oriental se
emplaza sobre un relleno confinado mediante muro en piedra pegada. Se identificaron grietas de tendencia
diagonal con aberturas de aproximadamente 2mm en muros de cerramiento perimetral y divisorios,
afectaciones posiblemente asociadas tanto a la carencia de adecuados elementos estructurales de
confinamiento y amarre como vigas y columnas, asi como también a la posible presencia de asentamientos
diferenciales en el material que conforma el relleno de cimentacion, situacion que con base en la inspeccion
visual no es posible precisar; a pesar de las afectaciones evidenciadas en la estructura en comento, la

habitabilidad y estabilidad de la misma no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas
23 Diagonal 74A 218l Miguel Julian | normales de servicio.
Sur No. 18-89 Rojas

—_

Zona posterior, sector oriental: Estructura de dos (2) niveles, construida en mamposteria parcialmente
confinada, con piso y entrepiso en placa de concreto, cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado
en madera y emplazada sobre un relleno de cimentacion, el cual cuenta como de mida de contencion y/o
estabilizacion, con un muro en piedra pegada confinado; con base en la inspeccion visual realizada se
observd que dentro de la vivienda evaluada se presenta un inadecuado manejo de las aguas de
alcantarillado y lluvias, dado que se evidencié que dichos flujos son dispuestos directamente al cauce del
“Cafio Galindo" el cual se encuentra ubicado a una distancia no mayor de 1m con respecto al muro de
cerramiento perimetral de la vivienda en comento, situacion posiblemente asociada con la presencia de
humedad al interior de la unidad habitacional en comento, especialmente en los pisos y muros de
cerramiento perimetral; a pesar de las afectaciones evidenciadas en la estructura en comento, la
habitabilidad y estabilidad de la misma no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas
normales de servicio.
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24

Diagonal 74A
Sur No. 18-87

N
—_
—_

Maria Ana Arias
Fuentes

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen izquierda del “Cario
Galindo”, a una distancia de aproximadamente 2m del mismo, donde se encuentra una vivienda de un (1)
nivel, construida en mamposteria parcialmente confinada, dada la presencia de columnas aisladas en la
estructura pero la carencia de elementos de amarre como vigas, cubierta liviana en teja de zinc apoyada
sobre elementos de madera, con piso en mortero sobre suelo afirmado perteneciente a un relleno de
cimentacion, el cual presenta como medida de contencion y/o estabilizacion un muro en piedra pegada,
confinado por columnas y vigas de concreto reforzado.

El patio posterior de la vivienda se encuentra alejado aproximadamente dos metros de la margen izquierda
de la quebrada y cuenta con una estructura divisoria en laminas de zinc con la zona de la quebrada; con
base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda se observo, falta de material de pega en
algunos sectores, entre los mampuestos que conforman los muros tanto de cerramiento perimetral como
divisorios; adicionalmente se observo a nivel de los muros perimetrales grietas de tendencia diagonal
escalonada, con aberturas de aproximadamente 1cm, afectacion posiblemente asociada a la presencia de
asentamientos diferenciales del material que conforma el relleno de cimentacion de la vivienda, situacion
que con base en la inspeccion visual no es posible precisar.

A pesar de las afectaciones anteriormente mencionadas, la estabilidad y habitabilidad de la vivienda
evaluada no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

25

Diagonal 74A
Sur No. 18-83

Gabriela Pineda

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera localizada sobre la margen izquierda del “Cafio
Galindo”, a una distancia de aproximadamente 2m del mismo, donde se encuentra una vivienda de dos (2)
niveles, uno a nivel de la rasante de la Diagonal 74A Sur y un nivel de sotano, con sistema estructural de
muros en mamposteria simple, piso en mortero sobre suelo afirmado en el nivel de sotano y placa de
concreto en el entrepiso que conforma el piso del nivel que se encuentra a nivel de la rasante de la via en
comento. El patio posterior de la vivienda se encuentra alejado aproximadamente dos metros de la margen

izquierda del cauce del “Cano Galindo” y cuenta con una estructura divisoria en laminas de zinc con la zona
de la quebrada.

Con base en la inspeccion visual, se evidencian deficiencias constructivas relacionadas con la carencia de
elementos de confinamiento y amarre tipo vigas y columnas, falta de material de pega entre los
mampuestos que conforman los muros y carencia de un adecuado sistema de cimentacion. Adicionalmente
se observo que uno de los muros divisorios localizado norte de la escalera que conduce al nivel de sotano
de la vivienda presenta una perdida importante de verticalidad asi como también carencia de confinamiento
con los muros vecinos, situacion que compromete su estabilidad y funcionalidad en el corto plazo, por lo
cual se recomendd la restriccion parcial del uso de la escalera, mediante el Acta No. 007363 del 18 de junio
de 2009, restriccion que se recomendo mantener, hasta tanto se garantice la estabilidad de la estructura
evaluada y de esta manera la funcionalidad y seguridad del area afectada; cabe tener en cuenta que las
demas &reas pertenecientes al predio en mencion, a pesar de las deficiencias constructivas evidenciadas en
la estructura evaluada, no presentan compromiso en su estabilidad ni habitabilidad en el corto plazo.

26

Diagonal 74A
Sur No. 18-79

Al momento de la visita técnica no fue posible el ingreso al predio, dado que un menor de edad que se
encontraba en el mismo no permitio el acceso, de acuerdo con lo anterior, se realizo una inspeccion visual
desde el exterior del mismo, observando una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria simple, en
la cual no se evidencio ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, pérdida de verticalidad de los muros de
cerramiento perimetral, etc) que sugieran el compromiso de la habitabilidad y estabilidad de la misma en el
corto plazo ante cargas normales de servicio.

27

Diagonal 74A
Sur No. 18-75

Al momento de la visita técnica no fue posible el ingreso al predio, dado que no se contd con la presencia de
los responsables del mismo, de acuerdo con lo anterior, se realizé una inspeccion visual desde el exterior
del mismo, observando una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria simple, en la cual no se
evidencio ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, pérdida de verticalidad de los muros de cerramiento

perimetral, etc) que sugieran el compromiso de la habitabilidad y estabilidad de la misma en el corto plazo
ante cargas normales de servicio.
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28

Diagonal 74A
Sur No. 18-73

Al momento de la visita técnica no fue posible el ingreso al predio, dado que no se contod con la presencia de
los responsables del mismo, de acuerdo con lo anterior, se realizo una inspeccion visual desde el exterior
del mismo, observando una vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria simple, en la cual no se
evidencio ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, pérdida de verticalidad de los muros de cerramiento

perimetral, etc) que sugieran el compromiso de la habitabilidad y estabilidad de la misma en el corto plazo
ante cargas normales de servicio.

29

Diagonal 74A
Sur No. 18-71

N

Oscar Chacon

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria
simple, con cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera.

Al momento de la inspeccion visual no se evidencié ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, etc) que
sugieran el compromiso en la habitabilidad y estabilidad de la misma en el corto plazo ante cargas normales
de servicio.

30

Diagonal 74A
Sur No. 18-65

Maria
Magdalena
Guerra

w

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Caio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, con piso, entrepiso y
cubierta en placa de concreto reforzado, construida en mamposteria parcialmente confinada dada la

presencia de columnas aisladas pero la carencia de elementos estructurales de amarre tipo vigas entre las
mismas.

A pesar de las deficiencias constructivas anteriormente evidenciadas, al momento de la inspeccion visual no
se evidencio ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, etc) que sugieran el compromiso en la habitabilidad y
estabilidad de la misma en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

31

Diagonal 74A
Sur No. 18-61

41 Nelly Basabe

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafto Galindo" en la cual se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, con piso, entrepiso y
cubierta en placa de concreto reforzado, construida en mamposteria confinada.

Al' momento de la inspeccion visual no se evidencio ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, etc) que
sugieran el compromiso en la habitabilidad y estabilidad de la misma en el corto plazo ante cargas normales
de servicio.

32

Diagonal 74A
Sur No. 18-49

Maria Araminta
Albarrazin

w

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria
simple, con cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera.

Al momento de la inspeccion visual se observo la presencia de grietas en muros, con aberturas de
aproximadamente 2mm y tendencia horizontal, presentes en los muros de cerramiento perimetral y
divisorios, situacion posiblemente asociada a la carencia de elementos estructurales de confinamiento y
amarre como vigas y columnas.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

33

Diagonal 74A
Sur No. 18-39

5 | Gregorio Cortés

Al momento de la visita técnica no fue posible el ingreso al predio, dado que no se contd con la presencia de
los responsables del mismo, de acuerdo con lo anterior, se realiz una inspeccion visual desde el exterior
del mismo, observando una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria simple, en la cual no se
evidencioé ningun tipo de patologia (fisuras, grietas, pérdida de verticalidad de los muros de cerramiento
perimetral, etc) que sugieran el compromiso de la habitabilidad y estabilidad de la misma en el corto plazo
ante cargas normales de servicio.
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Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de un (1) nivel, construida en mamposteria
simple, con cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera.
. Al momento de la inspeccion visual se observd la presencia de grietas con aberturas de aproximadamente
Diagonal 74A

34 3 513]2] AlveiroOrozco | 0.5¢cm y tendencia horizontal en muros, especialmente el de cerramiento perimetral ubicado en el costado
SurNo. 13-33 oriental de la vivienda, situacion posiblemente asociada a la carencia de elementos estructurales de
confinamiento y amarre como vigas y columnas.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, construida en el primer
nivel en mamposteria simple y el segundo nivel en material de recuperacion, con cubierta en tejas de zinc
soportadas sobre una estructura de durmientes en madera.

Diagonal 74A Arcenio Diaz ; T . N - :
SurNo. 18-29 81315 Aosiedo Al' momento de la inspeccion visual se observd la baja calida de la construccion, la cual en conjunto con la

carencia de elementos estructurales de confinamiento y amarre como vigas y columnas, evidencian la
presencia de deficiencias constructivas en dicha estructura.

35

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, construida en
mamposteria simple, con cubierta en tejas de zinc soportadas por un entramado en madera, piso en mortero
sobre suelo afirmado y entrepiso en placa de concreto reforzado.

36 Diagonal 74A
Sur No. 18-23

—_

115 | 6| Blanca Alicia Gil | Al momento de la inspeccion visual se evidencié la presencia de humedad, especialmente en el muro de

cerramiento perimetral del costado occidental en el primer nivel, situacion posiblemente asociada a la
cercania del mismo con el cauce del “Cafio Galindo”.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Predio ubicado hacia la parte media y alta de la ladera correspondiente a la margen izquierda del cauce del
“Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una vivienda de dos (2) niveles, construida en
mamposteria simple, con cubierta en tejas de fibro-cemento soportadas por un entramado en madera, piso
en mortero sobre suelo afirmado y entrepiso en placa de concreto reforzado.

Diagonal 74A Hilario Al momento de la inspeccion visual se evidencio la presencia de grietas con aberturas de aproximadamente
37 SurNo. 18-19 Mendivelss 2mm y humedad en el muro de cerramignto ubicado al costado occidental del primer nivel, afectaciones
' posiblemente asociadas con la carencia de elementos estructurales de confinamiento y amarre tipo vigas y

columnas, de igual manera, la humedad evidenciada, puede estar relacionada con infiltraciones de aguas
provenientes del cauce del “Cafio Galindo”.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.
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Predio ubicado en la margen izquierda del cauce del “Cafio Galindo” en la cual se encuentra emplazada una
vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria simple, con cubierta en tejas de zinc soportadas por
un entramado en madera, piso en mortero sobre suelo afirmado y entrepiso en placa de concreto reforzado.

38 Diagonal 74A glala Maria Yaneth | Al momento de la inspeccion visual se evidencio la presencia de grietas de tendencia vertical con aberturas

Sur No. 18-11

Lago

de aproximadamente 2mm en muros de cerramiento perimetral y divisorios, afectaciones posiblemente
asociadas con la carencia de elementos estructurales de confinamiento y amarre tipo vigas y columnas.

A pesar de las afectaciones anteriormente descritas, la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada,
no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO

cauce y la canalizacion del “Cafio Galindo".

otografia 1. Vista desde el costado nor—oriental del sector evaluado, a la altura de la Carrera 18 entre la Diagonal 7A Sury la Diagonal 75 Sur, ubicacion del

. e C é&cnﬁaﬂ&bi@de “Cafio Galindo”.

Fotografia 2. Vista desde el costado sur-oriental de
entre la Carrera 18 y la Carera 18A Bis.

| sector evaluado, a la altura de la Digonal 75 Sur
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Fofog;fia 3. Vista desde el costado sur-occidental del sector evaluado.

Fotografia 4. Vista desde el
Carrera 18 y la Carera 18A Bis.

L

Diagona! T4A Sur

costado nor-occideﬁtél del sector evaluado, a la altura de la Diagonal 74A Sur entre la

AFECTACION:
# ' » Q[RECCION o DANOS EN VIVIENDA ;
1 Elvira Corzo Diagonal 74B Sur No. 18-05 3 | Humedad en muros del costado occidental
2 Carmen Rosa Poveda Diagonal 74B Sur No. 18-07 3 [ No presenta darios
- Deficiencias constructivas.
Blanca Mirvam Ruiz de - Hormigueo y exposicion de acero de refuerzo.
3 anca Viryam Ruiz Diagonal 74B Sur No. 18-13 1 | Dinteles defectuosos.
Velasquez ; . . . .
- Fisuras de dilatacion en la interseccion de muros
y en la cara superior de la losa de entrepiso.
4 Rubén Vanegas Diagonal 74B Sur No. 18-21 0 | No presenta dafios
Deficiencias constructivas relacionadas con la
5 Marceliano Lizarazu Diagonal 74B Sur No. 18-61 4 |caldad de “los materiales, se - identiicaron
columnas y muros con leve pérdida de
verticalidad.
B O 0 1T A
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6 Carmen Rosa Poveda Carrera 18 No. 74B-41 Sur 1] 1 0 | Fisura en muro de fachada
7 Alfredo Rico Diagonal 75 Sur No. 18-12 141 9 | 5 | Nopresenta dafios
8 Efrain Guevara Diagonal 75 Sur No. 18-18 7 | 4 | 3 |Grietas y fisuras en muros del costado occidental
- Relleno de cimentacion sin  medidas de
estabilizacion y/o contencion,
- Grietas de dilatacion en muros divisorios y en la
- . losa de contrapiso
9 A"aégsr'&?aang:t'na Diagonal 75 Sur No. 18-26 8 | 4 | 4 |- Desplazamiento horizontal  relativo  entre

sectores de muro.
Debido a las afectaciones anteriormente
identificadas, se recomendo la restriccion parcial
de la zona posterior del predio.
10 Wilson José Duefias Diagonal 75 Sur No. 18-34 7 | 5 | 2 |Fisuras de tendencia vertical y horizontal en muros
- Grietas y fisuras en muros y dinteles.
- Dilataciones en la interseccion de muros y en la
losa de contrapiso del solar.
Se encuentra dividida en dos (2) unidades
habitacionales:

11 Rosa Aura Pefia Diagonal 75 Sur No. 18-42 31310

- Zona frontal: Grietas y fisuras de tendencia

12 Yudy Huertas Diagonal 75 Sur No. 18-48 41 2 |2 horizontal. B de ;

- Zonta posterior: Agrietamiento severo en muros
y losa de contrapiso, situacion por la cual se
encuentra comprometida la estabilidad
habitabilidad, se recomendd la restriccion parcial
de dicha unidad habitacional.

13 Norberto Narvaez Diagonal 75 Sur No. 18-62 3 | 2 | 1 |Nopresentadafios
Se encuentra dividida en dos (2) unidades
habitacionales:

14 Trinidad Vergara Diagonal 75 Sur No. 18-76 8 | 4 4 |- Zonafrontal: Grietas en el mortero que conforma

el acabado de piso.
- Zonta posterior: Grietas en paneles de concreto
que conforman el cerramiento perimetral

15 Custodio Leon Tifo Diagonal 75 Sur No. 18-78 4 | 2 | 2 |Crietas en pisos y muros
- Grietas en pisos y muros.
16 | Jesls Antonio Sanchez Rojas Diagonal 75 Sur No. 18-82 31 2 | 1 |- Humedad en la cara inferior de la placa de
entrepiso
Grietas de tendencia horizontal en el apoyo de
. muros de cerramiento perimetral del segundo
L Adigio Valero Diagonali76Sur . 18:24 114 ¢ nivel, con la placa de entrepiso que conforma el
mismo.
- Levantamiento de tabletas de vinilo que
18 Rigoberto Valero Diagonal 75 Sur No. 18-86 41 1 3 conforman el acabado de piso.
- Grietas en piso
. Agrietamiento de tendencia horizontal en la parte
191 e Diagonal 75 Sur No. 18-88 = | = | sl def e ds Faghada.
20| 0 e Diagonal 75 Sur No. 18-96 - | - | - [No presenta dafios
Alto grado de deterioro y falta de mantenimiento
21 Manuel Guillermo Seleita Diagonal 74A Sur No. 18-97 13 6 | 7 g y

en columnas de madera
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# NOMBRE _ [ DIRECCION PLA|N ___ DANOS EN VIVIENDA
: Grietas en la placa de mortero que conforma el
22 Alvaro Guarin Diagonal 74A Sur No. 18-93 4 piso de la vivienda.
Se encuentra dividida en dos (2) unidades
habitacionales:
23 Miguel Julian Rojas Diagonal 74A Sur No. 18-89 12| 8 | 4 |- Zona frontal: Grietas de tendencia diagonal en
muros de cerramiento perimetral y divisorios
- Zonta posterior: Humedad en pisos y muros de
cerramiento perimetral
- Falta de material de pega en algunos
mampuestos que conforman los muros de
24 Maria Ana Arias Fuentes Diagonal 74A Sur No. 18-87 20111 cerramiento perimetral y divisorios.
- Grietas de tendencia diagonal escalonada en
muros de cerramiento perimetral.
Pérdida de verticalidad en el muro divisorios del
_— ) costado occidental de la escalera, situacion por la
= Gebricla Finext Diagonal 74A Sur No. 18-83 b2 cual se recomendo la restriccion parcial de dicho
corredor.
26| e Diagonal 74A Sur No. 18-79 - No presenta dafios
T Diagonal 74A Sur No. 18-75 - No presenta dafios
i Diagonal 74A Sur No. 18-73 - | - | -~ | No presenta dafios
29 Oscar Chacén Diagonal 74A Sur No. 18-71 8 | 6 | 2 | Nopresentadafios
30 Maria Magdalena Guerra Diagonal 74A Sur No. 18-65 6 | 3 | 3 |Nopresentadafios
31 Nelly Basabe Diagonal 74A Sur No. 18-61 10| 6 | 4 | No presenta dafios
32 Maria Araminta Albarrazin Diagonal 74A Sur No. 18-49 6| 3 3 Grletas. de teqdenCIa hpr.tzorlltal en muros de
cerramiento perimetral y divisorios
33 Gregorio Cortés Diagonal 74A Sur No. 18-39 8 | 3 | 5 [Nopresenta afectacion
34 Alveiro Orozco Diagonal 74A Sur No. 18-33 5 3 2 Gnelas. de teqden0|a horizontal e.n muros de
cerramiento perimetral del costado oriental.
35 Arcenio Diaz Acevedo Diagonal 74A Sur No. 18-29 8 | 3 | 5 |Nopresentadafios
36 Blanca Alicia Gil Diagonal 74A Sur No, 18-23 11| 5 | ¢ |Humedad en muro de cerramiento del costado
occidental
37 Hilario Mendivelso Diagonal 74A Sur No. 18-19 61 2 |4 Gngtas Y humexdad en ?l muro de cetEmienlg
perimetral del costado occidental del primer nivel.
38 Maria Yaneth Lago Diagonal 74A SurNo. 1841 | & | 4 | 4 |Cfielas de fendencia vertical en muros de
cerramiento perimetral y divisorios.
P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios
AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:
Lst | [ No [X] cuAL? |
B O G 0 T 4
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Debido a la afectacion evidenciada en la zona posterior del predio ubicado en la Diagonal 75 Sur No. 18-26,
relacionada con la falta de mantenimiento y alto grado de deterioro de los elementos en madera que constituyen dicha
estructura, es posible que se presente el colapso de la misma en el corto plazo ante cargas normales de servicio,
situacion por la cual se recomendod la restriccion parcial de uso de dicha area, con el objeto de prevenir el

emplazamiento de cargas adicionales en la zona afectada, hasta tanto se garantice la estabilidad y habitabilidad de la
misma.

Debido a la afectacion evidenciada en la zona posterior, donde observé la existencia de una unidad habitacional, sector
norte del predio ubicado en la Diagonal 75 Sur No. 18-48, relacionada con el agrietamiento severo de tendencia
diagonal, horizontal y vertical en muros y losa de contrapiso de dicha estructura, la habitabilidad y estabilidad de dicha
unidad habitacional se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio, situacion por la
cual se recomendo la restriccion parcial de uso de dicha area, con el objeto de prevenir el emplazamiento de cargas
adicionales en la zona afectada, hasta tanto se garantice la estabilidad y habitabilidad de la misma.

Debido a la afectacion evidenciada con la pérdida de verticalidad del muro divisorio ubicado al costado norte de la
escalera que conduce al nivel de sétano de la vivienda emplazada en la Diagonal 74A Sur No. 18-83, la funcionalidad y
transitabilidad de dicho corredor, se encuentran comprometidas en el corto plazo, situacion por la cual se recomendo Ia
restriccion parcial de uso de dicha area, con el objeto de prevenir el transito de los habitantes del sector por dicha area
hasta tanto se garantice la seguridad, transitabilidad y funcionalidad de la misma.

Debido a que las margenes del cauce del “Cafio Galindo’, carecen de medidas de proteccion tendientes a evitar la
socavacion de la parte baja de las laderas que constituyen dichas margenes, es posible que por la dinamica natural de
dicho cauce se presenten desprendimientos de material proveniente de los sectores aledafios, situacion asociada a
dicho proceso erosivo y que podria verse relacionada con un represamiento de aguas en el cauce en mencion, asi
como también con la perdida de suelo de cimentacion en las viviendas que se encuentran en las zonas mas cercanas a

dicho cauce, en especial las emplazadas hacia la margen izquierda del mismo, comprometiendo de esta manera la
estabilidad y habitabilidad de dichas estructuras.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de la amenaza y riesgo asociado a treinta y ocho (38) viviendas que se
encuentran emplazadas en el sector comprendido por la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sury la
Diagonal 75 Sur, emplazadas hacia las margenes izquierda y derecha del cauce del “Cafio Galindo” en el Sector
Catastral Quiba de la Localidad de Ciudad Bolivar.

Solicitud de restriccion parcial de uso, mediante el Acta No. 007353 del 18 de junio de 2009, para la zona posterior de
la vivienda ubicada en la Diagonal 75 Sur No. 18-26, zona construida en madera y sistema de cimentacion en paIaﬁtos,
restriccion parcial que se recomienda mantener hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad

de dicha zona.
POSITIV A
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Solicitud de restriccion parcial de uso, mediante el Acta No. 007351 del 18 de junio de 2009, para Ia.zona posterior,
costado norte de la vivienda ubicada en la Diagonal 75 Sur No. 18-48, restriccion parcial que se recomienda mantener
hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y habitabilidad de dicha zona.

Solicitud de restriccion parcial de uso, mediante el Acta No. 007363 del 18 de junio de 2009, para la zona donde se
encuentra la escalera de acceso a la parte posterior del predio de la Diagonal 74A Sur No. 18-83, restriccion parcial que

se recomienda mantener hasta tanto se garanticen las condiciones de transitabilidad, seguridad y estabilidad de dicha
zona.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La habitabilidad y estabilidad de las viviendas ubicadas en el sector evaluado, correspondiente al comprendido por la
Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur, las cuales se encuentran consignadas y
descritas en la Tabla 1 del presente documento, no se encuentran comprometidas en su totalidad en el corto plazo ante

cargas normales de servicio, a pesar de las deficiencias constructivas y las afectaciones estructurales evidenciadas al
interior de las mismas.

Mantener vigente la consignado en la Respuesta Oficial No. RO-12834, con respecto a:

o Es de competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, el manejo de las zonas de
ronda y preservacion ambiental de las quebradas o cuerpos de agua de la ciudad y por lo tanto es la entidad que

fija las politicas y acciones en lo que compete a los predios que se ubican en estas zonas, situacién por la cual se
remite copia de la solicitud a la gerencia de la zona 4 de la EAAB.

Se recomienda a los responsables del predio ubicado en la Diagonal 75 Sur No. 18-26, mantener la restriccion parcial de
uso del sector posterior de la vivienda, donde se observé la existencia de una unidad habitacional construida en madera,
restriccion que debe ser mantenida hasta tanto se garantice la estabilidad y habitabilidad de dicha area.

Se recomienda a los responsables del predio ubicado en la Diagonal 75 Sur No. 18-48, mantener la restriccion parcial de
uso de la zona posterior, costado norte de la vivienda, done se observo la existencia de una unidad habitacional,
restriccion que debe ser mantenida hasta tanto se garantice la estabilidad y habitabilidad de dicha area.

Se recomienda a los responsables del predio ubicado en la Diagonal 74A Sur No. 18-83, mantener la restriccion parcial
de uso de la zona donde se encuentra la escalera de acceso a la parte posterior del predio, restriccion que debe ser
mantenida hasta tanto se garantice la estabilidad y transitabilidad de dicha area.
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Debido a que los predios evaluados, consignados y descritos en la Tabla 1 del presente documento, los cuales se
encuentran emplazados en las margenes derecha e izquierda del cauce del “Cafio Galindo” en el Sector Catastral Quiba
de la Localidad de ciudad Bolivar, zona comprendida por la Carrera 18 y la Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sury
la Diagonal 75 Sur, se encuentran posiblemente dentro de la zona de ronda del cauce del “Cafio Galindo”, se
recomienda a los responsables de los mismos, consultar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, por
ser de su competencia, si los predios en comento se localizan en la Zona de Ronda y/lo Zona de Manejo y Preservacion
Ambiental del cauce del “Cafio Galindo”, de ser afirmativo, consultar que acciones u obras estan proyectadas a realizar
en la ronda de dicho cauce y mas exactamente en el sector donde se ubican los predios anteriormente mencionados, asi
mismo, consultar a dicha entidad, por ser de su competencia, si se va a llevar a cabo la adquisicion de los predios

afectados por la ronda del cauce del “Cafio Galindo’ y en caso de ser afirmativa, en que tiempo se realizara la
adquisicion de sus predios.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su competencia, realizar acciones tendientes al
mantenimiento y limpieza del cauce del “Cafio Galindo”, especialmente en el sector comprendido entre la Carrera 18 yla
Carrera 18A Bis entre la Diagonal 74A Sur y la Diagonal 75 Sur en el Sector Catastral Quiba de la Localidad de Ciudad
Bolivar, dada la evidencia de basuras al interior del mismo al momento de la visita técnica realizada el dia 18 de junio de
2009, acciones a desarrollar con el objeto de evitar que se generen represamientos y/o deshordamientos asociados a
una disminucion de la seccion y capacidad hidraulica de dicho cauce especialmente en temporada invernal.

A los responsables de las viviendas evaluadas, consignadas y descritas en la Tabla 1 del presente documento, consultar
la reglamentacion urbanistica definida para El Sector Catastral Quiba de la Localidad de Ciudad Bolivar, por la
Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto
de establecer aspectos que no son competencia de la DPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al
uso del suelo, definidas para el sector donde se ubican los predios evaluados.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios evaluados, consignados y
descritos en la Tabla 1 del presente documento, se recomienda a los responsables de los mismos implementar acciones
para el reforzamiento, mejoramiento y/o mantenimiento de las viviendas, con el apoyo de personal idoneo, garantizando
que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de
Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los
permisos Y licencias respectivos.

Se recomienda a los responsables y/o habitantes de los predios evaluados, consignados y descritos en la Tabla 1 del
presente documento, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las vivien_dgs y del
terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su
estabilidad.
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Atencion Emergencias documental:

e Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, la DPAE esta impedida para intervenir en estos
predios; ademéas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion del radicado de la referencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se
escapan de su alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la
informacion suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.
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