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COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
RADICADO FOPAE 2009ER14261
1.  DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO: MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS SOLICITANTE
COE: 23 MOVIL.: 21 Natalia Vasquez - ALG Propiedad Raiz S.A.

FECHA: | 30 de octubre del afio 2009 |HORA: [4:00 p.m. | VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
las condiciones del sector

] Transversal 43 con Calle 140 ; .
DIRECCION: (Cartera 54 con Calle 143) AREA DIRECTA: 3000 m?
BARRIO: Sector Catastral Prado Pinzon POBLACION ATENDIDA: 0
UPZ: 19— El Prado FAMILIAS [0 [ADULTOS [0 |NINOS |0
LOCALIDAD: | 11 - Suba PREDIOS EVALUADOS |1
CHIP: AAAO01650ANN DOCUMENTO REMISORIO CR-7285
2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES:

El sector evaluado ubicado en la margen derecha del canal “Cérdoba’, sobre la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, se
encuentra localizado en el Sector Catastral Prado Pinzon y de acuerdo con los Planos Normativos de amenaza por remocion
en masay amenaza por inundacién del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se
compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el mismo se encuentra localizado en una zona para la cual no se reporta
amenaza por procesos de remocion en masa, ni por inundacion (Ver figura 1).

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se encontrd un proceso de remocion en masa de caracter general, que segun lo observado al momento de la visita técnica se
encontraba limitado por una grieta de traccion de aproximadamente 120 metros de longitud y abertura en superficie de hasta
10 centimetros; grieta de traccion identificada en la superficie de rodadura de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, la
cual en el sector en mencion es una via vehicular de aproximadamente 6 metros de ancho, ubicada en la parte alta de un
sistema de terrazas que segun lo observado conforman el cauce principal de un drenaje conocido en el sector como “Canal
Cordoba" (Ver Figura 1, 2 y Registro Fotografico).

De esta manera, el sistema de terrazas que posiblemente han sido realizadas durante las labores de adecuacion y/o
canalizacion del “Canal Cérdoba’, en el sector evaluado estan compuestas por dos (2) taludes de corte y/o relleno con
pendiente cercana a los 75 grados, altura de aproximadamente 2.5 metros, longitud cercana a los 200 metros y berma
intermedia entre los mismos con ancho cercano a los 2 metros, de los cuales una franja de terreno de aproximadamente 50
centimetros medidos desde la corona del talud de corte y/o relleno inferior, se encuentra provisto de un recubrimiento en
concreto. De esta manera, el talud de corte y/o relleno que conforma la parte baja de las terrazas en mencion, esta provisto en
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su totalidad de un recubrimiento en concreto posiblemente dispuesto como sistema de proteccion y/o estabilizacion, en el cual
no se observaron medidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y/o subsuperficial.

El talud de corte y/o relleno que conforma la parte alta del sistema de terrazas en mencion, aunque se encuentra provisto de
una cobertura en gramineas nativas, segun lo observado pudiere presentar deficiencias y/o carecer de adecuadas medidas de
proteccion y/o estabilizacion, asi como de medidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y/o subsuperficial.
Por otra parte, a la altura de la berma de transicion entre los dos (2) taludes de corte y/o relleno antes descritos, se encontro
evidencia de lo que segun la inspeccion visual seria el desplazamiento relativo de los dos (2) recubrimientos en concreto que
confluyen en la corona del talud de corte y/o relleno inferior; desplazamiento relativo que pudiere estar asociado con el proceso
de remocion en masa identificado el cual posiblemente genera el movimiento del terreno que conforma los taludes de corte y/o
relleno hacia el eje central del “Canal Cordoba”.

Entre las posibles causas por las cuales se presento el proceso de remocion en masa antes descrito, esta la influencia de las
fuertes lluvias registras en el sector, posibles deficiencias en los sistemas de estabilizacion y/o proteccion en los taludes de
corte y/o relleno que conforma cauce principal del “Canal Cérdoba”, asi como las vibraciones inducidas al terreno por el flujo

vehicular sobre la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, situacion que con base en la inspeccion visual no es posible
determinar.

Es importante resaltar que segun lo observado durante la visita técnica, los dafios identificados no comprometian en la
actualidad la funcionalidad de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, ni comprometian la funcionalidad del “Canal
Cordoba” u otro tipo de edificacion y/o equipamiento publico o privado; sin embargo, dado el estado actual del sistema de
terrazas afectadas por el proceso de remocion en masa anteriormente descrito, de no implementarse de manera urgente en las
mismas las medidas adecuadas de estabilizacion y/o proteccion, deducidas de los estudios técnicos pertinentes que tendran
que adelantase con el apoyo de personal idoneo; es posible que durante las temporadas invernales venideras, se presente un
avance en el proceso de remocion en masa identificado, lo cual podria generar la obstruccion parcial y/o total del “Canal
Cordoba" y la perdida de funcionalidad de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140.
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Figura 1. Localizacion del proceso de remocion en masa identificado en la Transversal 43 a 1a aitura de Ia Calle 140, Sector Catastral Prado Pinzon de la
Localidad de Suba. '
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como sistema de estabilizacion y/o proteccion de los mismos.

Figura 2. Modelo simplificado de! posible proceso de remocion en masa identificado en la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, Sector Catastral Prado
Pinzén de la Localidad de Suba.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO
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Foto 1. Vista general del sector evaluado en la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, Sector Catastral Prado Pinzon de la Localidad de Suba.
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Foto 2y 3. Se observa la grieta de traccion identificada sobre la superficie de rodadura de la Transversal 43 a la

G 7.@ i
altura de la Calle 140, Sector Catastral
Prado Pinzén de la Localidad de Suba.

Y sentido de flujo

Foto 4. Vista local del talud de corte y/o relleno que conforma la parte alta | Foto 5. Se observa el desplazamiento relativo de los dos (2) recubrimientos
del sistema de terrazas que en el sector evaluado hacen parte del cauce | en concreto que confluyen en la corona del talud de corte y/o relleno inferior:
principal del “Canal Cérdoba’. Aunque el talud en mencion, esta provisto | desplazamiento relativo que pudiere estar asociado con el proceso de
de una cobertura en gramineas, el mismo segn lo observado pudiere

remocion en masa identificado.
presentar deficiencias en su sistema de proteccion y/o estabilizacion.
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6. AFECTACION:
# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P AN DANOS EN EL PREDIO

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

SI | X| NO CUAL? [ metros de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, Sector Catastral Prado Pinzon de la

Compromiso parcial en la funcionalidad y transitabilidad de un tramo de aproximadamente 120

Localidad de Suba.

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Avance retrogresivo en el proceso de remocion en masa identificado, asi como compromiso en la estabilidad, la

funcionalidad y/o transitabilidad de un tramo de aproximadamente 120 metros de la Transversal 43 a la altura de la Calle
140, Sector Catastral Prado Pinzén de la Localidad de Suba.

Obstruccion parcial y/o total del “Canal Cordoba”, por un eventual avance retrogresivo en el proceso de remocion en masa
antes descrito.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del sector de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, Sector Catastral Prado
Pinzon de la Localidad de Suba.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estabilidad y la funcionalidad del tramo de aproximadamente 120 metros de la Transversal 43 a la altura de la Calle
140, Sector Catastral Prado Pinzén de la Localidad de Suba, al momento de la visita técnica NO se encontraban
comprometidas por el proceso de remocién en masa identificado, sin embargo es posible que con las temporadas
invernales venideras tal condicion pueda cambiar significativamente, llegando a presentarse avances retrogresivos en el
proceso de remocion en masa en comento, lo cual podria comprometer la funcionalidad y/o transitabilidad de la via

vehicular en mencion, asi como generar el represamiento parcial y/o total del “Canal Cordoba” en el sector del mismo
evaluado.

Evaluar la viabilidad técnica de incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos de Remocion en
Masa de la DPAE el sector evaluado ubicado en la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, Sector Catastral Prado
Pinzon de la Localidad de Suba, para que se gestione ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB,
el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, la Alcaldia Local de Suba y demas entidades competentes, la realizacion de los
estudios técnicos pertinentes que permitan deducir las medidas a implementar en la margen derecha del “Canal Cordoba’,
donde se identifico un proceso de remocion en masa. Acciones que deberan ser soportadas por los estudios técnicos
pertinentes, a realizarse con el apoyo de personal idéneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos
en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo
con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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v A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB y al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se les
recomienda de manera urgente, adelantar un monitoreo continuo de las condiciones de estabilidad de los taludes de corte
ylo relleno afectados por el proceso de remocién en masa identificado en la Transversal 43 a la altura de la Calle 140,
Sector Catastral Prado Pinzdn de la Localidad de Suba. Acciones a desarrollar con el proposito de identificar avances en
el proceso de remocion en masa que podrian comprometer, la funcionalidad parcial y/o total del “Canal Cordoba’, asi
como la funcionalidad y transitabilidad de la Transversal 43 a la altura de la Calle 140, para lo cual se solicita informar

oportunamente a la DPAE para gestionar las acciones pertinentes.

v A los habitantes del sector, a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, a Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU y a la Alcaldia Local de Suba, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del

terreno en general e informar a la DPAE si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion

suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnéstico.

NOMBRE MARCO ANTONIO AMAYA NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL PROFESION INGENIERO CIVI
MATRICULA % P 152021-20660 BYC MATRICULA M. P 25202 - 73973/C
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