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1. DATOS GENERALES

ATENDIO: MABEL CLARENA LESMES GOMEZ SOLICITANTE
MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS | Apoyo Institucional

COE: |24-23 MOVIL: |2 VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen

FECHA: |17deFebrerode 2010 |HORA: | 11:00am. |Significativamente las condiciones fisicas del sector

DIRECCION: | Margen DerechaRio SanJuan | AREA DIRECTA: 2 Ha

BARRIO: | Centro Poblado La Unidn POBLACION ATENDIDA: 5

UPZ: Sin Defini FAMILIAS |1 |ADULTOS |3 NIFOS |2
LOCALIDAD: |20 - Sumapaz | PREDIOS EVALUADOS 2

CHIP ~ |DOCUMENTOREMISORIO | CR-7865

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA| X INUNDACION ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

El Centro Poblado de La Union, Corregimiento de San Juan de Sumapaz, Localidad de Sumapaz, de localiza hacia el
extremo occidental de la misma, cercano a la confluencia del Rio San Juan con el Rio Sumapaz. El casco urbano se
encuentra emplazado sobre la margen derecha del Rio San Juan en la parte alta de un terreno de morfologia colinada tipica
de materiales arcillosos, en el que se observan algunos procesos de inestabilidad tipo reptacion (Fotografia 1).

A través del Contrato de Consultoria SGDC-C-20-0042-2004, suscrito entre la Secretaria de Gobiemo de la Alcaldia Mayor
de Bogota y la Union Temporal Sumapaz, se realizaron los “Estudios y elaboracion de mapas de riesgos fisicos y red de
comunicaciones para los asentamientos de Betania, Nazareth y La Union de la Localidad de Sumampaz'; especificamente
para ¢l asentamiento de La Union, el estudio se limito al casco urbano.

De acuerdo con los resultados del mencionado estudio, para el asentamiento de La Union se identiico que éste se
encuentra emplazado sobre depdsitos coluviales (de mas de 10,0 m de espesor) y rellenos antropicos, estos (ltimos
limitados a las zonas construidas y vias; adicionalmente se identificaron depdsitos aluvio-terrenciales hacia el sur-este dela
z0na, y son producto de antiguas descargas del Rio San Juan sobre su margen izquierda. Se cartografiaron igualmente dos
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flujos de tierra importantes, caracterizados por limitarse a depresiones del terreno que presentan humedad considerable; el
primero de estos flujos se localiza hacia el costado nor-occidental del casco urbano (se observa hacia el norte del
matadero), y el otro hacia la parte baja de la cancha de baloncesto. Finalmente se identificaron cuerpos deslizantes sobre la
margen derecha del Rio San Juan producto de Ia socavacion del mismo, asi como por efecto de los taludes de corte de la
via que conduce a la vereda Tunal Bajo; éstos fueron cartografiados hacia el sur del casco urbano.

En cuanto a la zonificacion de la amenaza, se identificd el sector del costado oriental del centro poblado de La Unién como
una zona de Amenaza Alta, la franja del casco urbano como de Amenaza Media y el costado occidental en Amenaza Media
(Figura 1). En cuanto a la evaluacion de riesgos, el 16% de las viviendas del centro poblado de La Union presenta Riesgo

Bajo y el restante Riesgo Medio por procesos de remocion en masa.

Se destaca que en el mencionado estudio no se incluyeron las laderas existentes entre el centro poblado y el cauce del rio

San Juan, el cual discurre por el costado sur del asentamiento de La Union.

Figura 1. Zonificacion de amenaza del centro poblado de La Union, Localidad de Sumapaz, de acuerdo con el “Estudio y elaboracion de mapas de

riesgos fisicos y red de comunicaciones para los asentamientos de Betania, Nazareth y La Unitn de [a Localidad de Sumampaz’
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Al costado sur del casco urbano del centro poblado de La Unidn, corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz, se
identifico un proceso de remocion en masa de caracter general cuyo mecanismo de falla predominante no fue posible
identificar con base en la inspeccion visual, razon por la cual fue catalogado como del tipo compuesto; el proceso de
remocion en masa observado afecta un area de aproximadamente 2,0 Ha de una ladera natural de aproximadamente 35°
de inclinacion, compuesta posiblemente por depasitos coluviales y depositos aluvio-torrenciales que suprayacen rocas
arcillosas, y que a su vez conforman la margen derecha del Rio San Juan (Figura 2 - Fotografia 2).

El proceso principal de remocion en masa identificado presenta un escarpe principal de aproximadamente 2,0 m de altura y
longitud cercana a los 50,0 m en la parte alta y flancos claramente identificables. En la ladera es posible identificar multiples
grietas y deformaciones que resaltan la actividad del proceso. Se destaca que la ladera afectada no presenta obras de
estabilizacion ni de manejo de aguas de escorrentia, y tampoco presenta cobertura vegetal que pudiere eventualmente
controlar movimientos superficiales del terreno (Fotografia 3).

Entre las posibles causas por las cuales se presentd el proceso de remocion en masa identificado en el sector se considera
la falta de medidas para el manejo de las agua de escorrentia superficial y subsuperficial en el sector, socavacion lateral del
cauce del Rio San Juan especialmente hacia su margen derecha, asi como el aporte importante de aguas servidas
provenientes del pozo séptico del sistema de alcantarillado del centro poblado de La Union, el cual, de acuerdo con
informacion suministrada por habitantes del sector, se encuentra colmatado desde hace mas de un afio (Fotografias 4 y 5).

Se destaca que si bien el proceso de inestabilidad identificado hacia el costado sur del centro poblado de La Union,
Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz, al momento de la inspeccion visual no compromete seriamente la
estabilidad de infraestructura identificada en la zona (principalmente el pozo séptico del sistema de alcantarillado), no se
descarta que de no controlarse el aporte de las aguas servidas del centro poblado sobre la ladera y de no implementarse
medidas estabilizacion proteccion asi como sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, es posible que ante fuertes lluvias, la intervencion antropica de la ladera por parte de los habitantes del
sector y aumento en la accion erosiva del Rio San Juan sobre su margen derecha, se presente un avance significativo en el
proceso de remocion en masa identificado llegando incluso a afectar viviendas o infraestructura localizada hacia el extremo
sur-occidental del casco urbano. Sin embargo, como medida preventiva se realizd la evacuacion de una construccion en
madera localizada en la parte alta de la ladera y hacia el costado oriental del proceso de inestabilidad, la cual es utilizada
actualmente como garaje de un vehiculo y depdsito de materiales.

lgualmente se considera factible que se presente aporte de materiales hacia el cauce del Rio San Juan, dado los procesos
de inestabilidad del terreno que afectan la ladera existente entre el costado sur del casco urbano de La Union y rio. El
volumen potencial de materiales que pudiera desplazarse hacia el lecho no pudo ser determinado por la inspeccion visual,
razon por la cual se considera pertinente adelantar estudios técnicos de detalle de los procesos de inestabilidad que afectan
actualmente la ladera y la posible afectacion que éstos puedan tener sobre el cauce del Rio San Juan.
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Figura 2. Localizacion del proceso de inestabilidad actual que se presenta hacia el costado sur del centro poblado de La Unidn, Localidad de Sumapaz,

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

margen derecha del Rio San Juan,

Fotografia 1. Vista general del sector en que se localiza &l centro poblado de La Union, Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz. Se
observan las caracteristicas morfoldgicas del sector, la confluencia de los rios San Juan y Sumapaz, asi como procesos de inestabilidad en la
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Fotografia 2. Visla general de la ladera sur del centro poblado de La Union afectada por procesos de inestabilidad del terreno, asociados con
manejo inadecuada de aguas servidas y procesos de socavacion lateral del Rio San Juan, entre otros.

Folografia 3. Detalle del deslizamiento principal existente hacia el costado sur del centro poblado de La Union. Se observa el flujo de aguas
residuales vertidas inadecuadamente sobre la ladera natural por efecto de la colmatacion del pozo sépico. La flecha indica la construccion
evacuada como madida preventiva, a pesar de que ésta no presenta afectacion por el proceso de inestabilidad observado.
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Fotografia 4. Parte alta de la ladera del costado sur del centro
poblado de La Union, en que se inicia verimiento inadecuado de

Fotografia 5. Detalle del pozo séptico del sistema de alcantarillado del
centro poblado de La Unién, el cual se encuenfra actuaimente

aguas servidas. colmatado.
6. AFECTACION
NOMBRE DIRECCION P| A|N DANOS EN PREDIOS

1 | lleana Zambrano

Predio La Despensa 5 3 2 | Sindafo.

P: Personas

A: Adultos

N: Nifios

7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

st | | NO [X] cuAl? |

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

o Encaso de un aumento retrogresivo del proceso de inestabilidad observado hacia el costado sur del centro poblado de
La Union, Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz, puede presentarse compromiso en la estabilidad del
pozo séptico del sistema de alcantarillado del mencionado centro poblado, & incluso llegar a comprometer la estabilidad
de la edificacion en madera (evacuada temporalmente) y de la via que conduce de La Union a la vereda Tunal Bajo, las

cuales se localizan en |a parte alta de la ladera.

* lgualmente puede presentarse aporte importante de materiales hacia el cauce del Rio San Juan, situacion que podria

tener afectacion sobre la dinamica fluvial del mismo.
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ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual de la ladera del costado sur del centro poblado de La Union, afectada actualmente por procesos de
inestabilidad del terreno.

Solicitud de evacuacion temporal y preventiva mediante el Acta No. 005446 del predio La Despensa 2, localizado sobre
la via que conduce de La Union a la vereda Tunal Bajo, en la parte alta de la ladera afectada actualmente por procesos
de inestabilidad. El acta fue firmada por la Sra. lleana Zambrano y fechada el 17 de febrero de 2010.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estahilidad de la ladera localizada al costado sur del centro poblado de La Unién, Corregimiento de San Juan,
Localidad de Sumapaz, se encuentra actualmente afectada por procesos de inestabilidad del terreno detonados, entre
otros, por el vertimiento inadecuado de aguas servidas directamente sobre el terreno natural dada la colmatacion del
pozo séptico del centro poblado.

En aras de controlar algunas de las causas que han detonado los procesos de inestabilidad que actualmente afectan la
ladera del costado sur del centro poblado de La Union, Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz, se
recomienda a Ia Alcaldia Local identificar el responsable de adelantar a la menor brevedad posible la reparacion del
pozo septico del mencionado centro poblado, con el fin de eliminar el vertimiento inadecuado de aguas servidas
directamente sobre la ladera.

Se recomienda evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos
de Remocion en Masa de la DPAE, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la
realizacion de estudios técnicos detallados para la determinacion de las condiciones de estabilidad geotécnica de la
ladera, valoracion de la condicion de amenaza de la zona, valoracion de la vulnerabilidad de los elementos expuestos y
valoracion de la condicion de riesgo en condiciones estaticas y dinamicas, estableciendo las medidas mas adecuadas
para mitigar la condicion de riesgo; en los casos que se requiera se debe incluir el disefio de medidas estructurales
para la mitigacion del riesgo en el sector. Igualmente se debera considerar en el estudio la posibilidad de que se
presente afectacion en la dinamica fluvial del Rio San Juan en caso de presentarse desprendimiento de materiales
desde la ladera y la depositacion de los mismos en el cauce.

Se recomienda a los responsables de la edificacion en madera localizada hacia la parte alta de la ladera, donde habita
la Sra. lleana Zambrano, al sur del pozo séptico y utilizada actualmente como garaje, mantener la evacuacion y
abstenerse de utilizar el mismo, hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad de la ladera.

Se recomienda a los habitantes del centro poblado de La Union, Corregimiento de San Juan, Localidad de Sumapaz,
realizar un sequimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general, e
informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad tanto de las
viviendas como del terreno sobre el cual se encuentran cimentadas.

A la Alcaldia Local de Sumapaz, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el
cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente Diagnostico Técnico con el objeto de proteger la
integridad fisica de sus habitantes vecinos y transentes.
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11. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance.

lgualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a fa informacion suministrada en
campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.

NOMBRE MABEL CLARENA LESMES GOMEZ NOMBRE MARCO ANTONIO AMAYA ARCINIEGAS
PROFESION  Ingeniera Geologa - Esp. Evaluacion de Riesgos PROFESION Ingeniaro Civil— Magister grGeotecnia
MATRICULA / 15?34%9270 BYC MATRICULA /y gm -12066@

M mﬂ L (@AY ﬁ
| ! Elabor—t . Elaboro

NOMBRE
PROFESION
MATRICULA

Revis Vo, Bo./Afq. JORGE A, PARDO
Responsahle Subdireccion de Emergencias
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