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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-4482

SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 105543 - EMERGENCIA No. 3007

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: MABEL CLARENA LESMES GOMEZ

SOLICITANTE

COE: 24

MOVIL:

4

Comunidad — Sra. Ma. Luisa Ruiz

FECHA: |16 de abril de 2010 HORA:

19:30

VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
significativamente las condiciones fisicas del sector

Calle 80 B Sury Calle 80 B Bis Sur entre

DIRECCION: | (2~ 17 ) Carrera 17 D AREA DIRECTA: 0,1Ha

BARRIO: Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano) | POBLACION ATENDIDA: 5

UPZ: 67 - Lucero FAMILIAS |2 |ADULTOS [3  [NINOS |2
LOCALIDAD: | 19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS 2

CHIP DOCUMENTO REMISORIO | GR-8270

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA

3. ANTECEDENTES

El Barrio Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), Localidad de Ciudad Bolivar, fue legalizado mediante el Acto
Administrativo No. 1126 del 18 de diciembre de 1996 emitido por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital - DAPD (hoy Secretaria Distrital de Planeacion - SDP) para lo cual la Direccién de Prevencion y Atencion de
Emergencias ~ DPAE, no emitid concepto técnico de riesgo. Por lo anterior, para cualquier accion a adelantar en el Barrio
ylo predios, se debera tener en cuenta las restricciones y/o condicionamientos de uso del suelo, consignadas en la

“resolucion de legalizacion

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota -
POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localizan
los predios de la referencia presenta Amenaza Media y Alta por Fenomenos de Remocion en Masa, aunque dicha condicion

INUNDACION[ ]

ESTRUCTURAL ]

ha sido definida de manera detalla de acuerdo con estudios puntuales realizados en el sector (Figura 1).
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Figura 1. Localizacion y calificacion de amenaza segiin el estudio de riesgos del sector realizado por
Investigaciones Geotécnicas Ltda. Bajo el contrato CCS-270-00, del sector de la Calle 80 B Sur y Calle 80 B Bis Sur
entre Carrera 17 y Carrera 17 D, Barrio Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), Localidad de Ciudad Bolivar

Debido a los procesos de remocion en masa existentes en este sector, la DPAE ha emitido una serie de Diagnosticos
Técnicos y Respuestas Oficiales para dar trémite a emergencias y solicitudes de la comunidad, los cuales se resumen en la
siguiente tabla.

Tabla 1. Relacion de Conceptos, Diagnosticos y Respuestas Oficiales emitidos por ia DPAE para el Barrio
Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), Sector Cll. 80 B Sur y Cll. 80 B Bis Sur entre Cra. 17 y Cra. 17 D.

Documento |
DI-965

. Observaciones - Recomendaciones -

Se observa una ladera con evidencias de erosion en la cual se han depositado diferentes espesores
de material de refleno heterogéneo sobre suslo residual arcilloso altaments meteorizado, en el que
se localizan varias viviendas muy cercanas al talud desprotegido de cobertura vegetal e
intensamente meteorizado, en el cual se han presentado deslizamientos en diferentes eventos
asociados principalmente con saturacion de materiales por aguas fluvias. Dichos procesos han
afectado principalmente las viviendas localizadas en la Cil. 80 B Sur No. 17-51 y fas terminadas en
17-35y17-54.

Se recomienda realizar un estudio detallado del sector con el {in de obtener los disefios de las obras
de mitigacién necesarias para recuperar la zona.
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documental:

Documento

Fecha

Observamones Recomendacnones

CC8-270-00

Estudio de riesgo por remocion en masa y dlsenos detallados de las obras de control protecmon y
estabilizacion en el barrio Carrizal de San Joaquin, realizado por Investigaciones Geotécnicas Ltda.

Sector de paisajes antropicos con cambio morfométrico de las laderas naturales debido a cortes y
rellenos dispuestos sobre la corona y escarpe de talud minero. Se evidencian procesos de erosion
por falta de cobertura vegetal y movimientos en masa de pequefia magnitud sobre los depbsitos
sueltos inducidos por la condicion estructural del macizo rocoso; la condicion y forma de disposicion
de los rellenos: la morfometria de los cortes mineros; la sobrecarga que producen las viviendas
sobre los rellenos, y el mal manejo de las aguas servidas y de escorrentia sobre la ladera.

Las medidas de mitigacion disefiadas se relacionan con la demolicién de tres viviendas; perfilado y
realineamiento de! talud; reconformacion del talud con muros de llantas; construccion de accesos
peatonales; obras de drenaje superficial y subsuperficial (zanjas, cunetas, filtros), obras de
proteccion y control de erosion {empradizacion, malla-mortero, arborizacion); construccion de
andenes; reconstruccion local del sistema de alcantarillado.

DI-1281

Sep-01

Se presenta deslizamiento - flujo de lodos que afecta la parte posterior del predio localizado en la
CHl. 80 B Sur No. 17 - 51, por saluracién de materiales del talud asociada con las fuertes
precipitaciones de dias anteriores. La vivienda resulta afectada por la acumulacién de lodos.

Se recomienda a los propietarios el retiro del lodo y de los fragmentos menores de roca que
quedaron sueltos sobre el talud. Igualmente se recomienda el perfilado del talud.

DI-1618

Abr-02

Vivienda de la CIl. 80 B Sur No. 17 A - 73 localizada en la parte baja del talud es afectada por flujo
de tierras que invadid el patio ubicado en la parte posterior del predio; en esta ocasion se
observaron grietas de {raccién y formacion de blogue de suelos en la ladera. Al momento el talud se
encuentra expuesto a procesos de erosion, flujos de tierra y deslizamientos rotacionales locales en
la parte alta; las condiciones acluales del talud puede afectar esta vivienda y Ia vecina (CH. 80 B Sur
No. 17 A - 67). Dichas viviendas fueron evacuadas temporalmente.

Se recomienda aislar la parte posterior de las dos viviendas, retirar manualmente los bloques
sueltos en la parte alta del talud, construir cuneta en tierra en la pata del talud y mantener aislada la
parte superior de dicho talud. lgualmente se recomienda construir las obras disefiadas en el estudio
CC8-270-00 e incluir en reasentamiento la vivienda directamente afectada por el proceso de
inestabilidad.

CO-076-03

Construccion de obras de mitigacion en el talud localizado entre las carreras 17 y 17A y las calles
80B y 80B Bis sur, en el barrio San Joaquin el Vaticano de Ciudad Bolivar, consistentes en
excavaciones, rellenos, muro de contencion en llantas, proteccién con malla-mortero, empradizacion
y obras de drenaje, realizado por ef Consorcio GVS.

DI-1776

Jul-03

En el predio de la CI. 80 B Sur No. 17 A - 37, construido en zona de ladera, se presentd
asentamiento del costado sur y agrietamiento del muro del extremo oriental posiblemente por flujos
subsuperficiales de aguas servidas provenientes de la vivienda vecina del costado norte, asi como
por desconfinamiento lateral de la cimentacion de la vivienda a raiz de las excavaciones para
construir las obras de estabilizacion que se adelantan en el talud. La vivienda se evacua
temporalmente mientras el contratista adelanta los trabajos de reparacion de la vivienda.

En el predio de la Cli. 80 B Sur No. 17 A - 60, localizado en la pata del extremo oriental del talud, ha
resultado afectado durante [a construccion de obras de estabilizacion por fa ocurrencia de algunos
procesos de remocion en masa, por lo cual la Interventoria ha recomendado su reubicacion.

Por lo anterior se recomienda incluir ambos predios en el Programa de Reubicacion de Familias en
Zonas de Aito Riesgo No Mitigable. *

D1-2009 -

May-04

Se presentd agrietamiento en la zona adyacente al muro de llantas y caida de la proteccion
superficial en concreto y malla anclada en la base del talud, obras construidas por el FOPAE en el
afio 2003, debido a la acumulacion de agua y alteracion del terreno ubicado al respaldo de la
proteccion

DI-4482
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- Observaciones - Recomendamones

A med»ados de Abnl de 2004 la comunidad reportd agrietamiento y hundlmiento del terreno

adyacente al muro de contencion en llantas, la aparicion de patrones de agrietamiento en el terreno
en direccion paralela a la cuneta de coronacion en concreto y agrietamiento de la proteccion
superficial.

El 21 de Mayo de 2004 se presentd la caida del recubrimiento en concreto en la base del talud en
un area aproximada de 25.0 m? de la proteccion, permitiendo la caida de un volumen de 15.0 m?,
material que se acumulé en el lote reubicado por el FOPAE y amenaza la vivienda vecina. El
descenso del terreno generd el asentamiento de la vivienda localizada en la parte alta del talud,
fracturando el entramado constituido por las vigas de cimentacion y de amarre, asi como los muros
de la casa.

Se recomendd evacuar definitivamente las viviendas ubicadas en la Cll. 80 B sur No. 17 - 37 y 17 -
56. Agilizar el tramite de reubicacion del predio de la Cll. 80 B sur No. 17 - 37, € incluir en el
Programa de Reasentamiento el predio de la Cll. 80 B sur No 17 - 56. Finalmente, estudiar el
comportamiento del muro en llantas y del sistema de drenaje de la proteccicn superficial del macizo
rocoso para realizar los irabajos de reparacion y mantenimiento de las obras de estabilizacion
existentes, evaluacion de medidas complementarias de estabilizacion, drenaje superficial y sub -
superficial.

Se presentd deslizamiento de suelo en el extremo norte del talud cubierto con malla-mortero,
generado por aporte de aguas residuales y fugas de las redes domicilianas de acueducto de las
viviendas ubicadas en la parte superior del talud. El proceso generd la caida de un tframo de
aproximadamente 10,0 m de longitud del muro en llantas que se construyd en la parte superior del
talud encima de la proteccion con malla mortero que se habia afectado en mayo de 2004, con la
posterior ruptura, dislocacion y desplazamiento de las tuberias y caja de inspeccion de aguas
residuales de la vivienda en fa parte superior del talud, localizada al costado occidental del predio de
la Cra. 17 A No. 80 A - 04 Sur.

En el evento ocurrido entre el 22 y el 26 de oclubre de 2004 se observi assntamiento diferencia,
deformacion y colapso del muro en llantas ubicado aproximadamente en el tercio medio del talud
estabilizado; la aparicion de nuevas fisuras y algunos agrietamientos en varios sitios de la
proteccion en malla-mortero colocada en la parte inferior del talud tratado; el levantamiento,
abombamiento y agrietamiento de la malla-mortero en un tramo de aproximadamente 8,0 m en la
mitad norte de la obra; y la aparicion de una grieta vertical y abombamiento puntual en el extremo
sur de! talud.

Se recomendd incluir en el programa de reasentamiento el predio de la CIl. 80 B sur No. 17 A-67;
corregir las fugas de las redes domiciliaras y comunales de acueducto y alcantariliado; finalmente se
recomienda revisar la condicion de estabilidad actual de las obras existentes y disefiar e
implementar en el corto plazo las medidas complementarias o de sequnda fase, necesarias para
garantizar la estabifidad del talud y el sector en general, teniendo en cuenta los antecedentes
ocurridos en mayo y octubre de 2004.

Se recomendd incluir en f programa de reasentamiento e! predio de la Cra. 17 A No. 80 A - 04 Sur
y ejecutar las recomendaciones dadas por los disefiadores para la estabilizacion del talud.

Evaluacitn del predio de la Manzana E - lote 9 (Dg. 80 B Sur No. 17 D - 02)

De acuerdo con &l estudio de riesgos realizados en el sector, dicha vivienda s& encuentra en riesgo
alto por remocién en masa, pero luego de un analisis costobeneficio el consultor recomienda
realizar obras de mitigacion del riesgo en el sector y la reubicacion de tres familias, con lo cual el
nivel de riesgo se reduciria en toda el drea de estudio.

Por lo anterior, y considerando la ejecucion de obras de mitigacion en el sector, dicha vivienda no se
incluye en el programa de reasentamiento.

Proceso de inestabilidad de un talud de relleno y arciliolitas, de 12,0 m ds aliura y 50,0 m de
longitud y pendiente media a alta, que se encusentra confinado con muro en llantas. El proceso

~ Documento
DI-2160 Oct-04
DI-2361 Mar-05
RO-16846 Dic-05
DI-2927 Jun-06
Di-4482
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involucré un volumen aproxumado de 40,0 m® y su ocurrencia se asocia con la saturacnon de los
materiales con aguas provenientes del acueducto comunitario. La saturacion del terreno afectod
parte de las obras de mitigacion del talud, principalmente el muro en llantas, la cuneta de
coronacién y un sendere peatonal.

El material se deposité hacia el frente de las viviendas localizadas en la parte baja del talud (Cll. 80
C Bis Sur No. 17 A - 46 y las terminadas en 17 A~ 40y 17 A~ 48 y Cll. 80 B Sur No. 17 A - 61),
aunque ninguna de ellas presentd compromiso de habitabilidad y estabilidad.

Las viviendas localizadas en la parte superior del talud Cll. 80 C Bis Sur No. 17 A - 43 y las
terminadas en 17 A~ 35y 17 A~ 31y Cll. 80 B sur No. 17 - 61) no presentan dafos, aunque en el
predio terminado en 17 A - 43 se observa la saturacién del terreno y algunos agrietamientos en el
muro de piedra pegada de la cimentacion.

Se realizo la reubicacion temporal de los 8 predios evaluados mientras se desarrollan los trabajos y
obras necesarias en el talud afectado, con el fin de garantizar las condiciones de estabilidad
requeridas tanto en las obras de mitigacion como de las viviendas aledafias.

Se recomendo incluir el sector en 1a base de dalos de sitios criticos por fendmenos de remocion en
masa para intervencion por parte de la DPAE o el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar a
través de la realizacion del disefio y ejecucion de las obras de mitigacion de riesgos
correspondiente, en el cual se incluya la revision de la condicion de estabilidad actual de Ias obras
de mitigacién existentes en el sector y disefiar e implementar en el corto plazo las medidas
correctivas necesarias para garantizar la estabilidad de Ia estructura fallada (muro en llantas) y del
sector en general. Igualmente se recomendd aislar el transito peatonal por la Cll. 80 C Bis a la altura
de la Cra. 17 A hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad def sendero peatonal.

CONS-292-06

Estudio de elaboracién de disefios de obras, presupuestos y especificaciones técnicas en sitios
criticos de riesgo inminenle por remocion en masa en la ciudad de Bogotd D.C. sitio critico No. 3
San Joaquin del Vaticano, realizado por Geodinamica Ingenieria Lida.

Extremo sur del talud localizado en la Cll. 80 D Bis Sur entre Cra. 17 A y la carretera EI Mochuelo,
afectado por la saturacion de los materiales que lo conforman debido principaimente a la rotura de
la red de conduccion de agua potable que cruza por la parle superior del mismo, generando la
destruccion de la proteccion de neumaticos y el desplazamiento del suelo. Adicionalmente se
observa el deterioro de la proteccion en concreto del talud, la cual presenta abombamientos y
fisuras en la mayor parte del area y afloramientos de agua hacia la parte central.

La alternativa de mitigacion seleccionada para la estabilizacion del sector corresponde, en su Fase
1 ala construccion de un muro de contencion en gaviones de 7,0 m de alftura y 18,8 m de longitud, y
perfilado del talud con pendiente 2H:1V en la zona de! deslizamiento, y la rehabilitacion de las obras
de drenaje en el resto del talud.

La Fase !l contempla la construccion de una proteccion del talud con concreto lanzado anclado al
talud mediante pernos de anclaje desde el final del muro de contencién en gaviones hasta el
disipador de energia existente.

C0-608-06

Consliruccion de la Fase 1 para las obras de miligacion de riesgos por disefios de sitios criticos en el
Barrio San Joaguin del Vaticano de la Localidad de Ciudad Bolivar en Bogota D.C., realizado por
Gran Constructora Ltda.

RO-22755

May-07

Se aclara a la JAC del Barrio San Joaquin del Vaticano que el objeto para el cual se contrataron las
obras de mitigacion en el sector se jecutd en su totalidad y de acuerdo a los disefios, planos y
especificaciones, realizados segin,contrato de consultoria No. 292 de 2006, por la firma
GEODINAMICA INGENIERIA LTDA., como consta en los informes de interventoria, y que las obras
ejecutadas y ya terminadas, corresponden a la Fase 1 de las obras de mitigacion de riesgo que
deben ser realizadas en el seclor, debido a que esta Fase 1 era de caracter prioritario por el
deslizamiento presentado a mediados ds! aio 2006.

DI-4482
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DI-4362 Nov-09 Se presentd el agrietamiento y desprendimiento parcial de material de relienc de la corona de un

talud de antiguo frenle de explotacion minera intervenido por el FOPAE desde el afio 2003, dada fa
saturacion por aporte excesivo de aguas provenientes principalmente al parecer de las redes de
acueducto y alcantarillado domiciliarias de las viviendas localizadas en la parte alta del talud. La
afectacion observada es de caracter local y se presenta hacia la parte central del talud un tramo de
aproximadamente 10,0 m de longitud localizado hacia el costado Oriental de 1a via peatonal de la
Calle 80 B Bis Sur y especificamente al frente de las viviendas con nomenclatura 17 A-43a17 A -
53. Esta situacion produjo una grieta de aproximadamente 8,0 m de longitud, 0.6 m de profundidad
y 0,5 m de ancho, lo cual dejé sin soporte (es decir en voladizo) un tramo del canal de concrelo de
aproximadamente 4,0 m de longitud y de la via peatonal que sirve de acceso a las viviendas de la
parte alta del talud. Adicionalmente el empuje del material generd la inestabilizacion del tramo de
muro en liantas de la cara del talud localizado hacia la parte inferior del tramo afectado por el
agrietamiento, y el colapso del recubrimiento de concreto localizado por debajo de las flantas, asi
como el agrielamiento de la via peatonal. La inestabilizacion de los materiales en la corona no
compromete la estabilidad de las viviendas localizadas en la parte alta del {alid, pero si el acceso a
las mismas por un posible colapso de la via peatonal. Como medida de mitigacion se realizd el retiro
controlado de las llantas y los materiales sueltos, el recubrimiento de Ia cara del talud con plastico
para protegerlo de las fluvias y el apuntalamiento del tramo canal que quedd sin soporte.
Adicionalmente se realizo la evacuacion preventiva de Ios cuatro predios localizados en la parte alta
del talud que vieron comprometida la estabilidad del acceso al mismo, y de la vivienda localizada en
la parte baja del mismo, y que podria resultar afectada ante nuevos y maycres desprendimientos de
materiales.

Por lo anterior se concluyd y recomendd, entre otros, que la estabilidad y funcionalidad de las obras
de mitigacién implementadas en el sector central del talud de antiguo frente de explotacion
localizado en la Calle 80 B Sur y Calle 80 B Bis Sur entre Carrera 17 y Carrera 17 D se encuentran
comprometidas actualmente por los procesos de inestabilidad local ccurridos desde la corona del
talud por la saturacion de los materiales existentes dados los danos en las redes locales de
acueducto y alcantarillado. Se recomienda evacuar definitivamente los predios con nomenclatura
ClI. 80 B Bis Sur No. 17 A ~ 43, Cll. 80 B Bis Sur No. 17 A—-47, Cll. 80 B Bis Sur No. 17 A-53, Dg.
80 B Sur No. 17 D - 02 y Cil. 80 B Sur No. 17 A - 63, & incluirlos en €l Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo Mo IMitigable con Prioridad
Técnica 1. Una vez dichos predios sean incluidos en el programa se recomignda la demolicion de
las edificaciones, la adecuacion del terreno y destinarlo como suglo de proteccidn por riesgo.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un flujo de materiales de aproximadamente 30,0 m? desde la parte alta del talud de antiguo frente de
explotacion minera, dada la alta saturacidn del terreno inducida posiblemente por deficiencias en las redes de acueducto y
alcantarillado del sector, asi como por las altas precipitaciones de las Gltimas semanas (Fotografias 1 y 2). En el talud
afectado se habian adecuado desde 2003 obras para control de erosion consistentes en una cuneta de coronacién en
concreto, recubrimiento con un muro en lantas en el tercio superior de la cara del talud, y recubrimiento con mortero en las
dos terceras partes inferiores del mismo; estas obras colapsaron debido al proceso de inestabifidad.

El proceso de inestabilidad ocurrié en la parte posterior del predio con nomenclatura Dg. 80 B Sur No. 17 D - 02, incluido en
el programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo con el DI-4362, y
como consecuencia del deslizamiento ocurrido en noviembre de 2009; dicho movimiento dejo al descubierto el sistema de
cimentacion de esta vivienda, la cual aunque ya ha sido desocupada por sus responsable, atn la vivienda no ha sido
demolida. Cabe destacar que ante nuevos flujos o desprendimientos de materiales podria llegar a comprometerse la
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estabilidad de esta vivienda, razon por la cual se recomienda la adecuacion del predio a la menor brevedad (Fotografias 3
y4).

La ocurrencia de este nuevo proceso de inestabilidad, dados los antecedentes de la ocurrencia de procesos similares a lo
largo del talud de antiguo frente de explotacion minera y ante el inicio de una temporada invernal que se espera tenga
incrementos importantes en las precipitaciones del sector, puede comprometer en el corto plazo la estabilidad de los predios
existentes en la parte alta del talud (con nomenclatura Cli. 80 B sur No. 17 A - 05y 17 A - 06, vecinos al predio de la Dg. 80
B Sur No. 17 D - 02 incluido en el programa de reasentamiento en noviembre de 2009 por procesos similares), razén por la
cual se solicito la evacuacion de los mismos.

Cabe aclarar que el colapso de un tramo de aproximadamente 6,0 a 8,0 m de longitud del canal de coronacion en concreto
existente en la parte alta de! talud, puede incrementar la saturacion del terreno, razon por la cual se requiere intervencion
inmediata para adecuar obras de provisionales que permitan la captacion y manejo de las aguas lluvias que drenan por la
cuneta.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Vista general del antiguo talud de explotacion minera localizado entre la Cll. 80 B Sur y Cll, 80 Bis Sur entre Cra. 17 y Cra. 17 A, Se observa el
tramo de talud afectado por desprendimiento de materiales en noviembre de 2009. Tomado de DI-4362.

Fotografia 2. Vista general del antiguo talud de explotacion minera localizado entre la Cll. 80 B Sur y Cli. 80 Bis Sur entre Cra. 17 y Cra. 17 A, en el que se
aprecia el flujo de materiales ocurrido en abrit de 2010. se observa el tramo de muro en llantas colapsado por el procgso de inestabilidad, y en la parte alta un
tramo de tuberia que podria estar aportando aguas en la corona del talud.
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Fotografias 3y 4.

Vista de la corona del talud
afectado por desprendimiento de
materiales. En la Folografia 3
(arriba) se aprecia el estado de la
parte alta del talud en noviembre
de 2009, y en la Fotografia 4
{abajo), &l estado del falud en abril
de 2010. Notese que el proceso
de  inestabilidad  dejo  al
descubierto la cimentacion de la
vivienda de la Dg. 80 B Sur No. 17
D - (2, incluida en reasentamiento
en noviembre de 2009. La
estabilidad de la vivienda que se
observa en primer plano en la
fotografia de abajo (a la derecha)
puede verse comprometida en el
corto plazo ante nuevos flujos de
materiales, razon por la cual se
recomendé su evacuacion.

6. AFECTACION

NOMBRE DIRECCION P | A N DANOS EN PREDIOS

1| Flor Cuesta (arrendataria) Cl.80B SurNo. 17A-05 | 2 2 0 | Agrietamientos en muros de mamposteria,
hundimiento del terreno en la parte
posterior del predio (costado nor-oriental).

2 | Luz Stella Garzén CI.80B SurNo.17A-06 | 3 1 2 | Agrietamiento en pisos, hundimiento del
terreno en la parte posterior del predio
{costado nor-oriental).
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En la Figura 2 se presenta un esquema de las obras existentes, el tramo de talud afectado por el proceso de inestabilidad
de noviembre 2009 y la localizacion de los predios incluidos en el programa de reasentamiento debido a éste, asi como los
predios afectados en el proceso de inestabilidad de abril de 2010.

Sitin del tabad afectado poorel PREDIOS INCLUIDOS EX
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(") Shril de 2010 Sitio deltahad afectadu por el EH. 0 HOVIDS
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Figura 2. Esquema de las afectaciones del talud del sector de la Calle 80 B Sur y Calle 80 B Bis Sur entre Carrera
17 y Carrera 17 D, Barrio Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), Localidad de Ciudad Bolivar
Basada en el “Estudio de riesgos por remocion en masa y disefios detallados de obras Barrio Carrizal de San Joaquin”

7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Via peatonal CIi. 80 B Bis Sur; redes comunitarias de acueducto, alcantarillado y gas; obras de

?
St X NO CUAL? mitigacion construidas en la cara del talud.

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daiios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De no eliminar el aporte localizado de aguas a los materiales del talud e implementar obras para la estabilizacion del mismo
puede seguir avanzando el area afectada por procesos de inestabilidad del terreno, hasta generar el colapso de la totalidad
del muro en llantas de la parte alta del talud y el recubrimiento en concreto de la parte media y baja del talud..

Y
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9. ACCIONES ADELANTADAS

o Inspeccion visual del sector y evaluacion cualitativa de de los dafios que presenta actualmente.

o Solicitud de evacuacion de dos predios en la parte superior del talud mediante las actas relacionadas en la siguiente
tabla; las actas estan fechadas el dia 16 de abril de 2010.

NOMBRE DIRECCION No. ACTA
1 | Flor Cuesta (arrendataria) Cll. 80 B SurNo. 17 A-05 006434
2 | Luz Stella Garzon Cll. 80 B SurNo. 17 A-06 006435

e Solicitud de apoyo de los vigias ambientales de la localidad para la eliminacion de tensiones en el tramo de muro
colapsado, asi como de la adecuacién de obras temporales para la captacion y manejo adecuado de aguas lluvias que
circulan por el canal de concreto de la parte alta del talud.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Laestabilidad y funcionalidad de las obras de mitigacion, correspondientes a recubrimiento en malla-mortero y muro de
contencién en llantas, implementadas en el sector central del talud de antiguo frente de explotacion localizado en la
Calle 80 B Sur y Calle 80 B Bis Sur entre Carrera 17 y Carrera 17 D, Barrio Minuto de Maria {San Joaquin del Vaticano)
de la Localidad de Ciudad Bolivar se encuentran comprometidas actualmente por los procesos de inestabilidad focal
ocurridos desde la corona del talud por la saturacion de los materiales. Se reitera que el proceso de inestabilidad tiene
caracter local y no compromete la estabilidad y funcionalidad de las obras de mitigacién implementadas en el 2006
hacia el costado sur del talud (muro de gaviones).

e Evacuar definitivamente los predios indicados en la siguiente tabla e incluirlos en el Programa de Reasentamiento de
Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable con Prioridad Técnica 1. Una vez dichos predios sean
incluidos en el programa se recomienda la demolicién de las edificaciones, la adecuacion del terreno y destinarlo como
suelo de proteccion por riesgo.

Predio Acta Direccion Responsable
1 006434 Cli. 80 B SurNo. 17 A~ 05 Flor Cuesta (arrendataria)
2 006435 Clt. 80 B SurMo. 17 A-06 Luz Steila Garzon

¢ Ala Caja de Vivienda Popular, agilizar el proceso de reasentamiento de los predios ubicados en Cll. 80 B Sur No. 17 A
- 05y CIl. 80 B Sur No. 17 A - 06, Barrio Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), Localidad de Ciudad Bolivar.
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¢ Adelantar a la menor la gestion para la implementacion de brevedad obras temporales para la captacion y manejo de
aguas lluvias del canal existente en la parte alta del talud, el cual resulto afectado por el proceso de inestabilidad; lo
anterior para evitar vertimientos adicionales de agua a los materiales que conforman el talud.

o Gestionar a la menor brevedad la adecuacion de los predios incluidos en el programa de reasentamiento mediante el
DI-4263, especialmente el del predio de la Dg. 80 B Sur No. 17 D - 02, con el fin de realizar el corte y taponamiento
definitivo de las tuberias de acueducto y alcantarillado de las viviendas y evitar asi posibles filtraciones de agua, e
igualmente evitar un posible colapso de esta edificacion ante futuros desprendimientos adicionales del terreno.

o Se reitera la recomendacion dada en el DI-4362 relacionada con "Evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de
Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos de Remocion en Masa de la DPAE o el Fondo de Desarrollo Local de
Ciudad Bolivar, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la realizacion de disefios y la
ejecucion de obras de mitigacion de riesgo en el tramo del talud afectado, en el cual se incluya la revision de la
condicion de estabilidad actual de las obras de mitigacion existentes en el sector y disefiar e implementar en el corto
plazo las medidas correctivas necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura fallada (muro en llantas y
recubrimiento de concreto) y del sector afectado, dado que las condiciones de riesgo del sector han cambiado y las
obras de mitigacion construidas en el afio 2003 en este sector (recubrimiento de mortero y muro en llantas) han perdido
su funcionalidad”.

e AlaEmpresa de Acueducto y Alcantarillado, adelantar la revision de sus redes en la parte alta del talud evaluado, Calle
80 B Bis Sur a la altura de la Carrera 17 A, Barrio Minuto de Maria (San Joaquin del Vaticano), para descartar o reparar
las fugas que éstas puedan presentar.

e A CODENSA, EAAB, ETB y Gas Natural realizar el retiro preventivo de los servicios publicos domiciliarios de los
predios ubicados en la Cll. 80 B Sur No. 17 A~ 05y ClI. 80 B Sur No. 17 A - 06, Barrio Minuto de Maria (San Joaquin
del Vaticano), Localidad de Ciudad Bolivar. Debera garantizarse, especialmente en las redes de acueducto,
alcantarillado y gas natural, que no se presenten filtraciones ni fugas que puedan llegar a generar riesgo publico.

e Ala Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia y en virtud a lo establecido en el Art. 193 del Acuerdo 79
de 2003 “Codigo de Policia de Bogota”", adelantar la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo
urbano, usos del suelo y subsuelo y reforma urbana, asi como de la adopcion de medidas para la proteccion,
recuperacion y conservacion del espacio publico, ambiente y bienes de interés cultural del Distrito. Adicionalmente,
desde su competencia y en el marco de las facultades otorgadas en el art. 56 de la Ley 9 de 1989 asi como a traves del
Decreto Distrital 038 de 2007, ordenar la desocupacion y demolicion de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable, para que posteriormente se proceda a la demolicion de los mismos, evitando asi su ocupacion indebida por
parte de particulares, asi como ejerce el control urbanistico al impedir que personas se emplacen en predios ubicados
en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable.

e A los habitantes del sector de la Cll. 80 B Sur y Cli. 80 B Bis Sur entre Cra. 17 y Cra. 17 A, Barrio Minuto de Maria (San
Joaquin del Vaticano), realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del talud de antiguo frente
de explotacion minera e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su
estabilidad.
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11. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance.

Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en
campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.

NOMBRE MABEL CLARENA LESMES GOMEZ
: INGENIERA GEOLOGA
PROFESION ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS

MATRICULA 15223-089270 BYC

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERC CIVIL.

MATRICULA 25202 - 73973 CND

SABLE SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS

.Bo. Agz’o JORGE ALBERTO PARDO
RESPON

/
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