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EVENTO 106217

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: FREDY ALONSO VANEGAS CARRENO e REPORTO
COE: 29 MOvIL: | 5 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: | 1 de Junio de 2010 | HORA: ’aO:nP
.. | Diagonal 53 A Sur No. 3-22 ; Pl
DIRECCION: Diagonal 53 A Sur No. 3-26 AREA DIRE(iTA. 70 m2
BARRIO: LaPaz | POBLACION ATENDIDA: |8
UPZ: 54 Marruecos _ FAMILIAS [2 JADULTOS |5 [NINOS |3
LOCALIDAD: | 18 Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADQS 1 Z
CHIP: DOCUMENTO REMISORIO l CR-8803

2. TIPO DE EVENTO:

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

El Barrio La Paz fue legalizado mediante Resolucion No. 552 de 3 de Mayo de 1996 emitida por el antiguo
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD, actual Secretaria Distrital de Planeacion - SDP,
para lo cual el Fondo de de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, no emitio Concepto Técnico de
Riesgo por Movimientos en Masa del sector.

Posteriormente, dentro del Proyecto de Titulacion de la Chiguaza, el cual esta enmarcado dentro del Pacto
por el Habitat Digno en Bogota, el FOPAE emitio el Concepto Técnico de Riesgo CT-4304 de 16 de Enero de
2006, dirigido al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), entidad que lidera el
Comité Teécnico de dicho proyecto. El antiguo DAPD tuvo en cuenta el concepto de riesgo del FOPAE para la
expedicion de las Reglamentaciones Urbanisticas del barrio, por tal razon, en la resolucion y los planos que la
acompanan se encuentran demarcadas las diferentes restricciones, incluidas las de riesgo, las cuales deben
ser tenidas en cuenta para cualquier accion a adelantar en el sector. De acuerdo con el Concepto Tecnico CT -
4304 los predios de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22 y Diagonal 53 A Sur No. 3-26, correspondientes a los Lotes 06
y 07 de la Manzana 87 fue calificado como de amenaza y riesgo bajo por procesos de remocion en masa. (Ver
localizacion Figura 1.)
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presento el colapso parcial y en una longitud cercana a los 3 m de una estructura de lindero en piedra
pegada de 2 m de altura que servia como muro perimetral del costado oriental del predio de la Diagonal 53 A
Sur No. 3-26. EL muro en comento de longitud total cercana a los 8 m, funcionaba respectivamente como
medida de lindero del predio de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 y de medida de contencion del suelo de la zona
de jardin de la vivienda ubicada en la Diagonal 53 A sur No. 3-22.

La vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 donde habita el Senor Facundo Divantoque corresponde a una
edificacion un (1) nivel y construida en mamposteria simple la cual se encuentra emplazada en la parte alta
media de una ladera de alta pendiente, en la cual se ejecutaron cortes tipo terraceo para su emplazamiento y
se implementd como media de contencion en el talud de corte de su costado oriental un muro en piedra
pegada de longitud cercana a los 8 m, que sirve coma medida de lindero con el predio ubicado en la parte
alta de la ladera donde se emplaza la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22 la cual corresponde a una
edificacion de un (1) nivel construida en mamposteria simple.

Al momento de la inspeccion visual, se observé que parte de la estructura de piedra pegada que funciona
como lindero, colapsé a causa del desconfinamiento del suelo de la zona de jardin del predio de la Diagonal
53 A Sur No. 3-22, y en un area cercana a los 4 metros de longitud por 1.5 metros de ancho, paralela al predio
de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26. El desprendimiento, muy posiblemente asociado a la saturacion del terreno
producido por las fuertes lluvias presentadas en el sector, aunado a las deficiencias constructivas que
presentaba el muro en piedra pegada, tales como, la carencia de elementos de confinamiento intermedio tipo
columnas, y la carencia de un sistema de manejo de captacion de aguas superficial y subsuperficial.

El material desprendido y partes del muro en piedra pegada que presento el colapso ingresaron al predio de la
Diagonal 53 A Sur No. 3-26 y generaron afectaciones tales como fractura y pérdida de soporte sobre los
elementos verticales de una estructura de madera que servia como estructura de soporte de una cubierta en
teja de zinc existente en la zona de lavado. Adicionalmente la masa movilizada, impactd contra uno de los
muros interiores de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26, generando una pérdida de verticalidad sobre
el mismo y un abombamiento en su zona central. De la inspeccion visual se identificaron fisuras de patron
vertical longitud cercana a 2 m, y abertura cercana a los 2 mm entre los elementos mampuestos en el muro
divisorio impactado, posiblemente generadas a causa del impacto del material del muro en piedra pegada que
presenté el colapso parcial. Teniendo en cuenta que las afectaciones identificadas en el muro divisorio
impactado, que el mismo sirve como medida de soporte de la cubierta en teja de zinc y divide la zona de
lavado, de los espacios de la de cocina y sala; y la susceptibilidad de su posible colapse en el corto plazo bajo
cargas normales de servicio se recomendo la evacuacion temporal de la vivienda.

Adicionalmente, en el predio emplazado en el Diagonal 53 A Sur No. 3-22, donde habita la Sefora Angelica
Cano, si bien se identificaron fisuras en los muros interiores de longitud cercana a 1 m y abertura no mayor a
1 mm, posiblemente relacionados con deficiencias constructivas en la vivienda, no se observaron en los muros
perimetrales del costado occidental que colindan con el predio de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 afectaciones
considerables, que sugieran el compromiso de la estabilidad o habitabilidad de la vivienda en el corto plazo.

En la zona de jardin, ubicada en la parte frontal de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22, sector donde
se presentd el desprendimienta, se observo la carencia de un adecuado sistema de manejo de aguas de
escorrentia superficial y subsuperficial en el talud de corte implementado que aunado a nuevas precitaciones
de lluvias, pueden generar avances retrogresivos en la zona de jardin que produzcan desprendimientos
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adicionales y se depositen

o impacten a la vivienda de la

Diagonal 53 A Sur No. 3-22, por lo cual se

recomendo la restriccion de uso de la zona de jardin de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26.
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Figura No. 1.- Localizacion de los predios de la Diagonal 53 A Sur 3-26 y Diagonal 53 A Sur No. 3-22
seglin el Concepto Técnico CT-4304 en el Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Diagonal 53 A Sur No. 3-26
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Fotografia No. 1. Vista desde el costado sur de las viviendas de la Diagonal 53 A Sur 3-26 y Diagonal 53 A Sur No. 3-22 en el
Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.
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Sector donde se presento el
deslizamiento

Fotografia 2. Vista de la zona de lavado ce la vivienda de la Diagonal 53 A
Sur No, 3-26 afectada por la falla del muro en piedra pegada que servia como
sistema de lindero con la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22.

Fotografia 3. Vista de la zona de jardin del predio de |a Diagonal 53 A Sur
No. 3-22 donde se presentd el desconfinamiento de material y el colapso del

muro en piedra pegada.

6. AFECTACION:

Nombre . - -
D' (cabeza de hogar) Direccion PlAIN Dafios

Colapso parcial del sistema de soporte en madera
de la cubierta en teja de zinc de la zona de
lavado.

Fisuras, perdida de verticalidad moderada y
abombamiento de muro interior que se vio
afectado por el impacto de material desprendido
y de partes del muro en piedra pegada que
funcionaba como medida de lindero y contencion
del costado oriental de la vivienda.

-Colapso del sistema de lindero conformado por
un muro en piedra pegada.

-Desprendimiento de suelo del sector del jardin
ubicado en la parte frontal de de la vivienda.

1 Facundo
Divantoque

Diagonal 53 A Sur No.
3-26

Diagonal 53 A Sur No.

2 Angelica Cano 3.22

P = total de personas; A = adultos; N = menores

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:
| S [ [NO [ X | CuALZ | ]

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

* De no implementar medidas para la recuperar el sistema de lindero que presento el colapso, vy la
estabilizacion del suelo ubicado en la zona de jardin de la parte frontal de la vivienda de la Diagonal
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53 A Sur No. 3-22, es posible que se presenten avances retrogresivos en el suelo de la zona de jardin
de la vivienda que comprometan la funcionalidad de la zona de jardin y acceso a la vivienda en
comento, asi como la habitabilidad y estabilidad de la vivienda ubicada en la Diagonal 53 A Sur No. 3-
26 donde habita el Senor Facundo Divantoque.

8. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de los predios de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22 y Diagonal 53
A Sur No. 3-26 en el Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Solicitud de evacuacion de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 en el Barrio La Paz de la
Localidad de Rafael Uribe Uribe, de manera temporal y preventiva, mediante acta No. 006670 del 1
de Junio de 2010 donde habita el senor Facundo Divantoque, hasta tanto se implementen las medidas
para la reconformacion, reconstruccion y/o reforzamiento del muro de piedra pegada que funcionaba
como sistema de lindero y que presento el colapso parcial.

Solicitud de Restriccion de Uso de la zona de jardin, en un area cercana a los 4 metros de longitud y
1.5 metros de ancho, paralela al predio de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26, y ubicada en la parte frontal
de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22, la cual colinda con el sector donde se presenté el
colapso del sistema de lindero, en el Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, de manera
temporal y preventiva, mediante acta No. 006671 del 1 de Junio de 2010 donde habita la Sefora
Angélica Cano, hasta tanto se implementen las medidas para la reconformacion, reconstruccion y/o
reforzamiento del muro de piedra pegada que funcionaba como sistema de lindero entre los predios
de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22 y Diagonal 53 A Sur No. 3-26.

9. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en la Diagonal 53 A Sur No. 3-26
del Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe pueden verse comprometidas en el corto plazo ante
cargas normales de servicio por causa del posible colapso de muros interiores ubicados al costado
oriental de la vivienda que fueron impactados y que presentan condicion de empuje por el material
desprendido del talud corte del costado occidental, dentro del cual se encontraba parte del muro de
piedra pegada que colapsé y que servia como medida de estabilizacidon de la zona de jardin ubicada
en la parte frontal de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No. 3-22

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en la Diagonal 53 A Sur No. 3-22
del Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe no se encuentran comprometidas en el corto plazo
por causa del colapso del sector del muro en piedra pegada que confinaba la zona de jardin, ya que al
momento de la inspeccion visual no se identificaron agrietamientos en el muro de piedra pegada que
sirve como cimentacion de la vivienda de la Diagonal 53 A Sur No, 3-22.

10. ADVERTENCIA
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Al responsable y/o responsables del predio de la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 y Diagonal 53 A Sur No. 3-
22, consultar la reglamentacion urbanistica definida para el Barrio La Paz por la Secretaria Distrital de
Planeacion-SDP (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital-DAPD), para establecer
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aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos
al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubica el predio en referencia.

e El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de
campo efectuado durante la visita técnica; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en €l
y que se escapan de su alcance. Igualmente, la informacion sobre los predios y las familias afectadas
corresponde a los datos suministrados en campo por los habitantes del lugar evaluado en este
documento.

e Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, la DPAE esta impedida para
intervenir en estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o
mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el
responsable y/o responsables del predio.

11. RECOMENDACIONES

» Al responsable y/o respansables de la edificacion localizada en la Diagonal 53 A Sur No. 3-26 del Barrio
La Paz de la Localidad de Rafael Uribe, mantener la evacuacion temporal y preventiva de la vivienda,
hasta tanto se implementen las medidas para el retiro controlado del material que impacto los muros
interiores de la vivienda, asi como la estabilizacidn, reconstruccion y/o reforzamiento del muro en
piedra pegada que presento el colapso parcial y que servia como medida de lindero.

e Al responsable y/o responsables de la edificacion localizada en la Diagonal 53 A Sur No. 3-22 del Barrio
La Paz de la Localidad de Rafael Uribe, mantener la restriccion de uso de la zona de patio frontal de
la vivienda, hasta tanto se implementen las medidas para la estabilizacion, reconstruccion y/o
reforzamiento del muro en piedra pegada que presento el colapso parcial y que servia como medida
de lindero.

e En caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el citado predio, se
recomienda a los responsables de los predios en mencion, implementar acciones para reconformar el
sistema de lindero existente entre los predios, asi como el mejoramiento de la calidad de las
construcciones con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos
establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Disefno y Construccion
Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

e Se recomienda al responsable y/o responsables del los predios de ubicados en las Diagonal 53 A Sur
No. 3-22 y Diagonal 53 A Sur No. 3-26, del Barrio La Paz de la Localidad de Rafael Uribe, realizar un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general,
e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la
estabilidad de las viviendas.

¢ A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante

este diagnostico con el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes vecinos y transelntes.
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NOMBRE FREDY ALONSO VANEGAS CARRENO
. INGENIERO CIVIL - ESP. GERENCIA DE
PROFESION  poovecTOS

MATRICULA  25202-119788 CND

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION  INGENIERO CIVIL.

MATRICULA 25202 - 73973 CND

Vo. Bo. ARQ. JOR%BERTO PARDO
- RESPONSABLE AREA EMERGENCIAS
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