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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-4644
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
MONITOREO Y SEGUIMIENTO RO-34837
ACCION DE TUTELA No. 110014003020200900135
EVENTO No. 106525
EMERGENCIA NIVEL 1 No. 3040

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ _
MABEL CLARA LESMES SOLICITO
TULIO ISMAEL VILLAMIL
: . Dra. Gloria Inés Marmolejo
GE: &2 yh mols f - Juez 20 Civil Municipal
| 23,24y 25 dejunio de . , VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
FEGA 2010 HORA; 1390 significativamente las condiciones fisicas del sector.
Carrera 11A No. 49D-48 Sur
Carrera 11A No. 49D-54 Sur
v, | Carrera 11A No. 49D-60 Sur ‘ .
DIRECCION: Carrera 11A No. 49F-12 Sur AREA DIRECTA: 500 m?
Carrera 11A No. 49F-14 Sur
Carrera 11A No. 49F-22 Sur ]
BARRIO: La Merced Sur POBLACION ATENDIDA: 40
UPZ: 54 — Marruecos FAMILIAS |6 |ADULTOS |25 [NINOS  [15
LOCALIDAD: | 18 - Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS 6 |
CHIP DOCUMENTO REMISORIO | CR-6213

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ |

3. ANTECEDENTES

La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota — DPAE ha emitido Conceptos Técnicos y Diagnosticos
Técnicos para el area donde se encuentran los sectores a visitar consignados en el radicado de la referencia,
pertenecientes al Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, documentos generados con base en visitas
de campo que involucran la evaluacion estructural y geotécnica del sector de la referencia; dichos documentos se citan a

continuacion en la Tabla 1.
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Tabla 1. Relacion documentos generados para el area donde se encuentran los sectores a visitar consignados en el radicado de |a referencia,
__pertenecientes al Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

DOCUMENTO FECHA OBSERVACIONES | RECOMENDACIONES

En el Concepto Técnico No. CT-3858 se describe que en el sector comprendido entre la Calle 48 Sury
la Calle 50 Sur, a la altura de la Carrera 11A y la Carrera 11D, se presenta principalmente la caida de
pequeiios fragmentos de bloques de roca, provenientes del escarpe de un antiguo frente de
explotacion, dichos fragmentos principalmente provienen del contacto arenisca-arciliolita en el cuerpo
de dicho escarpe, situacion asociada a la erosion diferencial que deja sin soporte los niveles de roca
CT-3858 30-Dic-2002 dura; se describe que trece (13) viviendas se encuentran en esta zona de amenaza alta y presentan
una vulnerabilidad alta, situacion por la cual se recomendd incluidas en el Programa de
Reasentamiento; posteriormente se sugirio la implementacion de obras de drenaje y de reforestacion
que faciliten el manejo de la escorrentia superficial a lo largo del escarpe del antiguo frente de
explotacion, para garantizar de esta forma la evacuacion rapida de las aguas y la estabilidad de las
franjas desocupadas.

Se describe la situacion de emergencia del dia 25 de febrero de 2004 que se produjo en los limites del
Barrio Playon Playita y la Urbanizacion Molinos de la Caracas. En el escarpe ubicado hacia el costado
norte de fa Carrera 11A a la altura de la Calle 49F Sur se presento un desprendimiento de material, el
cual produjo la obstruccion y desviacion del drenaje superficial hacia las viviendas del barrio y la
urbanizacian, localizadas en el costado sur de la via, situacion que generd la inundacion con pérdida
DI-1945 1-Mar-2004 de enseres de catorce viviendas del Barrio Playon Playita y tres apartamentos de la Urbanizacion
Molinos de Caracas; De igual manera, se reporta el dafio en los muros de las viviendas emplazadas en
la Carrera 11A No. 49F — 06 Sur y en la Carrera 11A No. 49F — 32 Sur y dafios en la cubierta del patio
del apartamento 102, Blogue 7, Manzana 30 de !a urbanizacion; se recomendo retirar los escombros y
lodo de la via, asi como también revisar el estado de funcionamiento y capacidad del sistema de
alcantarillado en el sector.

Se describe un deslizamiento de material proveniente de la parte alta del escarpe localizado en la
margen norte de la Carrera 11A en el sector evaluado. El evento causd la obstruccion de un canal de la
via y la inundacion de varios predios en el borde inferior de la via, en donde se presentaron dafios en
las viviendas con nomenclatura Carrera 11A No. 49F — 06 Sur y Carrera 11A No. 49F — 32 Sur,
producto de la acumulacion de agua dentro de las viviendas, que genero presiones hidrostaticas sobre
DI-1961 31-Mar-2004 los muros y saturacion del relleno de cimentacion; lo cual, sumado a las deficiencias constructivas,
produjo el colapso de los mismos; Por lo anterior, se recomendd incluir en el Programa de
Reasentamiento, con prioridad técnica uno (1), a las dos familias que habitan los predios anteriormente
en comento, asi como también adelantar la construccion de obras para el manejo de las aguas de
escorrentia superficial en la Carrera 11A y continuar con las obras de proteccion del talud aledado al
seclor en mencion.

Concepto Técnico dirigido al Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD, para el
Programa de Regularizacion de Barrios, debido a que el Barrio La Merced Sur de la Localidad Rafael
Uribe Uribe aunque cuenta con una resolucion de legalizacion (1126 del 18 de diciembre de 1996), ha
sufrido modificaciones en cuanto a usos permitidos. En el documento en comento se describe que el
predio de la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, correspondiente al lote 5 de la manzana A, se encuentra en
la Zona 1, tiene un nivel de Amenaza Alta y Riesge Alto Mitigable por fendmenos de remacidn en
masa; adicionalmente en el Concepto Técnico en comento se recomendo para los predios ubicados en
zona de Riesgo Alto Mitigable, incluir dichos sectores (talud que se encuentra a lo largo de la Carrera
11A que limita confra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita” y que continua hacia el
CT-4475 4-Sep-2006 nororiente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 498 Sur) en la base de datos
de sitios para intervencién por fenémenos de remocion en masa, a fin de ampliar el area de
intervencion por parte de la entidad competente.

De igual manera se recomendd implementar obras de infraestructura que contribuyan con el
mejoramiento integral del sector anteriormente descrito, obras como: dotacion de adecuadas redes de
acueducto y alcantarillado, obras de proteccion de laderas, pavimentacion de vias y construccion de
obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. Se considera que las
entidades competentes, realicen estas obras para el mejoramiento integral de la zona, con el objeto de
evitar el deterioro progresivo de la misma.

Una vez revisada la base de datos del Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No
Mitigable se encontro que los predios consignados a continuacion en la Tabla 2, se encuentran incluidos en dicho programa.
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Tabla 2. Predios ubicados en el Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, que se encuentran incluidos en el Programa de
Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

DIRECCION IDENTIFICADOR | FECHA DE INGRESO |  BENEFICIARIO | ?é%';'%io
Carrera 11A No. 49F-06 Sur 2004-18-5464 20 de abril de 2004 Wilson José Sabiato 1
Carrera 11A No. 49F-32 Sur 2004-18-5463 20 de abril de 2004 Guillermo Rolan 1

Con respecto a la recomendacion consignada en el Concepto Técnico No. CT-4475, la cual hace referencia a la inclusion
del sector donde se encuentra el escarpe del antiguo frente de explotacion evaluado, dispuesto a lo largo de la Carrera 11A
que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita” y que continua hacia el nororiente dentro del Barrio La
Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur, en la base de datos de sitios para intervencion por fenomenos de remocion
en masa, a fin de ampliar el area de intervencion por parte de la entidad competente, es importante tener en cuenta que se
inicio la gestion para que se realizara convenio entre el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, entidad que podria ejecutar las obras debido a la
Reestructuracion Distrital de acuerdo con el Acuerdo 257 de 2006, tal como se mencion6 anteriormente. Estas gestiones
dieron como resultado que el 25 de junio de 2007, se firmara el Convenio 006 de 2007 entre estas dos entidades para la
ejecucion de obras de mitigacion.

En reunion de Octubre 29 de 2008, del Comité Coordinador del Convenio Interadministrativo de Cofinanciacion y
Cooperacion No. 006 de 2007, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe y la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial - UAERMV, se establecié que los puntos priorizados por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, para ser intervenidos con fondos de vigencia 2008, podrian
ser priorizados e incluidos en el Convenio No. 006 de 2007, siempre y cuando la prioridad de atencién al punto asi lo exija.

La DPAE emitié la Respuesta Oficial RO - 32397, de acuerdo con la cual se informé a la Alcaldia Local de Rafael Uribe
Uribe, que a la fecha se habia entregado la totalidad de la documentacion necesaria para la contratacion de catorce puntos
para intervencion con estudios y obras, con recursos de vigencia 2008. Dentro de esos catorce puntos se encuentra el
sector de la Carrera 11A entre Calles 48D Sury 50 Sur en el limite de los Barrios Playon Playita y La Merced Sur de la
Localidad de Rafael Uribe Uribe, aclarando que la intervencion recomendada por la DPAE corresponde a adelantar el
disefio de obras de mitigacion.

Actualmente la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial tiene en proceso precontractual los
estudios y disefios del sector; una vez se surta esta etapa, se definira la pertinencia y la conveniencia de ejecutar las obras
propuestas en el estudio; analizando los aspectos técnico, econdmico, predial y de redes en este sector, para iniciar el
proceso licitatorio, con el fin de realizar la contratacion de la ejecucion de las obras, con recursos de vigencias posteriores.

En atencion al Radicado FOPAE No. 2009ER1335, correspondiente a la Accion de Tutela No. 110014003020200900135 de
febrero de 2009, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias — DPAE, realizo visita técnica el dia 5 de febrero de 2009 al sector de la Carrera 11A a lo largo de la Diagonal
49B Sur entre los Barrios La Merced Sur y Playon Playita de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, producto de la cual emitio
la Respuesta Oficial No. RO-34558.

En la Respuesta Oficial No. RO-34558 se describe que el escarpe perteneciente a un antiguo frente de explotacion minera,
ubicado en la zona en comento, se encuentra fuertemente erosionado y diaclasado con buzamientos favorables para
presentar posibles deslizamientos de bloques hacia el costado sur del mismo, sobre el cual se evidencia la presencia de
desprendimientos de roca, material que se encuentra dispuesto contra la parte baja (pata) de dicho escarpe y no presenta
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afectacion a la funcionalidad y transitabilidad de la Carrera 11A, de igual manera, hacia la parte alta del mismo se
evidenciaron desprendimientos menores de bloques de roca, flujos de detritos y un alto nivel de erosion, situacion que
puede estar asociada a la falta de medidas de estabilizacion y/o proteccion, asi como también de recuperacion morfoldgica
por quienes realizaron la explotacion de dichos frentes, de igual manera a la carencia de un sistema para el manejo del
drenaje superficial y subsuperficial en la zona en comento.

Adicionalmente en la Respuesta Oficial No. RO-34558 se recomend¢ a la Unidad Administrativa de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial, continuar con el proceso precontractual de los estudios y disefios del sector, para que una vez se surta
esta etapa, se defina la pertinencia y la conveniencia de ejecutar las obras propuestas en el estudio; de igual manera, a la
Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, llevar a cabo las acciones administrativas tendientes a
establecer el responsable y/o responsables que deben implementar las medidas necesarias para el adecuado manejo de
aguas de escorrentia superficial en el sector de la Carrera 11A a la altura de la Calle 49F.

En atencion al Radicado FOPAE No. 2009ER2061, correspondiente a la Accion de Tutela No. 110014003020200900135 de
febrero de 2009, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la Direccion de Prevencion y Atencion de
Emergencias — DPAE, realizo visita técnica el dia 23 de febrero de 2009 al sector de la Carrera 11A a lo largo de la
Diagonal 49B Sur entre los Barrios La Merced Sur y Playon Playita de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, producto de la
cual emitio la Respuesta Oficial No. RO-34837.

En la Respuesta Oficial No. RO-34837 se describe que las condiciones en las que se encuentra el escarpe perteneciente a
un antiguo frente de explotacion minera ubicado al costado norte de la Carrera 11A, el cual contindia a lo largo de la misma
en el sector que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita” y que continua hacia el nor-oriente dentro del
desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur, NO han cambiado considerablemente con respecto a las
descritas en la Respuesta Oficial No. RO-34558, condiciones relacionadas con el alto nivel de fracturamiento y
diaclasamiento del mismo y la carencia de medidas de estabilizacion.

Adicionalmente, en la Respuesta Oficial No. RO-34837 se recomend6 mantener vigentes las recomendaciones descritas en
la Respuesta Oficial No. R0O-34558 y con respecto a la solicitud de realizar las diligencias pertinentes para mantener
actualizado el estado de riesgo del sector en mencion, se informa que personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de
la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, realizara visitas técnicas de caracter mensual a dicha zona,
visitas de las cuales se generaran los informes respectivos, de los cuales se le hara llegar copia de manera oportuna al Juez
20 Civil Municipal.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, ha realizado visitas técnicas periodicas de caracter mensual, a partir del
mes de marzo de 2009, al sector donde se encuentra emplazado el escarpe del antiguo frente de explotacion minera,
correspondiente al costado norte de la Carrera 11A, el cual continua a lo largo de la misma en el sector que limita contra el
desarrollo Urbanizacion El Playon ‘La Playita” y que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo
largo de la Diagonal 49B Sur, producto de la cual ha emitido Respuestas Oficiales y Diagnosticos Tecnicos, documentos
que se listan a continuacion en la Tabla 2.
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Tabla 2. Relacion documentos para el sector donde se encuentra emplazado el antiguo frente de explotacion minera, correspondiente al costado norte
de la Carrera 11A, el cual continiia a lo largo de la misma en el sector que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playén “La Playita® y que continua
hacia el nor-criente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 498 Sur.

FECHA DOCUMENTO
Marzo - 2009 R0O-35300
Abril - 2009 RO-35804
Mayo — 2009 DI-4134
Junio - 2009 RO-37124
Julio - 2009 RO-37416
Agosto - 2009 RO-37972
Septiembre — 2009 RO-38611
Octubre - 2009 RO-38076
Noviembre — 2009 R(O-39459
Diciembre — 2009 R0O-39949
Enero-2010 RO-40197
Febrero - 2010 RO-40522
Marzo - 2010 RO-40922
Abril - 2010 RO-41674
Mayo - 2010 RO-42086
Mayo - 2010 RO-42287
Mayo - 2010 R0O-42300

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencion a la solicitud de visita técnica como apoyo institucional con el objeto de mantener actualizado el estado de
riesgo del predio de la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la Direccion de
Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, realizo visita técnica el dia 23 de junio de 2010 al sector donde se
encuentra emplazado el predio de la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, encontrando que las condiciones de estabilidad y
habitabilidad de la vivienda en comento no han cambiado considerablemente con respecto a las descritas en la Respuesta
Oficial No. RO-42287.

Adicionalmente, con base en la inspeccion visual realizada al sector aledafio (costado norte) al area donde se encuentra
emplazado el predio de la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, se evidencid un avance en los desprenimiento de blogues de roca
tipo arenisca los cuales presentan volimenes de entre 0.5m® y 2m?, asi como también en los desprendimientos de material
arcilloso provenientes del escarpe perteneciente a un antiguo frente de explotacion minera ubicado al costado norte de la
Carrera 11A, el cual continta a lo largo de la misma en el sector que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La
Playita” y que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur, dicho
avance involucro la movilizacion de aproximadamente 50m? de material, los cuales se encuentran depositados hacia la
parte baja del escarpe en comento, comprometiendo parcialmente la transitabilidad, funcionalidad y seguridad del corredor
vial de la Carrera 11A en dicha zona.

e g "f
BOC s s
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Pagina 5 de 14 : DI-4644
Diagonal 47 No. 77A -09 Inferior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.dov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




Cadigo: GAR- FT-03

ar 4 P F; d Lo 01
s DIAGNOSTICO TECNICO ST
Q(ev;ﬁgiény ) C(')digo
Atencion Emergencias documental:

De igual manera, al momento de la visita técnica se observo la presencia de bloques inestables de roca tipo arenisca
ubicados hacia la parte alta (corona) del escarpe en comento, dichos bloques inestables involucran un volimen de
aproximadamente 30m? de material, los cuales presentan pérdida de soporte (voladizo) y un alto nivel de fracturamiento
(Veer fotografias 1 a 6); de igual manera se observo que en los demas sectores del escarpe en mencion, las condiciones no
han cambiado considerablemente con respecto a las descritas en la Respuesta Oficial No. RO-35300.

Entre las posibles causas por las cuales se evidencia la presencia de bloques inestables en el sector evaluado se
encuentran:

e Elalto grado de diaclasamiento y/o fracturamiento del macizo rocoso que conforma el escarpe del antiguo frente de
explotacion minera.

e Lafalta de estructuras de contencion y/o medidas de estabilizacion en el escarpe perteneciente al antiguo frente de
explotacion minera ubicado al costado norte de la Carrera 11A, el cual continlia a lo largo de la misma en el sector
que limita contra el desarrollo Urbanizacién El Playon “La Playita” y que continua hacia el nor-orignte dentro del
desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur.

e La falta de manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial en la parte alta (corona) del escarpe en
comento, lo que genera presiones hidrostaticas entre las discontinuidades.

o La presencia de raices al interior de las grietas generadas entre los estratos de roca y las diaclasas, las cuales
ejercen presion al interior de la discontinuidad, adicionalmente facilita el ingreso de flujos de escorrentia superficial
y sub-superficial que deterioran el material de la roca, generando una mayor tendencia al desprendimiento de los
elementos inestables pertenecientes al talud de corte.

De continuar con las condiciones actuales del escarpe perteneciente al antiguo frente de explotacion minera ubicado al
costado norte de la Carrera 11A, el cual continia a lo largo de la misma en el sector que limita contra el desarrollo
Urbanizacion El Playon “La Playita” y que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la
Diagonal 49B Sur, con respecto a las falta de estructuras de contencion y/o medidas de estabilizacion y el inadecuado
manejo de aguas de escorrentia, es posible que se presenten nuevos desprendimientos de blogues de roca en el corto
plazo, afectando la funcionalidad de la via en comento y poniendo en riesgo la integridad de los vehiculos y vida de las
personas que transitan por la misma, asi como también las condiciones de habitabilidad y estabilidad de las viviendas
cercanas a dicha zona, situacion por la cual al momento de la visita técnica se recomendé la evacuacion de cinco (5)
viviendas ubicadas en los predios de la Carrera 11A No. 49D-54 Sur, la Carrera 11A No. 49D-60 Sur, la Carrera 11A No.
49F-12 Sur, la Carrera 11A No. 49F-14 Sur y la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, asi como también la restriccion parcial de uso
del acceso al predio de la Carrera 11A No. 49D-48 Sur donde funciona un parqueadero; dichos predios se describen a
continuacion en la Tabla 3 (Ver fotografia 7).

Tabla 3. Predios evaluados en el Barrio La Merced Sur de la Localidad de de Rafael Uribe Uribe.

ID DIRECCION RESPONSABLE DESCRIPCION
Lote que cuenta con un area de aproximadamente 0.3Ha el cual se encuentra
Arq. Jorge Rodriguez hacia el costado sur-oriental del sector donde se presentd el fenémeno de
1 Carrera 11A No. 49D-48 Sur Oficina de Obras de la Alcaldia Local de | remocion en masa descrito previamente; dicho lote tiene una pendiente baja
Rafael Uribe Uribe. (B=20°) en sentido occidente oriente y ha sido destinado para el funcionamiento
de un parqueadero.
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Carrera 11A No. 49D-54 Sur

Jairo Cipaganta y Fanny Gomez

Vivienda de dos (2) niveles a saber, uno bajo la cota de la via Carrera 11A y ofro a
nivel de la misma, construida en mamposteria parciaimente confinada, dada la
presencia de columnas en algunos sectores de la estructura pero la carencia de
elementos estructurales de amarre entre las mismas lipo vigas, con piso y
entrepiso en placas macizas de concreto reforzado y cubierta en tejas de zinc
soportadas por una estructura tipo entramado en madera, caracteristicas que
evidencian las deficiencias constructivas presentes en dicha estructura,

Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda en comento,
se observo la presencia de fisuras con aberturas de aproximadamente 1mm en la
placa de entrepiso, situacion posiblemente asociada a las deficiencias
constructivas descritas anteriormente.

Carrera 11A No. 49D-60 Sur

Cleotilde Silva

Vivienda de un (1) nivel y terraza, consiruida en mamposteria parcialmente
confinada, dada la presencia de columnas en algunos sectores de la estructura
pero la carencia de elementos estructurales de amarre entre las mismas tipo
vigas, con piso y cubierta en placas macizas de concreto reforzado y cubierta en
tejas de zinc soporladas por una estructura fipo entramado en madera,
caracteristicas que evidencian las deficiencias constructivas presentes en dicha
estructura.

Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda en comento,
se observaron desprendimientos de algunos mampuestos (ladrillos) que
conforman la hilada superior del muro que conforma el antepecho en la zona de
terraza, afectacion posiblemente asociada a deficiencias en la calidad de los
materiales que conforman el mortero de pega de los mismos, asi como también a
la carencia de adecuados elementos estructurales de confinamiento y amarre
como vigas y columnas en la totalidad de la estructura evaluada.

Carrera 11A No. 49F-12 Sur

Arg. Jorge Rodriguez
Oficina de Cbras de la Alcaldia Local de
Rafael Uribe Uribe.

Al momento de fa visita técnica no se contd con la presencia de los responsables
del predio, situacion por la cual no se pudo realizar la evaluacion de las
condiciones de estabilidad y habitabilidad de la estructura que se encuentra
emplazada en el mismo.

Carrera 11A No. 49F-14 Sur

Ramiro Rincon

Vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria simple, con piso,
entrepiso y cubierta en placas macizas de concreto reforzado; con base en la
inspeccion visual realizada al interior de la vivienda en comento se observd el
avanzado estado de deterioro que presenia la misma, situacion posiblemente
asociada a la falta de mantenimiento de dicha estructura,

Carrera 11A No. 49F-22 Sur

Maria Francisca Morales Pefia

Vivienda de dos (2) niveles, emplazada a una cota de aproximadamente 30cm
bajo el nivel de la Carrera 11A, construida en mamposteria parcialmente
confinada, dada la evidencia de la existencia de elementos estructurales tipo
columnas en algunos sectores, pero la carencia de elementos de amarre tipo
vigas, con piso y entrepiso en placa de concreto y cubierta en algunos sectores de
la misma, en especial hacia el costado sur, conformada por tejas plasticas y de
fibro-cemento.

Con base en la inspeccion visual realizada, se evidencié un inadecuado manejo
de las aguas lluvias al interior de la vivienda, dado que el sistema de recoleccion
de las mismas, en algunos sectores presenta filiraciones, de igual manera se
observo la presencia de humedad en las partes inferiores de algunos muros tanto
de cerramiento perimetral como divisorios en el primer nivel, situacion
posiblemente asociada al inadecuado manejo de las aguas lluvias al interior de la
estructura evaluada, asi como fambién a la posibie infilracion de dichos flujos
provenientes de la Carrera 11A.
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Amenazz Baa

Escarpe del antiguo frente
de explotacion minera

Sector donde se evidencia la presencia
de bloques de roca inestables, donde se
presenté el fendmeno de remocion en
masa evidenciado el 23-06-10

ID:1 - Parqueadero

Desprendimientos menores

de blogues de roca y flujos

de detritos en la parte alta
del escarpe

e g m&l}uﬁ"‘\ ; o,
Figura 1. Localizacion y categorizacion del nivel de amenaza de los predios evaluados al costado sur del antiguo frente de explotacion minera ubicado
al costado norte de la Carrera 11A, el cual contina a lo largo de la misma en el sector que limita conira el desarrollo Urbanizacion El Playén ‘La
Playita” y que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur en la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

“fn <

scarpe perteneciente al antiguo frente de

Fotografia 1. Evidencia de la presencia de desprendimientos de bloques de roca
explotacion minera ubicado en el sector evaluado (fotograffa tomada el 23-06-10).
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Fotografia 2. Vista desde el costado oriental del sector evaluado,
evidencia de la presencia de bloques inestables en el escarpe
perteneciente al antiguo frente de explotacion minera (fotografia
fomada el 23-06-10).

{ Fotografia 3. Evidencia de las acciones de retiro controlado del material movilizado en el fendmeno
1 de remocion en masa que se presentd en el sector evaluado (fotografia tomada el 23-06-10).

i ’% *

Fotografia 4. Evidencia de las acciones de retiro controlado de los bloques de roca y materia
inestable que se encuentran hacia la parte alta (corona) del escarpe del antiguo frente de
explotacion minera en el sector evaluado, se evidencia el cerramiento del corredor vial de la
Carrera 11A (fotografia tomada el 24-06-10).
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Fotografia 5. Evidencia de las acciones de refiro controlado de los
blogues: deuina.y et Mestablo:que se encueain naca blogues de roca y material inestable que se encuentran hacia la parte alta (corona)

Fotografia 6. Estado final de las acciones adelantadas de retiro controlado de los

;?::raaﬂ:n(ﬁmsl?to?egvii?: ";:' :::j;;‘céi;regltecgre}aﬁfigﬁt:mgg del escarpe del antiguo frente de explotacion minera en el sector evaluado
; (fotografia tomada el 25-06-10).

corredor vial de la Carrera 11A (fotografia tomada el 24-06-10).

Fotografia 7. Vista desde el costado norte, pate alta (corona) del escarpe del antiguo frente de explotacion minera, hacia el sector donde se encuentran las viviendas
evaluadas.
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6. AFECTACION

ID NOMBRE (Cabeza Hogar) DIRECCION TELEFONO | P [A[N DANOS EN VIVIENDA

Arq. Jorge Rodriguez
1 | Oficina de Obras de la Alcaldia Local | Carrera 11A No. 49D-48 Sur 7600043 3 | 3| 0 |Lotevacio, no presenta afectacion estructural
de Rafael Uribe Uribe.

2 Jairo Cipaganta y Fanny Gémez | Carrera 11A No. 49D-54 Sur 7600424 5 | 2| 3 | No presenta afectacion estructural

Desprendimientos de algunos mampuestos que

3 Cleotilde Silva Carrera 11A No, 49060 Sur | ——-mememeeee 16197 conforman el muro de antepecho de Ia terraza,
Arg. Jorge Rodriguez
4 | Oficina de Obras de la Alcaldia Local | Carrera 11A No. 49F-12 Sur 3660007 - | - | - | No se pudo acceder al predio
de Rafael Uribe Uribe.
Ramiro Rincdn Carrera 11A No. 49F-14 Sur 7697554 5 | 4 | 1 | Falta de mantenimiento a la estructura.

Maria Francisca Morales Pefia Carrera 11A No, 49F-22 Sur 7690257 11| 7 | 4 | Humedad en muros

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Compromiso parcial de las condiciones de transitabilidad, funcionalidad y seguridad de la

?
S1 | &) MO i Carrera 11A entre la Calle 49D Sur y la Calle 49F Sur.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

¢ Desprendimientos y/o volcamientos de bloques de roca en el corto plazo, situacion que afectaria la funcionalidad,
seguridad y transitabilidad de la Carrera 11A entre la Calle 49D Sur y la Calle 49F Sur, poniendo en riesgo la integridad
y vida de las personas que transitan por la misma, asi como también las condiciones de estabilidad y habitabilidad de
las viviendas emplazadas en el sector, en los predios de la Carrera 11A No. 49D-54 Sur, la Carrera 11A No. 49D-60
Sur, la Carrera 11A No. 49F-12 Sur, la Carrera 11A No. 49F-14 Sur y la Carrera 11A No. 49F-22 Sur en el Barrio La
Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

8. ACCIONES ADELANTADAS

e Inspeccion visual a las viviendas ubicadas en la Carrera 11A No. 49D-54 Sur, la Carrera 11A No. 49D-60 Sur, la
Carrera 11A No. 49F-12 Sur, la Carrera 11A No. 49F-14 Sur y la Carrera 11A No. 49F-22 Sur, asi como también del
sector del escarpe perteneciente al antiguo frente de explotacion minera ubicado al costado norte de la Carrera 11A, el
cual continta a lo largo de la misma en el sector que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita” y
que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur.

e Solicitud de restriccion parcial de uso del acceso al parqueadero ubicado en el predio de la Carrera 11A No. 49D-48 Sur
mediante Acta No. 007169 del 23 de junio de 2010, restriccion que debe mantenerse hasta tanto se realicen las
acciones tendientes al perfilado y retiro controlado de material inestable presente en la parte alta y media del escarpe
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perteneciente al antiguo frente de explotacion minera ubicado en la Carrera 11A entre la Calle 49D Sury la Calle 49F
Sur en el Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

« Solicitud de evacuacion para los predios relacionados a continuacion en la Tabla No. 4, debido a que presentan el
compromiso en su estabilidad y habitabilidad en el corto plazo, por la cercania de las mismas al fenomeno de remocion
en masa identificado en el sector evaluado.

Tabla 4. Viviendas ubicadas en el Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, las cuales en visita técnica realizada el dia 23 de junio
de 2010 se recomendo evacuar.

D DIRECCION RESPONSABLE ACTA OBSERVACIONES
Los responsables del predio se negaron
9 Carrera 11A No. 49D-54 Sur Jairo Cipaganta y Fanny 002964 a firmar el acta de evacuacion, situacion

Goémez por la cual como responsable firma el
Arg. Jorge Rodriguez.

Los responsables del predio se negaron
a firmar el acta de evacuacion, situacion
por la cual como responsable firma el
Arg. Jorge Rodriguez.

Los responsables del predio se negaron
a dar informacion con respecto a la
tenencia del predio y a firmar el acta de
evacuacion, situacion por la cual como
responsable firma el Arg.  Jorge
Rodriguez.

3 Carrera 11A No. 48D-60 Sur Cleotilde Silva 002965

Arg. Jorge Rodriguez
4 Carrera 11A No. 49F-12 Sur Oficina de Obras de Ia Alcaldia 007168
Local de Rafael Uribe Uribe.

5 Carrera 11A No. 49F-14 Sur Ramiro Rincon 007167
3 Carrera 11A No. 48F-22 Sur Maria Francisca Morales Pefia 007166

o Los dias 24 y 25 de junio de 2010 se realizo, por parte de personal de la Coordinacion de Asistencia Técnica de la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, la coordinacion de las labores de perfilado y retiro
controlado de material inestable presente en la parte alta y media del escarpe perteneciente al antiguo frente de
explotacion minera ubicado en la Carrera 11A entre la Calle 49D Sur y la Calle 49F Sur en el Barrio La Merced Sur de
la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

o Los dias 24 y 25 de junio de 2010, se realizé el cerramiento y delimitacion de aproximadamente 150m de la Carrera
11A entre la Calle 49D Sur y la Calle 49F Sur por medio de cinta de balizaje como medida preventiva de aislamiento,
durante la ejecucion de las labores tendientes al retiro controlado de los bloques inestables que se evidenciaron en el
sector evaluado, hacia la parte alta del escarpe perteneciente al antiguo frente de explotacion minera.

e Solicitud de apoyo a Vigias Ambientales de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, por medio de la Red Distrital de
Emergencias, con el objeto de efectuar el retiro controlado de manera manual, de los blogues inestables que se
evidenciaron en el sector evaluado, hacia la parte alta del escarpe perteneciente al antiguo frente de explotacion minera
(Ver fotografias 4 y 5).

e Solicitud de apoyo de la Secretaria de Movilidad a través de la Red Distrital de Emergencias, con el objeto de ofrecer el
manejo adecuado del transito en la zona afectada.
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Solicitud de apoyo al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota — COBB a través de la Red Distrital de Emergencias, con
el objeto de brindar asesoria en el tema de seguridad para los trabajadores pertenecientes a los Vigias Ambientales de
la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Solicitud de apoyo a la Policia Nacional a traves de la Red Distrital de Emergencias, con el objeto de brindar seguridad
en la zona debido a la utilizacion de equipos de seguridad personal, kit's de altura, herramienta menor y equipos
electricos en el punto, implementos suministrados por el Centro de Reserva de la Direccion de Prevencion y Atencion
de Emergencias — DPAE.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las viviendas ubicadas en los predios de la Carrera 11A No. 49D-54
Sur, la Carrera 11A No. 49D-60 Sur, la Carrera 11A No. 49F-12 Sur, la Carrera 11A No. 49F-14 Sur y la Carrera 11A
No. 49F-22 Sur, asi como también las condiciones de funcionalidad y la transitabilidad de la Carrera 11A en el sector
aledafo al escarpe perteneciente a un antiguo frente de explotacion minera ubicado al costado norte de dicha via, el
cual continua a lo largo de la misma en el sector que limita contra el desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita” y
que continua hacia el nor-oriente dentro del desarrollo La Merced Sur a lo largo de la Diagonal 49B Sur, pueden verse
comprometidas en el corto plazo debido a la posibilidad de desprendimientos y/o volcamientos de blogues de roca
inestables presentes en la zona en comento.

Evacuar definitivamente e incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias
Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable por Fenémenos de Remacion en Masa, los predios de la Carrera
11A No. 49D-54 Sur, la Carrera 11A No. 49D-60 Sur, la Carrera 11A No. 49F-12 Sur, la Carrera 11A No. 49F-14 Sury
la Carrera 11A No. 49F-22 Sur ubicados en el Barrio La Merced Sur de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Mantener vigentes las recomendaciones descritas el Concepto Técnico No. CT-4475, con respecto a:

o Se recomienda implementar obras de infraestructura que contribuyan con el mejeramiento integral del sector, entre
otras: dotacion de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, obras de proteccion de laderas, pavimentacion
de vias y construccion de obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de escorrentia superficial. Se
considera que las entidades competentes, realicen estas obras para el mejoramiento integral del sector, de forma
prioritaria en las zonas de amenaza alta que se encuentran a lo largo de la Carrera 11A que limita contra el
desarrollo Urbanizacion El Playon “La Playita" y que continua hacia el nor-ariente dentro del desarrollo La Merced
Sur a lo largo de la Diagonal 49 B Sur, para evitar el deterioro progresivo del sector.

Mantener vigentes las recomendaciones descritas en la Respuesta Oficial No. RO-34558, con respecto a:

o A la Unidad Administrativa de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial, continuar con el proceso precontractual de los
estudios y disefios del sector, para que una vez se surta esta etapa, se defina la pertinencia y la conveniencia de
ejecutar las obras propuestas en el estudio; analizando los aspectos técnico, economico, predial y de redes en este
sector, para iniciar el proceso Licitatorio, con el fin de realizar la contratacion de la ejecucion de las obras, con
recursos de vigencias posteriores.
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o A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, llevar a cabo las acciones administrativas
tendientes a establecer el responsable y/o responsables que deben implementar las medidas necesarias para el
adecuado manejo de aguas de escorrentia superficial en el sector de la Carrera 11A a la altura de la Calle 49F, en
el Barrio La Merced de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

10. ADVERTENCIA

El presente diagnéstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance.

Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en
campo por los habitantes de las viviendas evaluadas.

NOMBRE ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ NOMBRE MABEL CLARA LESMES
PROFESION INGENIERO CIVIL - MAGISTER EN PROFESION INGENIERA GEOLOGA - ESPECIALISTA EN
) GEOTECNIA _ GESTION DE RIESGOS
MATRICULA 52202-106792 NRN MATRICULA 15223—0f39270 BY/C
Elabord
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION

MATRICULA

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GON
PROFESION INGENIERO CIVIL.
MATRICULA

SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS

/

/
Vo. Bo. /ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
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