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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO |MABEL CLARENA LESMES GOMEZ SOLICITANTE
Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal
COE: 24 :
yov ? Juzgado Veintidos Penal Municipal
FECHA: |15dejuliode2010 | HORA: 10:00 am, | YIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
significativamente las condiciones fisicas del sector
. Calle 39 G Sur No. 2-57 ;
B . 2
DIRECCION: Gl S0/ S N, 5 B AREA DIRECTA: 200 m
BARRIO: Las Guacamayas POBLACION ATENDIDA: 6
UPZ: 50 - La Gloria FAMILIAS [2 |ADULTOS [3  |NINOS |3
LOCALIDAD: |4 - San Cristobal PREDIOS EVALUADOS 2
AAAQ005PEBR
CHIP RAACCOEBECY DOCUMENTO REMISORIO | CR-9143

2. TIPODE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |:| ESTRUCTURAL |:|

3. ANTECEDENTES

El Barrio Las Guacamayas de la Localidad de San Cristobal fue legalizado mediante el Acto administrativo No. 130 emitido
el 3 de septiembre de 1982 por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital — DAPD (hoy Secretaria
Distrital de Planeacion — SDP), para lo cual la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, no emitio
concepto técnico de riesgo. Por lo anterior, para adelantar cualquier accion en el barrio y/o predio, se debera tener en
cuenta las restricciones y/o condicionamientos de uso del suelo, consignadas en la resolucion de legalizacion y los planos

que la acompanan.
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En el sector evaluado se han presentado en el pasado procesos de inestabilidad del terreno que han sido atendidos por la
Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE, en virtud de los cuales se han realizado estudios y emitido los
Conceptos Técnicos, Diagnosticos Técnicos y Respuestas Oficiales que se relacionan en la siguiente tabla

Tabla 1. Relacion de Documentos Técnicos emitidos por la DPAE para el sector en que se localizan los predios de la
Cll. 39 G Sur No. 2 K — 51/57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal

i iones
Evaluacion del predio de la Cll. 39 G Sur No. 2 - 57. Hacia la parte posterior de la
vivienda existe un corte vertical del talud de aproximadamente 3.0 m de altura, en
material de relleno y areniscas altamente meteorizadas, afectado por erosion en
surcos debido al inadecuado manejo de las aguas lluvias.

Por lo anterior se recomienda, entre otros, construccion de un muro y que a su vez
sirva de soporte lateral a la vivienda; realizar manejo adecuado de las aguas de
escorrentia provenientes de la parte alta del talud; y no construir en la parie alta
del talud alguna construccion que pueda ocasionar la sobrecarga del escarpe

“Estudio de Riesgos por Remocion en Masa en los Barrios Malvinas y San Martin
de Loba de la Localidad de San Cristobal’. Segin se establece en dicho estudio,
los predios ubicados en la Cll. 39G Sur No. 2K-51 y 2K-57 corresponden
respectivamente a los lotes 740 y 741, para los cuales se define una condicion de
Dic-00 CC3-239-00 Amenaza Alta y Riesgo Medio por fenémenos de remocion en masa, para los
cuales se recomienda de manera general el arreglo de las condiciones de la
vivienda con el fin de disminuir su vulnerabilidad y el riesgo ante fendmenos de
remocion en masa. Estes obras se deben complementar con obras de
estabilizacion.

A parfir de los resultados de! “Estudio de Riesgos por Remocion en Masa en los
Barrios Malvinas y San Martin de Loba de la Localidad de San Cristobal’, se
recomienda entre otros, la inclusion en el programa de reasentamiento de famililas
QOct-02 CT-3799 localizas en zona de alto riesgo no mitigable los predios 732 a 735, localizados en
la parte alta de la ladera existente en la parte posterior (costado occidental) de los
dos predios de la Cll. 39G Sur No. 2K-51 y 2K-57, y después del reasentamiento
declarar la zona de proteccion por riesgo.

Se evalan diferentes predios del sector, entre ellos el de la Sra. Misaglina Farfan,
y se indica que en éste no se observan dafios en la estructura que comprometan
su estabilidad estructural ante cargas verticales y/o su habitabilidad, a pesar de
presentar una condicion de amenaza, vulnerabilidad y riesgo alto. Igualmente se
aclara que el nivel de riesgo se puede reducir, mediante la intervencion de la
amenaza con la construccion de obras para la proteccion y/e confinamiento de los
taludes de corle existentes en hacia la parte posterior de la vivienda y la
implementacion de medidas para el manejo de las aguas de escorrentia y
subsuperficiales; las cuales deben corresponder a un disefio geotécnico previo 0
madiante la reduccion de la vulnerabilidad con la implementacion del mejoramiento
de |a calidad constructiva de las viviendas, de acuerdo con la reglamentacion
urbanistica vigente para el barrio.
Se presentd un desprendimiento de suelo y un flujo de tierras en el talud de corte
Mar-07 DI-3141 en suelo residual de 3m de allura aproximadamente, localizado en la parte
posterior del predio de la Calle 39G Sur No. 2K-57. El proceso de inestabilidad
compromete un volumen aproximado de 2 a 3 m® de suelo y en la actualidad no

Oct-99 DI-805

Ago-05 RO-15600

¢
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compromete la habitabilidad de la vivienda. Sin embargo, por la evidencia de
grietas de traccion en la parte alta del talud de corte, el avance retrogresivo del
flujo de tierras y la degradacion de las caracteristicas de resistencia del terreno, s
posible que se presenten nuevos desprendimientos de suelo y flujos de tierras que
pueden comprometer la habitabilidad de la vivienda en el corto plazo. Entre las
posibles causas que generaron el desprendimiento y el flujo de tierras se
encuentran la intervencion antropica realizada con el corte antitécnico para el
emplazamiento de la vivienda, la falta de estructuras de confinamiento,
estabilizacion y proteccion del talud de corte y la ausencia de sistemas para el
mangjo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial.

Por lo anterior se recomendé, enfre otros, mantener evacuada la vivienda (Acta de
Evacuacion No. 001061); reconformar y estabilizar el talud de corte de la parte
posterior mediante la implementacién de obras de proteccion geotécnica, las
cuales deben contar con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas
superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar la estabilidad del mismo y
de la vivienda, por parte de los responsables del mismo.

Se informa a la Sra. Misaelina Farfan que de acuerdo con la Respuesta Oficial RO-
15600 de 2005 y el Diagnostico Técnico DI-3141 de 2007 no se ha recomendado
la inclusion de su predio dentro del Programa de Reasentamiento, el cual se dirige
a familias en alto riesgo no mitigable; ya que dadas las condiciones existentes
en el mismo, existe la posibilidad de mitigacion de riesgo dentro del predio
por parte del propietario.

Evaluacion de varios sectores de los Barrios Malvinas y Guacamayas, entre ellos
el predio de la Cll. 39 G Sur No. 2 K - 69, vecino por el costado norte del predio de
la Cll. 39 G Sur No. 2 K — 57, y para el cual se recomendod, entre otros,
reconformar y estabilizar el talud de corte; realizado posiblemente para el
Jul-07 DI-3261 emplazamiento de la vivienda, por parte de los responsables ylo propietarios del
predio mediante la implementacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales
debe contar con un sislema de drenaje para la evacuacion de las aguas
superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar |a estabilidad del mismo y
de la vivienda.

Evaluacion del predio de la Cll. 39 G Sur No. 2 K — 69, vecino por el costado norte
del predio de la Cll. 39 G Sur No. 2 K57, en el cual se presento reactivacion del
proceso de remocidn en masa evidenciado con anterioridad en el punto y
consistente en un desprendimiento de suelo y un flujo de tierras en un talud de
corte de aproximadamente 3 m de altura, y longitud de 6m localizado en la parte
posterior del predio. Al momentc de la evaluacidn no se encuentran
comprometidas la estabilidad y habitabilidad del predio. Sin embargo, de
presentarse un avance retrogresivo del flujo de fierras y la degradacion de las
caracteristicas de resistencia del terreno, es posible que se presenten nuevos
desprendimientos de suelo y flujos de tierras que pueden comprometer la
habitabilidad y la estabilidad de las viviendas emplazadas en los predios en
comento. De igual manera, se realizd verificacion en el predio de la Calle 39G Sur
No. 2K-57, donde no se observa activacion en el proceso evidenciado con
anterioridad a pesar de que no se han acatado las recomendaciones impartidas en
el Diagnostico Técnico DI-3141 en lo relacionado con implementar medidas de
estabilizacion para el talud de corte realizado posiblemente para el emplazamiento
de la vivienda alli ubicada.

Por lo anterior se recomendo, entre otros, mantener vigente la solicitud de
evacuacion de la vivienda ubicada en la Calle 39G Sur No. 2K-57 hasta tanto se
garanticen las condiciones estabilidad y se implementen las medidas pertinentes

May-07 RO-22944

Feb-09 DI-4013
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en eI talud de corte de la pane pos[enor dé la vivienda, y mantener wgentes las
recomendaciones del DI-3141 y DI-3261.

Nueva evaluacion del predio ubicado en la Cil. 39 G Sur No. 2 K — 69 por nuevos
desprendimientos de materiales. Por lo anterior se recomendd, entre otros, A la
Caja de Vivienda Popular - CVP, desde su competencia, verificar lo referente a la
titularidad del predio ubicado en la Calle 39 G Sur # 2 K-69 Sur, dado que
May-09 DI-4133 revisada la base de dalos del Proyecte de Reasentamiento de Familias
Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigables, con identificador 2002-4-2894,
donde figura como beneficiario del proceso el sefior Moreno Vallejo Juan Antonio,
y que en la actualidad esta siendo nuevamente habitado por la sefiora Esperanza
Ardilz, y agilizar dicho proceso.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS

Las viviendas emplazadas en los predios de la Cll. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de
San Cristobal, se localizan hacia la parte media — baja de una ladera natural de pendiente moderada a fuerte
correspondiente al flanco oriental del Cerro Guacamayas, conformada predominantemente por una secuencia areno-
arcillosa del conjunto inferior de la Formacion Regadera (Ter), cubierta por un depdsito coluvial, y con influencia tectonica
importante.

La ladera circundante a los predios evaluados ha presentando afectacion por fenémenos de inestabilidad del terreno tipo
deslizamientos y flujos, que afectan principalmente los depositos coluviales superficiales y los rellenos antropicos
conformados para el emplazamiento de viviendas. Estos procesos de inestabilidad, tanto de caracter local como general,
han conllevado al reasentamiento de varias viviendas del sector, entre ellas las ubicadas en la parte alta de la ladera
existente hacia el costado occidental (parte posterior) de los dos predios evaluados en el presente documento (Figura 1 -
Fotografia 1).

Hacia la parte posterior de los predios evaluados se han conformado taludes de corte posiblemente para el emplazamiento
de los predios de la Cll. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal, los cuales
han presentado, como se ha citado en los antecedentes, procesos locales de inestabilidad que se han asociado
principalmente con la carencia de estructuras de contencion y drenaje en dichos taludes, para lo cual se ha recomendado
(especificamente a los responsables de la vivienda de la Cll. 39 G Sur No. 2 K - 57) implementar medidas de estabilizacion
con el fin de mitigar su condicién de riesgo, actividades que a la fecha no han sido implementadas (Fotografia 2).

Las viviendas emplazadas en los predios ubicados en la Cll. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K — 57, Barrio Las Guacamayas,
Localidad de San Cristobal, corresponden a dos edificaciones en materiales de recuperacion (predominantemente madera),
con piso en acabado de mortero y cubierta liviana en tejas de zinc, cimentadas en rellenos antrépicos de bajas
especificaciones, las cuales presentan deficiencias constructivas importantes relacionadas principalmente con la carencia
de elementos estructurales de confinamiento y amarre horizontal (tipo columnas y vigas) que puedan aportar rigidez a la
estructura; igualmente se observan deficiencias en el sistema de cimentacion (Fotografias 3 y 4).
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Si bien al momento de la inspeccion visual no se evidencia compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las viviendas
evaluadas, a pesar de las deficiencias constructivas que presentan las dos edificaciones, asi como por efecto de los
procesos locales de desprendimiento de materiales que se presentan en los taludes de corte localizados en la parte
posterior (costado occidental) de los predios evaluados, no se descarta que dicha condicion pueda presentar cambios
significativos ante una eventual inestabilizacion de volimenes importantes de materiales en |a ladera existente hacia el
costado occidental de los predios localizados en la Cll. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad
de San Cristobal, terreno colindante con los taludes de corte conformados en la parte posterior de los predios mencionados
posiblemente para el emplazamiento de las viviendas.

Es importante resaltar que si bien los procesos de desprendimiento de materiales que se han presentado eventualmente en
los taludes de corte existentes hacia la parte posterior de los predios evaluados, se han asociado principalmente con la
carencia de obras de contencion y drenaje en los mismos, no debe desconocerse la ocurrencia de antiguos procesos de
inestabilidad del terreno, tipo deslizamientos y flujos localizados ladera arriba de los mencionados taludes de corte de la
parte posterior de los predios, que han conllevado al reasentamiento de varias viviendas debido al compromiso de
estabilidad y habitabilidad de las mismas, y en los cuales se observan actualmente evidencias de movimientos recientes en
los escarpes y las zonas himedas de los mismos.

lgualmente se advierte que la demolicion de las viviendas reasentadas y la adecuacion de sus predios, localizados al
respaldo y ladera arriba de las viviendas evaluadas en el presente documento, han generado un cambio en el uso del suelo
y una consecuente variacion del régimen de infiltracion de agua al terreno, condicion que, debido igualmente a la
inexistencia de obras de estabilizacion de estos antiguos procesos, favorecen la saturacion de los materiales y la
reactivacion de los antiguos deslizamiento existentes en el sector. Por lo anterior, en caso de presentarse movimientos
importantes por la reactivacion de los antiguos procesos de inestabilidad existentes hacia la parte media y alta de la ladera
localizada en la parte posterior de los dos predios evaluados, los empujes que éstos producirian podrian ser superiores a la
capacidad de las obras estabilizacion que hipotéticamente pudieran implementarse en los taludes de corte existentes en la
parte posterior de los predios emplazados en la Cll. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de
San Cristobal, configurandose asi una condicion de riesgo no mitigable; lo anterior considerando el caracter dinédmico (es
decir, cambiante en el tiempo) del factor riesgo ya que se estan reactivando los antiguos procesos de inestabilidad del
terreno y adicionalmente la ladera en su proceso natural ha seguido degradandose paulatinamente debido a las condiciones
climaticas y las caracteristicas topogréaficas y geologicas del sector.
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Figura 2. Vista general del sector en que se localizan los predios evaluados. La ladera localizada hacia el
costado occidental de los mismos presenta procesos antiguos de inestabilidad que conllevaron al
reasentamiento de varias viviendas localizadas en la parte posterior de las viviendas en comento.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Vista general de la ladera localiza en la parte posterior de los predios ubicados en la Cll. 39 G Sur No. 2K-51y 2K
— 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal, afectada por antiguos procesos de inestabilidad. Se observan escarpes
de deslizamientos y taludes de corte conformados para el emplazamiento de las viviendas hoy reasentadas.
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Fotografia 2. Vista desde |a parte alta de los taludes de corte conformados en la parte posterior de los predios evaluados. De
acuerdo con lo observado, dichos taludes presentan desprendimientos de materiales asociados con la carencia de obras de
contencidn y drenaje, y empujes por antiguos procesos de inestabilidad de carécter general ocurridos en la ladera.

Fotografia 3. Vista desde el costado sur del predio de la CIl. 39 | Fotografia 4. Vista del predio ubicado en la Cll. 39 G Sur No. 2
G Sur No. 2 K- 51. se observa en primer plano la calidad de la | K — 57. Se observa el tipo y calidad de los materiales de

estructura de contencion del relleno de cimentacion construccion.

6. AFECTACION

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N DANOS EN VIVIENDA
P Santi Desprendimiento de materiales desde el talud de
1 o gruago Cll.39G SurNo.2K51 | 3143280163 2 2 - | corte localizado en la parte posterior del predio, que
Conzaide afectan principalmente el bafio de la edificacién.
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NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N DANOS EN VIVIENDA

N EArES Desprendimiento de materiales desde el talud de
'S%e paEanal Cll. 39 G Sur No. 2K 51 3641541 4 1 3 | corte localizado en la parte posterior del predio, que
UEITEro afectan principalmente el patio de 1a vivienda.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifios

7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA
[si] [no|x]cua | |
8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

10.

Reactivacion de antiguos procesos de inestabilidad existentes en la ladera localizada hacia la parte posterior (costado
occidental) de los predios evaluados, lo cual podria generar empujes importantes en la parte posterior de los predios
evaluados.

Nuevos desprendimientos de materiales en los taludes de corte localizados hacia la parte posterior de los predios
ubicados en la Cl. 39 G Sur No. 2 K- 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal.

ACCIONES ADELANTADAS

Evaluacion cualitativa del sector y de las viviendas emplazadas en la Cll. 39 G Sur No. 2 K-51y 2 K- 57, Barrio Las
Guacamayas, Localidad de San Cristobal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en la CIl. 39 G Sur No. 2 K - 51 y 2 K - 57, Barrio Las
Guacamayas, Localidad de San Cristobal, no se encuentran comprometidas en el corto plazo a pesar de los
desprendimientos menores de materiales que se presentan en los taludes de corte localizados en la parte posterior
(costado occidental) de los mismos, ni a pesar de las deficiencias constructivas que presentan las edificaciones.

Ante la posibilidad de que se presente reactivacion de los antiguos procesos de inestabilidad que han afectado la ladera
localizada hacia la parte alta de la ladera, zona posterior (costado occidental) de las viviendas emplazadas en la CIl. 39
G Sur No. 2 K —51y 2 K — 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal, se recomienda incluir con Prioridad
Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizas en Zona de Alto Riesgo No mitigable los predios
ubicados en la Cll. 39 G Sur No. 2 K - 51y 2 K- 57, Barrio Las Guacamayas, Localidad de San Cristobal, en los que
habitan respectivamente el Sr. Pastor Santiago Gonzalez y su familia, y la Sra. Misaelina Farfan Guerrero y su familia.

En aras de proteger la estabilidad de las demas viviendas emplazadas en el sector evaluado ante una eventual
reactivacion de los antiguos procesos de inestabilidad del terreno que han afectado la ladera localizada hacia la parte
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posterior (costado occidental) de las viviendas emplazadas en la Cll. 39 G Sur No. 2 K - 51 y 2 K — 57, Barrio Las
Guacamayas, Localidad de San Cristobal, se recomienda evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de
Sitios para Intervencién por Fendémenos de Remocion en Masa de la DPAE, el sector en mencién, para que se gestione
por parte de la entidad o entidades competentes, la actualizacion de estudios, disefios y la ejecucion de obras de
mitigacion .

¢ Finalmente, se recomienda a los responsables de los predios evaluados realizar un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general, e informar a esta Entidad si se presentan cambios
importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

11. ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden exisfir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnéstico.
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