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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-4789
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO 106391
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO: ~ ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ SOLICITANTE:
COE: 22 MOVIL: 8 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: 13 de junio de 2010 | HORA: 18:40

SECTOR: Calle 5 ala Calle 2A Bis entre la Carrera AREA DIRECTA: 59 Hectéreas
- 20y la Carrera 23
BARRIOS: E} 52?3'580 POBLACION ATENDIDA: | 329
UPZ: 37 - Santa Isabel FAMILIAS |128 |ADULTOS [183 |NINOS |14
LOCALIDAD: | 14 - Los Marlires PREDIOS EVALUADOS |6
CHIP: DOCUMENTO REMISORIO | CR-10137

2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL| X

3. ANTECEDENTES:

Los predios evaluados se encuentran dentro del sector acotado por la Calle 5 y la Calle 2A Bis entre la Carrera 20 y la
Carrera 23, dentro de los Barrios el Progreso y El Vergel de la Localidad de Los Martires, zona que de acuerdo con el Plano
Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto 190 de 2004,
por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), se encuentra localizado en un sector sin amenaza por
procesos de remocion en masa (Ver figuras 1y 2).
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Figu;a 1. Localizacion del sector evaluado en los Barrios E P;ogreo E Vergel de Ia Localidad de Los Marires.
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Figura 2. Localizacion del sector evaluado en los Barrios Progreso y El Vergel de la Localidad de Los Mértires (Imagen tomada del portal

hitp:/imapas.bogeta.qov.colgeoperiall el 28-10-10)
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

El dia 13 de junio de 2010, se presentaron fuertes vientos en el sector acotado por la Calle 5 y la Calle 2A Bis entre la
Carrera 20 y la Carrera 23, dentro de los Barrios el Progreso y El Vergel de la Localidad de Los Martires, sector densamente
consolidado tanto por estructuras para uso residencial como comercial tipo bodegas, €l cual cuenta con vias pavimentadas
y redes de servicios piblicos; se destaca que la presencia de los fuertes vientos causo afectaciones a las estructuras
emplazadas en el sector evaluado, especialmente y de manera severa a seis () estructuras que se describen a
continuacion en la Tabla 1.

Tabla 1. Estrucluras evaluadas en el sector comprendido por fa Calle 5 y Ia Calle 2A Bis entre la Carrera 20 y la Carrera 23, dentro de los Barrios el
Progreso y El Vergel de la Localidad de Los Martires,

ESTRUCTURA |  DIRECCION BARRIO DESCRIPCION

Edificacion de un (1) nivel, emplazada en un &rea de aproximadamente 0.04Ha, construida en
mamposteria confinada, con pisos en placa de concreto y cubierta en tejas de fibro-cemento
soportadas por una estructura tipo cercha metalica, la cual funciona como bodega comercial
‘Inmobiliaria Roberto Escallon’; cabe tener en cuenta que la estructura en comento presenta
muros de cerramiento perimetral con alturas de entre 9m a 12m hasta el nivel de la cubierta,

E1 Calle 5 No. 20-60 | ElProgreso | Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la edificacion anteriormente deserita,
se observd el colapso de aproximadamente siete (7) tejas y la inestabilidad de algunas que no
se han desprendido en su totalidad de la estructura de soporte y se encuentran pendiendo de
la misma (Ver fotografias 1y 2), afectacion evidenciada especialmente en el costado sur-
occidental del predio evaluado y por la cual, dado que dicha afectacion compromete las
condiciones de funcionalidad y sequridad del &rea en comento, al momento de Iz visita técnica
se recomendo la restriccion parcial de uso de la misma.

Edificacion de un (1) nivel, emplazada en un area de aproximadamente 0.18Ha, construida en
mamposteria confinada, con pisos en placa de concreto y cubierta en tejas de fibro-cemento
soportadas por una estructura tipo cercha metalica, la cual funciona como bodega comercial;
cabe tener en cuenta que 1a estructura en comento presenta muros de cerramiento perimetral
con alturas de entre 4.5m a 5m hasla el nivel de la cubierta.

- w2l | L Fgresd Con base en la inspeccidn visual realizada al interior de Ia edificacion anteriormente descrita,
se observo el colapso de algunas tejas y Ia inestabilidad de algunos de dichos elementos que
no se han desprendido en su totalidad de la estructura de soporte (Ver fotografias 3 y 4),
afectacion evidenciada en la totalidad del area del predio y por le cual, dado que dicha
alectacion compromete las condiciones de funcionalidad y seguridad de la totalidad de la
estructura evaluada, al momento de Ia visita tcnica se recomendad la evacuacion de Ia misma.

Edificacion de tres (3) niveles, destinada para vivienda, con un total de cuarenta y cuatro (44)
gpartamentos, emplazada en un area de aproximadamente 0.14Ha, construida en
mamposteria confinada, con piso y entrepisos en placas de concreto reforzado, cielo raso falso
en madera y cubierta en tejas de fibro-cemento soportadas por una estructura tipo cercha
E3 Calle 4B No. 20-85 | El Progreso metalca
Con base en la inspeccion Visual realizada &l interior de la edificacion anteriormente descrita,
se observo el colapso en algunos sectores del cielorraso en madera, de igual manera el
colapso de algunas tejas y la inestabilidad de algunos de dichos elementos que no se han
desprendido en su totalidad de la estructura de soporte (Ver fotografias 5, 6 y 7), afectacion
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BARRIO

DESCRIPCION

evidenciada en la totalidad del area del predio; dado que dicha afectacion compromete las
condiciones de funcionalidad y seguridad de la totalidad de! tercer (3er) nivel de la estruclura
gvaluada, al momento de la visita técnica se recomendd la restriccion parcial de uso de dicho
sector,

Carrera 21 No. 2-

E4 65

El Vergel

La mayor parte de este predio esquinero no presenta consrucciones, funcionando como un
parqueadero vehicular y presentando sobre los costados oriental (Carrera 21) y norte (Calle 2A
Bis) un muro de cerramiento en mamposteria simple (ladrillo perforacion horizontal), carente de
cualquier elemento de confinamiento y amarre y coronado por un cerco en alambre de plas
soporlado por tubos metélicos. Hacia el costado sur se encuentra una pequefia construceion
en mamposteria simple y una ramada.

Posiblemente a causa de la carga lateral del viento y las deficiencias del muro, este fallo en
una longitud cercana a los 12 m, cayendo sus escombros sobre €l andén del costado sur de la
Calle 2A Bis. Como medida temporal para evitar el acceso de personas ajenas a predio al
interior del mismo, los responsables apilaron los escombros del muro en el alineamiento de
este, generando asl un elemento con nula capacidad de resistir cualquier fuerza (Fotografias 7
y 8). Por tal razn, se solicitd a restriccion de uso del costado norte del parqueadero y del
andén del costado sur de la Calle 24 Bis.

Calle 2A Bis No.

ES 21.98

El Vergel

Edificacion de tres (3) niveles en mamposterfa simple y entrepisos conformados por losas
macizas de concrelo. El tercer nivel correspondia originalmente a la terraza, la cual fue
posteriormente provista de una cubierta en teja de zinc, con correas en elementos de madera,
apoyados sobre pilares de concreto de seccion circular y unos 3 m de altura; los pilares fueron
simplemente apoyados scbre |a losa de terraza, vaciandose alrededor de fa base una cantidad
pequefia de concrefo a modo de apoyo. Alqunos elementos suplementarios consistian en
maderos apoyados sobre los muros de antepecho de la terraza alrededor de los vacios de
iluminacion y ventilacion para los niveles inferiores. Hacia el sector suroriental del tercer nivel
se localiza una unidad habilacional o apartamento.

Probablemente a causa de las rafagas de viento y de las serias deficiencias constructivas, los
apoyos en concrefo fueron literalmente despegados de la losa, generando la caida de los
pilares y el colapso parcial de la cubierta; en los sectores en fa que esta no cayd se produjeron
dafios y deformaciones importantes. Adicionalmente, se presento la caida de unidades de
mamposteria de los muros de antepecho. Los escombros y la cubierta deformada
obstaculizaron el acceso al apartamento del sector suroriental, Por lo anterior se solicitd la
restriccion de uso de la totalidad del tercer nivel.

Carrera 23 No, 2B-

E6 7

El Vergel

Edificacion de dos (2) niveles en mamposteria simple, con losas de entrepiso v cublerta
(terraza) macizas en concreto. Hacia la zona posterior, costado occidental, presenta un
pequefio patio en el que se encontraba sembrado un &rbol de eucalipto. Posiblemente a causa
de las fuertes rafagas de viento, €l arbol fue arrancado e inclinado, quedando apoyado sobre
los muros de antepecho de la terraza, causando la caida de algunos ladrillos y generando
dafios en lejas de asbesto cemento de |a cubierta del patio posterior dsl primer nivel. Si bien no
se observaron afectaciones severas en la edificacion, se solicito la restriccion de uso del patio
hasta tanto se adelantaran las labores de corte y retiro controlado del arbol y de las unidades
de mamposteria del antepecho que quedaron sueltas y en riesqo de caida.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

i et i ez
Foto 1. Evidencia del colapso e inestabilidad de algunas tejas de
fibro-cemento en el costado sur-occidental, al interior del predio de
la Calle 5 No. 20-50.
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{ Foto 2. Evidencia del colapso e inestlidad de aigunas fejas de
{ fibro-cemento en el costado sur-occidental, al interior del predio de §

| laCalle 5 No, 20-50.

{ Fotod, Evidencia del fapso & inestabildad de Iunas tejaé fbro-
{ cemento en I totalidad de la cublerta perteneciente a la estructura
emplazada ena Calle 5 No. 2045,

Foto 3. Evidencia del colapso e inestabilidad de algunas tejas de
fibro-cemento en la totalidad de la cubieda perteneciente a la
estruciura emplazada en la Calle 5 No. 2045.
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Foto 5. Evidencia del colapso en algunos sectores del cieloraso, al : ; .
1. : ' cemento en la totalidad de la cublerta pertenecients a la estruciura
interior de Ig estructura u@madq en la Calle 4B No. 20-85. | eplazata enla Cale 48 No. 2085

Foto 6. Evidencia del colapso e inestabilidad de algunas tejas de fioro-

{ Foto 7. Apilamiento de los éscombros del colapso del muro de cerramiento del
costado norte del predio de la Carrera 21 No. 2-65.

Foto 8. Extremo occidental del sector del muro que sufri colapso.
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{ Foto 9. Tipologia de los apoyos de los pilares de concrelo sobre | Foto 10, Vista parciéi de escombros ;ﬁfoducto del colapso parcial de la :
| 13 losa de terraza de la vivienda de la Calle 24 Bis No. 21-28. | cubierta que coronaba la terraza de la vivienda de la Calle 24 Bis No. 21-28,

~ , . {"Foto 12. Vista parcialde escombros producto del colapso parcial
Foto 11. Tronco del arbol de eucalipto que fue arrancado y que | . hy
| se localiza al interior el predio de la Carrera 23 No, 2B-37. { de la cubierta que coronaba la terraza de la vivienda de la Calle

2A Bis No. 21-28.
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6. AFECTACION:
*| NoMBRE DIRECCION TELEFONO | P [A| N DANOS EN EDIFICACION
1| HecorRiio | CaleGNo.2050 | 3atatete | 8o |go| o | Cotapsoemestablidad de algunas iejas de fibyo cemento en
el costado sur-occidental al interior del predio.
2| Hecor Riafio Calle 5 No. 2045 s1aa13618 | 0 | ol o Colapso e inestabilidad de algunas tejas de fibro-cemento en

|a totalidad de la cubierta del predio evaluado.

Luis Arturo Calle 4B No. 2085 2008835618 | 230 | 88 | 122 Colapso e inestabilidad de algunas tejas de fibro-cemento y

3 Gomez cielorraso en !a totalidad de la cubierta del predio evaluado.

4 SamEfIﬁaanca Carrera 21 No. 2-65 3711067 | 5 14| 1 g;lifzgioéarC|al del muro de cerramiento del costado norte
| et | caansetoria | o | v 0| 9 | e e e @ e
o| e | ooy | a3 2] 0 [0 o S vy e &

P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

(si| | [ NO|X]CUAL? |

&

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Es posible que de no retirarse los elementos inestables (tejas, maderos, arboles) en las cubiertas afectadas por el vendaval
en los predios evaluados y descritos previamente, se presenten desprendimientos de los mismos, situacion que
comprometeria las condiciones de seguridad de los usuarios de dichos espacios, asi como también las condiciones de
estabilidad y funcionalidad de dichas cubiertas.

De igual manera, la medida de cerramiento temporal del predio de la Carrera 21 No. 2-65, realizada mediante el apilamiento
de los escombros del muro del costado norte, no presenta la resistencia adecuada ante ningtin tipo de solicitacion, por lo
que se podria presentar el derrumbe de dichos escombros, tanto hacia el interior del predio como hacia el andén del
costado sur de la Calle 2A Bis.

8.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de los predios ubicados en el sector comprendido por la Calle § y la Calle 2A
Bis entre la Carrera 20 y la Carrera 23, dentro de los Barrios el Progreso y El Vergel de la Localidad de Los Martires,
afectados por la accion de vientos fuertes que acompafiaron el vendaval que se presento el dia 13 de junio de 2010.

Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 007161 del 13 de junio de 2010, para el costado sur-occidental de la
bodega emplazada en el predio de la Calle 5 No. 20-50 del Barrio El Progreso en la Localidad de Los Martires, hasta
tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y segurzdad del ¢ area de cub:erta

POSiTHY !
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Solicitud de evacuacion mediante Acta No. 007162 del 13 de junio de 2010, para la bodega emplazada en el predio de la
Calle 5 No. 20-45 del Barrio EI Progreso en la Localidad de Los Martires, hasta tanto se garanticen las condiciones de
estabilidad, funcionalidad y seguridad del area de cubierta.

Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 006040 del 13 de junio de 2010, para el tercer nivel de la edificacion
ubicada en la Calle 4B No. 20-85 del Barrio El Progreso en la Localidad de Los Martires, hasta tanto se garanticen las
condiciones de estabilidad y sequridad del area de cubierta.

Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 007290 del 13 de junio de 2010, para el costado norte del parqueadero y
anden del costado sur de la Calle 2A en el Barrio El Vergel de la Localidad de Los Martires, hasta tanto se realice el
retiro controlado de los escombros, y se garanticen las condiciones de funcionalidad y sequridad del predio ubicado en la
Carrera 21 No. 2-65.

Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 007292 del 13 de junio de 2010, para el tercer nivel de la edificacion
ubicada en la Calle 2A Bis No. 21-28 del Barrio El Vergel en la Localidad de Los Martires, hasta tanto se garanticen las
condiciones de estabilidad y sequridad del &rea de cubierta.

Restriccion parcial de uso, mediante Acta No. 007293 del 13 de junio de 2010, para el sector del patio, ubicado en la
parte posterior del predio ubicado en la Carrera 23 No. 2B-37 en el Barrio El Vergel de la Localidad de Los Martires,
hasta tanto se garanticen las condiciones de habitabilidad y seguridad de dicho sector.

CONCLUSIONES

La estabilidad y habitabilidad de la totalidad de las edificaciones ubicadas en la Calle 5 No. 20-50 y en la Calle 4B No.
20-85 del Barrio El Progreso en la Localidad de Los Martires, no se encuentra comprometida en el mediano plazo por las
afectaciones evidenciadas.

La funcionalidad y sequridad de la estructura emplazada en el predio de la Calle 5 No. 20-45 del Barrio El Progreso en la
Localidad de Los Martires, se encuentran comprometidas en la actualidad, debido al posible desprendimiento de tejas de
fibro-cemento provenientes de la cubierta de dicha estructura, afectacion que representa una condicion de riesgo para
los trabajadores y demas personal que hace uso de dichas instalaciones.

La funcionalidad del costado norte del parqueadero del predio de la Carrera 21 No. 2-65 en el barrio El Vergel de la
Localidad de Los Martires, asi como del anden del costado sur de la Calle 2A Bis frente a dicho predio, se encuentran
comprometidas por causa de la caida de escombros producto del colapso del muro de cerramiento del costado norte del
parqueadero y el posterior implementacion de la medida de cerramiento temporal del predio de la Carrera 21 No. 2-65,
realizada mediante el simple apilamiento de los escombros del muro.

La estabilidad de la cubierta que coronaba la terraza (tercer nivel) de la vivienda de la Calle 2A Bis No. 21-28, asi como
la habitabilidad de dicho tercer nivel, se encuentran comprometidas en la actualidad por causa del colapso parcial y las
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deformaciones y dafios severos sufridos por dicha cubierta, posiblemente & causa de sus serias deficiencias
constructivas y las rafagas de viento presentadas el 13 de junio de 2010.

La funcionalidad del patio posterior de la vivienda de la Carrera 23 No. 2B-37 en el barrio EI Vergel se encuentran
comprometidas en la actualidad por los dafos generados en cubierta y antepecho de la terraza y la presencia del arbol
de eucalipto que se encontraba sembrado en dicho patio, el cual fue arrancado de raiz y quedo inclinado y apoyado
contra el antepecho de la terraza.

10. ADVERTENCIAS

o A los responsables de las estructuras emplazadas en los predios de la Calle 5 No. 20-50, la Calle 5 No. 20-45 y en la
Calle 4B No. 20-85, consultar la reglamentacion urbanistica definida para EI Barrio EI Progreso y El Vergel de la
Localidad de Los Martires, por la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion
Distrital - DAPD), con el objeto de establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubican los predios en comento.

Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, la DPAE esta impedida para intervenir en estos
predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para su reparacion y/o mejoramiento.

El presente informe no tiene dentro de sus alcances, el de establecer en forma detallada el grado de afectacion yio
deficiencias de las edificaciones, por lo anterior; en caso de requerirse un analisis detallado y minucioso de las causas,
dafios ylo afectaciones generadas, el responsable y/o responsables del predio deberan solicitar a un particular idoneo en
el tema el disefio correspondiente.

El presente diagnéstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en &l y que se escapan e su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnastico.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagndstico Técnico es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

11. RECOMENDACIONES

o Al responsable yfo responsables del predio ubicado en la Calle 5 No. 20-50 del Barrio El Progreso en la Localidad de
Los Martires, mantener la restriccion parcial de uso del costado sur-occidental de la bodega emplazada en el mismo,
hasta tanto se garanticen las condiciones de funcionalidad y seguridad de la totalidad del area de la misma.

» Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Calle 5 No. 20-45 del Barrio El Progreso en la Localidad de
Los Martires, mantener evacuada la hodega emplazada en dicho predio, hasta tanto se garanticen las condiciones de
funcionalidad y seguridad de la totalidad del area de la misma.
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Al responsable yfo responsables del predio ubicado en la Calle 4B No. 20-85 del Barrio El Progreso en la Localidad de
Los Martires, mantener la restriccion parcial de uso de la totalidad del tercer nivel de la edificacion, hasta tanto se
garanticen las condiciones de habitabilidad y seguridad de dicho sector.

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Carrera 21 No. 2-65 del Barrio El Vergel en la Localidad de Los
Martires, mantener la restriccion parcial de uso del costado norte del parqueadero, hasta tanto se refiren los escombros
del muro de cerramiento colapsado y se realice la reconstruccion del mismo.

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Calle 2A Bis No, 21-28 del Barrio El Vergel en la Localidad de
Los Martires, mantener la restriccion parcial de uso de la totalidad del tercer nivel de la edificacion, hasta tanto se
garanticen las condiciones de habitabilidad y sequridad de dicho sector.

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Carrera 23 No. 2B-37 del Barrio El Vergel en la Localidad de
Los Martires, mantener la restriccion parcial de uso del patio posterior, hasta tanto se realice el retiro controlado del arbol
y de las unidades de mamposteria del muro de antepecho que hayan quedado sueltas.

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Carrera 21 No. 2-65 del Barrio El Vergel, en caso de no existir
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el mismo, se le recomienda adelantar el retiro controlado de los
escombros del muro de cerramiento del costado norte, y realizar la reconstruccion del mismo, con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998)
Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98 y/o en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente para
el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Lo anterior con el fin de retomar Ia
condicion de habitabilidad del predio en comento.

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Calle 2A Bis No. 21-28 del Barrio El Vergel, en caso de no
existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el mismo, se le recomienda realizar el refiro controlado
de los escombros y elementos deformados de la cubierta que se habia implementado en el tercer nivel (terraza) de la
vivienda. En caso que se determine reconstruir dicha cubierta, se recomienda que dicha intervencion se realice con los
disefios adecuados y los permisos respectivos y con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998) Norma Colombiana de Disefio y Construccion
Sismo Resistente NSR-98 ylo en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suglo para los predios ubicados en la Calle 5 No.
20-50, la Calle 5 No. 20-45 y [a Calle 4B No. 20-85 en el Barrio El Progreso, y en la Carrera 21 No. 2-65, la Calle 24 Bis
No. 21-28 y la Carrera 23 No. 2B-37 en el barrio EI Vergel, se recomienda a los responsables de los mismos
implementar acciones para el reforzamiento, mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad de las edificaciones, con el
apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997
(Decreto 33 de 1998) Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-98 yio en el Decreto No. 926
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del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Lo anterior teniendo en cuenta que por medio del Decreto 2525 de 2010, el Gobierno Nacional extendi el periodo de
transicion entre las normas NSR-98 y NSR-10, pasandolo del 15 de julio al 15 de diciembre de 2010 como fecha de
inicio de la vigencia de la nueva norma. Durante el periodo de transicion y a juicio del criterio de los disefiadores, se
puede usar cualquiera de las dos normas.

Se recomienda a los responsables de los predios evaluados, realizar un sequimiento permanente de las condiciones de
estabilidad de las edificaciones evaluadas ¢ informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen la estabilidad de las mismas.

A la Alcaldia Local de Los Martires, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar
el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico con el objeto de garantizar la estabilidad
estructural y la habitabilidad o funcionalidad de las viviendas y edificaciones relacionadas en este oficio, asi como la
integridad fisica y la proteccion al patrimonio de los habitantes o usuarios de las mismas.

NOMBRE ALVARQ CAMILO BRAVO LOPEZ NOMBRE ) DARWIN JAVIER ORTH .GONZAL.EZ
PROFESION INGENIERO CIVIL - MAGISTER EN PROFESION INGENIERO CIVIL.
: GEOTECNIA :
MATRICULA 52202-106792 NRN MATRICULA
Ao Bopud
/" Elabors
/;
Vo. Bo. ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS
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