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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-4832
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO 108447
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO:  ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ SOLICITANTE:
COE: 2 MOVIL: 2 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: | 10 de noviembre de 2010 | HORA: 17:10
’ Carrera 45 No. 82C-41 Sur ’
DIRECCION: | Carrera 45A No. 82C-34 Sur AREA DIRECTA: 300m?
Carrera 45A No. 82C-40 Sur '
BARRIO: Jerusalén Sector Potosi POBLACION ATENDIDA: |12 ,
UPZ: 70 - Jerusalén FAMILIAS [2  [ADULTOS |6 |NINOS |6
LOCALIDAD: |19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS |3
CHIP: DOCUMENTO REMISORIQ | CR-10924

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION ENMASA| X INUNDACION ESTRUCTURAL] X

3. ANTECEDENTES

El Barrio Jerusalen Sector Potosi fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 0394 del 1 de octubre de 2002
expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (actual Secretaria Distrital de Planeacion), para
lo cual EI Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, emitio el Concepto Técnico No. CT-3741 el 31 de
mayo de 2002, en el cual se establece que los predios ubicados en la Carrera 45 No. 82C-41 Sur, la Carrera 45A No. 82C-
34 Sur y la Carrera 45A No. 82C-40 Sur, corresponden de manera respectiva a los Lotes 16, 3y 2 de la Manzana 24, de los
cuales el Lote 3 se encuentra en Amenaza Alta por Fenémenos de Remocion en Masa y los Lotes 16 y 2 se encuentran en
Amenaza Media por dichos fenamenos, teniendo en cuenta que los tres predios presentan un nivel de Riesgo Medio por
Fenomenos de Remocion en Masa (Ver Figuras 1y 2).

Adicionalmente en el Concepto Técnico No. CT-3741 se recomienda para los predios ubicados en Zonas de Amenaza Alta
por Fenomenos de Remocion en Masa, denominarlos como sectores restringidos o condicionados los cuales deben
destinarse como zonas verdes o de recreacion pasiva y para habilitar estos sectores se deben adelantar estudios
geotécnicos detallados, que definan el cambio de la condicion de riesgo, cuando se pretenda dar un uso urbano.
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De igual manera en el Concepto Técnico No. CT-3741 se recomienda para las Zonas de Amenaza Media por Fenomenos
de Remocion en Masa, proteger las &reas desprovistas de cobertura, adelantar obras de manejo de aguas lluvias e
implementar obras de infragstructura como pavimentacion de vias teniendo en cuenta que para la ejecucion de dichas obras
se deben adelantar los estudios pertinentes para definir las especificaciones técnicas de las mismas; de igual manera para
los predios ubicados en Zonas de Riesgo Medio se recomienda adelantar obras de proteccion de taludes y mejorar los
sistemas de drenaje o construirlos donde sea necesario.

T Bredio ¢ ‘ubicado e k
la_ arrera 45No:

Predio ubicado en
la Carrera 45A No.
§2C-40 Sur,

. - . A - b1 3 5
Figura 1. Ubicacion y categorizacion del nivel de Amenaza por Fenomenos de | Figura 2. Ubicacion y caiegorizacion del nive] de Riesgo por Fendmenos de
Remocitn en Masa para los predios evaluados en el Bamio Jerusalén Sector | Remocion en Masa para los predios evaluados en el Barrio Jerusalén Sector
Potosi de la Localidad de Ciudad Bolivar, segin el CT-3741, Polosi de la Localidad de Ciudad Bolivar, segin el CT-3741.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un desprendimiento y flujo de material proveniente de una zona verde perteneciente a una ladera natural
localizada al costado sur del predio de la Carrera 45 No, 82C-41 Sur, dicho fenomeno de remocion en masa involucro la
formacion de un escarpe de aproximadamente 5m de longitud y la movilizacion de aproximadamente 150m¢ de material tipo
capa vegetal y suelo residual, los cuales generaron la pérdida de suelo de confinamiento de la cimentacion del costado sur-
occidental de la estructura emplazada en el predio de fa Carrea 45 No. 82C-41 Sur y se depositaron hacia la parte haja de la
ladera en comento, sector carrespondiente al costado norte de los predios de la Carrera 45A No. 82C-34 Sury la Carrera
45A No. 82C-40 Sur, donde se encuentran dos (2) taludes de corte realizados posiblemente de manera antrépica
antitecnica con el objeto de adecuar el terreno y posteriormente realizar el emplazamiento de las viviendas localizadas al
interior de dichos predios (Ver fotografias 1y 2).

Al momento de la visita técnica, no se contd con la presencia de los responsables del predio de la Carrera 45 No. 82C-41
Sur, situacion por la cual se realiz una inspeccion visual desde el exterior del mismo, evidenciando el emplazamiento de
una estructura en madera de un nivel, la cual como se menciond anteriormente, debido al fendmeno de remocion en masa

o
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que se evidencio en el sector, presenta el compromiso en las condiciones de estabilidad y funcionalidad, por la pérdida de
suelo de confinamiento de la cimentacion del costado sur-occidental, situacion por la cual al momento de la visita técnica se
recomendo la evacuacion temporal y preventiva de la misma (Ver fotografia 1y 3).

Con base en la inspeccion visual s¢ observo que el material movilizado impactd sobre el muro de cerramiento perimetral del
costado norte de la zona del patio del predio de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur, estructura que funcionaba como medida de
contencion del talud de corte localizado al costado norte del mismo, la cual se encontraba construida en mamposteria
parcialmente confinada dada la evidencia de la presencia de columnas en algunos sectores de la misma, pero la carencia
de elementos estructurales de amarre tipo vigas, situacion que genero el compromiso total de las condiciones de
funcionalidad de la zona del patio en el predio en comento, por lo cual, al momento de la visita técnica se recomendo la
restriccion parcial de uso de dicha zona (Ver fotografia 4).

La vivienda ubicada en el predio de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur, correspondiente al Lote 3 de la Manzana 24 del Barrio
Jerusalén Sector Potosi, es de un (1) nivel, construida en mamposteria parcialmente confinada, debido a la presencia de
columnas en algunos sectores de la misma pero la carencia de elementos estructurales de amarre entre las mismas tipo
vigas, con piso en placa de concreto y cubierta en tejas de zinc soportadas sobre una estructura tipo entramado en madera;
configuracion estructural que evidencia la presencia de serias deficiencias constructivas, dada la falta de adecuados
elementos estructurales de confinamiento y amarre como vigas y columnas en la totalidad de la estructura, si como también
|a baja calidad de los materiales ufilizados para la construccion de la misma y la carencia de mantenimiento de la estructura
(Ver fotografia 5).

De igual manera, con base en la inspeccion visual realizada al predio de la Carrera 45A No. 82C-40 Sur, se observo que
parte del material movilizado en el fendmeno de remocion en masa anteriormente descrito, se encuentra apoyado sobre un
muro en mamposteria simple de cerramiento perimetral del costado norte de la vivienda emplazada en el predio en
mencion, generando la deformacion parcial del mismo, situacion que en el corto plazo compromete las condiciones de
estabilidad y funcionalidad de la habitacion ubicada en dicho sector de la vivienda, por lo cual al momento de la visita
tecnica se recomendo la restriccion parcial de uso de dicha habitacion (Ver fotografia 6).

La vivienda ubicada en el predio de la Carrera 45A No. 82C-40 Sur, correspondiente al Lote 2 de la Manzana 24 del Barrio
Jerusalen Sector Potosi, es de un (1) nivel, construida en mamposteria simple, laminas metalicas y madera, con piso placa
de concrefo sobre suelo afirmado y cubierta en tejas de zinc soportadas sobre una estructura tipo entramado en madera,
configuracion estructural que evidencia la presencia de serias deficiencias constructivas, dada la falta de elementos
estructurales de confinamiento y amarre como vigas y columnas, si como también la baja calidad de los materiales
utilizados para la construccion de la misma y la carencia de mantenimiento de la estructura.

Entre las posibles causas que generaron el fendmeno de remocion en masa anteriormente descrito, se encuentran las
intensas precipitaciones registradas en el sector, la intervencion antropica anti-técnica en la ladera, asi como también la
carencia de sistemas para el manejo del drenaje en la misma, situacion que se ve potencializada por la carencia de
adecuadas estructuras de proteccion y/o estabilizacion y sistemas para el maneo del drenaje superficial y sub-superficial en
los taludes de corte localizados al costado norte de los predios de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A No. 82C-
40 Sur.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Predio ubicado en la
e 454 lo, 82C.34 S
Foto 1. Vista desde &l costado nor-occidental del sector donde se presentd el fendmeno de remocion en masa evaluado.

*Prédio ubicado en
-é@rrer.aMSANo 82

e s : :
Foto 2. Vista desde el costado norte del sector donde se presentd el fendmeno de remocitn

en masa evaluado.

Foto 3. Evidencia de la pérdida de suglo de cimentacion | Foto 4. Evidencia del colapso de la | Foto 5. Vista exterior de la vivienda ubicada en la Carrea 49A No,

|
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del predio de la Carrea 45 No. 82C-41 Sur.

estructura de cerramiento perimetral
en &l patio de la vivienda emplazada
en la Carrea 45A No. 820-34 Sur,

82C-34 Sur.

£

Foto 4. Evidencia de la deformacion en el muro de
cerramiento perimetral del costado norte del predio de Ja
Carrera 454 No. 82C-40 Sur

Foto 5. Vista exterior de la vivienda ubicada en la Carrea 45A
No. 82C-40 Sur,

6. AFECTACION:

#| NOMBRE DIRECCION TELEFONO [P | A | N DANOS EN EDIFICACION

1 | Helena Delgado | Carrera45No, 82C41 Sor |~ as::;?a parcial da suelo de cimentacion en el costado sur-occidental de la

2 | AnaRodrguez | Carrera 45A No. 820-34 Sur 171370 8|44 Colapso de muro de cermramiento perimefral del costado norte del predio,
afectando la zona del patio.

3 | GoraRuiguez | Careradsafo 82C40Sur | 310321128 | 4 | 2| | Defomaoin dl o de cramintogenetal el cosiado e 6

P: Total Personas A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

El

| NO | X | CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales darios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De continuar con el proceso de inestabilidad, es posible que se presenten avances retrogresivos en los
desprendimientos y flujos de material proveniente de la ladera evaluada, situacion que puede presentarse debido a la
falta de sistemas para el manejo del drenaje en la misma, situacion que se ve potencializada por la carencia de
adecuadas estructuras de proteccion ylo estabilizacion y sistemas para el maneo del drenaje superficial y sub-
superficial en los taludes de corte localizados al costado norte de los predios de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la
Carrera 45A No. 82C-40 Sur, situacion que comprometerfa las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las
viviendas emplazadas en las zonas cercanas a dicha area.
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ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual del sector y evaluacion cualitativa de la amenaza y el riesgo asociado a los predios ubicados en la
Carrera 45 No. 82C-41 Sur, la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A No. 82C-40 Sur, correspondientes de
manera respectiva a los Lotes 16, 3 y 2 de la Manzana 24 del Barrio Jerusalén Sector Potosi en la Localidad de Ciudad
Bolivar,

Solicitud de Evacuacion, mediante Acta No. FP-0224-10 del 10 de noviembre de 2010, para la estructura ubicada en I
vivienda ubicada en el predio de la Carrera 45 No. 82C-41 Sur en el Barrio Jerusalén Sector Potosi de la Localidad de
Ciudad Bolivar.

Solicitud de Restriccion Parcial de Uso mediante Acta No. FP-0222-10 del 10 de noviembre de 2010, para el costado
norte de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur en el Barrio Jerusalén Sector Potosi de
la Localidad de Ciudad Bolivar,

Solicitud de Restriccion Parcial de Uso mediante Acta No, FP-0223-10 del 10 de noviembre de 2010, para el costado
norte de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 45A No. 82C-40 Sur en el Barrio Jerusalén Sector Potosi de
la Localidad de Ciudad Bolivar.

CONCLUSIONES

La funcionalidad y estabilidad de la estructura ubicada en la Carrera 45 No. 82C-41 Sur en el Barrio Jerusalén Sector
Potosi, se encuentran comprometidas en la actualidad, dada la afectacion estructural relacionada con la pérdida de
suelo de confinamiento de la cimentacion de la misma, debido al fendmeno de remocion en masa que se presentd en el
sector evaluado.

Las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las viviendas ubicadas en la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera
45A No. 82C-40 Sur en el Barrio Jerusalén Sector Potosi, no se encuentran comprometidas en la actualidad a pesar del
fenomeno de remocion en masa que se presento en el sector y las deficiencias constructivas que presentan las
estructuras de las mismas.

ADVERTENCIA

A los responsables de los predios de la Carrera 45 No. 82C-41 Sur, la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A
No. 82C-40 Sur, consultar la reglamentacion urbanistica definida para el Barrio Jerusalén Sector Potosi de la Localidad
de Ciudad Bolivar, por la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion
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Distrital - DAPD), con el objeto de establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubican los predios evaluados.

Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, el FOPAE esta impedido para intervenir en estos
predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos
estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables del predio.

RECOMENDACIONES

Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Carrera 45 No. 82C-41 Sur en el Barrio Jerusalén Sector
Potosi de la Localidad de Ciudad Bolivar, mantener evacuada la vivienda, hasta tanto se garanticen las condiciones de
estabilidad y habitabilidad de la misma.

Alos responsables de las viviendas ubicadas en la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A No. 82C-40 Sur en el
Barrio Jerusalén Sector Potosi, mantener las restricciones parciales de uso de las zonas ubicadas al costado norte de
los predios, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad y sequridad del sector evaluado.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios de la Carrera 45 No. 82C-
41 Sur, la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A No. 82C-40 Sur, implementar acciones tendientes para el
mejoramiento y/o mantenimiento de las viviendas, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal
idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010, Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo
cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

De igual manera, a los responsables de los predios ubicados en la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 45A No.
82C-40 Sur, en el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para los predios en comento,
implementar acciones tendientes para estabilizar los taludes de corte ubicados al costado norte de los mismos, dichas
acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal idéneo, mediante Ia conformacion de obras de proteccion
ylo estabilizacion geotéonica, las cuales debe contar con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas
superficiales y sub-superficiales, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926
de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente
para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
identificar el responsable de implementar medidas de proteccion ylo estabilizacion en la ladera natural ubicada al
costada norte de los predios de la Carrera 45A No. 82C-34 Sur y la Carrera 454 No, 82C-40 Sur, acciones que deberan
llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo, mediante la conformacion de obras de proteccion y/o estabilizacion
geotécnica, las cuales debe contar con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-
superficiales, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10.
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« Adicionalmente me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de la edificacion y sus instalaciones, como lo dispone el Codigo de Construccion
para Bogoté D.C. (Acuerdo 20/95).

o A los habitantes ylo responsables de los predios eveluados en el presente documento, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabiidad de las viviendas y del terreno en general e informar a esta entidad si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiguen su estabilidad.

12. NOTA

El presente diagnastico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en el y que se escapan de su
alcance. Iqualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.

NOMBRE ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL - MAGISTER EN GEOTECNIA

MATRICULA 52202106792NRN

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL.

MATRICULA 25202 -73973 CND

’1
}[Ba. ARQ. JORGE ALBERTO PARDO
COORDINADOR EMERGENCIAS

B0 6 0TA4 {
POSEITEV A |
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