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COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
(Evento SIRE No. 108637)

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA SOLICITANTE
COE: 26 MOVIL: 21 Comunidad
FECHA: |18 de noviembre de 2010 | HORA: | 14: 30 VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
significativamente las condiciones fisicas del sector
DIRECCION: | Calle 72 A Bis Sur# 16 D - 50 AREA DIRECTA: 15Ha
BARRIO: Sotavento POBLACION ATENDIDA: 3
UPZ: 68 El Tesoro FAMILIAS 4 | ADULTOS [17  |NINOS |16
LOCALIDAD; |19 PREDIOS EVALUADOS 4
CHIP AAA00250AHK DOCUMENTO REMISORIO | CR-12715
2. TIPO DE EVENTO
REMOCION EN MASA X INUNDACION ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

El area evaluada hace parte del sector denominado Sotavento nuevo sector y Sotavento Il. Para el sector denominado
Sotavento nuevo Sector, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias ~ FOPAE, emitio el Concepto Técnico CT-
4717 dirigido a la Secretaria Distrital de Planeacion - SDP, para el Programa de Legalizacion de Barrios como un
instrumento para la reglamentacion del desarrollo y como tal, busca establecer restricciones y/o condicionamientos para la
ocupacion del suelo y recomendaciones para €l uso de las zonas expuestas a condiciones de amenaza por fendmenos de
remocion en masa. Debe tomarse como una herramienta para la planificacion del territorio y toma de decisiones sobre €l
uso del suelo
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El Barrio Sotavento Il Sector, fue legalizado mediante el Acto Administrativo Ne 1126 del 18 de diciembre de 1996 expedido
por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital-DAPD (Actual Secretaria Distrital de Planeacion SDP), para lo
cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE NO ha emitido concepto técnico de riesgo para este
barrio. LR

Predio dela Calle 738 Sur #16 C- 47

R s fanc
e LM fmiw‘7
1 PrediodelaCratfC #730-525ur

A
L2

Proceso evidenciado

Proceso evidenciado

| Figura 1A, Localizacion de los predles evaluados. Figura 1 B. Folografia aérea del sector evaluado.

" | Predios de la figura 1 A, a los que se les solicitd evacuacion durante [a atencion del evento 108637
1 Predios de fa igura 1 A, incluidos con anterioridad en el Programa de Reasentamiento de Familias.

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE, ha emitido Diagnosticos Técnicos y Respuestas Oficiales para
el sector de la referencia ubicado en el barrio Sotavento, documentos generados con base en visitas de campo que
involucran la evaluacion del sector los cuales se relacionan a continuacion en la Tabla 1.

Tahla 1. Relacion Diagnosticos Técnicos y Respuestas Oficiales emitidas para el sector del barrio Sotavento de la Localidad de Ciudad Bolivar,

‘Estudio de Riesgos por Remocion en Masa, Evaluacion de Alternativas de Mitigacion y Disefios
Detallados de las Qbras para Estabilizar Antiguo Escarpe de Explotacion Barrio Sotavento Il Sector,
Localidad Ciudad Bolivar.”; en el estudio en comento s €videncia un area inestable constituida por
Conlrato de | Un talud de arigen antropico dejado como producto de una antigua explotacion de materiales para
Consiltorta cons@ccibn, con una longitud aproximada de 250m Y una alturg que oscila entre 4m a 7m, con
Abilde2002 | No.ccs. | Pendientes entre 60° y‘90°‘ el cual 56 encuentra ubicado hacia el costado oriental del Barrio
53099 de Sotayentc Il Sector, haqa la pa]ltfs baja del escarpe s encuentran algunos depdsitos recientes,

2000 asoclados tanto a actividad antropica (rellenos del antiguo frente de explotacion) como a procesos
hidrogravitacionales, caida de rocas y deslizamientos. Adicionalmente en &l estudio realizado por
Ingenieria y Desarrollo Ambiental Lida. — INDESA LTDA, se encontr0 erosion a lo largo del escarpe,
principalmente sobre el deposito fluvioglaciar con la formacion de surcos y carcavas, estas dltimas
dejando bloques de gran tamafio potencialmente inestables; se determing que el fratamiento de los
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Barrios Sotavento Il Sector, no slo se debe limitar a la mitigacion de la amenaza y vulnerabilidad,
debe contemplar ademés, el manejo integral de la problemética, con la implementacion de medidas
de recuperacion ambiental y de regulacion del uso del suelo; las primeras contemplan la
reconformacion ambiental y geotécnica de la canlera; esto Ultimo implica la configuracion de la
superficie de forma tal que la probabilidad de falla sea baja, faciliten la reconstruccion de la flora
(original) y demarquen su uso futuro; y las segundas la restriccion de posibles asentamientos
humanos en los sectores de alta amenaza, demarcacion (categorizacion) propia de las laderas de
los flancos oriental y suroccidental,

Julio de 2002

DI-1529

La vivienda de Transversal 16 C con Carrera 73 C Sur fue afectada por un deslizamiento en
arcillolita de color rojizo, que abarca un volumen de cinco (5) metros clbicos. La energia adquirida
por la caida de material derribo parte del muro hacia la parte posterior de |a vivienda.

Se recomendd de acuerdo con los resultados del estudio y teniendo en cuenta el evento que se
presentd en el mes de junio sobre la vivienda de la Transversal 16 C No. 73 C - 40 Sur, se
recomienda incluir esta vivienda en el Proyecto de Reubicacion de Familias en Alto Riesgo, en
prioridad 2. |gualmente, se recomienda adelantar las obras de mitigacion propuestas en el estudio,
consistente en perfilado del {alud y obras de drenaje superficial.

Junio de
2004

RO-11232

Se evidencia que los problemas de estabilidad evidenciados en el sector del Barrio Sotavento |l
Sector, identificados en el estudio realizado por INDESA LTDA siguen vigentes; se recomendé 2 1a
Alcaldia Local Ciudad Bolivar, la realizacion de las obras recomendadas en el "Estudio de riesgo por
remocion en masa, evaluacion y disefios detallados de las obras para estabilizar el antiguo escarpe
de explotacion Barrio Sotavento Il Sector, localidad Ciudad Bolivar” con recursos locales a fravés de
la Direccion Ejecutiva de Localidades — DEL.

Junio de
2004

DI-2055

En cuanto a la descripcion de los procesos morfodindmicos presentes se encuentra erosion a lo

largo del escarpe, principaimente sobre el depdsito fluvioglaciar con la formacion de surcos y

cércavas, estas (ltimas dejando blogues de gran tamafio potencialmente inestables (ver jError! No

se encuentra el origen de la referencia. y jError! No se encuentra el origen de la referencia.).

Se presenta caida de blogues ya sea por la diseccion de grandes masas producto de la erosion o

por el retiro antitéenico de los materiales arcillosos de la base del talud que los deja sin soporte.

También se identificaron algunos flujos sobre los depésitos poco consolidados,

Verificadas las condiciones de riesgo actual y teniendo en cuenta los resultados del “Estudio de

Riesgos por Remacion en masa y Disefios Detallados de las Obras para estabilizar el antiguo

escarpe de explotacion, Barrio Sotavento Il Sector, Localidad de Ciudad Bolivar' (INDESA LTDA,

2000), se recomienda:

e Incluir las viviendas referenciadas en la Tabla 1 dentro del proyecto de reasentamiento de
familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable con prioridad 1.

o El predio ubicado en la Transversal 16 C # 73C-40 Sur, de propiedad de la sefiora Lucila
Sénchez, cambia de prioridad 2 a prioridad 1 dentro del programa de Reasentamiento de
familias en Alto riesgo No Mitigable.

o Realizar las obras propuestas para mitigacion del riesgo en el estudio de INDESA LTDA.

Incluir el Programa de Reasentamiento de familias los predios de la el predio de la Carrera 16C #

73D-70 Sur y de la Carrera 16C # 730-86 Sur, de los cuales figuran como responsables la sefiora

Gloria Ubelmi Medina y el sefior Héclor Contreras respaciivamente.

Octubre de
2005

DI-2512

Describe que en el sector evaluado se adelanta la construccion de parte de fes obras de
estabilizacion y drenaje del corle antiquo de explotacion, disefiadas en el estudio realizado por
INDESA LTDA y consistentes en: perfilado y revegetalizacion de taludes, cunetas triangulares y
descoles; se recomendd que se adelante la construccién de la fotalided de las obras de
estabilizacion y manejo del agua en el sector, especialmente en el extremo norte del antiguo frente
de explotacion y realizar el mantenimiento a la caja ubicada al norte de la zone intervenida con
obras con ¢l fin de evitar que se presente rebose de les aguas; adicionalmente considerando la
necesidad de culminar las obras disefiadas en el sector (mitad norte del falud), se remilio copia del
documento en comento a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para que esta revise Ia posibilidad de
incluir dicha obra en los proyectos de inversion inmediatos.
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Junio de
2006 RO-18204

Se informa que las obras pendientes del talud norte se incluyeron dentro del convenio
interadministrativo SGDC-653-00-05 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar y
el FOPAE para la ejecucion de obras de mitigacion de riesgo en la localidad, para intervencion con
vigencia 2006; la DPAE se encuentra adelantando los andlisis técnicos, prediales y de redes
requeridos para el desarrollo del proyecto.

Agosto de
2006 RO-19085

Se informa que dichas obras desarrollaron bajo €l marco del contrato SGDC-OP-19-040-00-04,
suscrito entre la Secretarfa de Gobierno y el CONSORCIO SP. Dado que el contrato involucraba
recursos locales, &l supervisor del contrato fue la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar; cabe mencicnar
que el FOPAE prestd colaboracion tecnica para el desarrollo de las obras pero €l contrato
mencionado y su expediente deben reposar en las instalaciones de la Alcaldia Local de Ciudad
Bolivar.

Noviembre
46 2006 DI-3034

En el sector de la Carrera 16C entre Calles 73A Sur y 730 Sur, del Barrio Sotavento Tercer Sector

de la Localidad de Ciudad Bolivar, se presentaron desprendimientos de bloques de roca arenisca de

un talud de corte que probablemente correspondia a un antiguo frente de explotacion, con una
altura aproximada de 5 metros y con una longitud cercana a los cien metros. El volumen de los

desprendimientos involucré aproximadamente 20 m3; el bloque de mayor tamafio media 1,20

metros en su dimension mayor (ver Fotografias 1a4).

Las causas de los desprendimientos se asocian al alto grado de diaclasamiento del macizo rocoso

en el talud, que al corresponder con un antiguo frente de explotacion, presenta pendiente muy alta

(superior a 60°) con una allura aproximada de 5 metros; adicionalmente como detonante se asocian

las fuertes lluvias registradas en le sector. Geologicamente en el sector afloran rocas de la

Formacion Arenisca La Regadera y rocas arcillolitas de la formacion Bogotd, las cuales estan

conformadas por intercalaciones de areniscas friables y meteorizadas con niveles de arcillolitas de

espesores que varian entre 1.0 y 3.0 m. Geomorfologicamente la zona se caracteriza por presentar
un rasgo genético montafioso de control estructural con geoformas de escampes y frentes
esiructurales.

Los desprendimientos de blogues de arenisca causaron el colapso parcial de la parte posterior de la

vivienda ubicada en la Carrera 16C # 73A - 55 Sur, del Barrio Sotavento Tercer Sector de la

Localidad de Ciudad Bolivar, afectando la habitacion de la parte posterior adyacente al escarpe,

consistente en una construccion de un piso en mamposteria simple con cubierta en teja de zinc, por

lo que se considera que su habitabilidad quedd comprometida, razon por la que se solicito su

evacuacion por medio del Acta No. 2156 de 15 de Octubre de 2006.

Se concluye y recomienda:

+ A pesar de que en el Estudio de Riesgos por Remocion en Masa, Evaluacion de Alternativas
de Mitigacion y Disefios Detallados de las Obras para Estabilizar Antiguo Escarpe de
Explotacion - Barrio Sotavento | Sector, Localidad de Ciudad Bolivar, se clasifict este predio
como de rissgo medio, se considera que las condiciones de riesgo al momento de la visita se
han degenerado y han cambiado considerablemente, evolucionando posiblemente a una
categoria de alto, compromeliendo la habitabilidad en la aciualidad de la vivienda ubicada en
la Carrera 16C No. 73A - 55 Sur (direccion antigua) del barrio Sotavento Tercer Sector de la
Localidad Ciudad Bolivar, donde habita la familia de la sefiora Maribel Rodriguez.

o Evacuar definitivamente e incluir con prioridad técnica uno (1) en el programa de
reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, la vivienda ubicada
en la Carrera 16C No. 73A - 55 Sur, del barrio Sotavento Tercer Sector de la Localidad Ciudad
Bolivar.

»  Alos habitantes de los predios aledafios &l sector inestable en la Carrera 16C entre Calles
73A Sur'y 73D Sur, del Barrio Sotavento Segundo, Tercer y Cuarto Sector de la Localidad de
Ciudad Bolivar, monitorear las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en
general, & informar a esta enfidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen |2 estabilidad de las viviendas evaluadas.

Se mantienen vigentes las recomendaciones de los Diagndsticos Técnicos DI-1529 y DI-2055 con

respecto a la implementacion de las obras recomendadas por el “Estudio de Riesgos por Remacion
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en masa y Disefios Detallados de las Obras para estabilizar el antiguo escarpe de explotacion,
Barrio Sotavento Il Sector, Localidad de Ciudad Bolivar'.

Enero de

Las condiciones descritas en la Respuesta Oficial No. RO-18204 con respecto al sector evaluado,
no han cambiado considerablemente ya que se observa la existencia de las obras de estabilizacion
y drenaje del antiguo frente de explotacion y fa falta de las mismas en el talud norte en el cual se
evidencian procesos de erosion y pequefios flujos de tierras.

Adicionalmente en la Respuesta Oficial No. RO-27408 se recomendd mantener vigentes las
recomendaciones consignadas en la Reunion del Comité Coordinador del Convenio 653-00/2005,
celebrada el dia 25 de septiembre de 2006, en la cual se recomendd al Fondo de Desarrollo Local
- FDL, de la Localidad de Ciudad Bolivar, analizar la posibilidad de terminar las obras de
estabilizacion ejecutadas en el Barrio Sotavento Il Sector.

2007 RO-27408
Mayo de
2008 RO-20482

Las condiciones del secior donde se encuentra el predio en comento, no han cambiado
considerablemente con respecto a las descritas en la Respuesta Oficial No. RO-18204, de igual
manera se observaron procesos de erosion y pequeiios flujos de tierras provenientes de dicho talud,
dichos flujos se depositan hacia el costado sur, zona del patio del pradio evaluado.

De iqual manera, en la Respuesta Oficial No. RO-29482 se describe |a presencia de agrietamientos
en las paredes del disipador (canal escalonado) para el manejo del drenaje superficial ubicado
hacia el costado sur del predio de la Calle 73D No. 16C-11 Sur, asi como {ambién la pérdida de
suelo de soporte del mismo; de igual manera la presencia de grietas a traccion hacia la parte alta
(corona) del talud norte del antiguo frente de explotacion observado en el sector, situacion que
gvidencia el avance en los procesos de erosion descritos en la Respuesta Oficial No RO-18204.
Adicionalmente, en la Respuesta Oficial No. RO-29482 se recomendo la restriccicn parcial de uso
del costado sur del predio ubicado en la Calle 73D No. 16C-11 Sur, mantener vigentes las
recomendaciones descritas en el Concepto Técnico No. CT-4717, mantener vigentes las
recomendaciones descritas en el Diagnastico Técnico No. DI-2512,

Julode 2010 |  DI-4855

Se evidencia la presencia de bloques de suelo inestables localizados hacia la parte alta (corona) del

escarpe del antiguo frente de explotacion minera ubicado al costado sur y oriental de los predios

emplazados en Ia Calle 73D Sur No. 16C-17, la Calle 73D Sur No. 16C-11 y la Calle 73D Sur No.
16C-05, dichos bloques comprometen un volumen de aproximadamente 20m3

De igual manera, con base en la inspeccion visual realizada al sector en mencion, se observd que el

antiguo frente de explotacion minera evaluado, presenta un fuerte nivel de deterioro por erosion, con

la presencia de carcavas y flujos menores de material, asi como también que dicho sector carece de
sistemas para el manejo del drenaje superficial y sub-superficial hacia el costaco norte del mismo,
de igual manera, que el disipador (canal escalonado) ubicado al costado sur de dicho escarpe,
presenta un avance en su condicion de inestabilidad con respecto a las condiciones descritas en la

Respuesta Oficial No. R0-29482,

Se recomienda:

e Evacuar definitivamente e incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable por
Fendmenos de Remocion en Masa, los predios de la Calle 73D Sur No. 16C-17, la Calle 73D
Sur No. 16C-11 y la Calle 73D Sur No. 16C-05 en €l Barrio Sotavento Sectores Il, Ill y [V de la
Localidad de Ciudad Bolivar, donde habita la sefiora Nieves Rodriguez, el sefior Rall Vargas y
la Sefiora Paola Barbosa, con sus respectivas familias.

Mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Concepto Técnico No. CT-4717.

Mantener vigentes las recomendaciones descritas en Diagndstico Técnico DI-2512

«  Mantener vigentes las recomendaciones descritas en la Respuesta Oficial No. RO-29482, con
respecio a;

o A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su compelencia, adelantar las acciones
administrativas fendienles & determinar el responsable de ejecutar el mantenimiento y/o
reparacion del disipador (canal escalonado) para el manejo del drenaje superficial ubicado
hacia el costado sur del predio de la Calle 73D No. 16C-11 Sur, con el objelo de prevenir que
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se presenten fillraciones de las aguas recolectadas yfo el posible colapso parcial de dicha
estructura, situacion que afectaria la estabilidad del sector en comento.

o A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su compelencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este diagndstico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes,
vecinos y franselintes del sector evaluado.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un Fendmeno de Remocion en Masa sobre una ladera de pendiente media (B=40°), localizada al costado
oriental de la Carrera 16C en el sector comprendido entre las Calles 73 B y 73 D Sur. El proceso presenta su corona
principal sobre la parte media de la ladera donde se observa un escarpe principal con una altura aproximada de 1m. El area
afectada es de aproximadamente 60m? y el volumen del material movilizado es de aproximadamente 200m* consistente en
suelo organico y suelo residual que cubren la formacion rocosa de la ladera y el cual se viene depositando de manera lenta
en la parte baja de la misma, alcanzado a recostarse contra los muros de cerramiento del costado oriental de las viviendas
ubicadas sobre costado occidental de la Carrera 16 C. Es importante mencionar que al momento de la atencion del evento
no se evidencio afectacion estructural sobre las viviendas, condicion que podria cambiar de continuar el desprendimiento de
material evidenciado y la posibilidad de que se produzca un dafio directo sobre las mismas aumenta el riesgo de afectacion
sobre la estabilidad y habitabilidad de estas. De igual manera por las caracteristicas del movimiento del proceso
evidenciado, se encuentra que tambien hay pérdida de la funcionalidad de la via peatonal que sirve de acceso a los predios
localizados sobre el costado occidental de la Carrera 16 C por la acumulacion del material movilizado sobre la calzada de la
misma, dada su localizacion entre las viviendas y la ladera donde se presenta el proceso de remocion.

Las viviendas evaluadas corresponden a estructuras de uno (1) y dos (2) niveles construidas en mamposteria simple y
mamposteria parcialmente confinada por columnas, con placas de entrepiso macizas en concreto y cubiertas en tejas de
zinc soportadas por estructuras fipo entramados en madera que se apoyan sobre los muros perimetrales; dichas
edificaciones evidencian algunas deficiencias constructivas relacionadas principalmente con la carencia de elementos de
confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas en la totalidad de las estructuras. Al momento de la atencion del evento no
se evidenciaron dafios importantes en las estructuras de las viviendas evaluadas.

Dentro de las posibles causas del proceso se puede mencionar la saturacion de los suelos que conforman la ladera,
producto de las fuertes precipitaciones que se vienen presentando por la ola invema. Adicionalmente, se pueden asociar la
falta de mantenimiento de las obras construidas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial sobre la ladera
afectada lo que ha llevado a la colmatacion de estas estructuras afectando la funcionalidad de las mismas.
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Foto 1. Vista desde el costado sur de la ladera afectada

Foto 2. Vista desde el costado oriental de fa ladera, parte alta de fa
ladera afectada

adecuado manejo de las aguas de escorrentia superficial,

Foros 3y 4 Costado norte de fa ladera afectada. Se evidencia fa afectacion sobre las obras (cunetas de disipacion) construidas como medida para el
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Foto 5. Se evidencia Ia faita de mantenimiento de las cunetas existentes
a la mitad de la ladera afectada y construidas como medida para e
adacuado manejo de las aguas de escorrentia superficial

al

Foto 6.. Vista def costado sur de la ladera donde se presenta el proceso
de remocion en masa.

Fotos 7. Vista de la la parte baja de la ladera donde se desamolla el
procesa de remocion en masa,

Fotos 8. Nueva vista en sentido sur norte de la ladera donde se
desarrolla el proceso de remocion en masa,

6. A

FECTACION

Los predios evaluados, no presentan dafios en las estructuras de las viviendas, sin embargo, se encuentra comprometida la
estabilidad de algunos de ellos y la funcionalidad de los mismos por el material que se viene depositando sobre la Carrera
16 C, la cual sirve como via de acceso a las viviendas.
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7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Funcionalidad de la Carrera 16 C por el depdsito del material sobre la calzada de misma en el framo comprendido

?
SI|X | NO CUAL? | i o Calles 73 y73D8ur.

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

o De continuar el avance del proceso evidenciado sobre la ladera evaluada, se puede presentar el colapso parcial o total
de las viviendas ubicadas frente a la misma. Situacion que se puede presentar por el empuje que pueda realizar el
material movilizado sobre la estructura de las mismas.

o De igual manera, es posible que se presenten avances del proceso, debido a la colmatacion de los sistemas para el
manejo de la escorrentia superficial, existentes sobre la ladera afectada, permitiendo que los mismos sean vertidos
directamente sobre la ladera favoreciendo la presencia de fenomenos de erosion y la consecuente degradacion de las
propiedades geomecanicas de los materiales que conforman los suelos que cubren la formacion rocosa de la ladera.

o Puede verse afectada la funcionalidad de la Carrera 16 C en el tramo comprendido entre las Calles 73 y 73D Sur, por el
material movilizado que se puede depositar sobre la calzada de la via,

9, ACCIONES ADELANTADAS

o  Evaluacion cualitativa del sector comprendido entre las Calles 73 y 73 D, sobre la Carrera 16 C en el barrio Sotavento
de la Localidad Ciudad Bolivar.

o Solicitud a través de la red distrital de emergencias a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y al IDU, para el retiro
controlado del material movilizadazo que se encuentra en la parte baja de la ladera sobre la calzada de la Carrera 16 C
en el Tramo comprendido entre las Calles 73.8y 73 D.

o Solicitud de evacuacion temporal y preventiva de los predios relacionados en la siguiente tabla, los cuales se
encuentran sobre el costado occidental de la Carrera 16 C, frente a la ladera sobre la cual se esta presentado el
fenomeno de remocion en masa.

Tabla 2. Predios a los que se les emifi6 acta de evacuacion en atencion del evento 108637.

(HDEACTA | RESPONSABL _4 . o
FP-0628-10 Wilmer Leal Carrera 1 j 115 1] 4
FP-0629-10 Genvacio Valenzuala Manjarres Carrera 16 C # 73D - 62 Sur 2 | 4187
FP0630-10 Gilberto Corcobado Calle 73 B Sur #16C -47 1T |1 ]2]2
FP-0631-10 Blain Yesid Viracacha Calle 73 D Sur #160-23 111123

UH: Unidades Habitacionales. F: Familias. A: Adultos. M: Menores

Nota: De acuerdo a la informacion suministrada por la comunidad al momento e atencion al evento, los propietarios de los
predios de la Carrera 16 C # 73D - 66 Sur y de la Camera 16 C # 73D - 62 Sur, corresponden a los nombres de Hector
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Contreras Monroy y Maria Walteros respectivamente. Los nombres que aparecen como responsables en la tabla 2 de los
mismos predios corresponden a las personas notificadas en las actas de evacuacion al momento de la atencion del evento,
ocupantes y arrendatarios de los mismos. En cuanto a los predios de la Calle 73 B Sur # 16 C-47 Calle 73 B Sur # 16 C -
47, las personas que figuran como responsables en la tabla 2, corresponden a los propietarios de los mismos, de acuerdo a
|a informacion suministrada por los ocupantes de los predios al momento de la atencion del evento.

10. CONCLUSIONES

11.
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La condicion de habitabilidad, estabilidad y funcionalidad de los predios relacionados a continuacion (Tabla 3),
localizados sobre el costado occidental de la Carrera 16 C, frente a la ladera donde se evidencia el proceso de
remocion en masa, se encuentran comprometidas en la actualidad, por la pérdida de funcionalidad de las mismas, ante
la afectacion de la via de acceso correspondiente a la Carrera 16 C, por el proceso de remocion en masa de caracter
general que se presenta en el sector.

Tabla 3. Predios cuya condicion de estabilidad, habitabilidad y/o funcionalidad se encuentran compromelidas en la actualidad por el proceso de
remocion en masa evidenciado en el sector de influencia de dicho proceso.

PREDIO - RESPONSABLE
1 Carrera 16 C # 73D - 86 Sur Wilmer Leal
2 Carrera 16 C# 73D - 62 Sur Gervacio Valenzuala Manjarres
3 Cale73B Sur #16C-47 Gilberlo Corcobado
4 Calle 73 Sur #16D-23 Blain Yesid Viracacha

Las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en los predios relacionados a continuacion
en la Tabla 4, no se encuentran comprometidas en la actualidad, a pesar de la presencia de fenémenos de remocion en
masa identificado; sin embargo es posible que en el corto plazo, ante la presencia de avances del mismo y/o ante la
presencia de cargas dinamicas (sismo u otros), se presenten compromisos en dichas condiciones de estabilidad y de
habitabilidad.

Tahla 4. Predios que pueden presentar afectacion en el mediano plazo ante un avance retrogresivo del fendmeno de remocion identificado.

_ NOMENCLATURA RESPONSABLE
Diagonal 73 A Bis Sur# 16 C - 01 No identificado

Diagonal 73 A Bis Sur# 16 C- (02 No identificado

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el sector se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida para el
sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones ylo
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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» Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion visual
realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su alcance. Igualmente, se
reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.

» Lavigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y
se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

12. RECOMENDACIONES

o Se recomienda evacuar, € incluir con Prioridad Técnica 1, en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto
Riesgo no Mitigable, e incorporar como suelo de proteccion por riesgo los predios relacionados a continuacion en la
tabla 5.

Tabla 5. Predios recomendados a evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo no Mltlgabie

[BDEACTA| ~ RESPONSABLE | ENG
FP-0629-10 Gervaclo Valenzuala Manjarres Carrera 16 C %730 - 62 5ur 2 8 | 7
FP-0630-10 Gilberto Corcobado Calle 73BSur #16C-47 1 1122
FP0631-10 Blain Yesid Viracacha Calle 73 Sur #16D-23 1 112] 3

UH: Unidades Habitacionales. F: Familias. A: Adultos. M: Menores

o Para el predio de la Carrera 16 C # 73D - 66 Sur, el cual ya se encuentra incluido en el Programa de Reasentamiento
de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, con identificador 2004-19-5525, prioridad técnica 1, y
como responsable figura la sefiora s Belén Marantes y el sefior Hector Contreras Monroy, se recomienda evacuar el
predio y continuar con el proceso de reubicacion que adelantan con la Caja de Vivienda Popular

e Incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto
Riesgo No Mitigable, e incorporarlos como suelo de proteccion por riesgo los predios relacionados a continuacion en la
Tabla 6. De igual manera, se recomienda a los responsables de dichos predios realizar un seguimiento permanente de
las condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general € informar a esta entidad si se presentan cambios
importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

Tabla 6. Relacion de predios recomendados a incluir con Prioridad Técnica Una (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas
de Alto Riesgo No Mitigable, los cuales no evidencian compromiso de habitabilidad y estabilidad en la actualidad, razon por la cual no se solicitd
evacuacion de los mismos.

D | NOMENCLATURA | RESPONSABLE TEL
1 Carrera18H#76A 44 Sur No identificado -

2 Carrera 16 H#76 A -50 Sur Ledn Gabrie!

UH: Unidades Habitacionales  F: Familias  A: Adultos  M: Menores

o Ala Caja de la Vivienda Popular, para que desde su competencia y dado que en varios de los predios que se
recomiendan incluir en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo no Mitigable, se identificaron mas
de una unidad habitacional, adelantar el estudio a la documentacion y titulos que permitan establecer si es procedente
incluir en el programa de reasentamiento las viviendas de cada grupo familiar por separado.

I
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Evaluar la viabilidad técnica de incluir en la Base de Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos de Remocion en
Masa del FOPAE, el sector de la Carrera 16 C comprendido entre las Calles 73 B y 73 D Sur, en el barrio Sotavento de
la Localidad de Ciudad Bolivar, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la realizacion de
disefios y la ejecucion de obras de mitigacion de riesgo sobre la ladera.

Para los predios identificados como ya reasentados y que al momento de las visitas técnicas se evidenciaron vacios y
adecuados, se recomienda a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la Subsecretaria de Control, Vigilancia e
Inspeccion de Vivienda de la Secretaria de Habitat, desde su competencia, implementar las acciones administrativas
tendientes a realizar el control urbanistico en dicha zona y evitar la presencia de nuevos desarrollos urbanisticos en los
mismos.

Una vez se haya terminado el proceso de reasentamiento de las familias se recomienda demoler las viviendas, retirar
los escombros y, en cumplimiento del Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y senalizar la zona mediante vallas
informativas a fin de evitar que tales predios sean ocupados nuevamente. Se debera finalizar con su incorporacion al
inventario distrital de los predios desocupados.

A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, implementar las acciones administrativas tendientes a
garantizar el cumplimignto de las recomendaciones descritas en el presente Diagnostico Técnico.

13. OBSERVACIONES

El presente diagndstico, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su
alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion

suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.

NOMBRE JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
PROFESION INGENIERO GEOLOGO ESP. GEOTECNIA VIAL.
MATRICULA 1522363852 BYC
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERQ DE MINAS
MATRICULA 252218-75004 CND
{
Agﬁ. JORGE ALBERTQ PARDO
Sy DIRECTOR DE EMERGENCIAS
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