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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-4883
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTO 108441

[ATENDIO:  ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ SOLICITANTE:
COE: 22 MOVIL: 22 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA: | 19 de noviembre de 2010 | HORA: 18:15
DIRECCION: | Carrera 14A No. 74D-70 Sur AREA DIRECTA: 80m?
BARRIO:  |Barrio Monterrey POBLACION ATENDIDA: |7
UPZ: 63 - El Mochuelo FAMILIAS |1 [ADULTOS |4  [NINOS |3
LOCALIDAD: |19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS |1
CHIP: DOCUMENTO REMISORIO | CR-11311
2. TIPODE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION ESTRUCTURAL] X

3. ANTECEDENTES

El Barrio Monterrey fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 0336 del 11 de octubre de 1999 expedido por el
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (actual Secretaria Distrital de Planeacion), para lo cual el
Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, emitio el Concepto Técnico No. CT-3268 el 23 de junio de 1999,
en el cual se establece que el predio ubicado en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur, se encuentra en una Zona de Amenaza

Media y Riesgo Medio por fenomenos de remocion (Ver Figura 1),

Adicionalmente en el Concepto Tecnico No. CT-3268 se recomienda adelantar medidas de proteccion y control, tendientes
a mejorar las condiciones de estabilidad del entorno fisico en las areas donde la accion antrépica podria generar
condiciones favorables para los movimientos de masa. Estas medidas contemplan principalmente obras de control de
erosion, de recuperacion morfologica de cortes en las zonas que han sido explotadas y obras de infraestructura, como por
ejemplo la implementacion de redes de acueducto y alcantarillado, para dar un manejo adecuado a las aguas, tanto

servidas como de consumo y lluvias. Se recomienda no realizar cortes sin especificaciones tecnicas.
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Figura 1. Localizacion y categorizacion del nivel de amenaza por fénémeno:; I‘.ﬁe remocion f‘an masa para el prédio ubicado en [a Carrera 14A No, 740-
70 Sur en el Barrio Monterrey de la Localidad de Ciudad Bolivar.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presento un desprendimiento de material proveniente de un talud de corte ubicado al costado sur del predio emplazado
en la Carrea 14A No. 74D-70 Sur, talud realizado de manera antropica antitécnica posiblemente con el objeto de adecuar el
predio y posteriormente emplazar la vivienda en el mismo, dicho fenémeno de remocion en masa involucrd la movilizacion
de aproximadamente 10m* de material tipo capa vegetal, suelo de relleno y residual, los cuales se depositaron hacia la
parte baja (pata) del talud de corte, generando el colapso parcial (aproximadamente 90%) de la estructura de cerramiento
perimetral conformada por laminas de zinc y madera en la vivienda evaluada, afectando de igual manera la estabilidad de la
Cubierta de dicha zona de la vivienda debido a la pérdida de apoyo de la misma.

Con base en la inspeccion visual se observd que la longitud del talud de corte es de entre 6m y 7m con una altura de
aproximadamente 2.0m e inclinacion de tendencia vertical (B~90°) el cual carece de sistemas para el manejo del drenaje
superficial y sub-superficial, asi como también de medidas para su proteccion y/o contencion; se destaca que hacia la parte
alta del mismo, se encuentra un lote vacio, perteneciente a un sector de ladera de pendiente moderada (§=40°), en la cual
debido a sus caracteristicas topograficas (pendiente moderada) y el tipo de material que la conforma en la capa superficial
correspondiente a suelo residual suelto carente de capa vegetal, es posible que se presente un avance retrogresivo en el
fenomeno de remocion en masa anteriormente descrito, situacion por la cual al momento de la visita técnica se recomendo
la evacuacion de la vivienda ubicada en el predio evaluado.

La vivienda ubicada en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur del Barrio Monterrey es de un (1) nivel, constituida en madera,
laminas de zinc, laminas metalicas y materiales de recuperacion, con piso en suelo afirmado y cubierta en tejas de zinc
soportadas por una estructura tipo entramado en madera, condiciones que evidencian la presencia de serias deficiencias
constructivas asociadas a la carencia de adecuados elementos de confinamiento y amarre como vigas y columnas,
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Entre las posibles causas que generaron la inestabilidad del talud de corte ubicado al costado oriental del predio evaluado,
se encuentran las intensas precipitaciones registradas en el sector, la intervencion antropica anti-tecnica en la ladera para la
generacion del talud de corte localizado al costado sur de la vivienda, la falta de medidas de estabilizacion y/o contencion de
dicho talud de corte, asi como tambien la falta de sistemas para el manejo del drenaje superficial y sub-superficial en el
mismo.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

o,

Foto 1. \_ﬁst desde |a parte a

ita (corona) del talud de corte localizado al costado sur del predio evaluado.

Foto 2. Vista al interior del predio evaluado, evidencia del colapso parcial de la
estructura de cerramiento perimetral y la cubierta en el costado sur de la

Foto 3. Vista desde el costado occidental del predio evaluado, identificacion del
sector afectado por &l fenémeno de remocion en masa evidenciado.

vivienda evaluada.
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6. AFECTACION:
# | NOMBRE DIRECCION TELEFONO [P | A | N DANOS EN EDIFICACION

Colapso parcial de la estructura de cerramiento perimetral y la cublerta en

1 | Gustavo Castilo | Carrera 14A No. 74D-70 Sur 7923659 71413 o coetad ¢ ol vivierida exalucida,

P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

| SI| | [NO|X|CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales darios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

» De continuar con los procesos de inestabilidad, es posible que se presenten avances retrogresivos en los
desprendimientos provenientes del talud de corte ubicado al costado sur del predio de la Carrera 14A No. 74D-70 Sur,
situacion que puede presentarse debido a la falta de medidas de estabilizacion del mismo asi como también por la falta
de sistemas para el drenaje superficial y sub-superficial, condicion que compromete en la actualidad las condiciones de
estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada en dicho predio,

8. ACCIONES ADELANTADAS

o Inspeccion visual del sector y evaluacion cualitativa de la amenaza y el riesgo asociado al predio ubicado en la Carrera
14A No. 74D-70 Sur del Barrio Monterrey en la Localidad de Ciudad Bolivar,

o  Solicitud de Evacuacion, mediante Acta No. 00855 del 19 de noviembre de 2010, para la vivienda ubicada en el predio
de la Carrera 14A No. 74D-70 Sur en el Barrio Monterrey de la Localidad de Ciudad Bolivar.

9. CONCLUSIONES

o |a habitabilidad y estabilidad de la vivienda ubicada en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur en el Barrio Monterrey, se
encuentran comprometidas en la actualidad, dada la afectacion estructural relacionada con el impacto de la masa de
suelo movilizada en el fendmeno de remocion en masa, contra la estructura de cerramiento perimetral ubicada al
costado sur de dicha vivienda.
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10. ADVERTENCIA

1.

Al responsable del predio de la Carrera 14A No. 74D-70 Sur, consultar la reglamentacion urbanistica definida para el
Barrio Monterrey de la Localidad de Ciudad Bolivar, por la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto de establecer aspectos que no son competencia del
FOPAE, relacionados con las restricciones ylo condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se
ubica el predio evaluado.

Dado que la situacion planteada se presenta en predios privados, el FOPAE esta impedido para intervenir en estos
predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos
estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables del predio.

RECOMENDACIONES

Al responsable ylo responsables del predio ubicado en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur en el Barrio Monterrey de la
Localidad de Ciudad Bolivar, mantener evacuada la vivienda, hasta tanto s garanticen las condiciones de estabilidad y
habitabilidad de la misma, asi como también las condiciones de estabilidad del talud de corte ubicado al costado sur del
predio.

En el caso de no existir restricciones ylo condicionamientos al uso del suglo para el predio de la Carrera 14A No. 74D-
70 Sur, implementar acciones tendientes para el mejoramiento y/o mantenimiento de la vivienda ubicada en el predio
en comento, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y
licencias respectivos.

De igual manera, a los responsables del predio ubicado en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur, en el caso de no existir
restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio en comento, implementar acciones tendientes para
estabilizar el talud de corte ubicado al costado sur del mismo, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de
personal idoneo, mediante la conformacion de obras de proteccian ylo estabilizacion geotécnica, las cuales debe contar
con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.

Adicionalmente me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de inmuebles propiciar y
efectuar el adecuado mantenimiento de la edificacion y sus instalaciones, como lo dispone el Cédigo de Construccion
para Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).
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o Alos habitantes y/o responsables del predio ubicado en la Carrera 14A No. 74D-70 Sur en el Barrio Monterrey de la
Localidad de Ciudad Bolivar, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la vivienda y del

terreno en general & informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su
estabilidad.

12. NOTA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su
alcance. lqualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministraca en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagnostico.

NOMBRE ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL - MAGISTER EN GEOTECNIA

MATRICULA 52202106792NRN

NOMBRE DARWIN JAVIER CRTIZ GONZALEZ
PROFESION INGENIERO CIVIL,

MATRICULA 25202 - 73973 CND
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COORDINADOR EMERGENCIAS
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