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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

REPORTO:

ATENDIO: VICTOR MANUEL HEWI.T.T VALBUENA Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB

COE: 21 MOVIL: 25
FECHA: | 18 de noviembre de 2010 | HORA: | 4:45 p.m.

- Carrera 3A Este No, 163A-83 Interior 2

DIRECCION: |~ 3 Ecte No. 1635.83 AREA DIRECTA: 220 m?

BARRIO: Santa Cecilia Norte Rural POBLACION ATENDIDA: |15

Uprz: 11 ~ San Cristobal Norte FAMILIAS |2 |ADULTOS [7 [NINOS |8
LOCALIDAD: |1 - Usaquén PREDIOS EVALUADOS [1

CHIP . - ' DOCUMENTO REMISORIO | CR-11045

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES

El sector Santa Cecilia Norte Rural, en el que se localizan los predios de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2 y de |a
Carrera 3 Este No. 163B-88, se localiza al oriente del desarrollo Arauquita, pero no esta incluido en dicho desarrollo de
acuerdo con la cartografia que acompafia al Concepto Técnica de Riesgo No. CT-4978, y no ha sido legalizado por parte de
la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distiital - DAPD). El Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota — FOPAE no ha emitido emitié el Concepto Técnico de Riesgos para
dicho sector; sin embargo, de acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogota, POT {Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de
2003), el sector donde se [ocalizan los predios de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2 ¥ de la Canera 3 Este No.
163B-88, recibe calificacion de Amenaza Media por Fendmenos de Remocion en Masa.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un proceso de remocion en masa en el talud de corte que separa los predios de la Carrera 3A Este No. 163A-
83 Interior 2, localizado en la parte alta y de la Carrera 3 Este No. 163B-88, ubicado en la parte baja (Fotografia 1), predios
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correspondientes al desarrollo Santa Cecilia Norte Rural de fa Localidad de Usaquén. El desarrollo en comento se localiza al
oriente del sector de Arauquita, pero de acuerdo con la cartograffa incluida en el CT- 4978, no hace parte de este Uitimo.

Hacia el costado norte del predio de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2 se localiza una vivienda de 1 nivel mas bajo,
construida en mamposteria parcialmente confinada por columnas, con cubierta en teja de zinc; la edificacion adolece de
deficiencias de disefio y construccion (Fotografia 2). Hacia el costado sur del predio en comento, por donde se accede a él,
se localiza una edificacion de un (1) nivel tipe ramada, con cubierta en teja de zinc soportada por elementos de madera, que
se apoyan en postes, también de madera. Adicionalmente, en el predio de |a Carrera 3 Este No. 163B- 88 se emplaza una
vivienda en material de recuperacion, con cubierta en tejas de zinc (Fotografia 3).

Ambos predios son separados por un talud de corte y relleno de cerca de 4,50 m de altura, carente de medidas efectivas de
estabilizacion, a excepcion de unas latas de zinc soportadas por elementos de madera dispuestos en la parte superior; de
igual manera, carece de medidas adecuadas para el manejo de |as aguas de escorrentia superficial y subsuperficial. Es de
destacar que durante la visita pudieron apreciarse al menos tres puntos sobre |a cara del talud y en la parte baja del mismo
en los que se presentaba afioramiento de agua en caudales importantes; de hecho, para ingresar a la vivienda de la Carrera
3 Este No. 163B-88 se debe cruzar el encauzamiento de dichas aguas (Fotografia 5), por medio de un tablén de madera
dispuesto a modo de puente. Por la mlsma razon la humedad en la wwenda en comento y en sus alrededores es
notablemente alta. :

Elmhnlngaa
Amanaza por
Romocion en
Masp

Predio
Carrera 3A Este No. 163A-83 Int. 2

Figura 1. Localizacion de los predios de la Carrera 3A Este No. 163A- 83 Interior 2 ydela Carrera 3 Este No, 1638 88.

Posiblemente a causa de la alta saturacion de los materiales que conforman la parte alta del talud de corte y relleno,
principalmente materia orgénica y capa vegetal, asociada a las altas precipitaciones que se presentaron en el nororiente de
la ciudad en los dias previos a la atencién de la emergencia, en combinacion con la carencia de medidas de estabilizacion y
manejo de las aguas de escorrentia y superficial y subsuperficial, se presentd un deslizamiento de aproximadamente 4 m?
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de material provenientes de la zona frontal del predio de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2 que se depositaron en [a
parte baja del talud, contra el sanitario del predio Carrera 3 Este No. 163B-88 (Fotografia 4). La seria afectacion en la
funcionalidad del sanitario y la posibilidad de nuevos desprendimientos de material desde el talud generd la necesidad de
solicitar la evacuacion temporal y preventiva de |a vivienda. -

La estabilidad estructural de la vivienda del predio de la Carrera 3A Este No. 163-83 Interior 2 no se vio comprometida, sin

embargo, se considerd que la estabilidad del costado occidental de la ramada si podria verse comprometida en caso que se
presentara un avance retrogresivo del proceso de inestabilidad del talud de corte.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Localizacion rliva de los predios de la Camera 3A Este No.
163A-83 Interior 2 (parle alta) y de la Carrera 3 Esle No. 163B-88,
separados por el talud de corte inestabilizado.

Foto 2. Ramada del costade sur {zona frontal) .del predio de la

Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2. -

Ft:i 4. Zona del talud da corle en el que spfesent el proceso de
femocion, |zg: baiio de fa vivienda Carera 3 Este No. 1638-88.

Fot3. Vivienda de la Carrera 3 Esle O.BB-BB, alectada en su
costado oriental {derscha) por el procese de remocion en masa.
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AFECTACION:

' parle baja del talud de corte

6.
#]  DIREGCION RESPONSABLE | P [ AN " DAKOS EN EDIFICACION
4 Carrera 3A Este No. .| -MARIA DEL CARMEN 101713 Deformacion severa de los tabiques laterales del sanitario, localizado
- 163A-83 MORENQ : en el costado orfental e impactado por el material deslizado.
Carrera 3A Este No. . ' | g . | Perdida de material del borde del talud, en el sector correspondlente a
2 163A-83 Interior 2 ROCIOCASTILLO .| 8 1.2, 6_ la ramada, costado sur, zona frontal del predia. -

P: Total Persunas

A'Adullos N: Nifies -

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA

N

N0 | T CUAL? |

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarlan de no implementar las recomendacmnes)

En el corto plazo avance deI proceso de remocion en masa |dent|f cado, con pomblhdad de mayores afectaciones en la
estabilidad estructural y en la habitabilidad de la vivienda emplazada en la parte baja del talud, predio de la Carrera 3
Este No. 163B-88. De igual manera, avance retrogresivo del proceso con posibilidad de perdida del material de
cimentacién de los maderos del costado occidental de ia ramada loca]lzada en la zona frontal (costado sur) del predlo
dela Carrera 3 Este No 163A 83 !nter|or2 : . S :

ACCIONES ADELANTADA_S

El dla 18 de noviembre de 2010, inspeccion visual y evaluacion dé las viviendas emplazadas en los predios de la
Garrera 3A Este No, 163A-83 Interior 2 y de la Carrera 3 Este No. 163B-88, en el desarrollo Santa Cecilia Norte Rural
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de Ia Localidad de Usaquén, afectadas por un proceso de remocion en masa que afecto el talud ub[cado entre ambos
predios. :

El dia 18 de noviembre de 2010, solicitud de evacuacion temporal y preventiva para el predio de la de la Carrera 3 Este
No. 163B-88, mediante Acta No. FP-0257-10; ante la negativa de los habitantes de la vivienda para aceptar la solicitud
de evacuacion, la misma fue firmada por el sefior Javier Reyes, C.C. 80.180.110, Coordinador del Comité Local de
Emergencias de Usaquén. La evacuacion debe mantenerse hasta tanto se implementen medidas para garantizar la
estabilidad del talud de corte en cuya parte baJa se emplazada la wwenda Ias cuales deben tncluw el adecuado manEJo
de aguas en el mismo.

_El dia 18 de noviem'bré'd'e 2010, solicitud de restricion pércial de uso_p'ara el sector occidental de la ramada del

costado sur del predio de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2, mediante Acta No. FP-0480-10, firmada por la
sefiora Maria del Carmen Romero, con C.C. 51.600.352. La restriccion de uso se debe mantener hasta tanto se
implementen medidas que garanticen la estabilidad del talud de corte en cuya parte alta se Iocallza la vivienda en

“comento, 1as cuales deben contar con el adecuado maneJo de aguas en el mlsmo

CONCLUSIONES

La habitabilidad de la vivienda emplazada en et predlo de la Carrera 3 Este No. 1638 88 en eI sector Santa Cecilia
Norte Rural de la Localidad de Usaquén, se encuentra comprometida en la actualidad por causa del dafio severo
causado en el costado oriental de |a vivienda en donde se ubica el sanitario. De igual manera, la estabilidad estructural
de la totalidad de Ia vivienda puede verse comprometida en el corto plazo ante cargas normales de servicio, a causa de
la posibilidad de nuevos desprendimientos de material desde el talud de corte en cuya parte baja esta emplazada la
vivienda, en combinacién con Ia lipologia de la vivienda que le genera una alta vulnerabmdad ante los E.‘mpLIJE.‘S que
dicho material puede imponerle. :

La habitabilidad y estabilidad estructural de la ramada localizada en e} costado sur (zona frontal) del predio de la

Carrera 3A Este No, 163A-83 Interior 2 del sector Santa Cecilia Norte Rural de la Localidad de Usaquén, se pueden ver
compromendas en el corto plazo ante cargas normales de servicio, por causa de la posibilidad de avance retrogresivo
del proceso de inestabilidad que afecta el talud de corte en cuya parte alta se localiza el predio, lo cual podria generar
{a pérdida de matenal de soporte de los elementos verticales de madera de dicha estructura.

Se destaca que la habitahilidad y estabilidad estructural de la vivienda emplazada en el costado norte del predio de la

" Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2, no se encuentran comprometidas én el corto plazo ante cargas normales de

10.
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* servicio por causa del fendmeno de remocién en masa descrito, Sin embargo, en caso de no adoptarse medidas de
‘estabilizacion def talud de corte, en €l mediano plazo se podria ‘presentar un avance severo en el proceso de

inestahilidad del mismo, situacion que podria eventualmente comprometer la estabilidad y habitabilidad de la vivienda.

ADVERTENCIAS

A los responsables de ios predlos de la Carrera 3 Este No. 1638 88 y de la Carrera 3A Este No, 163A—83 Intenorz
consultar la reglamentacion urbanistica definida para el barrio Santa Cecilia Norte Rural, por la Secretaria Distrital de
Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto de establecer aspectos
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que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo,
definidas para el sector donde se ubican los predios de la referencia.

La situacion descrita en este oficio se presenta entre predios privados; el FOPAE esta impedido para intervenir en estos
predios, ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o mejoramiento de construcciones por lo que
estos estudios, obras y/o reparaciones deben ser adelantadas por ios responsables de los predios en comento. Se
destaca ademas, que de acuerdo con el Decreto 332 de 2004, el FOPAE no tiene dentro de su competencia, a de
establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, asi come tampoco ejecutar estudios de
patologla, vulnerabilidad y reforzamiento estructural ni de interaccion suelo-estructura o estabilidad de laderas,

Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus mstalac[ones como lo dlspone el Codlgo de Construccion para
Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

Las conclusmnes y recomendacnones lmpartldas durante Ias wsﬂas reallzadas y por medio de este Dlagnoshco Tecnico
estan basadas en la inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la misma, por tal razén, pueden
existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones
no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacién sobre los predios

“corresponde ala mformamon summlstrada en campo por los responsab[es habltantes 0 usuarios del m|sm0

La vigencia de las conclus10nes y recomendacmnes |mpart|das mediante este Dlagnostlco Tecmco es temporal y se
: mantlenen hasta tanto se medifi quen de manera s:gruf catwa ias condtmones del sector wsnado

RECOMENDACIONES |

Al responsable o responsables del predio de la Carrera 3 Este No. 163B-88, mantener la evacuacion preventiva y
temporal de la vivienda, hasta tantc se implementen medidas que estabilicen. eI talud de corte en cuya parte baja se
ubica el predio, posiblemente conformado para el emplazamiento de la vivienda, intervenciones que deben contar con
las respectivas obras para el manejo de las aguas de escorrentia superf clal y subsuperf icial, ¥ que garanticen la
estabilidad estructural y la habitabilidad de la \nwenda en comento

Al responsable o responsables del predic de la Carrera 3A Este No, 163A-83 Interior 2, mantener la restriccion de uso
de la ramada ubicada en el costado sur (zona frontal) del predio en comento, hasta tanto se implementen medidas que
estabilicen el talud de corte en cuya parte alta se ubica el predio, intervenciones que deben contar con las respectivas
obras para el manejo de las aguas de escorrentia superf icial y subsuperr icial, y que garantlcen |a estabilidad estructural
y la habitabilidad de la vivienda en comento. :

En caso de no existir restricciones yfo condicionamientos al uso del suelo para los predios de la Carrera 3 Este No.
1638-88 y de la Carrera 3A Este No. 163A-83 interior 2, se recomienda a sus responsables implementar medidas de
estabilizacion y manejo de aguas de escorrentia superficial y subsuperficial para et talud de corte que separa los
predios en comento; estas acciones deben ser adelantadas con el apoyo de personal idoneo, de acuerdo con la

' normatlwdad wgente y para lo cual se deben tramltar los permlsos y Ilcenmas respectwos
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En caso de no existir restricciones yfo condicionamientos al uso def suelo para los predios de la Carrera 3 Este No.
163B-88 y de la Carrera JA Este No. 163A-83 Interior 2, se recomienda a sus responsables implementar acciones para
el mantenimiento, reforzamiento ylo mejoramiento de la calidad de las viviendas, con el apoyo de personal idéneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo

cual se deben tramitar los permisos y ficencias respectivos.

A la Alcaldia Local de Usaguén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el
cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este Diagnastico con el objeto de proteger la integridad
fisica y el patrimonio de los habitantes de las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 3 Este No. 163B-88 y
de la Carrera 3A Este No. 163A-83 Interior 2. /7

NOMBRE VICTOR MANUEL HEWITT VALBUENA NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALE
PROFESION INGENIERO CIVIL - MAGISTER EN ESTRUCTURAS ~ PROFESION INGENIERO CIVIL.

MATRICULA 17202-087817CLD MATRICULA 2520373973 CND
[ it

W / Revisd
/i

Vo. Bo. ARQ(JORGE ALBERTOQ PARDO
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS
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