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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

SOLICI

ATENDIO | NELLY ANGELICA CESPEDES CUEVAS TANTE

COE: 28 . |MOVIL: 4 Comunidad

FECHA: |24 denoviembre de 2010 |HORA: |@:40am. | IGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen
S : | significativamente las condiciones fisicas del sector

. | Poligono comprendido entre las Calles | 2 o Ao , o

DIRECCION: :1182Ay 183 entre Carreras 3y 2A Este ARE.A -D[_RECTA' o 25 Ha

BARRIO: | Codito POBLACION ATENDIDA: 578

UpPZ: 9 - Verbenal FAMILIAS |122 | ADULTOS |360 NINOS |218

LOCALIDAD: |1-Usaquén PREDIOS EVALUADOS 96

CHIP AAAQ153BSXR DOCUMENTO REMISORIO CR-10843

2. TIPODEEVENTO -

- REMOCION EN MASA '

3. ANTECEDENTES

: [NUNDACIONIZ' :

ESTRUCTURAL |:[ '

El Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, fue legalizado mediante ef acto administrativo 1126 del 18 de Diciembre
de 1996 por parte de la Secretaria Distrital de Planeacion (antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital ~
DAPD), para lo cual [a Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE no emitid concepto de riesgo, sin
embargo dicha Secretaria debido a que en &l barrio en mencion se ha presentado |a activacion de fendmenos de remocion
en masa y la resolucion de legalizacion no definid condicionamientos y/o restriccicnes por amenaza y/o riesgo al uso del
suelo, solicito 1a emision de un Concepto Técnico de Riesgo con el propdsito de modificar la Resolucion de Legalizacion .

En dicho proceso el FOPAE emitio el Concepto Técnico de Riesgo CT-4711 del 5 de Febrero de 2007, en el cual se
establece que el sector objeto del presente diagnostico técnico presenta una condicién de Amenaza y Riesgo Medio y Altos
por Fenomenos de Remocion en Masa (Figura 1).
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Figura 1 Locahzac:on del poligono de analisis en [a zona de la Calles 182A y 183 entre Carreras 3 y ZA Este Barrio
El Codlio de Ia Loc:alldad de Usaguén.

Para los predios Iocahzados en la zona de A[to Riesgo se recomendo incluir y definir su prlondad en el programa de
reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable dichos predios se deberan incorporar como
suelos de proteccion por riesgo y una vez se haya terminado el proceso de reasentamiento de las familias se recomienda
demoler la vivienda, retirar los escombros y, en cumplimiento del Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y sefializar la
zona mediante vallas informativas a fin de evitar que tales predios sean ocupados nuevamente, Se debera finalizar con su
incorporacion at inventario distrital de los predios desocupados. Por otra parte para la zona verde 5 localizada en la parte
baja de los escarpes de explotacién de le definié condicion de alta Amenaza y se le recomendo no urbanizar, destinar toda
la zona como suelo de proteccién por rigsgo, mantener su uso como zona verde de recreacion pasiva y adicionalmente, se
recomienda implementar las medidas de mitigacion recomendadas por el consorcio GIA GEQCING, Ltda (2006) para
proteger los predios de la parte baja y alta de |a ladera

Por las condlcmnes topograf cas y debldo al antlguo uso del suelo del sector evaluado, la Direccion de Prevencion y
Atencion de Emergencias ha realizado en el sector verificado y en las aéreas aledafias en la cual se incluye el sector del
Barrio EI Mirador , maltiples estudios, diagnésticos técnicos y respuestas oficial, las cuales se relacionan en [a Tabla 1, ( Se
incfuyen los antecedentes el barrio El Mirador debido a su cercania con el sector donde se evidencio el proceso de
inestabilidad y porque es posible que los procesos evidenciados en el macizo rocoso se encuentren asociados)
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Tabla 1. Relacion de documentos emiiidos por la DPAE para el secior evaluado y seclores aledafios

erva

Estudios hidretdgicos e hidraulicos para la evaluacion de las aguas lluvias de Jos barrios el codito y €l
mirador - plan integrat de riesgos y recuperacién ambiental en zonas de alto riesgo de la localidad de
Usaquen. realiza un diagnostico de los canales (Zanjas) de evacuaclon de aguas lluvias en los barrios
El Codito y E Mirador, ya gue estos fueren construidos sin ninguna especificacion téenica, lo que ha
generado un deficiente desempeiio y su vez problemas de salubridad y riesgo para los habitantes del
seclar, Ademéas de un importante detericro de las vias vecinas. Estos barrics han sido recientemente
desarrollados y no disponen de un sistema adecuado de evacuacion de aguas lluvias, por fo tanto es

Estudio de inlerés disefiar un sistema que responda salisfactoriamente a las necesidedes hidraulicas del
VALDERRAMA 19856 sector. Por ofra parte, las zonas aledafias ubicadas en fa parte alla las cuales eran canteras de
Y CIALTDA explotacion de maleriales, provecan escurrimientos rapidos con una alta concentracion de arena, lo

que trajo como consecuencia el taponamiento del alcantarillado pluvial existents en el sector bajo.
Ademas dichos escurrimienios delerioran las caras de los taludes dejados por Ia antigua explotacion
de las vanleras, ocasionando eventualmente calda de materiales, poniendo en riesgo a los habitanies
de fas patas de dichos taludes. El objeto del estudic consiste en cuantificar &l agua lluvia a drenar
segiin un periodo de relomno corto, para cada sector de los barrios Ef Codito y Bl Miradar, realizando el
disefio y ubicacion de las cbras necesarias para la conduccion segura y eficiente de Jas aguas lluvias
del sector.

“Estudio de inestabilidad del terrena para diferentes localidades de Santafé de Bogota™ en dicho

|N%S£gg:M 1998 estudio se Identifico que la zona objsto del presente diagnostico presentaba una condicitn de
amenaza media y alta por fendmenos de remocién en masa
HIESFEBE#‘(I)EC “Esiuqfos ¥ diseﬁqs de estgbilidad de {aludes, contio! de erosion ¥ manejo de aguas para la
Contrato de eslabllaza‘cmra de dlfe[enles sifios en la cludad de Santa Fe dq ﬁogoté En esle estudio se ‘hliz‘cl un
Consultoria No 1898 Ievani.am;enlo topografico a escala 1:1000, levantamiento geclégico, analisis hidrologico, andlisis de
1314 - 113 - ' estabilidad del macizo, zonificacion de |as condiciones de estabilidad y recomendaciones sobre abras
1967 {sin disefios detaltadas).

En la zona de la Carrera 23 Calle 174 15 viviendas localizadas en |a parte superior de un escarpe
rocoso sufrieron agristamientos, que de acuerde con versicnes de los habitantes def sector se
Moy, de | generaron después de un evento sismico. La DPAE realizo manitorea de desplazamientos y aperfura
DI-809 1909 de grietas y encontrd que éstos seguian incrementandose, por lo cual se recomendo la evacuacion y
demolicidn de las viviendas y la realizacion de un estudio detallado de riesgos en la ladera para
establecer obras de proteccidn de Ias viviendas localizadas en la parte baja del escampe.

"Estudio de riesgos por remocidn en masa y disefios delallados de las obras de conirol, proteccion y

Estudio estabilizacion en el barria El Cadilo, Localidad de Usaquén”. Dicho estudio cubre el sector oriental del
INDESA LTDA 2000 Barrio (parte alta). Cuenla con los disefios detallados de fas obras de control para una peguefia
fraccion del secter oriental del Barria.

Sobre la carrera 24 con calle 180C se presentd el desprendimiento de guijamos de un escarpe rocose
{antiguo frenle de explotacion) de aproximadamente 20 metros de altura, cuyo agente detonante
. probablemente fue la condicion estructural y la intensa mateorizacian del macizo rocoso y el deficiente
1736 Abril manejo de las aguas de escorrentia. Se recomendd adelantar a fa mayor brevedad el control de la
2003 escorrentla para evitar el deferioro del macizo, realizar el monitorea del misme par parle de la
comunidad y dar aviso a la DPAE en caso de que se abservaran nuevos desprendimienios que
pudieran afectar las viviendas,

Di-1786 Agosto | El predio localizado en la Carrera 23 entre Calles 182 A y 182 B, y ubicado en la parie alta del talud
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de 2003

constituido de fope a base por malerial de relleno y areniscas, se realizé la adecuacion de un area con
material de relfeno heterogéneo en piedra pegada (aclualmente deformados) para la canstruccion de
una zona recreativa (cancha de microfltbol). En este diagndstica se recomendd anexar al estudio de
suelos que se adefantd para fa zona, un analisis detaliado de amenaza y riesgo, en el cual se incluya
gl disefio de las medidas de miltigacion necesarias para garanfizar Ia estabilidad del pradio y de su
enterno.

RO-10138

Oct-03

Evaluacion del predic de la Carrera 228 # 184* — 22 (ahora Carrera 1* Este # 158 — 22). Se resalta
gue por la condician intrinseca del afleramiento rocoso ubicade en el costado oriental del predio, tanio
la construccitn emplazada en el mismo como &l resto de [a franja de viviendas ubicadas en la base del
corte se ven expuestas a desprendimientos y caidas de roca, razon por la cual se concluyd que dado
gue la condicion cinematica del corle debia ser analizada en detalle a fin de establecer las medidas de
mitigacion, este lugar se incluyd en Ja base de sitios criticos para intervencién por pare de |z DPAE,
La ejecucion del mencionado estudio dependeria de la priorizacion técnica que se fe asigne y de la
disponibilidad de recursos.

DI-1834

Nov-03

Nueva evaluacion del predio de la Carrera 226 # 184° — 22 (ahora Carrera 1* Este # 158 — 22). Se
presentaron dafios en |a vivienda por desprendimienios de bloques de roca provenientes de un tatud
de carie ubicado en la parte posterior del predic, razon per la cual se recomendo realizar el disefio y
construccion de obras de proteccién del mismo, con el fin de evitar el desprendimienio de ofros
blogues

DI-2188

Octubre
de 2004

La calda de blogues, acompanada de un flujo de detritos, provenientes de un afloramiento subvertical
de arenisca, afectd fa parte posterior de una casa ubicada en Ia calie 180C No 23 A-58. El evento se
asacid a filiraciones de aguas Huvias y servidas, debido al taponamiento de una afeantarilla existente
en [a parte alta del escarpe.  En este diagnostico se recomendd realizar una evacuacion temporal de
ia vivienda, retirar los bloques sueltos que quedaban en la parle alla del lalud, realizar [abores de
fimpieza y mantenimienio del alcantarillado de aguas negras y hacer gestiones para implementar el
alcantarillado de aguas lluvias. Adicionalmente se recomendt incluir el sitio en |la Base de Datos de
Sitios Criticos por Fenomenos de Remocion en Masa y adelantar estudios y disefios detallados para
construir abras de mitigacion.

Estudio
488-05

May-05

Contrato de Consultorla con la Firma GIA Consultores LTDA. Para adetantar €l *Estudio de riesgos por
remacion en masa, evaluacion de altemativas de mifigacién y disefios detallados de las obras
recomendadas para estabilizar el escarpe del Barrio Miradar del Norte de la Localidad de Usaguén en
Bogota 0LC.". El estudio realizd una zanificacién de riesgo por fendmenos remocion en masa para un
sector del desarrolle Mirador del Norte & escala 1:500, y recomendé acciones y obras para la
prevencion, mitigacion y control de! riesga en la zana, El talud del costado oriental del Barrio EI Mirador
{Carrera 1 A Esie con Calle 184, direccion actual) fue definido como el Sector 3, que abarch e
cinfurdn centrariental; entallado por alguno de los cortes mas extensos (aproximadamenie 85 m) e
inclinades con gradientes cercanas a los 90°, En & se integran y se diferencian la zona de brecha, las
expasicicnes del macizo roceso ¥ las mayares secuencias de suelo residual. Esta limitada en la corona
par fa via que discurre hacfa la cantera y en a base por las viviendas 05 a 17 de la manzana Z8.
Ambos escenarios, expuestos ante la acumrencia de deslizemientos rotacional y traslacional en los
suelos residuales, que pueden saturarse en los periodos lluviosos; fallas planares con grieta de
Iraceion que siglen la estructura relicta y erosion diferencial, praducto de la conformecion de los patios
de las unidades residenciales. Bajo esfa sifuacian se propone ejecular una de las siguisnies accionas
para reducir el nivel de riesgo de las unidades residenciales: construccion de obras de drenaje
superficial & subdrenes harizantales. Para el Seclor 3 se definleron como allemativas de mitigacion 1 -
Construccin de obras de drenaje superficial y 2 — Subdrenes horizontales. De éstas, se selecciond
como alternativa de mitigacion la nimero 1 - abras de drenaje superficial.
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DI-2401

Mayo de
2005

Este diagnostico carresponde a prablemas de inestabilidad en un escarpe rocoso entre las calles 181 y
181 B y las camreras 25 y 25 A. En la zona afectada se identificeron  dos sectores crlticos: en el
primero de ellos se presentd la calda de aproximadamente 50 m3 de rocas muy fracturadas con
tamafios de blogues entre 0.3 y 2.0 m3 que afectaron parciaimente un predio donde hay una vivienda
y funciona un vivero {et predio se identificd en el informe con la direccion Calle 181 No 25-08, pero al
verificar la nomenclatura se pudo comprobar que es en la calle 181 Bis) y el segundo sector presenta
amenaza por caida de blogues de gran tamaio que podrian afectar directamente a dos viviendas que
estan muy proximas al talud. Las rocas estan fracturadas y se observan infiltraciones de agua que
pueden generar sobreprasiones en los blagues pofencialmente inestables.

Se recomendd incluir el pimer sector en la Base de Datos de Sitios Criticos de la BPAE, para realizar
intervencidn con obras de mitigacién de riesgo y para el segundo sector se recomendd restringir el
paso sobre 1a Carrera 25 B e instar a la comunidad para que siembre arboles con el fin de mitigar el
impacto de la calda de los blogues.

DI-2438

Jupio de
2005

Este diagnostico correspende a problemas de inestabilidad en el sector comprendido entre Ias calles
183 ata 173 y entre la Finca La Malucana y la Carrera 24, Los principales problemas reportados son
los de amenaza por ceida de rocas . Alll se recomendaron las entre ofras las siguientes obras de
mitigacion:

-Mantener en buen estado las obras de drenaje ya exislentes en €l barrio Ei Codito, y asi facilitar el
flujo de Jas aguas de escorrentia (lluvias) provenientes desde Ia parte alta del barrio El Codito Ml Sector
y que recorren las Calles 181 A Bis, 181 Bis, 180 C y 180 B, factor detonante principal responsable de
ios procesos de inestabilidad que se observan en el sector antes mencionado.

-Requerir a la entidad encargada del mangjo ambienial de las canteras localizadas en esle sector,
para que determine si las diferentes compafias o personas que realizan la extraccién de materiales en
la parte alta del barrio E! Codite, estan dentro de la reglamentacion ambiental vigenie.

<Incluir el sector comprendido entre tas Calles 183 a 173 entre la Finca La Matucana (Carrera 23) v [a
Carrera 24 del Barrio El Cadito de la Localidad de Usaguén, en la Base de Datos de Sitios Criticos por
Fendmenos de Remocion en Masa de [a DPAE para realizar un estudio de evaluacion de fa amenaza
y riesgo por fendmenos de remocion en masa, que Incluya el planteamiento de las alternativas para la
mitigacian del Iiesgo existente: 1o cual dependerz de la disponibilidad de recursos, la priorizacian
téenica que se sigue al sifio en 2 base de datos y la wabltlzanan que fa DPAE adelanta actualmente,
lo cual serd lnformado oporiunamente.

RO-16853

Dic-05

Evaluaclon del predio de 1a Cra. 22 B No. 184 A - 30, ubicado sobre la base de un escarpe rocoso, el
cual posee una &ltura aproximada de 15m y esta conformado por areniscas fracturadas, con un grado
de meteorizacion moderado. En el momento de la visita se observaron evidencias de
desprendimientos de roca y suelo provenienies da la parie media y alta del mencionade escarpe.

La vivienda presenta dafios en ia cubierta posterior, consistentes en deformaciones de algunas tejas
de zing, producto del impacio de fragmentos de roca provenienies de fa parte superior del escarpe los
cuales no compromelen Iz estabilidad estructural dg a vivienda bajo cargas normales de servicio.

En vista de lo anterior, se mantiena vigente las recomendaciones del “Estudio de riesgos por remacion
en masa, evaluacion de altemativas de mitigacion y disefios detallados de las obras recomendadas
para estabilizar el escarpe del Barrio Mirador del Norte de la Localidad de Usagquén en Bogota D.C.
en relacion con la implemeniscion de obras de caplacidn y drenaje de las aguas superficiales por
medio de unc o varios canales en la parte alfa del escarps rocose, obras que serian programadas para
sl ejecucion, una vez culminara la fase de viabilizacion, situacion adefantada por la DPAE y de lo cual
se informard oporlunamente. Por o tanto, mientras se implementan las acciones anteriormente
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descritas, se recomienda a la Sefiora Valderrama, de manera preventiva, restringir el use de Ja parle
posterior de la vivienda, donde se ubica el patio de la misma y reafizar un seguimiento permanente de
{as condiciones de estabitidad del escarpe & informar a la DPAE cualquier cambio significativo en ellas,
con ¢ objeto de realizar una nueva evaluacion y definir [as acciones pertinentes.

C0-62105 | 2008

Contrato de Obra: Realizar ef disefio y construccian de obras de emergencia para mitigacion de riesgo
por caida de blogques en &l barrio El Codite a la altura de fa Calle 181 B con Carrera 26 A, de la
Localidad de Usaquén, Bogota D.C

DI-2740 Mayo de
Adendado por i 7006
el DI-2781

El diagnostico describe un proceso de desprendimlento de bloques de roca y desprendimienio de
sualo sesidual en un escarpe de un antiguo frente de explotacion minera, localizado entre fas Calles
183 y 181 entre Carreras 23 y 234, &f cual comprometid 1a estabilidad y funcionalidad de 60 viviendas
de! sector, las cuales se recomienda evacuar e incluir en el Programa de Reasentamiente de Famitias
Localizadas en Zonas de Alto Riesga No Miligable con Prioridad Técnica 1. Recomendd entre otros
aspacios :

—~  Revisar el funcionamiento de las lineas de acueducto y alcantarillado para controlar fugas y
suspender el circuito de Ia red de alcantarillado, clmentado en fa carrera 23 vy las posibles
acometidas ilegales.

—  Definir conjuntamente entre la DPAE, Afcaldia Local y Comunidad un Plan de Contingencia que
incluyz un sislerma de monilareo y aterta del seclor objeto del presente Diagndstico.

—  Dar inicio de manera muy pronta al estudio detallzdo de riesgo por fendmenos de remecion en
masa donde se defina de manera clara la posible evolucion del problema v se definan las
medidas de mitigacion incluyendo les disefios detallados de las obras que eventualmente se
requieran.

Estudio Nov.2008
226 -06

“Estudios de riesgos por fendomenos de remacidn en masa, evaluacion de allemalivas de mitigacion y
disefios detaltados de medidas de mitigacion en los Barios Villa Nidia, Mirador de! Nortz y El Codito,
Lacalidad de Usaquén, en Bogota D.C" CONSORCIO GIA-GECCING.

Dicho estudio contemplo la realizacion de esiudios detzllados de Geologia, geomariologia,
hidregeologla y analiza aspectos sismicos, basade en dichos anlisis se concluye que el Barrig El
Codito descansa en una |adera Estruciural, de pendienie media y escalonada; integrada por areniscas
cuarzosas, de cimentacién media y delgados paquetes de arcillcilas, cubierlas por delgados cuerpos
de depdsitos; altamente rebajadas por 12 extraccion desordenada y antitécnicas de materiales y por
prolongacion de |a frontera urbana. Esta confusion de elementos pravocaron diversas manifestaciones
morfodinamicas, dos en el afio 1999 y una en el mes de mayo de 2006 que frajo consigo el
reasentamiento de 114 familias, El estudio indaga sobre las causas que provocaron los diversos
deslizamientos, deduce los estados de amenaza y riesge de las iaderas y de sus habitantes en el afio
2006 y hacia fuluro; y disefia las medidas de mitigacian, estabilizacion y reduccion de riesgo.
Especlficamente para el seclor 2, corespondiente al &rea descrita en el presente diagnastica,
recomienda remover el material (ocalizado en |a parte baja del talud, reubicar el predio 16 de la Mz 9
para acceder al area donde se requiere refirar material, aislamiento del falud con mallz y construccion
de una cuneta en la parte alta para el manejo de aguas superiiciales y de un drenaje para coaduccian
de las aguas hacia |a cuneta,

Co-254-05 | 2008

Construccion de obras de emergencia necesarias para mitigacion de riesgos en el Barrio El Cadifo de
la Localidad de Usaguén en el Distritc Capilal, consistentes en la excavacion en zonas criticas,
axcavacion para reconformacion del talud, demolicion bloques de gran tamafio, barreras arbdreas y
trincheras drenantes antre otras en el sector de la Carreras 23 y 24 enire calles 176 y 181

Co615-06 | 2008

Construccion de obras de emergencia para la miligacion de riesgos en ef Barrio El Codito de Ia
Localidad de Usaquén en la Ciudad de Bogota D.C en el sector de [a Carreras 23 y 24 entre calles 180
y 181

Co42107 | g7

Contrato de obra: realizar las obras de emergencia en fa parie baja del Barrio El Codito, ubicado en la
Carrera 25 A, enire Calles 181 y 181 B, consisientes en; fragmenlacion de racas, construccion de
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muro de prateccion de 1.5 m. de alto con material de sitio, suministro e instalacion de cables (torones
de acero de 6x18 hilos), reparacion de malla existente, tensionamienta de guayas, suministro e
instatacion de mallas friple torcion y empradizacion con cespedon.

C0-205-07

2007

Construccion de obras de mitigacion det Barrio el Codito, ubicadas entre las carreras 23 y 24 y enre
las calles 174 y 181 dal Barrio el Codito Localidad de Usaquen.

CO-479-07

2007

Centrate para la consiruccion de las cbras de mitigacion de riesgos en el barrio Mirador del Norle -
fase Il - Matucana de 2 localidad de Usaguén en Bogota D.C. sobre los coslados esie y oeste de Ia
Carrera 22C enfre Calles 184 y 185" Bis, para efecluar la construccion de bareras vivas con la
siembra de arboles en el Sectar 1, perfilado def falud de los Sectores 1 y 2, excavaciones manuales en
material comdn y en roca, construccion de baranda metélica y el suministo e instatacion de pernes
sobre |a cara del talud,

Se identificd que la entidad conkratante y el contralista enfrentasian Inconvenientes que podrlan
reperculir en [a ejecucion del conirato de obra y en posibles sabrecostos, entre ellos: 12 actiud adversa
y reacia de los habitantes en lo que respecla a la venta de predios e intervencion en ellos, por lo que
deberia vincularse a nivel de decisitn a la comunidad y a los propietarios; la altura y alta pendiente de
las laderas de los sectores 1 y 2, su dificulfad de acceso y de maniobra, y por ende, drastica
disminucion de los rendimientos; y dificultades en &l caloulo de las cantidades de obras en los
Sectores 1y 2 por dificuliades de acceso. Por ofra parte, dado el casa de que los propletarios de los
predios por comprar no accedieran a su vanla, el resto de la obra se planted de tal forma que su
gjecuclon no estaria supaeditada a dicho evento. No cbstants, se deberla considerar bejo este
panorama gue |os habitanies de Jas viviendas involucradas asumieran el riesgo derivado de no vender

-sus propiedades, y la entidad confratante y el cantralista considerarian la repercusion directa en la

disminucion de los rendimienios de [a canstruccitn de la geomalla. Adicionalmente, segiin se pudo
investigar, debié confirmarse can quién debla negociarse (a infervenclon de la Finca Matucana,

A partir de fa evaluacion de los hitos del contrato, pudo establecerse en relamon can las actividades
del Sector 3, lo siguients;

Acla da reunitn No. 1 {16-Ene-08) En el sitio punia seis: se establece por pare de |a interventoria y el
contratista revisar la posibilidad de la construccién de las cunetas en |a parte alta del talud entre la
cerca gue delimita |a finca La Matucana y el borde del talud

Acla de reunion No. 2 {22-Ene-08) £l Conlratista y la interventoria se comprometen a verificar la
solicitud de permiso en los predios de Ia finca la Matucana. A salicitud del coordinador del DPAE Ing.
Helmar Urrea en caso de obtener parmisos an (a finca la Matucana se debera construir drenajes de
acuerdo con el disefio inicial. £n caso contrario el coniratista presentara un disefio de acuerdo at
levantamiento lopngrafca para ser presentado al consultor para 5U respectiva aprobacién de las |
mismas,

Acta de reunién No 3 (28- Ene.LOB) En comité se informa que nuevamente se hizo gestion de solicitud
de permiso de {rabajar en la finca la Matucana en compafila de! presidente de Ja JAC, y la informacion
obtenida por parie de 2 persona que cuida les predios insistio que el propietario se encuentra fuera del
pals y no se permite trabajar en ia propiedad. iguaimenie no cede «f area para la consiruccion de fas

{ obras de drenaje, por tanto se define que en terrenos privadas no se puede construir,

03-Mar-03 Se firma Acta de mayores y menores cantidades de obra, en la cual se suprimen los ftems
a intervenir en el SECTOR 3: 4.1 canal con pantallas deflectoras; 4.2 canal de rapldas con tapas; 4.3
canal de coronacion drenaje fipp 2 y 5.8 Empradlzaclon con cespedan, y se madifican las canlidades
de alros Hems.

‘Del resultado de Ja evaluacion del sequimienio del contrato de obra, se recomienda de manera general

que iécnicamenie se debe armonizar cualquier fipo de intervencion en el sitio con [as acciones
adelantadas a partir de |a emergencia de noviembre de 2010, es decir, es importante contar can el
diagndstica {écnico del evento el cual establece los fineamientos para poder generar un plan de
accion, ya sea en gestign para la inclusion en sitios criticos o para la demolicion de los respectivos
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predios, posterior a las gestiones con la Caja de Vivienda Popular
De acuerdo con el CT-5316 los predios 1 y 2 de la Manzana A8 corresponden a predios localizados en
la parte ala de un escarpe rocosp que presenia un alto grado de fracturamiento. Aunque el talud
cuenta con obras, ejecutadas con el fin de evitar el desprendimiento de blogues y detritos, las
consideraciones de disefio de fas mencionadas obras contemplan ef reaseniamiento de estos predios
por su condicion de amenaza alta, por Io anterior y con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento
de |as obras se ratifico la condician de amenaza alla.

De Igual manera, los predios 6 &l 17 de la manzana Z8 corresponden a predios localizados en fa parte
baja de un talud de pendiente subvertical conformads por rocas de fa Formacion Arenisca Tierna,
suelos residuales y suelos organicos. Considerando el tipo de materiales presentes, la geomorfologia
del sector y la ausencia de obras de mitigacidn, se considera que fa zona es susceptible a fendmenos
de remocion en masa comoa desprendimientos de suefo y bloques y deslizamientos de carécter
rotacional,

Los predios def 18 al 24 de la manzana Z8, se localizan en un Sector adyacente a un {alud rocoso, con
pendiente subveriical, conformado por areniscas de la Formacion Arenisca Tierna, el cual dada la alta
pendiente en la que se desarrolla fiene predisposicién a presentar caidas de bloques. No obstante,
dado lo anterior, en el afio 2007 se gjecutd el contrato CO-479-07 par medio del cual se construyeron
las obras de eslablhzamon en el seclor, por lo que actualmente presenta una condicion de amenaza
media.

Los predios 25 y 26 de |a manzana Z8 se foczlizan en la parte baja de un {alud conformado por rocas
de la Formacion Arenisca Tiema. Dada la pendienie del talud y que éste no cuenta con estructuras de
_proteccion se considera que en caso de realizarse intervenciones de forma no fécnica o de cambiar de
forma drastica el entarna fisico de! sector se podrian generar desprendimientos de caracler superficial.

Los predios 1 af 5 de la Manzana Z8 se localizen en zonas de pendiente de suave a moderada, sobre
materiales arenosos, en donde no se observan evidencias de fendmenos de remocion en masa de
carécter aclivo, sin embargo, se observaron algunos pracesas de erosion Jaminar superficial los cuales
no inciden &n las condiciones de estabilidad, '

Par ultimo ef CT-5316 recomlenda; Para los predios del 6 al 17 de la Manzana Z8, condicionar su uso
urbano hasia tanto se construyan por parle de la entidad responsable las obras de drengje
recomendadas en el estudio realizado por firma GlA Consultores Lida. En el afio 2004 para el tatud
localizado en el costado oriental de los predios. Para los predios 1 v 2 de ia manzana A8, incluir en &
programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alte riesgo no miligable con prioridad
técnica 2 y destinar como suelos de proteccion de rigsgo.

Finalmente, se recomienda revisar y consultar la delimiacion, condicionamienios y restricciones
gstablecidas por la autoridad ambiental competente para delerminar las condiciones del desarralla
Mirador del Norte respecto a la zona de proteccion ambiental correspondiente con los Cerros
Orientales y de esta manera garantizar que cualguier proyecto que se realice en el poligono del
desarrollo no afecte las condiciones amblentales del sector y que se traducen en fa generacion de
fendmenos de inestabilidad en el terrano.

Se debe acoger la nomatividad vigente en cuanto a irémite de las licencias de construcdion, en
particular lo correspandiente a Disefios estructurales, estudios de suelos y geotéenicos previstos por la
Ley 400 de 1957 (Decreio 33 de 1998 — Nommas Colombianas de Disefio y Construccion
Sismormesisiente NSR -~ 98) y tener en cuenta fos especiros de disefio incluidos en el Decreto 193 de
2006 (por el cual se complementa y modifica ef Codige de Construccion de Bogota D.C., se adoptan
los espectros de disefo y las determinantes del estudia de Microzonificacion sismica),

Vigitar por parte de la Alcaldla Local que se de cumplimiento de los arficidos 1, 2 y 4 de la Ley 810 de
2003, en e sentido de exigir licencia de construceion & los predios que la reglamentacion del seclor les
permita o, en su defecto, aplicar fas sanciones prewsias a quaenes estén cometienda esta infraccion
urbanlstica,
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RO-33107

Oct-09

Nueva evaluacion del predic de fa Cra. 1 A Esle No, 185 - 22, Dado que no han cambiado las
caraclerisficas def talud localizado hacia el costado oriental (parte posterior) det predio, se mantienen
vigentes las recomendaciones del RC-16883 y del CT-5316. Adicionalmente se recomienda gestionar
ante la entidad ylo las entidades competentes, la Implementacién de las recomendaciones de
estahilizacion, proteccion y manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial, planteadas
por &f “Estudio de riesgos por remacién en masa, evaluacion de aliemativas de mitigacion y disefios
defallados de las obras recomendadas para estabilizar el escarpe del Barric Mirador del Norte de la
Localidad de Usaguén en Bogota D.C." , para el antiguo frente de explotacion de maleriales ubicado
al costado oriental de |a Manzana 78 del menmonado estudio.

DI-4498

Abr-10

Se presenta desprendimiento de aproximadamente 3.0 m* de roca desde la parie alla de un talud de
antiguo frente de explofacion minera de apreximadameante 6,0 a 8,0 de altura, por lo menos 80,0 m de
longitud, e inclinacién variable entre 70° y 90°, carente de medidas de mitigacién y drenaje, que
impactan la parie posterior de la vivienda ubicada en fa Cra. 1 A Este No. 184 -~ 10 {un nivel en
mamposteria simple y madera), generando colapse parcial del mura de cerramienle del costado
oriental de la hahitacion nor-orental. Por lo anterior se recomienda a los residentes dal mismo,
mantener la evacuada la vivienda hasta tanio se garanticen las condiciones de establlidad del tatud
localizado en la parte posterior de dicha vivienda (costado ariental). Adicionalmente, debido a que al
mamento de la visita técnica no se han implementade medidas de estabilizacion en el talud, de
acuerdo con lo recomendado en ef estudio {&cnico realizado en el secior, se recomienda evaluar la

viabilidad técnica de incluir nuevamente en la Base de Datos de Siflos para Infervencion por
“Fenomenos de Remacion en Masa de la DPAE, para que se gestione por parte de la entidad o

entidades competentes, |z realizacion de disefios y la ejecucion de cbras de mitigacion de riesgo a lo
largo del talud de antlguo frente de explolaclon mmera Ioca[|zado a[ cusladu onenial del Barrio Mirador
del Narte. * : : o _ .

DI- 4827

Newv-10

‘Se presentd desprendimiento de aproximadamente 12,0 rn3. de roca (arenisca) altamente fracturada,

desde la parte alta y media de un talud de antiguo frente de expiotacion minera localizado en el
costado oriental de la Carrera 1 A Este {nomenclatura actual), hacia la parte posterior de los Predios 6
a 17 de fa Manzana ZB del Barrio Mirador del Norte, Localidad de Usaguén, Dicho proceso constituye
un avance en el proceso de inestabilidad evaluado en Abril de 2010 por medio del Diagnéstico DI-

| 4438.5e establece que ias condiciones de estabilidad del talud ubicado hacia ef costado oriental de la

Carrera 1 A Este (nomenclatura actua), hacia la parte posterior de los Predios 6 a 17 de la Manzana
Z8 del Barrio Mirador del Norte, Localidad de Usaguén (nomenclatura del Concepla de Riesgo CT-
5£316), han cambiado significalivamente debido at deterioro progresivo def mismo, razon por la cual se
considera posible que se presenten nuevos desprendimientos de maleriales en volimenes de hasia
40,0 m3, condicion que se deduce de acuerdo con fa presencia de taludes negatives en el escampe y
que puede superar la capacidad de las obras de mitigacion existentes, sienda atin mas crifica Ia
sHuracion para los secteres del talud en la cual no se han implemeniada obras.

Para una intervencian futura del talud se requiere la ejecucion de estudios técnicos que dafinan las
abras a_implementar en el seclor para garantizar la estabilidad del escarpe y a partir de las
conclusiones se recomienda evacuar definitivamente & incluir con prioridad técnica 1 an ef Pragrama
de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zona de Alto Riesgo No Mitigable un nimero total de
29 predios, adicionalmenie debide a que no se identificaron procesos activos de Inestabilidad del
terreno tips calda de rocas que puedan comprometer actualmente la estabilldad de |as viviendas de 5
vivienda y se recomienda su evacuacion lemporal y preventwa hasta {anio se definida en los eslud:os
técnicos que se adelanten en el seclor la candicion de riesgo de los predics.
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un proceso incipiente de desconfinamiento del macizo roceso en el sector de la Carrera 1 entre Calles 182 Ay
183 en el cual se localiza un talud de corte correspondiente a una escarpe de un antiguo frente de explotacion minera; dicho
proceso correspondié a la caida de bloques de roca y suelo localizados hacia ef costado occidental del tramo vial
ocasionando en términos generales el desconfinamiento y posterior perdida de la banca de la via.

Dado que el procese mencionado afecta tres sectores de la ladera localizados dentro del poligono comprendido en [as
Calles 182A y 183 entre Carreras 3 y 2A Este con caracteristicas particulares (Parte Alta de la Ladera —Sector A, Talud de
Corte- Sector B, Parte Baja de la Ladera- Sector C) , se realizara la descripcién detallada de los mismos con el fin de hacer
claridad sobre las condiciones de cada uno de ellos y las afectaciones evidenciadas con base en la inspeccion visual

efectuada en atencion al evento de emergenma (Ver Figura 2)

. W e s I TN e RIRREIIS
Figura 2. Localizacién : fectados por el proceso de descanfinamiento del macizo rocose identificado
sobre la Carrera 1 entre Calles 182 A y 183 Barrio El codito. Se identifican los sectores descritos en el presente
Diagnastico Técnico,

En terminos generales, el barrio El Codito corresponde a un desarrollo urbanistico localizado en los cerros nororientales de
Bogota, el cual se emplaza en un &rea de antiguas canteras de explotacion las cuales no fueron recuperadas
geomorfologicamente razon por la cual se han venido presentando procesos de remocion en masa que han comprometido
las condiciones de habitabilidad y estabilidad de las viviendas cercanas a los taludes de explotacion, Adicionalmente se ha
identificado que en el sector no se cuenta con un sistema apto y suficiente para la captacion y manejo de agua de
escorrentia superficial y subsuperfial lo que favorece la ccurrencia de los procesos de inestabilidad en la zona.
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Parte Alta de ia Ladera - Sector A

Hacia la parte alta de |a ladera del poligono evaluado se localiza un sector actualmente ocupado por un desarroflo urbano
compuesto por viviendas de uno (1), dos (2) y tres (3) niveles, construidas en mamposterfa simple y mamposteria
parcialmente confinada por columnas, con cubiertas en tejas de zinc, tejas de asbesto cemento y concreto reforzade; con
base en la inspeccion visual realizada desde el exterlor de dichas viviendas las mismas presentan deficiencias constructivas
principalmente relacionadas con la falta de elementos estructurales del tipo vigas y columnas. Por otra parte, las viviendas
evaluadas han sido acomodadas al terreno mediante cortes y/o rellenos antropicos cuyos sistemas de confinamiento
pudieren no ser medidas monoliticas adecuadas para soportar los empuies ejercidos del terreno y que adicionalmente en la
mayoria de los casos no cuentan con sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia subsuperficial. No se evidencio
en las viviendas del sector afectaciones relacionadas con agrietamientos o perdida de verticalidad en muros de cerramiento.
( Se aclara que la comunidad residente en ef poligono evaluado no permito la evaluacion de las viviendas al interior, razon
por la cual la descripcion de afectaciones se realiza basado en la inspeccion realizada desde el exterior de los predios.)

Hacia el costade oriental, el Sector A colinda con el predio denominado Finca La Matucana, area en la cual aflora roca
arenisca cubierta por pastos; en dicho sector no se evidenciaron fracturamientos de la roca ni procesos de inestabilidad sin
embargo se observo que por la morfologia del sector se favorece la concentracion de flujos de escorrentia superficial los
cuales se descargan directamente sobre las vias del sector (tramos viales carentes de obras para captacion y manejo de
aguas} entregadas finalmente a los canales colectores localizados sobre la Carrera 1 Este con Calle 183 vy sobre la zona
de la Carrera 1 con Calle 183 dada la diferencia de nivel y su ubicacion en una cota inferior, condicion que pudo haber
favorecldo eI proceso de mestabllldad ewdenciado en el macizo rocoso. (Ver Fotograﬁas 1 y2) ' :

De acuerdo a lo evidenciado durante los eventos de Iiuvza que se presentaron durante la atencion de la emergencia entre
los dias 24 de Noviembre a 2 de Diclembre de 2010, fue posible establecer que tanto los canales colectores de aguas
lluvias existentes sobre la Carrera 1 Este como el canal construido sobre la Carrera 1 entre CIl 183 y Calle 182 A
resultaban insuficientes para fa captacion y conduccion de las aguas lluvias, condicion que generd el rebosamiento de
dichas estructuras y las inadecuada entrega cle Eas aguas lluwas dlrectamente sobre el ta]ud |nestab|e {(Ver Fotograﬁa 3)

Hacia el costado occidental del Sector A se localiza el ta[ud de corte en roca de altura cercana a los 30m correspondlente a
un escarpe de un antiguo frente de explotacion, sobre el cual se evidenciaron los procesos de inestabilidad, ias condiciones
el talud y del macizo rocoso se describiran en el Sector B, sin embargo se hace alusion al mismoe con el fin de describir las
afectaciones identificadas sobre el tramo vial correspondiente a la Carrera 1 entre Calles 183 y 182 A el cual se localiza
hacia la parte alta de dicho talud. El segmento vial en comento corresponde a un tramo de longitud cercana a los 80 metros
y ancho aprox de 4.5, carente de estructura competente de pavimento y con superficie de rodadura conformada por una
capa de fresado de espesor irregular que oscila entre los 3 y 5 cm. El segmento vial cuenta con una cuneta en concreto de
seccion en V sobre su sector oceidental la cual a nivel de las juntas constructivas presenta escalonamiento y separacion.
Sobre el trama vial descrito de evidenciaron los primeros indicios del proceso de inestabilidad del macizo racoso, lo cual se
reflejo en el agrietamiento longitudinat de 1a capa de fresado, hundimiento de la banca de la via, separacion de la cuneta
respecto al borde exterior de la via y escalonamiento de la misma, desempate y fractura en la red de alcantarillado que se
alinea con el eje vial { informacion suministrada por EAAB de acuerdo a la inspeccion realizada con equipos de
auscultacion de tuberias ) entre otros, condiciones que comprometieron su transitabilidad y funcionalidad. De manera
paulatina y pese a la implementacion de algunas medidas tendientes a la proteccion del framo vial de los efectos del aguas
de escorrentia concertadas entre las entidades técnicas ( sello de fisuras, cubrimiento con plastico de [ totalidad del tramo
vial, bombeo de aguas de la red de alcantarilado y aguas lluvias para obviar el uso de los framos de tuberia y cuneta
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afectados) en el periodo comprendido entre el 24 y 30 de Noviembre de 2010 las afectaciones fueron incrementando hasta
generarse la perdlda de la banca de la via y la afectacion sobre el mobiliario urbano existente en ia zona correspondlente a
postes de energia y teléfonos, pozo y redes de alcantanllado cuneta en cancreto (Ver Fotograflas 4a7)

Sobre las estructuras de los predios localizados en el Sector A (28 predlos), no se ldentiﬁcaron afectaciones, sin embargo
de presentarse un avance en el proceso de desconfinamiento del macizo rocoso sobre el cual se encuentran emplazadas,
sus condiciones de habitabilidad y estabilidad se verian comprometidas; asi mismo en especial los predios 1y 2 de la
manzana 12 ( Loteo del Concepto Técnico CT-4711) producto de la perdida de la banca de la vial el area de acceso al
predio quede comprometida, razones por las cuales a la totalidad de los predios existentes en el Sector A se les solicito su
evacuacion preventiva y temporal, asi mismo se solicito la restriccion de una del tramo vial descrito y de la cancha multiple
que se localiza en el sector de la manzana 10, Dichos predios se relacionan en la Tablas 2y 3. :

Talud de Corte (Frente de Explotacion) — Sector B

Dicho sector se encuentra comprendido por el falud de corte en roca correspondiente a un antiguo frente de explotacion y el
patio de explotacion existente hacia la parte baja de dicho talud, la zona en comento se encuentra limitada por la Carrera 1y
la parte posterior de los predios de la Carrera 3 entre fas Calles 183 y 182 A. Si hien en dicha zona solo se iocalizan dos de
los predios en riesgo por causa del proceso de inestabilidad el macizo rocoso, €s en este sector en el cual se evidencia al
proceso de inestabilidad en una condicion activa. : - e

El talud de corte correspondiente a un es_carpe de un antiguo frente de explotacion se localiza hacia la parte media de la
ladera, cuenta con una altura cercana a los 30 metros de los cuales se encuentran visibles cerca de 10 metros y una
longitud que supera los 100 m, dicho talud es de tendencia vertical y en algunos sectores presenta taludes negativos
posiblemente generados durante el proceso de explotacion minera, Hacia la parte baja del talud -visible se encuentra una
zona antigua de extraccion hoy cubierta por lo que posiblemente corresponde a un botadero de ladera formado por la caida
de fragmentos del proceso exfractivo y adicionalmente por materiales como tierra negra, restos de material de construccion,
basuras, etc., los cuales se encuentran cubiertos por rastrojo bajo y vegetacion arbustiva de bajo porte. Adicionalmente se
identifico hacia e sector occidental del talud, una zona de un area cercana a los 1000 m2 fa cual de acuerdo a lo informado
por [os re5|dentes del sector, correspondia a la zona del patio de explotaclon de la cantera (Ver Fotograf:as 8all)

Dentro de las caractenstlcas del macizo rocoso expuesto por el proceso de explotaclon minera se destaca que el mismo se

encuentra conformado por bancos de areniscas gruesos con estratificacion inclinada y con intercalaciones de Lodolita y
Arcillolitas que conforman planos sobre los cuales es factible que se presenten deslizamientos planares de gran magnitud
ente procesos de reblandecimiento de dichas capas. El proceso descrito no ha sido identificado de manera especifica en el
sector evaluado mediante el presente Diagnostico Técnico, sin embargo dados los procesos que se han evidenciado en los
sectores aledafios en especial el descrito en el DI-2740 emitido en atencion al evento ocurrido en el sector de El Codito
Carreras 23 y 24 (Antigua) entre Calles 180 A y 181 Bis en Mayo de 2006, es posible inferir - que los procesos de
|nestabli|dad evidenciados se encuentren relacionados con dicho mecanismo de falla .

Con base en la Enspeccién visual rea!izada se observaron dos procesos de Caida de Blogue de Roca provenientes de la
corona y de la cara del talud, bloques de aristas que oscilan entre los 2m y los 0.4m  que se generan por las
discontinuidades y/o facturas que posiblemente se ocasionaron durante el proceso de explotacion del macizo rocoso. El
volumen fotal movilizado en la caida de rocas comesponde a cerca de 200 metros clbicos el cual se produjo de manera
Intermitente en el periodo comprendido entre del 24 de Noviembre y el 2 de Diciembre de 2010, el material movilizado
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realizd una frayectoria en caida libre hacia la zona del patio de explotacion generandose un fracturamiento y disgregacion
de los bloques de roca y suelo durante el proceso de caida, finalmente se depositan a lo largo de la ladera y en la parte
baja (zona de patio de explotacién) sin generar afectaciones dado que en dicha area no se localizan viviendas. El proceso
de inestabilidad se presentd de manera paulatina y claramente favorecido por las fuertes Iluvias registradas en el sector a
finales del mes de Noviembre de 2010, asi como por el inadecuado manejo y disposicién de aguas de escorrentia
superficial sobre la corona del talud; de acuerdo a los Gltimos monitoreos realizados en el mes de Diciembre de 2010 se
identificaron hacia la parte alta algunos bloques inestables en el sector aledafio al area donde se presento el proceso de
caida de rocas descrito en el presente informe .

Dentro de los posibles mecanismos de falla desarrollados en el mencionado talud de corte correspondiente a un escarpe de
un antiguo frente de explotacion, se viene presentando Ia apertura de diaclasas por la accion del agua proveniente de la
escorrentia superficial y subsuperficial de la ladera, situacion que favorece los procesos de erosion diferencial y deterioro
del macizo roceso; adicicnal a lo anterior, se identificaron procesos de erosion diferencial en la totalidad del escarpe,
favorecidos por el alio fracturamiento que presenta el macizo rocoso v a la intercalacion de rocas ya descrita. En este
sentido, debe resaltase que la meteorizacion en |a superficie expuesta del talud y en las diaclasas al interior del macizo
rocoso, es el principal agente condicionante para la acurrencia de los desprendimientos de roca, mientras que las fuertes
precipitaciones que se presentaron en la ciudad son el principal agente detonante de este tipo de procesos, esto sin dejar
de lado que la intervencion antropica en el talud representa también un agente detonante importante en los procesos de
degradacion e inestabilizacion de un macizo Rocoso. Dada la disposicion estructural del macizo rocoso (pendiente
estructural) en este sector no se puede entonces descartar la posibilidad de una falla en bloque, razén por la cual de
manera temporal y preventiva se solicitd la evacuacion de [as viviendas que se localizan hacia la parte baja del talud
correspondientes a las manzanas (loteo del CT- 4711) y cuyas condiciones se describen a continuacién en el Sector C,
igualmente se manera preventiva se solicitd la restriccion de uso de la zona verde 5 correspond|ente al patlo de explotacion.
Dichos predios se relacionan en |a Tablas 2y 3 -

Parte Baja de la Ladera — Sector C

Dicho sector corresponde al area localizada hacia el costado occidental del patio de explotacion, en esta zona se localiza un
sector urbanizado localizado sobre la Carrera 3 entre Calles 183 y 182A. De manera general los edificaciones emplazadas
be este sector corresponden a vivienda de 1, 2 y tres niveles construidas en mamposteria simple y/lo mamposteria
parcialmente confinada por columnas, con cubiertas en tejas de zinc, tejas de ashesto cemento y /o concreto reforzado; con
base en [a inspeccion visual realizada desde el exterior de dichas viviendas las mismas presentan deficiencias constructivas
principalmente relacionadas con |z falta de elementos estructurales del tipo vigas y columnas. Por otra parte, las viviendas
evaluadas han sido acomodadas al terreno mediante cortes y/o rellenos antropicos principalmente hacia la parte posterior
de los predios, sector en el cual se emplazan los patios de ropas los cuales colindan con el sector del patio de explotacion
descrito e identificado en el Sector B; en dicha zona en algunos casos las viviendas han quedado consfruidas con taludes
de corte en la parte posterior que superan los 2 metros de altura sobre el nivel de la cubierta de la estructura y dado que
dichos corte han sido realizados de manera antitecnicas y no cuentan con obras de estabilizacion , se ha identificado una
condicion de riesgo adicion por posibles procesos de caida de rocas provenientes de los taludes en mencion, situacion que
fue ratificada en campo al evidenciar al interior de uno de los predio la afectacion en cubierta y muros de cerramiento por
procesos resientes de caida de rocas.

En el area posterior de las viviendas hacia el sector mas norte del Sector C se localiza una zona de ladera de alfa
pendiente conformada por un macizo rocoso altamente fracturado , en el cual se encuentran blogues de rocas de tamafio de
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arista entre los 1y 0.6 m dispuestos de manera vertical, algunos de los cuales presentan condicion de inestabilidad con
alta susceptibilidad a presentar procesos de Caida de Rocas. Adicionalmente se evidencia que las vias de acceso a las
viviendas localizadas en la parte alta corresponden a senderos peatonales construidos en afirmado, carentes de obras para
el manejo y captacion de aguas de escorrentia, condicion que acelera la ocurrencia de procesos morfodinamicos que
favorecen el deterioro de las condiciones del macizo rocoso. (Ver Fotografias 12 a 195)

Al momento de la verificacion de condiciones de las viviendas localizadas en el Sector C, la comunidad en la mayoria de los
casos no permitié el acceso a los predios razon por la cual la verificacion fue realizada desde el exterior; con base en dicha
inspeccion no se identificaron afectaciones a nivel de las estructuras sin embargo por la condicion de inestabilidad del
macizo rocoso descritas en el Sector B, se solicito la evacuacion de las viviendas de la totalidad del Sector C de manera
preventiva y temporal hasta tanto se def inan con exactitud la condiciones de establhdad de dlcho macizo. Dichos predios se
relacionan en la Tablas 2y 3. :

Tabla 2, Relacion de predios & los que se les solicito evacuacion preventiva y temporal,

1 FF' 905 10 Nov. 25 de 2040 Carrera 1 No. 182B-16 Mz 12 lofe 1 Euacuar fa vivienda
2 FP-0311-10 Nov, 25 de 2010 Carrera 1 No. 1828 —36 Mz 12lote 2 Evacuar Ia vivienda
3 FP-0803-10 Nov. 25 de 2010 Carrera 1 No. 182B - 36 APT 101 Mz 12Iole 2 Evacuar la vivienda
4 FP-0004-10 Nov. 25 de 2010 Cerrera 1 No. 182 ~ 36 Apt 102 Mz 12 lote 2 Evacuar [a vivienda
5 FP-0002-10 Nov. 25 de 2010 Carrera 1 No, 182 - 35 APT 100 Mz 12 lote 2 Evacuar Ia vivienda
6 FP-0311-10 Nov. 2727de 2010 Calle 1828 No. 0- 35 Mz 13 lofe 17 Evacuar la vivienda
7 FP0822-10 Nav. 27 de 2010 ) - Calle 183 No. 0-05Mz 12 Lale 3 Evacuar la vivienda
8 FP{323-10 Nov. 27 de 2010 Calle 183 No. 1-07 ESTE Mz 12 Lote 4 INTERIOR 1 Evacuar la vivienda
9 FP-0324-10 Nov. 27 de 2010 Calle 183 No. 107 ESTE Mz 12 Lote 4 INTERIOR 2 Evacuar la vivienda
10 | FP-0923-10 Nov, 27 de 2010 Calle 183 No. 1 - 15 Manzana 12 lote 5 Evaguar Ia vivienda
11 FR-0310-10 Nov, 27 de 2010 Calle 1828 No. 27 — 84 Mz 16 lote 13 Evacuar Ia vivienda
12 | FPDB61-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No, 074, Mz 12 lote 14 Evacuar Ja vivienda
13 | FP-D308-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 22-84 Mz 12 lole 15 Evacuar Ja vivienda
14 | FR0910-10 Nav. 27 de 2010 Calle 1824 No. 2 -04. Mz 11 Iote 45 Evacuar fa vivienda
15 | FP-0924-10 Nov. 27 de 2010 Calle 182ANe. 2 - 02. Mz 11 lole 46 Evacuar fa vivienda
16 | FP-0BG4-10 Nov, 27 de 2010 Carrera 1 No, 1824-11 Mz 10 predio 3 Evacuar fa vivienda
17 | FP0312-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 1 No. 182A-51 Mz 10 lote 4 Evacuar la vivienda
18 1 FP-0908-10 Nov, 27 de 2010 Calle 1828 No. D -85 Mz 13 lote § Evacuar la vivienda
19 | FP-D503-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 0~ 79 Mz 13 lote 8 Evacuar la vivienda
20 FP-0863-10 Nov, 27 de 2010 Calle 1828 No. 0-65 M2 13 lote 9 Evacuar |a vivienda
21 FP0862-10 Nawv. 27 de 2010 Calle 1828 No. ¢ —51 Mz 13 lole 10 Evacuar la vivienda
22 FP-}868-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 con Cafie 162* Esquina Mz 9 [ole 9 Evacuar la vivieada
.23 | FP927-10 Nov. 27 de 2010 Camera 3 no. 1827 -06 interiar 3 Mz 9 lole 1 Evacuar la vivienda
24 | FPD867-10 Nov. 27 de 2010 Camrera 3 No. 182 - 06 Mz 9 lote 1 Evacuar la vivienda
25 | FP-0868-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 no, 1824 —06 Mz 9 lote 1 Evacuar la vivienda
26 | FP-0912-10 Nov. 27 de 2010 Carera 3 no, 1827 -16 Mz 9 lole 2 Evacuar la vivienda
27 | FP-0316-10 Nov. 27 de 2010 Camera 3 No. 182A-30 Mz 9 lote 3 Evacuar la vivienda
28 | FP-0913410 Nov. 27 de 2010 Camrera 3 No. 182°~34 Mz 9 lote 4 Evacuar la vivienda
29 FP-0870-10 Nav. 27 de 2010 Carrera 3 No. 1824-38 Mz S lote 5 Evacuar Ja vivienda
30 | FP-D928-10 Nav. 27 de 2010 Carrera 3 No. 162A - 46 Mz 9 lole 6 Evacuar ia vivienda
31 FP-0314-10 Nov. 27 de 20140 Camera 3no. 1827~ 48 Mz 9 lole 6 Evacuar ka vivienda
32 | FPONM7-10 Nov. 27 de 2010 Carera 3 No. 1824 -54 Mz 8 Iote 7 Evacuar [a vivienda
33 | FPO317-1D Nov. 27 de 2010 Mz 9 lole 9 Predio ro urbanizado
4 | FP0873-10 Nov. 27 de 2010 MZ 8 Lote 9 Calle 183 No.2A - 19 Evacuar la vivienda
35 | FP0930-10 Nav. 27 de 2010 Calle 183 No. 24 - 00 Mz S Lt 10 Evacuar la vivienda
g 1 A
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36 | FP0916-10 Nov, 27 de 2010 Calle 183 No. 2~ 57 Mz 8 lote 11 Evacuar la vivienda
37 | FP-0871-10 Naov. 27 de 2010 Camera 3 No.182A-60 mz 9 lote 12 Evacuar Ia vivienda
38 FP-0B72-10 Naov, 27 de 2010 Camera 3 No. 182C-18 mz 9lofe 13 Evacuar la vivienda
39 | FP-0829-10 Nov. 27 de 2010 Lode Vaclo Mz 9 lofe 13 Evacuar la vivienda
40 t FP0815-10 Nov. 27 da 2010 Calfe 183 No. 2A-31 Mz 9 lote 14 Evacuar la vivienda
41 FP0315-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 No, 182A-22 mz8lole 15 Evacyar la vivienda
42 | FP0911-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 No. 182A-10 mz 9 lole 16 Evacuar [a vivienda
43 | FP-0928-10 Nov. 27 de 2010 Calle 184" No. 2— 30 mz & lole 17 Evacuar la vivienda
44 | FP-0875-10 Nov, 27 de 2010 Mz 8 lote 22 Evacuar la vivienda
45 | FP-0B66-10 Nov. 27 de 2010 Mz 8 [ote 23A Evacuar la vivienda
46 | FP0714-10 Nov. 30 de 2010 Mz 12 lote B Evacuar la vivienda
47 | FPO715-10 Nov.30 de 2040 MZ 13 Lote 16 Evacuar Iz vivienda
48 | FP0485-10 Nov. 30 de 2010 Mz 12lole 11G Evacuar la vivienda
49 | FPO722-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 12F Evacuar ia vivienda
50 | FP-DBOD-10 Nov, 30 de 2040 MZ 12 LOTE 11E Evacuar la vivienda
51 | FPO721-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11D Evacuar la vivienda
52 FP-0720-10 Nav. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 14 Evacuar [a vivienda
83 | FP(799-10 Mov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11C - - Evacuar la vivienda
54 : FP0788-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 118 Evacuar |a vivienda
55 | FP0797-10 Nov, 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11A Evacuar [a vivienda
86 | FPD796-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 16 Evacuar Ia vivienda
57 | FP-0718-i0 Nav, 30 de 2010 MZ 13 LOTE 13 Evacuar |a vivienda
58 FP-0793-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 17 Evacuar la vivienda
58 | FPL0718-10 Naov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 12 Evacuar la vivienda
60 | FP-0794-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 10 Evacuar la vivienda
61 FP0793-10 Nov, 30 de 2010 MZ 12 LOTE 19 Evacuar la vivienda
62 | FP-0718-10 Nov. 30 de 2010 MZ13LOTE12 Evacuar la vivienda
63 [ FPD717-10 Nov, 30 de 2010 MZ1ILOTE 15 Evacuar I3 vivienda
64 | FP-D792.10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 18 Evacuar 5 vivienda
65 | FPO791-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTED Evacuar la vivienda
66 | FPO716-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE H1 Evacuar la vivienda
87 | FP-0780-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 .OTE B Evacuar fa vivienda
68 [ FP-0789-10 Nov. 30 de 2010 MZ12LOTE7 Evacuar [a vivienda

MZ 12 LOTE 12 Evacuar Ia vivienda
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Tabia 3, Relacién de predios a los que se les solicito restriccion parcial de uso.

1 Sector B Zona verde Incalizada en [a parte baja del talud inastable

( zona de amortiguamiento ) -Restringir Uso
2 Seclor A Tramo vial de fa Carerz 1 entre Calfes 183 y 182B - Restringlr Uso
3 Sector A
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Finca La
atucana .,

Fotografias 1 y 2, Condicion general del Sectar A, el cual se localiza hacia la parte alta de la ladera, La fotografia 2 muestra tas condiciones
del sector colindante con la Finca La Matucana, en el cual no se evidenciaron procesos de inestabilidad pero si la condician de enlregas
inadecuadas de aguas sabre Ia zona urbanizada, Nowembre 30 de 2010.

Fotografia 3 . Se evidencia el rehosamiento de la cuneta localizada | Fotografia 4 . Se evidencia &l agrietamiento sabre la banca de la via
sobre la Carrera 1 entre Calles 183 y 1824, Noviembre 30 de 2010. | y el hundimiento de la misma, procesc asociado al desconfinamiento
del maciza rocoso sobre el cual se emgplaza la via, Noviembre 24 de
2010.
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Fotografia 4§ . Se evidencia un aumento en la abertura de las grietas
evidenciadas sobre la capa de rodaduras del framo vial. Noviembre
26 de 2010. L

sobre el cual se empiaza el trama vial y genarando la perdida de [a
banca de Ia via, cauda de posle y perdida e la cuneta, Noviembre 30
de 2010, ol

Fotografia 7 . Avance en el proceso de inestabilidad, afectando por
complelo en ancho de la via. , Diciembre 16 de 2010.

Fotografia 8. Se evidencianlas caracleristicas del talud de corle
saobre el cual se identifico el proceso de desconfinamiento. Notese el
banco de roca grueso y el fracluramiento del mismo. Noviembre 24
de 2010. .

BCX
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Fotografias 9 y 10. Avance en el proceso de inestabilidad caida de bloques de roca y suelo desde la parte alta del talud de corte, ndlese que
producto de proceso se vio afectada la red de alcantarillo afectando un pozo de inspeccion ef cual se depositd a media ladera . Noviembre
24 y Dic. 16 de 2010

-EXPLOTAGION

Fotografia 11, Vista genral del pel sabre ¢ cual transitaron los elmentos generados por la caida de raca, Nolese que el proceso
de inestabilidad se presenta hacia {a parte alla del talud de coste y hacia la parte baja se locatiza la zona de  hotadero de ladera
cubieria por vegetacian y el area de patio de explotacion. Nov. 24 de 2010.

-
-

<"1
I i
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Fotografias 12 y 13. Se observa el sector del macizo rocoso altamente fracturado existente en la parle posterior de los predios localizados en
el Sector C. Se observa que |as vias de acceso a |a parte posterior y parte alta de los predics del Seclor € no cuantan con pavimenta ni obras
para el manejo de aguas de escorrentia condicion que genera el detericro de las condicicnes def sector. Se observan las caracteristicas de las
viviendas que se locallzan en el Sector C. Noviembre 27 de 2010,

d a3 = 1544 a

Fotografias 14 y 15. Se observan las caracteristicas de las sectores de acceso a las viviendas que se [ocalizan en la parie narle del Sector C
en el cual se adecuaran de manera arlesanal peldarios sobre el suelo natural favareciendo los procesos de filtracion de aguas. Adicionalmente
s@ evidencia que an una de las viviendas un fragmento de raca impacio sobre la estructura de cublerta y se deposilo en &f sector del pafio de
ropas (situacion ccurrida de manera posterior a la notificacién de solicitud de evacugcién). Neviembre 27 y Diciembre 2 de 2010,
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AFECTACION

Con base en |a verificacion realizada desde el exterior de los predios incluidos dentro del poligono de evaluacion no se
identificaron afectaciones a nivel de las estructuras producto del proceso de inestabilidad identificado en el macizo rocoso

evaluado.

7.

P: Tolal Personas  A: Adultos  M: Menares de edad

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA

—  Pérdida fotal dela banca de la via Localizada en e! sector de la Carrera 1 entre Calles 183 y 182A
—  Falla def framo de cuneta existente en ef coslado accidentat del tramo vial de la Cr 1 entre Calles 183 y 182A
—  Caida de poste de la red eléclrica de disribucion de baja tensién localizado en la Cr 1 con Calle 183

—  Fractura y desempale de Tuberia de Alcantarillado localizada sobre el gje vial del tramo de la Canmera 1 antre
Calles 183 y 182

—  Afectacion en red de distribucién de Gas Nalural, en &l seclor de la Carera 1 entre Calles 183 y 182

X | NO CUAL?

8.
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Generacion de nuevos desprendimientos de roca en el talud de corte correspondiente a un antiguo frente de
explotacion minera u otro tipo de proceso de inestabilidad { desconfinamiento del Macizo), los cuales se podrian
detonar debido a la ausencia de medidas de proteccion, estabilizacion y drenaje del talud. Dicha condicion podria llegar
a comprometer en corto plazo la estabilidad de las viviendas ubicadas tanto en Ia parte superior como inferior de talud
de corte. _

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de las condiciones de amenaza y riesgo asociados a (as viviendas ubicadas
en el sector comprendido entra las Calles 1 82A y 183 entre Carreras 3y2A Esteen el Barrio El Codlto dela Locahdad
de Usaquen. : - _

Solicitud de evacuacién para los predios relacionados en la Tabla 2, debido a que presentan el compromiso en su
estabilidad y habitabilidad en el corto plazo, por la cercania de las mismas al escarpe del talud evaluado y descrito en el
presente diagnostico técnico y en especial ante el eventual proceso de desconfinamiento del macizo rocoso existente
en la zona. Dicha solicitud de evacuacion es de caracter temporal y preventivo mientras se realizan los estudios
pertinentes que permitan establecer el estado de estabilidad actual del talud de corte evaluado y la condicion de riesgo
de las viviendas aledafias al mismo y se ejecutan de ser necesarias las obras que dichas estudios propongan como
medida de mitigacion en el eventual casc que se defina condicion de de Riego Mitigable.
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» Instalacion de Puesto de Mando Unificado para la atencion de los eventos de la Localidad de Usaquén, con el fin de
coordinar las acciones requeridas con las diferentes entidades del SDPAE, con el apoyo permanente del area técnica
del Fopae en el periodo comprendido entre el 24 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2010.

» Solicitud de apoyo de la Secretaria de Movilidad a través de a Red Distrital de Emergencias, con el objeto de ofrecer el
manejo adecuado del transito en la zona afectada.

¢ Solicitud de apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, Gas Natural, Instituto de Desarrollo
Urbano, Unidad de Mantenimiento y Rehabilitacion Vial a través de la Red Distrital de Emergencias, con el objeto de
plantear junto con el FOPAE las altemativas técnicas para el manejo de la situacion de emergencia. Se planted la
gjecucion de labores de monitoreo topografice del tramo vial de la Carrera 1 entre Calles 183 y 182 A ( Actividad
realizada hasta el momento en el cual se presenté la pérdida total de la banca), cubrimiento del tramo vial de la Carrera
1 entre Calles 183 y 182 A con plastico con el fin de evitar la filtracion de aguas de escorrentia superficial,
implementacién de un sistema de bombeo de aguas del sistema de alcantarillado y de aguas lluvias en el sector de la
Carrera 1 entre Calles 183 y 182 A, desvio de la red de gas natura[ supnmfendo el tramo existente en Ia Carrera 1 entre
Calles 183 y 182 A. :

» Solicitud de apoyo a la Policia Nacional a través de |a Red Distrital de Emergencias, con el objeto de brindar seguridad
en la zona debido a la utilizacion de equipos de bombeo de aguas de |a red de alcantarillado y equipos de monitoreo
topogréfico entre otros.

+ Solicitud de apoyo de la Secretaria de Eﬂtegramon sacial, con el objeto de ofrecer el manejo adecuado del transito en la
zona afectada. : . _ _

10. CONCLUSIONES

— De acuerdo con la inspeccion visual realizada en el sector, se ha podido establecer que Ias condiciones de estabilidad
del talud de corte del antiguo frente de explotacion de cantera existente en el sector de la Carrera 1 entre Calles 183 y
182 A del Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, han cambiado significativamente respecto a lo descrito en el
CT- 4711. Dichas alteraciones se encuentran relacionadas con el deterioro progresivo del escarpe del macizo rocoso,
razon por la cual se considera p05|ble gue se presenten nuevos desprendlmlentos de materlales 0 retrogres:on del
proceso de desconfinamiento del macizo. . _ - S :

- la condicién de habitabilidad y estabilidad de lag viviendas localizadas en el poligono comprendido por las Carreras 3 y
2A Este, entre las Calles 183 y 182 A del Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, relacionadas en la Tabla 2,
ubicadas fanto en la parte alta como en la parte baja del antiguo frente de explotacion evaluado, se encuentran
comprometidas en |a actualidad, por el avance y/o retrogresion que pueda tomar el proceso de inestabilidad del macizo
rocoso; dado que se desconfing el macizo en dicho sector e indujo la falla de [a parte superior del talud, el cual afecto la
banca de la via en el sector de la Carrera 1 entre Calles 183 y 182 A; por lo anterior, es posible que dicha condicion
pueda cambiar drasticamente y se genere un movimiento adicional y stibito de un bloque potencialmente inestable, que
involucre viviendas de la parte superior y se movilice ladera abajo, en caso de no implementarse las medidas de
mitigacion necesarias para recuperar y garantizar estabilidad del escarpe de antigua explotacion del sector,
infraestructura y viviendas aledarias, dado que las condiciones marfolégicas, estratigraficas y de intervencion antropicas
que presenta el escarpe en la actualidad lo hacen muy susceptible a presentar este tipo de fenomenos.
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Es de destacar que de no implementarse de manera inmediata acciones para estabilizar el escarpe del antiguo frente
de explotacion afectado, es posible que el mismo presente refrogresion y se movilice un volumen mayor ladera abajo,
que involucre viviendas de la parte alta y que a su vez este volumen impacte las viviendas localizadas en la parte
inferior del talud y/o escarpe del antiguo frente de explotacion perteneciente al barrio El Codito, llegando incluso al
colapso total de las mismas.

El avance del proceso de inestabilidad del escarpe corespondiente al antiguo frente de explotacion se asocia
principalmente con la falta de implementacién de Plan de Manejo de Recuperacién y Restauracion Morfologica y
Ambiental — PMRRMA; ademas de ia filtracion y fugas de aguas reS|duales, manejo inadecuado de las aguas lluvias
provenientes de la parte alta del sector, entre otras.

La funcionalidad y transitabilidad de los predios y sectores relacionados en la Tabla 3 correspondientes al tramo vial
de la Carrera 1 entre Calles 183 y 182 A, Cancha Multiple localizada sobre el misme corredor vial y zona verde { Patio
de Explotacion) localizada en la parte baja del talud de corte correspondiente a un escarpe de un antiguo frente de
explotacién, se encuentran comprometidas en la actualidad por los procesos de inestabilidad evidenciados en el
escarpe del antiguo frente de explotacién; hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad del talud.

ADVERTENCIAS

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion visual
realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en el y que se escapan de su alcance. Igualmente, se
reitera que dichas inspecciones no hacen fas veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones, La
informacion sobre el predio corresponde a fa informacion suministrada en campo por los habitantes def sector.

RECOMENDACIONES

Se recomienda de manera inmediata a las empresas prestadoras de servicios plblicos en el sector, adelantar las
acciones de emergencia pertinentes para realizar el retiro controiado y/o traslado de las redes de servicios localizadas
en el area potencialmente inestable de acuerdo con sus competencias, a fin de evitar en el menor tiempo posible, que
se presenten fugas y generen riesgos asociados; ademas de los que se puedan dar en el terreno que conlleven a
generar retrogresién del proceso de inestabilidad ladera arriba y ladera abajo e incluso el colapso de las viviendas

_ ubicadas en el area de influencia, pertenecientes al poligono comprendldo por las Carreras 3y2AEste, entre las Calles
183 y 182 A del Barno El Codlto de fa Localldad de Usaguén.

Se recomienda adelantar ]as gestiones respectivas por parte de fa entidad o entidades competentes, para la realizacion
de un monitoreo de emergencia, evaluando la posibilidad de realizar controles topogréficos y pericdicos del sector, asl
como la posibilidad de instrumentacion de la ladera, cuyo seguimiento permita advertir cambios significativos en [a
estabilidad del terreno y de las viviendas, asi como las tasas del posible movimiento, vectores de desptazamientos def
mismo, extension y magnitud del movimiento, viviendas involucradas, entre otros, dado que con base en la i tnspecclon
visual dichas caracterlshcas son imposibles de establecer.
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— Se recomienda la evacuacion preventiva y temporal de los predios que se relacionan en la siguiente tabla y que se
presentan en la Figura 3, dicha evacuacion se solicita por las condiciones de inestabilidad identificadas en el escarpe
del antiguo frente de explotacion de cantera, en el sector adyacente donde se emplazan dichas viviendas. { Es de
anotar que dentro de la tabla de consolidacion de predios evacuados no se cuenta con informacion sobre el nombre del
responsables y/o propietario de los predios dado que la comunidad de la zona evaluada no suministro la informacion,
asi mismo los responsables de los predios se negaron a suministrar informacion sobre poblacion residente en las
viviendas). Por lo anterior; adicionalmente, se recomienda a la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia y en
el marco de las facultades otorgadas en el Articulo 56 de la Ley 9 de 1989 asi como a través del Decreto Distrital 038

de 2007, ordenar la desocupacion de los inmuebles respectivos.
reventiva.

Tabla 4. Relacion de predios a los que se les recomendd la avacuacion temporal
echa
1 FP-805-10 Nov. 25 de 2010 Camerz 1 No, 1828 —16 Mz 12 lofe 1 Cadita
2 | FP-03N-i0 Nov. 25 de 2010 Camera 1 No. 1828~ 36 Mz 12 lote 2 Codito
3 | FP-0803-10 Nav. 26 de 2010 Carrera 1 No. 182B - 36 APT 10 Mz 12Ipie 2 Cadito
4 | FPr-0S04-10 Nov. 25 de 2010 Carrera 1 No, 182 - 36 Apt 102 Mz 12 ofe 2 Codito
5 FP0502-10 Nov. 25 ds 2010 Carrem 1 No, 182 — 36 APT 100 Mz 12 loje 2 Codito
6 | FP0311-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 0 -35 Mz 13 Inte 17 Codito
7 | FP0922-10 Mov, 27 de 2010 Calle 183 No,0-05Mz 12 Lote 3 Codito
8 | FP032310 Nov, 27 de 2010 Calle 183 No. 1-07 ESTE Mz12Liote4 INTERIOR 1 [ Codilo
g | FP0324-10 Nay, 27 de 2010 Calle 183 No, 1-07 ESTE Mz 121Lote 4 INTERIOR 2 [ Codile
10 | FP0923-10 Nov. 27 de 2010 Calle 183 No. 1 - 15 Manzana 12 lote 5 Codilo
11 | FP0310-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 22 - 64 Mz 16 Iote 13 Caodito
12 | FP0B61-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 0 -74. Mz 12 lote 14 Codito
13 | FP0308-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 22-84 Mz 12 [ote 15 Codito
14 | FP-0910-10 Nov. 27 de 2010 Callz 182A No. 2 - 04, Mz 11 Inte 45 Codito
15 | FP-0924-10 Nov. 27 de 2010 Calle 182ANg. 2~ 02. Mz 11 lote 46 Coditn
16 | FP0864-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 1 No, 182A-11 Mz 10 predio 3 Codito
17 | FRD3s2-10 Nav. 27 de 2010 Carera 1 No. 182A-51 Mz 10loie d Cadito
18 | FPDB08-10 Nav., 27 de 2010 Calle 1828 No. 0-B5 Mz 13 lote 8 Codito
19 | FP0909-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 0 - 79 Mz 13 lote & Codito
20 | FP0863-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1628 No. 0-65 Mz 13 lote 9 Codito
21 1 FP-0862-10 Nov. 27 de 2010 Calle 1828 No. 0 - 51 Mz 13 Inte 10 Codito
22 | FP0868-10 Nov, 27 de 2010 Camera 3 cop Calle 1827 Esquina Mz 9 Iota 9 Codito
23 | FP-0927-10 Nov. 27 de 2010 Camera 3 no, 182* 08 inferior 3 Mz 8 lote 1 Codito
24 | FPB67-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 No, 18206 Mz 9 lote 1 Codito
25 | FP0B869-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 no. 1824 ~ 06 Mz 8 lnte 1 Caodito
26 | FP0912-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 no, 1827 — 16 Mz 9 lole 2 Codilo
27 | FP0316-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 No. 182A-30 Mz9loie 3 Codilo
28 | FP0913-10 Nov. 27 de 2010 Carrarz 3 No. 182° - 34 Mz 8 lote 4 Codito
29 | FP-0B70-10 Nov. 27 de 2010 Camera 3 No. 1824-38 Mz 9Iote § Codito
30 | FP-0928-10 Nov, 27 de 2010 Carera 3 No. 1824 -~ 46 Mz O lole & Codito
31 | FP-0514-10 Nov. 27 de 2010 Carreradno, 182 — 4B Mz 8 lole 6 Cedito
32 | FPD317-10 Nov. 27 da 2010 Carrera 3 No. 1682A-54 Mz 9lote 7 Codito
33 | FR-O37-10 Mo, 27 de 2010 Mz 9 lote ] Cadito
A | FP-0873-10 Nov. 27 de 2010 MZ 8 Lole 9 Calle 183No. 24 - 19 Codilo
35 § FP-0930-10 Nov. 27 de 2010 Calle 183 No. 2A - 03 Mz 8 L1 10 Codito
36 | FP0916-10 Nov. 27 de 2010 Calle 183 No. 2 - 57 Mz 9 Iote 11 Cadito
37 | FP0B71-10 Nov, 27 de 2010 Carrera 3 No.182A-60 mz 9 [ote 12 Cadita
38 | FP-DB72-10 Nov. 27 de 2010 Carrera 3 No. 182C —18 mz 9 lofe 13 Cadito
38 | FP-0929-10 Nov. 27 de 2010 Lote Vacio Mz 9 Iote 13 Codito
40 | FPO35-10 Nav, 27 de 2010 Calle 183 No. 2A-31 Mz @ loie 14 Codito
41 | FP0315-10 Nov., 27 de 2010 Carrera 3 No, 182A-22 mz0 lote 15 Codito
42 | FP0911-10 Nov, 27 de 2010 Carrera 3 No. 182A-10 mz 9 Iote 16 Codito
» B0 00 T4
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Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 12

43 | FP0926-10 Nov. 27 de 2010 Calle 184® No. 2 - 30 mz 8 Iole 17 Cadito
44 | FP-0875-10 Nov, 27 de 2010 Mz 9 lote 22 Caodita
45 | FP-0866-10 Nav, 27 de 2010 Mz 9 fole 23A Codito
46 | FP0714-i0 Nov. 30 de 2010 Mz 12 lote 6 Codito
47 | FPO715-10 Nev.30 da 2010 MZ 13 Lote 16 Codilo
48 | FP-0485-10 Nov. 30 de 2010 Mz 12 lote 116G Codilo
49 | FP-0722-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 12F Cadilo
50 | FP-0800-10 Now. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 1E Codilo
51 | FP0721-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11D Codito
52 | FP0720-10 Nav. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 14 Coditg
53 | FP0799-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11C Codito
54 | FP0798-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE11B Codilo
55 | FP0797-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 11A Codilo
56 | FP-0796-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 16 Codito
57 | FP0719-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 13 | Cedito
58 | FP-D795-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 17 Codito
59 | FPO718-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 12 Codito
60 | FP-0794-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE 10 Codito
61 | FP-079310 Nov. 30 dz 2010 MZ 12 LOTE 18 | Codito
62 | FP0718-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 12 Codito
63 | FP-0717-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 15 Caodilo
64 | FP0792-10 Nov. 30 de 2010 MZ i2 LOTE 18 Codilo
65 | FP0781-10 Nov. 30 de 2010 MZ 12 LOTE S Codito
66 | FP0716-10 Nov. 30 de 2010 MZ 13 LOTE 11 Codilo
67 | FPO790-10 Nov, 30 de 2010 MZ12 LOTE B Codilo
68 | FPO788-10 Nov. 30 de 2010 MZ12 LOTE 7 Cadito
69 | FP-0788-10 Codita
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Figura 3. Lacalizacion de los predios en los cuales se solicitd Evacuacion preventiva y Temporal, Loteo tomado del CT- 4711de 2007.

Pagina 24 de 26

‘Tim

GOBIERNO DE LA CIUZAR

DI - 5024

Diagonai 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pégina Web: www.fopae.gov.co ¥ www.sire.gov.co

mail; fopae@fopae.gov.co




Pagina 25 de 26

§ Codigo: || GAR- FT - 03

oy i
ALCALDIAMAY . - Version: o
BEgGoTBe: DIAGNOSTICO TECNICO
Prevg’adrgién ¥ COdIgO
Adenclon Emargancias documental:

Se recomienda gestionar la evacuacion preventiva de la totalidad de las viviendas dentro del marco de lo dispuesto en
el Decreto Distrital 480 de 2009, y con el propésito de proteger la integridad fisica y el patrimonio de los habitantes de
las viviendas localizadas en el poligono comprendido por las Carreras 3 y 2A Este, entre las Calles 183 y 182 A del
Barrio E! Cadito de la Localidad de Usaguén.

Se recomienda la restriccion parcial de uso de los predios que se relacionan en la sigujente tabla los cuales tienen
comprometida su funcionalidad y transitabilidad debido a las condiciones de inestabilidad identificadas en el sector
adyacente a donde se emplazan dichas predios. Las notificacion de dichas restricciones se realizaron a [a Alcaldia

Local de Usaquen
Tabla 5. Relacidn de predios a los que se |es recomendo la restriccion parcial de uso.

g Zana verde localizada en [a parte baja def tafud inestable { zona de
! FP-0307-10 Nov. 25 de 2010 amorliguamiento } -Restringlr Uso
2 FP-0906-10 Nov. 25 de 2010 Tramo vial de la Carrera 1 entre Calles 183y 1828 - Restringir Uso
3 FP-0865-10 Naov. 27 de 2010 Mz 10 lote 5 Cancha multiple publica { Se requird |a restriccion de uso)

Evaluar la viabilidad tecnica de incluir el sector evaluado en la Base de Datos de Sitios para intervencién por
Fendmenos de Remocion en Masa de la DPAE, para que se gestione de manera inmediata por parte de la entidad o
entidades competentes, la realizacion de nuevos estudios de zonificacion de riesgo por remocion en masa para los
frentes ylo escarpes de las antiguas explotaciones de cantera localizados en el barric El Codito de la Localidad de
Usaquen, en el cual se determine de a cuerdo con las condiciones actuales y de ser el caso, las zonas y predios de alto
riesgo no mitigable; asi como las zonas y predios con riesgo mitigable, para los cuales posteriormente se realizaran las
-gestiones pertinentes para la realizacion de los disefios y la ejecucion de las respetivas obras de mitigacion de riesgo;
donde también se incluya el mantenimiento de las obras existentes y adecuacion de los predios recomendados a incluir
en el Programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable por Procesos de
Remecion en Masa en el presente diagndstico.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota (EAAB) y a los responsables de [os predios evaluados, verificar
las condiciones técnicas de funcionamiento de sus redes de acueducto y alcantarillado localizadas en la zona evaluada,
asi como de las redes internas de las viviendas existentes en el sector, con el fin de identificar si se presentan fugas
de agua en la zona, las cuales se han venido infiltrando directamente sobre el talud de corte, y de verificarse dichas
condicion realizar las. reparaciones necesarias con el fin de evitar la enfrega inadecuada de aguas las cuales han
venido deteriorando de manera progresiva las condiciones de estabilidad del macizo rocoso.

A las empresas de servicios pablicos EAAB, ETB, Gas Natural y Codensa, desde sus competencias, realizar la
verificacion permanente de condiciones de las redes existentes en el sector evaluado con el fin de evidenciar de
manera oporiuna cualquier afectacion o fuga que se presente por la activacion de los procesos de inestabilidad en la
zona del talud de corte localizacion sobre la Carrera 1 entre Calle 183 y 182A y se realicen las reparaciones a que haya
Jugar en dichas redes con €l fin de mitigar condiciones de nesgo generadas por inadecuadas condiciones de las redes

de suministro.

A la Secretaria de Movilidad desde su competencia llevar a caho las acciones administrativas tendientes a implementar
un plan de mangjo de trafico para afrontar la situacion de pérdida de banca de la via en el Sector de la Carrera 1 entre
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Calles 183 y 1824, dicho plan debera contar con la sefalizacion que permita principalmente b[oquear el paso de
vehiculos ¥ peatones hacia el sector vial afectado.

A la Secretaria Distrital de Ambiente y a la Corporacion Autonoma Regicnal de Cundinamarca, desde su competencia
determinar el responsable y/o responsable de realizar de manera inmediata la implementacién del Plan de Manejo,
Recuperacion y Restauracion Geomorfologica y Ambiental de la Cantera La Matucana ubicada en el sector de la
Carrera 2A Este con Calle 183, con el fin de mitigar los riesgos que se evidencian en la cantera por el estado de
abandono en el cual se encuentra, ‘

Se recomienda a los responsables de los predios vecinos al sector evaluado, realizar un seguimiento permanente de
las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan
cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad tanto de las viviendas como del terreno sobre el cual se
encuentran cimentadas.

A la Alcandia Local de Usaquén desde su competencia y dado que durante las diversas visitas de verificacion
realizadas al sector evaluado mediante el presente Diagnostico se ha identificado Ja realizacion de obras de
construccion y ampliacion de viviendas dentro del poligono evaluado, se recomienda realizar labores de Control
urbanistico con el fin de evitar que en la zona en ta cual se evidencian procesos de inestabilidad se continGien
emplazando viviendas que no cumplan con la normativa vigente ni cuenten con las licencias y permisos necesarios
para el desarrollo de la actividad constructiva, asi como también evitar que se contlnuen realizando construccmn en la
par’te alta de[ escarpe que generen sobrecargas en la corona del taiud :

A la Alcaldia Local de Usaquén desde su competencia garantizar que las recomendaciones emitidas en el presente
“diagndstico sean acatadas, en especial las relacionadas con garantizar que los pred;os evacuados permanezcan
deshabitados con el fin de preservar la vida de los residentes de dlchos predios. :

NOMBRE MELLY ANGELICA CESPEDES GUEVAS
PROFESION INGENIERA CIVIL
MATRiCULA 69202099536 STD
NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESION - INGENIERO CIVIL.
MATRIGULA 25202 — 73973 GND @

Vo.Bo, ARQ. JORGE ALBERTO PARDO

SUBDIRECTOR EMERGENCIAS
. B0 G ¢ ¥ &
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