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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-5044
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
Evento No. 108679

Evento No. 168956
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO: JUAN PABLO LEAL BERNAL :
FERNANDO OSPINA REPORTO:
EQT: | 22 MOVIL: 3 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotd - COBB
FECHA: | 23 de Noviembre de 2010 |HORA: | 05:30pm, | | VCENGIA: Temporel mientras no se modifiue
significativamente |as condiciones fisicas del sector.
DIRECCION: | Carrera 2 con Calle 181 AREA DIRECTA: 0.1 Ha
BARRIO: Cerro Norte POELACION ATENDIDA: | 104 ]
UPZ: 11 San Cristobal FAMILIAS |26 [ADULTOS [70 ININOS |34
LOCALIDAD: |1 Usaquén PREDIOS EVALUADOS |8
CHIP DOCUMENTO REMISORIO | CR-10989

2, TIPODE EVENTO

REMOCION EN MASA[ X ]

3. AMTECEDENTES

INUNDACION] | ESTRUCTURAL | |

El Barrio Cerro Norte de la Localidad de Usaguén iue legalizado mediante &l Acto Administrativo Me 120 de agosto 19 de
1982 expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital, para lo cual la Direccion de Pravencion vy
Atencion de Emergencias, DPAE, no emitio concepto. En dichio Acto Administrativo se encuentran las restricciones de uso
del suelo para dicho barrio a tener en cuenta para cualguier tipo de intervencion que se proyecte llievar a cabo en el sector.
Adicionalmente, de acuerdc con el Plano Normativo de Amenaza por Remocion en Masa def Plan de Ordenamiento
Territorial de Bogotd, POT (Decreto 120 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el seclor
donde se localizan los predios de la referencia, se encuenira catalogado en Amenaza Media y Alta por Fendmenos de
Remocion en Masa (Figura 1).

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, adelantd mediante Contrato de Consultoria No. 266 de 2006
con el CONSORCIO GIA-GEQCING, en noviembre de 2008, el “Estudio de Riesgo por Fenomenos de Remocion en Masa,
Evaluacion de Alternativas de Mitigacion y Disefios Detallados de las Medidas Recomendadas en el Barrio Villa Nidia
(Grupo 1), ubicado en Ia Localidad de Usaquén, en Bogota D.C".
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De acuerdo con fa zonificacion geotécnica realizada en el esludio, el sector donde se emplazan los barrios Villa Nidia y
Cerro Norte corresponde a una ladera estructural con pendientes inclinadas, en la cual se han realizado excavaciones y
relleros para la conformacion de viviendas. La ladera presenta predisposicibn a oresentar deslizamientos de tipo
iraslacional en el contacto deposito-roca. En visia de la problematica que afecta &l sector, ios estudios previes han dividido
el sector en § zonas, recomendando para cada una de ellas la alternativa de mitigacién mas favorable an relacion a la
reduccion de la probabiiidad de ccurrencia de un procsso de inestabilidad, en comparacion a fa condicidn actual del escarpe
{sin obras); tales zonas se dascriben en ia Tabla 1.

Tabia 1. Descripcitn de aliematives de mitigzcion.

ALTERNATIVA DE MITIGACION RECOMENDADA
Crangje superfictal v muro de contencion en gaviones,
Cortina o# plictes, subdrenaje y muro de contencidn en gaviones.
Terraceo y Irincheras drenantes

ZONA
1. LADERA AGUAS ARRIBA ZONA RECREATIVA
2 LADERA AGUAS ABAJC ZONA RECRREATIVA
3. LADERA EN DEPOSITO AL NORTE DE LA QUEBRADA

4, LADERA SUPERIOR CENTRAL

Consiruccion de un sistema de Anclajes

8. CORREDOR PARALELQ AL ESCARPE ROCOSO

Barrera parapaiascos

De igual mansra, ia Direccion de Prevencion y Atencién de Emergencies DPAE ha emitido ios siguientas oficios,
relacionados con los procesos de remocion en masa gue han tenido lugar en e sector de Villa Nidia — Cerro Norte:
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el DESCRIPGION CONGLUSIONES  RECOMENDACIONES
! - Menlener resiningido el uso del Parque, hasta que sz realics el reliro
del malsiial deslizado, s& disefien y construyan Ias obras necesanas
Se presenio un deslizamienic iraslacional de material pa}:raisla?zhzlgr ¢l laluccflk, IE]CEY?HS%IEES onorads o dr?j ajel ﬂec;asanas.
esteril, ubicado en el patio de una anligua explotacidn de I ?J““rrf? ire d'rol mmec;au:) e o8 olqu-s @ arenisca localizados en
canitera, fendmeno al parecer inducido por la saturscion ai.s,.[l,j? fl"f 3 fTa["snnm%‘fgﬁn?'C iticos. dado qus .
del materal con aguas servidas y luvias, provenisntes ;ielli_:r; Zﬁuéf _-,b; ;réi‘-io‘aadeeiaullac;tl)osue? utgiﬁ L?e?ﬁgucuaE? rengre
Dl - 2345 da la parte alta del talud de code de la eniigua 5?0'0{?;;5‘ 'as“poeitl)lesio!wiones ; las s : qr pl‘a lgfs % 8
{~ebrero 2008} | explotacion. £ meterial se desplazd apioximadsmente 'del ;é Jr‘orifz;ciég fém;ﬁq , é,._ a dis*oriibfliziﬂ;cr 'd"_ Cui Bieréne:a
450 m y se depositt scbre ia cancha ceporiiva del Dﬁ,';Ep! SHION BCICA Y €6 18 dispan © TeEUis0s 6= fa
- . - . o - FAE.
pargue .V‘"a N'd.'a‘ I;lentrn dal anfiguo |rri.\ie. de | Ohcializar & |a Empresa de Acueducto y Alcantariliado de Bogola,
explofacion  se  identificaran  bloques de  arenisca ara que se realice el mansio adecuado da | . idas. d
inestables cor volimenes entre 1.50 mf a 6 m?. E aue 5 fealce f'j!" Acecla .P © 183 aguas sevias, g
ascorrentiz  supericial y subsuperficlal provenientes del sector
aledafio a las viviendas localizadas en fa parle alta def talvd da corle
de 2 anfinua explolacidn.
Se presentt & desprendimiento de bloques de arenisca | + A ja Alceldia Local de Uzaquén ¥ 2 la Secretaria Distrital da
y de suelo tipo capa vegeial v de relleno, provenientes | Ambiente, definic el responsable yio responsables de implemeniar las
de un escarpe rocoso postblemente perlensciente a un | acciones, lendientes a la estabitizacion, restauracion gecmoriologica
antiguo frente de explotacion (cantera San Cristobal), el | v recuperacion ambienta! del escarpe recoso perieneciente al antiguo
cuat no presenta medidas de estabilizacién ni un sisterna | Trente de explotacion de la cantera San Cristébal, las cuales dzhen
Dt - 3467 para el manejo del drengje supenicial y subsuperiicial. | contar con un sistema de drengje para la evacuacion ds las aguss
{Qelubre 2007) | Dos bloques de gran tamafio quedaron sotre las | supedicisles y subsupericiales, can el fin de garaniizar la estabilidad
canchas deporiivas dei barrio Villa Midia y cerca de una | dei mismo v da fas zonas aladafias,
edificacion partensciente ala JAC del bario en comenta. | + Maniener la restriccion parcial de uso de Ia parte alta (corona) del
En la parte superior del escarpe rocoso, se idenfificaren § escarpe evaluado, hasta que se lleven a cabo las obras tendientes a
dos lavaderos comunitarios ubicados hacia el costado | la  estabilizacion, restawracion gecmorioidgica y  recuperacion
sur-orieital y nor-criental de la zone en comento, los | ambiental del escarpe rocoso perenecientz al antigue frente de
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?:Eg:_&[ DESCRIPCION CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES
cuales se encuenfran disponiends las  aguss | explotacion de fa cantera San Cristabal.
directemente hacia el escarpe rocoso. De igual manera | » Gestionar y priorizar por parte de la eniidad o entidades
e evidenciaron filtraciones de aguss de ia red de | competentes, la ejecucion de las obras recomendadas derivadas del
alcantarillado, lo que genera humedad an el sector de un | “Estudio de Riesgo per Fendmencs de Remocion en Masa,
muro de contencion consiruido en piedra pegada, &l cual | Evaluacian de Altemnativas de Miligacitn y Disefios Detallados de las
cuenta con una altura entre 2m y 3m en una longitud | Medidas Recomendadas en el Barmio Villa Nydia (Grupo 1), ubicado
enfre 20m vy 25m & inclinacion de 90°, vy que | enla Localidad de Usaguén, en Bogota D.C".
posiblements  fue realizado como estruciura  de | + A los responsables de los predios ubicados en Ios Barrios Villa Nidia
contencién para el lalud vio relleno que permitic 1a | y Cero Norle, aledafios al secior evaluado, hacer un seguimisnto
conformacion de la banca de fa via peatonal de la | permanents da las condiciones de estabilidad de las viviendas y del
Carrera 2 en el sector de Ia Calle 161, tarreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios
importanies que alteren o miodifiquen de manera significativa la
' estabilidad de fas mismas. L
La EAAB informa que efeclio visita #onica al sector
aledafio a las viviendas localizadas en 12 parte alta del
talud de corte perleasciente al antiguo frente de
explotacion, informande que se verificd gue =l mansio de
aguas residuaies de las casas ubicadss en |z parie alia
del talud, no ha side aprobado por la EA.A.B. y que no
Oficio EAAB hace parie de sus tedes oficiales, por lo que se hace
31330-2008-355 | necesario qua los ususrios presenten el plano da lotep
aprobade para proceder a verificar gl asiudio aciue! de
legibilidad de las rades y en caso de ser recesario
proceder a conlinuar con €l progeso fespective o
adecuar sus instalaciones interiores, de modo que
drenen hacia |z red oficial, evitando asi los
incorivenientes que se presentan en el secior
Se hace mencien de los dos lavaderos comunitarios | - Mo se evidenciaron procesos de remocion en masa de caracler local
identificados en el DI-3467, localizedos en i= parte alta | en el sector de la Carrera 2 con Calle 1600, asi como tampaco
del escape rocoso Ips cuales se encuentran | afectaciones en ias viviendas del sector eveluado; se destaca que al
disponiendo lzs aguas directamente hacia el escampe | momenlo de la visita los procesos de inestabilidad que se
FOCOSO. presentaban en e escarpe del antiguo frente de explotacion no
En el muro construido en piedra pegada y sacos de | afecleban yio incidian en la estabilidad del sector evaluado.
tierra, posiblemente realizade como estructura de | - A fa comunidad del seclor evaluado atender la recomandacion de la
cortencidn para el confinamiento del taiud y'o relleno | EAAB. en o referente a que las viviendas localizadas en fa parle
que permitid la canformacion de la banca de la Carvera 2 | alia del taiud da core perienecients al anfiguo frenta de explotacion,
en el secior de 1z Calle 161, se evidenciaron filracionas | presentan el plano de loieo aprobado para proceder a verificar el
RO-28812 de aguas, cuya su proce_dencia no es p.osible deie{minar estudio actual de'legibilidad de 1z3 redes y en caso e ser necesaric
(Marzo 10 de con- base a la fnspeccion wsua!' realizada. procadgr a continuar con & praceso respectivo o adecuar suS
2008) Adicionalmente se cbsenwd que Iz viz peaslonal § instalacionss interiores, d2 modo que drenen hacia fa red oficial,

jocatizads en la parle sita de dichke ralleno, presenta
hundimiento de la banca hacia el cosiade Nor-Occidental
posiblemente asociade a que lzs medidas de
estabilizacion del talud de relleno no son adecuadas, ala
falta de un manejo adecuado de las aguas supericiales
y Subsuperficiales y a los posibles asentamientos
diferencizles que se estén presentando en ef relleno de
la via. Igualmente, se observd un poza de alcaniarillado
de la Empresa de Acuaducio y Alcantarillado de Bogota,
colmatado y s& evidencid rebesamiento de aguas

servidas hacia el escarpe rocoso a la aliura de la calls

evitando asi los inconvenientes qua se presenlan en el seclor.

- A la Alcaldiz local de Usaquén desde su competencia, establacer el
respansable yfo responsables que deben imolementar medidas para
la adecuada proteccion y estabilizacion del talud del costado Nor-
cocidental de fa viz de la Carrera 2 con Calle 160D, dado que de an
gjecutarse acciones en el corto plazo sobre el talud, es posible que se
generan nuevos procesos de inestabllidad que pueden llegar a afectar
fas viviendas ubicadas en la parte alta y baja del talud.

- Mantener vigentes las recomendaciones preseniadas en el
Diagnéstico Técnico No. DI-3467.
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1620,

[1-3808
(mayo 25y 26
de 2008)

Se presenté uUn procesd de remocion en masa que
aizcta el alud de conis y/o relleno &1 cuya parie alis se
localiza iz via peafonal de la Cemrerz 2 al rode de s
Calie 161; & evento generd la pérdidz parcial de a2
banca ds la via pealonal, El avento probablemenie fus
generade por la indiliracion de aguas &l interior agl {alud
generado por aguas subsuperiiciales o por aguas
servidas de las viviendas de |a pare alta del 1alud, Porla
posibilidad de caracter refrogeesivo del proceso, se
considerd que podria haber compromise de la
habitabllidad y estabilidad en el cofc plazs, de las
viviendas localizade en & costado surorenial ds Ia
Carrera 2, a saber Carrera 2 Na, 161-80 il 3, Carrara 2
No. 161-60 y Carrera 2 Mo, 16140 Iat. 1; ademas se
realizt &l cubrimiento dsi taiud con plastico suministrado
por {2 DPAE y fa restriceion del secier afectadn ¢on cintz
de balizaie.

DI-3912
(noviembre 21 v
26 ge 2008)

Se presenio un dosgrendimisnto de mzerial desce &

seclor sur de la cosonz ael antigua frente de sxplotecion.
invalucrd un volumen estimado en 4 md, & cual s
depositd en |z pane baja del escarpe sin genersi
afectacion a viviendas o personas, aunque obisiruyendo
parciglmente la viz peatonal de la Calle 161, que
conduce a iss canchas deporfivas y las zonas
receaalivas del barrio Villa Midia, En fa parte alta, quedo
una tuberia en voiadizo pereneciente a Iz red de aguas
sarvidas de las viviendas localizadas scbre Ja Canera 3
al norte de Calle 160C, !z cual disponiz izs 2guas
directamente scbre la corona dal talud. En dicho sector
se lacalizan las viviendas de la Carrera 3 No. 160C-33y
de la Cerrera 3 No. *60C-386. El desprendimiznio da
material se localiza 2n 12 esquina nororiental del predio
de la Carvera 3 No. 160C-23 sirt generar comproniso an
la estabilidad de fa vivienda, sin embargo pedria
compromater una caseta localizada a apraximadamente
a 1 mde Ia corong, perteneciente &} predio dz la Carrera
3 No. 160C-33.

Duranie la visita fécnica se contd con presenciz de
persona de la Empresa de Acusducts y Aicantarilisdo
de Bogoid — EZAAR, quisn contirnid que iz fuasnia
axpuesia no hace parle las redes oficiales o=
dlcantarifado del seclor.

|+ La esizhiidad v apiiabilidad de lae viviendzs

* [Aantensr [a evasuacion prevantiva de las viviendas de la Carrera 2,
a sabar Carrera 2 No, 161-80 Inl. 3, Carrara 2 No. 161-60 y Carrera 2
N, 18140 Inl 4

» A la EAAB, adelaniar las acciones administrativas 2 gue haya lugar
pera implementar medidas que permitan realizar of mansjo adecuado
de las aguss servidas, da escorentiz superficial v subsuperficial
crovenientes det seclor aledafic o las viviendas locafizadas en fa
parte alta del antiguo frente de explolacion,

+ Se mantienen vigentes recomendacionas emilidas RC-28812,

+ Se maniienen vigentes recomendacionas emitidas Di-3467.

emplezadas en los
predins de lz Carrera 3 Mo, 166C-33 y de la Carrera 3 No, 160C-38,
no se encusntran comprometidas en el coro plazo anle cergas
normales de sepvicio. La esquina norariental del predio de la Carrera
4 No. 160C-33, s& encuentra compromatida en el corto plazo, por lo
consiguiente s2 debe mantaner la restriccidn parcial de uso del seclar
N comenta.

+ a3 funcicnafidad y transilabilidad sobre de la via pealonal que
conduce a las canchas deporlivas v 2 le zona recreativa del barric
Villa Nidia, se encuenlran comprometidas an iz aciualidad.

+ A la Empresa de Acueducio y Alcaniariliado de Bogoti - EAAB,
dasde =u compeienciz, implementar las medidas que parmitan
tealizzr el manejo adecuado de las aguas servidas, de escorrentia
supedicial y subsupericial provenienles del sechor.

» Gg manliena vigenie la recomendacion emiiida an 2l Diagnéstico
Tcnico Mo, DI-3467,

DH4097
(Abril 15 de
2009)

Se redlizo 13 inspeccion visual y evaluacion cualiizlva
del sector del perque Vilia Nidia de la Localidad de
Usaguén, correspondiente &l escarpe dai antiguo frante
de explotacion (cantera San Cristdbal), en el que se

La astabilidad estructural y 1a funcionaiidad dat predio de la Calle 162
No. 3-02 en & cual se emplaza &f salon cormunz def barrio Villa Nidia
de Ia Localidad de Usagusn, se encuentran comprometidos en la
actualided debido a fa perdida de suelo de confinamiento para el
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cuya zona baja del escarpe de explotacidn se localiza &l
predie de la Calle 162 Na. 3-02 (Salan Comunal), de
igual manera el costado Sur parie alia del escarpe an
comento de aproxiniadamenta 100m da longiud, donde
se localizan los pradics de la Carrera 3 No. 160C-33 y
de la Carrera 3 No. 160C-35. Adicionalmente se
inspecciono la Carrera 2 al Norte di la Calle 161 y se
realizo entrega de dos (2) rollos de plastica y 40 eslacas
para i recubrimiento del {alud de corie yio rellano, para
&l escarpe lucalizado af costado occidental de fa via en
comento.

Soliciiud e Fvacuacian Temparal v orevantiva,
mediznte Acta No. 006705, & predio d= la Calls 182 Na.

Villa Nidia.

Solicitud de restriccian parcial de uso, medianie Acta No.
006706, del semdero peatonal en adoguin para el
acceso al predio de la Calle 162 No. 3-02 (Saisn
Comunal), la cancha departiva y a las zonas recreativas
del barrio Villa Nidia.

Soliciiud de apoye a la Empresa de Acueducto y
Alcantarilladn de Bogota — EAAB por medio de la Red
Distrilal, con el objsic de que s= reslicen desde su
competencia, acciones ferdientes parz garaniizar sl
adecuado funcionamientn, de las redes del seclor
evaluado, asi como fambién el manejo adecuado de (as
agitas  servidas, da  escorrentla  superficial v
subsuperficial provenientes de la zona aledafia & las
viviendas localizadas en la parde alta del escape
correspondiente al antiguo frente de explotacion (canters
San Cristbal),

3-02 en el cual se emplaza & saldn comunal dal barria

"masa identificado al costade Nor - Cccldental de dicha edificacién.

Mantener la Evacuacion Temporal y Preventiva, de la estruciura
emplazada en la Calle 162 No. 3-02 en el cuzt se emplaza el saidn
comunal del barrio Villa Nidia, mediante Acta No. 006705 del 15 de
abril dal afio 200S; acciones a desarrollar por los responsables del
predio en mencion hasta ianto se garantice la estabilidad estructural y
funcionalidad &l pradio de fa Calls 162 No. 3-02.

La funcionalidad vy transitabilidad del sendero peatonal en adequin
pera &l acceso al predio de la Calle 162 No. 3-02 en & cual se
amplaza el salon comunal del barrio Villa Nidia, una cancha deporiiva
y las zonas recreaiivas del barrio Villa Nidia, se encueniran
compromnetidas en la aiuslidad, dado que pudiere ancontraise &l

aicance ylo dentro de lz posible zana de influencia de los materizles

que pudiesen desprenderse durante un avance relrogresivo del
pracest de remocidn en masa anteriormente descrilo.

Mantener [a Restriccion Parcial de Uso, del sendero pealonal en
adoquin para &f acceso al predio de Iz Calle 162 No. 3-02, una
cancha deportiva y las zonas recrestivas del barrio Villa Nidia,
mediante Acta No. 006706 del 15 de abril del afio 2009, hasta tanio
se garaniice las condiciones de estzbilidad del lalud de core
asociade al anfiguo frente de explotacion de materizles conocido
como “cantera San Cristobal”,

Sa mantiens vigenie la recomendacion emitida en el Diagnostico
Tacnico No. DI-3912.
Se manfiere vigente la recomendacicn emitida en €l Diagnostico
Técnico No., DI-3467.

A los responzables de los pradios localizados en les pares baje,
media vy &tz del escarpe correspondiente & antiguo frente de
expiotacion (cantera San Cristobal) afectado por ios procesa de
remocion en masa idenfificados en Ja zona, hacer un seguimierto
permanente de las condiciones de estabilidad de las vivisndas y del
seclor en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios
importantes que alieren o modifiguen de manera significativa la
estabilidad dg los misios.
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% ised 1] eare falud rc0se
~“Carera’d No, 160C.26 |5 Villa Nidia ~ Cerro Nott

D N

o iy £ b2 L b NCERR Y.~ 2 2
igura 1, Localizacion del seclor evaluado en ef limite de lus Barrios Villa Nidia y &l Barrio Cerro Narie.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

Los dias 19 y 23 de noviembre y 13 de diciembre del afio 2010, personal de! Fondo de Prevencion y Atencidn de
Emergencias — FOPAE, realizd visita técnica a ia corona del deslizamiento localizado en {a Camera 2con Calle 161 v al
escarpe del talud rocosy de 12 paiie 2tz del sector, cuvas caracleristicas se describen a continuacion:

1. Proceso te remoeion en masa ideniificado y geseriio en ef Diagnostico Técnico [H-3900 del afio 2008:

Ei proceso de remocion en masa identificado y descrito en el Diagnestico Técnico (i-3909, afecta un talud de corte
posiblemente asociado al antiguo frente de explotacién de materiales conocido como "Cantera San Cristobal”. Talud de
aproximadamente quince metros (15 m} de altura, pendiente cercana a los ochenta grados (80°) y longitud de cincuenta
metros (50 m), a lo largo de los cuales se ha implementade un recubrimiento en plastico como medida de mitigacion
temporal ante los desprendimientos de material, que principalmente afectan un estrato de suelo y/o relleno antropico que
segun lo observado pudiere ser derivado de les actividades de construscion de fa Carrera 2 a [a altura de ia Calle 161 yio de
las aciividades de construccion de las viviendas ubicadas ai costado Sur-Oriental de la via en mencion.

De esta manera y segun lo chservado, fas condiciones de esiabilidad del talud de corte antes descrito NO han cambiade
respecto a lo mencionado y descrite en &l Diagnosticd Téonico DE-3909, por o aue N se identificaron gnotas en el ferrenc
ni desprendimientos adicionales de material que indicasen un avance retrogresivo en 2l proceso de remocién en masa en
comento; sin embargo, previendo las temporadas invernales venideras y la alla susceptibilidad al detetioro del recubrimiento
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en plastico implementade en el talud de corte y/o relleno como medida temporal de los desprendimientos que afectan el
mismo, s& hizo entrega de dos (2) rollos de pigstico v cuarenta (40) estacas, para realizar el mantenimiento preventivo del
recubrimiento en plastico en mencion, evitando qua las condiciones del talud de corte y/o relleno se degraden.

2. Proceso de remocion en masa identificado y descrito en el Diagnostico Técnico DI-3912 del afio 2008:

Se presentd un avance retrogresivo en el procese de remocion en masa identificado y descrito en el Diagnostico Técnico
DI - 3912; proceso de remocién en masa que afecta un talud de corle posiblemente asociado al antiguo frente de
exportacion de materiales conocido como “cantera San Cristobal” y localizado aproximadamente a tres metros (3) del
costado Nor - Oriental del predio de la Camera 3 No. 160C - 33; talud de corte con una altura cercana a los veinte metros
(20), con inclinacién de tendencia vertical y de aproximadamente cien metros (100} de longitud, a lo largo de los cuales no
sebobsewaron medidas d9 establhzamon yio protecuon ni sustemas para el manEJo de aguas de escorrentra superf icial y
-1 uuperf icial

De esta manera, el avance retrogresivo en el proceso de remocion en masa, involucid el desgrendimiento de
" aproximadamente seis metros clibicos (6 m3) de maierial organico v detritos, gue segin lo ebservado se depositaron en la
- parte baja del talud de corte en mencion, sin generar afectacion a viviendas o nersonas, pero obstruyendo parcialmente un
sendero peatonal de acceso al predio de la Calle 162 No. 3-02 (Salon Comural), a una cancha deporilva y a las zonas
recreativas del barrio Villa Nidia; sendero peatonal que segdin lo observado pudiere enconirarse al alcance y/o dentro de la
posible zona de influencia de los materiales que pudiesen desprenderse durante un avance retrogresivo del proceso de
remocion en masa en mencion, razon por la cual su funcionalidad y transitabilidad se ven comprometldas en la actualidad.
Adicionalmente, en la corona del talud antes descrito se identifico una tuberia aproximadamente de seis pulgadas {6 in) que
segun o observado vertia aguas servidas al talud en mencion.

Entre las nosnbies causas por las cuales se presentd el avance retrogresivo en el proceso de remocion en masa evaluado,
esta el no acalamiento de fas recomendaciones impartidas en el Diagnosiico tcnico DI-3467 y DI-3312 en lo referente a
imptementar las medidas de estabilizacion, proteccidn y manejo de las aguas de escorrentia recomendadas en ef “Estudio
de Riesgo por Fendmenos de Remocion en Masa, Evaluacion de Alternativas de Mitigacion y Disefios Detaflados de las
Medidas Recomendadas en el Barrio Villa Nidia (Grupo 1), ubicado en la Localidad de Usaquén, en Bogoté D.C". De igual
manera, el manejo inadacuado de aguas servidas posiblemente provenientes de las viviendas localizadas en la parte alta
del talud de corte y Ias fuertes lluvias que se presentaron en el sector en los dias previos al evento.

En la parte alta del talud de corte y aproximadamente a tres metros (3m} de ia corona del mismo, se focaliza el predio de la
Carrera 3 No. 160C-33 y el predio de la Carrera 3 No. 160C-36, en los que respectivamente se emplaza una vivienda de un
(1) nivel en mamposteria simple con cubierta en teja de fibro-cemento v deficiencias constructivas relacionadas con la falta
de etementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas; viviendas que segln lo observado no presentan fisuras
deformaciones u otro tipo de patologia que comprometan |2 estabilidad estructural y habitabilidad de las viviendas en
mencion en el corte plazo bajo cargas normales de servicio.

En la parte baja del talud de corte y aproximadamente a quince metros (15 m) de la pata del mismo, se localiza el predio de
la Calle 162 No. 3-02 en el cual se emplaza el salon comunal del barrio Villa Nidia, la cual es una vivienda de dos (2) niveles
en mamposteria parcialmente confinada por columnas, con cubierta en teja de fibro-cemento y deficiencias constructivas
relzcionadas con la falia de elementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas; edificacion que segun lo
observado pudiere enconirarse al alcance y/o dentro de la posible zona de influencia de los materiales que pudiesen
desprenderse durante un avance retrogresivo del proceso de remocion en masa en mencidn, razén por ia cual su
estabilidad estructural y funcionalidad se ven comprometidas en la actualidad.
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3. Proceso de remocién en masa identificado y descrito en &f Diagnostico Di-4097 de 2006:

Se presentd un proceso de rernocion en masa de carécter local tipo flujo de lodos y detritos afectando un talud de corte
posibleriente asociado al antiguo irente de exportacion de materiales conocido como “cantera San Cristdbal® y localizado
aproximadamente 2 1 melro del costado Nor — Gecidenial del predio de la Calle 162 No. 3-02; talud de corte con una aftura
gercana a los quince metros (15), con pendiente cercana a los setenta y cinco grades (75°%) y longitud de aproximadamente
de vente metros (20 m) de longitud, a lo largo de los cuales no se observaron medidas e esiabilizacion y/o proteccion, ni
sisteras para el manejo de aguas de escorentia superficizl y subsuperficial. Por olra parte, el material desprendido
conformo un volumen de aproximadamente quince metros cubicos (15 m?), los cuales se depositaron en la parte baja del
talud de corte, sin afectar en su recerrido a personas, edificaciones yfo equipamiento alguno,

Entre las posibles causas por las cuales se prasentd el procesc de remocion en masa antes descrifo; esta la falta de
medidas de estabilizacion yfo proteccion en el talud de cone v [a falte de sistemas para el manejo de las aguas de
ascorrantia superficial y subsuperiicial y las fuertes Huvias que se presentaron en el sector en los dias previos al evenin.

En la parle alla del talud de cotte v aproximadamenie & un meto (1m) de la corona del misma, se localiza el predio de la
Calle 162 No. 3-02 en el cual se emplaza el saion comunai del barrio Villa Nidia, fa cual es una estructura de dos (2) niveles
en mamposteria parcialmente confinada por columnes, con cubierta en tejs de fibro-cemento v deficiencias constructivas
relacionadas con ia ialta de elementos de confinamiento y amame del lipo vigas y columnas; edificacion que segin fo
observado presenid perdida parcial dei suelo de cimeniacidn en aproximadamente cuairo metros cuadrados (4m?),
iocalizados al costado Nor - Ceoidenial del predia en comenio, r28n por la cual si esisbilicad estructural y funcionalidad se
ven comprometidas en la actualidad, ya que s2gin fa inspeccion visual v svaluacion cualitativa del proceso de remocion en
masa evaivado, el mismo pudiere presentar un avance refrogresivo lepando a comprometer totaimente la estabilidad
estructural y funcionabilidad de! predic en comento.

4, Procesd de remocion en masa identificade ! dia 13 de diciambre de 2010;

De acuerdo con la inspeccion realizada los dias 19 v 23 de noviembie v 13 de diciembre se evidencio un leve avance en el
proceso de remocion en masa ce caracter local en el talud de corte asociado posibiemente ai antiguo frente de exportacion
de materiales conocido como “cantera San Crisighal”, el cual ha sido evaluado mediante ios diagnosticos técnicos DI-3908,
DI-3912 y DI-4097 anteriormenie mencionados. El avance evidenciado en la evaluacion del sector comprendido en Ia
corona del desiizamiento localizado en la Carrera 2Zcon Calle 151 corresponde a un proceso retrogresivo del fenomeno de
remocion en masa en mencion, producide en gran parte a la temporada invernal presente y a la falta de construccion de las
obras tendientes a la estabilizacion, restauracion geomorfolégica y recuperacion ambiental del escarpe rocoso perteneciente
al antiguo frente de exploacién de la cantera "San Cristobal" recomendadas por el estudio derivado del Gontrato de
Consultoria No. 266 de 2006 con el CONSCRCIO GIA-GEQCING, en noviembre de 2006.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

it

161. Se evidencia fa proteccisn con plastico del talud de corte yfa ralienc de
esta via, 23 de Noviembre de 20H0

Fdiégréﬁa 1. Vista el acoeso peafonal da la Camera 2 a Norle de I Cafle

isla del acceso peatonat oe la Carrara 2 al Norte de la Calie |
161. Ge evidencia la proteccion con plastico del falud de corte y/o rellenc de

: R 3

esla via. 2 de Mayo de 2008,

w4

Folografia 3. Lavaderos comunales localizados en I parie Eaja del talud de
corte donde se presentd el proceso de remocian en masa. 26 de Mayo ce
2008.

Folografia 4. Lavatars comunales lacatizados en I3 parte baja del talud de
corle donde ss prasentd el proceso de remocion en masa. 23 de Noviembre
da 2010.
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a2

Foiografia 5. Visla Generdl dai presio de 12 Cals 182 No, 340 [Sain
Comunal), Barria Villa Nidiz de | Lecalidzd de Usaguén. 26 de idayo de
2008,

‘ 5 :
- Fo'egafia 6. Vista del Muo de cermmisntn del costade Sur-Or
observan desprendimientos det panete y alio grade de humedad en el seclor. |

anlal, se

#i rde Mayn de 2006,

£ il %

Fotografia 7. Vista General de! predio de |a Cale 182 No. 347 (Salén
Comunal), Barmio Vita Nidia de I Localidad de Usaguén. 23 de Noviembre de
2010.

Fotograliz 6, Vistz dal Mule gz cemamiento del costado Sur-Oriental, se
shservan desprandimienios del pafiste y alto grado de humedad en el seclor,
23 da Noviembrs de 2010,
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Fotografia 9. Vista da la fuberia de Ia red de alcantarillado lozal qee s2
encuentra aperiando de aguas servidas & la corona deal talud, dal costade Sur .
del antiguo frente de explofacion materiales (fomada de! D332, 26 de
 Moviembre de 2008,

Fotegrafia 10. Visla del

£ 3 o

o oA
cuel se evidencia 'os procesos de remogion
en mase ldentificade en al DI-3342, se evidencla ef avance def praceso de
ramaciin en costade Sur-Occidental def anfique frente de exporfacion de |
mateliakes. 26 de Noviembre de 2008,

Felografia 11. Vista de la lubsria dg la red de alcantarilado local que se
encuenira aporando de aguas servidas a 1z corona del talud, dal costado Sur |
dzl antiguo frente de explotacion materiales. 23 de Noviembre de 2010.

- Felografia

 materiales. 23 de Noviembre de 2010,

Ry

LR

12, Visla del talud en el cual se evidencia Igs procesos de remecion
en masa identificado en al DI-3912, se evidencia el avance del proceso de
remocion en costado Sur-Occidental del antiguo frente de exporiacion de

—-
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tor F | Avance dsl proceso de
once e 2y remecion de  masa

perdida de | & . z identificado.gn ef DI-3912.

Folngfaf L T 3 stta general dal antlgda irente dz explctec"jn 3 mel ﬁalbs oonogido como “canisra 2an f‘nslobal dunde se ev:denma los pmcescs de
remozion en maga. 15 de Abrii de 2009,

i3

Fotogrziia 14. Vista generat dal antiguo irenln e expiot lb.s c.nnnc::lo Come ren'era San Cristwbal, dends sa aviden
FEMOCIon 6N masd. 24 da Noviembre de 2010

3 Picresos de
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AFECTACION:
NOMBRE DIRECCION P A M DANCS EN VIVIENDA
Sin dafios esfructurzles, 2 estabilided estruclural y
funcionalidad de los 6 predios ubicados en |z Calle 161
con Camera 2, se encuentran comprometidos en la
e qn f o ativalidad debido a ia perdida de suelo de confiramiento
Ayde Munar Carrera 2 Mo 161 -16 12 J 3 «de |a banca de la via de ia Carrera 2 para los predios en

comento, sitvacién asociada al praceso refrogresivo de
remacion en masa identificade al costado Nor-Occidental
de dichas edificaciones.

- Ana Delj_a Reina Nifio

Sin dafios estructurales, la estabfidad estructural y
funcicnatidad de los 6 predios ubicados en la Calle 161
con Cafrera 2, se encuenfran comprometidos en la
aciualidad debidn a Ia perdida de suelo de confinamienio
de la banca de 1z via de fa Carrera 2 para los predios en
tomenio, situacion asociada al proceso retregresive de
remacién en masa identificado al costado Nor-Occidental
de dichas edificaciones.

Carrera 1C Mo 180D - 29 12 1 6@

{4

Guillevaldo Hernandez

Sin dafios estruclurales, la estabilidad estructural y
funcionalidad de los 6 predios ubicados en la Calle 161
con Carera 2, se encuentran comprometides en Ja
1 acivalidad debido a Ia perdida de suelo de confinamiento

de la banca de |a via de la Carrara 2 para ios predios en
comento, siluscién asociada al proceso refrogresivo de
remocidn en masa identificadn al costado Nor-Occidental
da dichas edificaciones.

Camera 2 Mo 161 - 40 15 114

éz"armen Julia Albino de |
Nifo

Sin dafios estructurales, ia sstabilidad esluctural vy
funcionalidad de los 6 predios ubicados en la Calle 161
con Camera 2, se encuentran comprometidos en la
acluafidad debido a la perdida de suelo de confinamiento
de la banca de iz via de fa Carara 2 para los predios en
comenfo, situacion asociada al proceso retrogresivo de
remoeion en masa identficado af costado Mor-Oceidentzl
de dichas edificaciones.

Cairera 1C No 160D - 53 39 118 | 24

Maria Eugenia Mendez

‘Sin dafios estructurales, la estabilidad estrucfural y
funcionalidad de los 6 predics ubicados en la Calle 161
con Carera 2, se encuenfran comprometidos en fa
. s . o ot | actualidad debido & ia perdida de suala de qonfiramienio
Carrera 2 Ne 181 - 60 S| S de |z banca de la via di la Carmrera 2 para los predios en
comante, sifuacion asociada al proceso refrograsivo de
remacidn en masa identificado al costado Nor-Oceidental
da dichas edificaciones.

Sin Informacian

Sin dafos eslruclurales, fz estabilidad estuchkial y
funcionalidad de ios 6 pradios ubicados en la Calle 161
con Camera 2, se encuenlran comprometidos en la
. - P aciuaidad debido & la perdida de sucio de confinamiznto
Garrera 2 No 161 - 70 Sl | St | 81| 4o 1a banca de fa via de ks Carrera 2 para Ios predios en
comento, situacion ascciada al procese retrogresivo de
remocion en masa identificado al costado Nor-Occidental
de dichas edificaciones.
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i MOMBRE LIRECCION P AL N DAROS EN VIVIENDA
Bin Dafios Estruclitales, a estabilidad y funcionalidad se
- 1 Julio Cesar Benavidez . encuantra comprometida por el pracaso refrogresiva de
f Ortiz Carrera 3 Ne 161C - 36 143 remacion es masa identificado al costado Nore de la
edificacion.
&in Dafios Estruciurales, i2 eslebiiidad y funcionalidad se
e (P - . . n ancuentra comprometida por el proceso retrogresivo de
§ | Lesteniz Caslro Arague Carrera 3 No 160C - 32 9 63 remocion en masa identificads &l costado Nore dz la
edificacion.
Sin Dafins Estructurales, o estabilidad estructurat v la
funcionalidad del predio de la Calle 162 No. 3-02 en el
cust £2 empleza of salon comungt det bamo Vila Midiz
de |3 Lecalived de Usaguém, 32 encusniran
Q Salon Comunel Calle 162 No. 3-0x S0 B 3| | compromelidos en la sctualidad debido a la pérdida de

suelo de cenfinemienty para &l predio ef comznlo,
situackn ascaisdo al procesoa di remocdn o masa
identificada 20 cestado Mor - Ocdidentad de dicha
adificacian.

P: Total Personas

A Adifltos

N: Nifios  Sl: Sin informarion

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

De acuerdo con la inspecciin realizada & 23 de Noviembre de 2010, se observaron U
predios en ofal ios cuales se relacionan a continuzcion, La eotabmdau estructural y
funcionalidad de los § predios ubicados 211 (2 Calle 84 con Carrers 2, se encueniran
comprometidos en la abtliﬂ‘lddii debido = la perdida de suelo de ronimamtenlo deia:
banca de la via de [a Carrera 2, situacion asociada al procaso retrograsivo de remocion
en masa identificado al costado Mor-Occidental de dichas edificaciones. Por ofra parte se
identifico un avance leve en el proceso de Remocion en masa identificado en el DI-3912,

JAL? - )

Sbi x| NO CUAL? que afecta a las edificaciones localizadas en la Carrera 3 No. 160C-33 y Carrera 3 No.
160C-36 respectivamente, Asl misme la estabilidad estructural y la funcionalidad def
predio de la Calle 162 No. 3-02 en el cual se emplaza ei salon comunal del barrio Villa
Nidia de la Localidad de Usaguén, se encuentran comprometidos en la actualidad debido
2 la pérdida de suelo de confinamiente para el predio en comento, situacion asociado at
proceso de remocion en masa identificado al costade Mor - Occidental de dicha
edificaciorn. B

7.  RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafos que se esperarian de no implemnentar las recomandacionss)

e Avance retrogresivo del Proceso de Remocion en Masa hacia ei costade Nor - Oriental del antiguo escarpe de
explotacién {cantera San Cristobal), por causa de la infiliracion de aguas servidas, aguas liuvias y aguas
subsuperiiciales, situacidn que comprometeria en el mediano plazo la estabilidad y habitabiiidad del costado Norte de 6
predios ubicados sobre la Carrera 2 con Calle 161,

» Avance retrogresivo del Proceso de Remocion en Masa hacia el coslado Sur del aniiguo escarpe de explotacion

(cantera San Cristobal), por causa de la infitracidn de aguas servidas, aguas lluviss y aguas subsupericiales, situacion
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gue compromeieria en el corfo plaze fa estabilidad v habitabilidad de! costado Norte de 2 predios ubicados en la
Carrera 3 No. 160C-33 y Carrera 3 No. 160C-36 respeciivamenie.

Avance refrogresivo del Proceso de Remocion en Masa hacia el costado Sur del antiguo escarpe de explotacion
(cantera San Cristobal), por causa de la infiftracion de aguas servidas, aguas lluvias y aguas subsuperficiales, situacion
gue comprometeria en ef corto plazo la estabilidad y habitabilidad del Salon comunal del barrio Villa Nidia, localizado
en la Calle 162 No 3 - 02.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccitn visual y evaluacion cualitativa del sector del pargue Vilta Nidia de |a Localidad de Usaquén, correspondiente
al escarpe del antiguo frente de expiotacion (cantera San Crstobal), en la que se observa un leve avance en los tres (3)
procesos de remocion en masa identificados en los DI-3909, y DI 3912 respectivamente y en cuya zona baja del
escarpe de explotacion se localiza el predio de la Caile 162 No. 3-02 (Salon Comunal), de igual manera el costado Sur
parte alta del escarpe &n comento de aproximadamenie 100m de longitud, donde se tocalizan ios predios de 1a Carrera
3 No. 160C-33 y de la Carrera 3 No. 160C-36. Adicionaimenle se inspecciono y evalus cualitativamente la Carrera 2 al
Norte de la Calle 161 y se realizo entrega de un {1) rollo de plastico para el recubrimiento del talud de corte y/o relleno,
para el escarpe localizado al costado occidental de la via en comento. Cabe decir que de acuerdo con la inspeccion
realizada se observa un leve avance retrogreswo en el proceso de remocion en masa sobre el costado occidental de la
via eni iplazada sobre 1 carrera 2 al Norte de la Calle 167

Por causa del avance dei proceso de remocion en masa de caracter retrogresivo presente en la via emplazada sobre [z
Carrera 2 al Norte de la Calle 161 y debido a que no se han acatado las recomendaciones de “Gestionar y priorizar por
parie de la entidad o entidades competentes, Ia ejecticion de Ias obras recomendadas derivadas del “Estudio de Riesgo
por Fenémenos de Remacion en Masa, Evaluacién de Altemaiivas de Mitigacion y Disefios Detaliados de las Medidas
Recomendadas en el Barrio Villa Nidia (Grupo 1) ubicado en la Localidad de Usagquen, en Bogota D.C™, se realizd la
solicitud de Evacuacion Temporal y praventiva, de los siguientes predios:

1337-10 ¢ de 2010

Sin dafios estuciurales, |a estabilidad esiructural y
funcionalidad de los 7 predios ubicados en la Calle

161 con Carrera 2, se encuentran comprometidos en

la scivalidad debido a la perdida de suele de
Carmara 2 No 161 -16 Cerro ploris Uszqugn | Ayde Munar confinamienio de la banca de [ via de ls Camera 2
para los pradios en comento, situzcion asociada al
praceso refrogresiva  de  remcciGn  en  masa
identificado al costado Mor-Cecidentsl de dichas
edificaciones.

FP- Bic. 13

Sin dados estructurales, la eslabilidad estriclural y
funcionaiidad de los 7 predics ubicados en ia Calle
161 con Carrera 2, s2 encuentran comprometides en
iz actualidad debide a fz perdida de suslo de

i Dic. 13 Carera 1C No 160D - Carro Norle . Ana Delia Reina Nifio confinamiento de la banca de la via de |la Camera 2

133310 | de2010 29 Usaquén pata los predios en comente, situacion asocizda at

proceso  relrogresivo  de  remocidon  en masa
identilicado al costado Nor-Occidentsl de  dichas
edificationes.
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Re;spbgsab!e del :Predi

Fi.
1330-10

Dic. 13
de 210

Carrera 2 Mo 161 - 40

Cero Norg

Useguan

=uilevalio Hermandez

Sin dafios esiniclurales, la estabilidad estructural y
funcionalidad de los 7 predios ubicades en la Calle
161 con Carera 2, se encuentran comprometidos en
la scivalidad debidu a la perdida de spelo de
confiramiznio de fa banca de lg via de la Carrera 2
nara los predios en comenlo, sifuacidn asociads al
process  rehiogresivo  de  Bmocidn en msse
idenfiticade al costade MNor-Occldanlal de dishas
edificacionss.

4

FP-
134010

bic. 43
d2 4N

Carrera 16 Mo 160D -
a5

Cerro Norle

{ Juanodn
UCALELEH

Cemza Julin Akding ds

i

Gin dafios estuciurales, le eslabiiidad estuciural y
funcionalidad de los 7 predios wbicados en la Caila
161 con Canera 2, se encuentran compromelidos en
la actuzlidac debido 2 la periida Je suslo de
conhnamisgnio de ia batica de la via de la Carmsra 2
oarz i0s predios en coinenlo, sivacion asociada el
mocest  rzhograsivh de  oremecion  en nasa
idertificadn #1 cosizdo Nor-Cccideniai de dicias
zdificariones

Coirara 2 No 161 - 6D

et Noris

sgauen

Mars Butehlz Vindsr

Sin dafios estructuralzs, fa estabilidad estructural v
funcionalidag dz los 7 predios ubicados en la Callz
61 con Camera 2, e encusniran comprometides en
i3 actuafidad gebido g la petdide de suely de
gontnamisniy de le tenca de la via de la Carera
perd o predios eo comenlo, situacian ssociada 3
process  relogmsivc de remocion en mase
ldentificade 8l coslade Nor-Occidental de dichas
edifizaciones.

Fo-
134210

Dic. 13
de 210

Camera 2 Mo 161-70

Cermro Norte

Usaquan

Sin Informacion

Sin dafios eslructurales, {2 estabilidad estructerat y
funcionalidad de ins 7 predios ubicados en 'a Calle
181 con Camera 2, se encueniran comprometidos en
fa aclualidad debido a la perdida de suel de
confinamiente de la hanca de la via de la Camera 2
para los predios en comento, situacion asociada al
protese  refrogresivo  de  remocign en masa
identificadn #! costado Nor-Occidentzl de dichas
edificaciones.

Fp-
134340

Die. 13
de 2010

Carrara 3 Mo 16500 -
35

Cerrg Norz

dulin Cesar Benavidez

Ortiz

Sin Dafies Estructurales, Iz estabilided y luncicnalidad
5S¢ ercuente  compromelide  por el pimceso
ietrogresive de femocidn en masa idenfificado ai
costade Norie de la sdificacion.

FP-
134410

Dic. 13
de 2010
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Carrern

o O3
Lay

Cerro Norle

Uzaguen

taslznia Costra Araqua

Sin Dafins Estructurales, 1a estabilidad y funcionzlidad
3¢ encuentra  comprometida por el  proceso
rarograsivo d2 remocién en masa identificedo al
costago Mote de fa edilicacian.
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La estabilidad estruciural v la furcionalidad del predio
de la Calle 162 No. 302 en el cual se emplaza e
salan comunal del bario Viila Nidia de la Localidad de
Usaguén, =e encuenitan comprometidos er la
aciualidad debido & fa pérdida de suelo de
confinariento para € predio en comento, sivacien
asaciade al proceso de remocion en masa identificadn
Abr. 15 o ai costade Mer - Occidental de dicha edificacion. Por
00705 de 2000 Calle 162 No. 3-02 Villa Nidia Usaquén Saton Comunal 12 cual s racomienda mantaner la recomendacion del
- DI-4057 da Evacuzciin Temporal y Praveniiva, de la
estructura emplazada en la Calle 1562 Ne. 3-02 en el
cual se empiaza & saldn comsnal del bagio Vila
tidia, mediantz Acz No. 006705 del 15 de abril dal
afio 2008; scciones a desarmollar por los responsabies
del predin en mencidén hasia tanto se garantice la
esiabilidad estructural y funcionalldad al predio de la
Calle 162 No. 3-02.

9.

CON(‘LUS!ONES Y RECOMENDACIONES

La estabz!ldad esiructural y la funcionalidad del predio de Ia Calle 169 No. 3- 02 en el cual se emplaza el saldn comunal
del barrio Villa Nidia de la Localidad de Usaquén, se encuentran comprometidos en la actualidad debido a la perdida de
suelo de confinamiento para el predio en comenio, situacion asociado al praceso de remocion en masa identificado &l
costado Nor - Occidental de dicha edificacion. Sin embargo al momento de Ia visita se observa que no se ha acatado la
solicitud de Evacuacion Temporal y Preventiva del predio en comento, por lo gue se recomienda a la Alcaldia Local de
Usaquen realizar fas gestiones pertinentes para hacer cumplir dicha recomendacion hasta tanto se garant[ce la
estabilidad estructural y funcionalidad del predio.

la estabilidad y funcionalidad de la via peatonal de la Carrera 2, al norte de la Calle 161, localizada en la parte alta de
un talud de corte posiblemente asociado a un anfiguo frente de expiotacidn, se encuentran comprometidas en fa
actuaiidad ante cargas normaies de servicio, por causa de la pardida parcial de la banca de la misma, generada por el
proceso de remocidn en masa que afecta al talud en comento, v por la posibilidad de pérdida tolal de la banca, que
puede darse en caso que el proceso de inestabilidad adquiera un caracler retrogresivo.

La estabilidad y habiiabilidad de las viviendas emplazadas en Carrera 2 No 161 -16, Carrera 1C No 1600 - 23, Carrera
2 No 161 - 40, Carrera 1C No 160D - 55, Carrera 2 Mo 161 ~ 60, Carrera 2 No 161 - 70, localizados en el costado
suroriental de ta Carera 2 y en la pare alta del talud de corte posiblemente asociado a un antiguo frente de
explotacién, se encuentran cornprometidas en el corio plazo ante cargas normales de servicio por causa del proceso
refrogresivo de inestabilidad, en cuyo caso podria presentarse pérdida del material de confinamiento de la cimentacion
de las mismas y pérdida de |a funcionalidad del acceso a las mismas. En ese sentido se recomienda a los responsables
de los predios mantener la evacuacion preventive y temporal de sus viviendas, hasia tanto se garanticen las
condiciones de estabilided en et talud emplazado sobre la Carrera 2 af norte de la Calle 161,

La estabilidad y habitabilidad de las viviendas emplazadas en los predios de [a Carrsra 3 No. 160C-33 y de la Carrera 3
No. 160C-38, localizados en la parte alta, costado sur del escarpe g___talud correspondiente a un antiguo frente de

G@IEERH&’B IE LA CiyRaD .
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explotacion (cantera San Cristobal), se encuentran comprometidas por causa del avance del proceso de inestabilidad
que afecta dicho sector del talud. La esquina nororienial del predic de 1a Carrera 3 No. 1680C-33, en la que se localiza
una caseta en [amina de zing, s2 encuentra compromeiida en el corto plazo por causa de |z posibilidad de un caracter
retrogresivo en el proceso de inasiabilidad que afecta el sector sur del {alud en comento,

Sz mantiene vigenie 1a recomendacidn emitida en sl Diagnostica Téenico No. DI-4G97 con respecto a:

Q3

(8]

“Mantener la Evacuacion Temporal y Preveniiva, de la estruciura emniazada en fa Calle 162 No. 3-02 en ef cual se
emplaza el salon comunal del barrio Villa Nidia, medianie Acta No. 006705 del 15 de abri! del afio 2009; acciones a
desarrollar por los responsables del predio en mencion hasta tanfo se garantice la sstabifidad estructural y
funcionalidad af predio de la Calle 162 Ne. 3-02°,

“La funcionalided y fransitabilidad del zendere pezsionai en adoguin pare & scoeze &f predio de la Calla 162 No, 3-
02 en ef cual se emplaza el sajon comunal def harrio Viifa Nidia, una cancha depordiva y fas ronas recreativas del
harrio Villa Nidia, se encuentran comprometidas en ia actualidad, dado que pudiere enconirarse al alcance y/o
dentro de fa posible zona de influencia de ios maleriales que pudiesen desprenderse durante un avance
refrograsivo del procesc de remocion en masa anterionnenfe descrito”,

“Manitensr la Resiriccion Faicial de Uso, def sendere pesional en adoguin pars ¢f acceso af predio de fa Cafle 162
No. 3-02, una cancha daportive v Ias zZonas recraativas def barric Vilis Nidia, mediante Acta No. 006708 dal 15 de
abrit del afio 2009, hasta tanfo se garaniice las condiziones de estabflidad del isiud de corte asociado f anfiguo
frente de explotacion de materiales conocido como “cantera San Cristobal™.

Se mantiene vigente la recornendacion emitida en ef Diagndstico Tecnico No. DI-3312 con respecto a:

Q

(=

‘Se recomienda & los responsables de los predios de la Carrera 3 No. 160C-33 v de la Carrera 3 No. 160C-36,
consultar la regiamentacion urbanistica dsfinida para el Barrio Cerro Norte, por el Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital — DAPD (aciual Secretaria Distrital de Planeacion), con el objeto de establecer aspectos que
no son competencia de ia DPAE, refscionados con las restricciones y/o condicionamientos &l uso del stelo,
tlefinidas para e secior donde se ubican los predios 2 raferencia”.

“En el caso de no existir restricciones yo condicionamienios en el uso del suelo, se recomienda implementar
acciones para el mantenimiento y/o mejoramisnto de fa calidad de fas viviendas, con el apoyo de personal idéneo,
garantizando gue se cumplan los requerimientos establecidos en fa Ley 400 de 1647 (Decreto 33 de 1998 - Norma
Colombiana de Disefic y Construccion Sizme Resisients), de acuerdo con Iz nomaiividad vigente, para lo cuaf se
deben tramitar los permisos y ficencias raspsctives”,

‘A la Empresa de Acueducio y Alcaniarillado de Bogold - EAAB, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas a que haya lugar pars implementar medidas que permitan reaiizar ¢ manejo adecuado de fas
aguas servitas, de escorrentia superficial y substpsiticial provenientes del r-'em‘or aledafic & las viviendas
lecalizadas en la parte alta, costado sur del antiguo frente de expiotacidrn (caniera San Crisidbal)”
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s 8e mantiane vigente la recomendacion smitida en el Diagndstieo Téenico No. DI-34G7 con respecto &

o “A los habitanies y/o responsables del predics aledafios al sector de la referencia en ef Barrio Cerro Norte,
mantener la restriccion parcial de uso de la parte alta (corona) del escarpe evaluado, hasta que se fleven a cabo
Ias obras tendientss a la estabilizacion, restauracion gecmorfoldgica y recuperacion ambiental def escarpe rocose
perteneciente al antiguo frente de explotacion de Is cantera San Cristobal”.

o ‘Gestionar y priorizer por parte de fa enfidad o entidades compefentes, Ia ejecucion de las obras recomendadas
derivadas del “Estudic de Riesgo por Fendmenos de Ramocion en Masa, Evaluacion de Aliemativas de Mitigacion
v Disefios Detallados de las Medidas Recomendailas an el Barrio Villa Nidia (Grupo 1), ubicado en la Localidad de
Usaquén, en Bogota D.C".

« A los responsables de los predios localizados en les partes baja, media y alia del escarpe comrespondienie & anfiguo
frente de explotacion (cantera San Cristobal) afectado por los preceso de remocidn en masa identificados en la zona,
hacer un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del sector en general, & informar
a esta entidad si se presanian cambios importanias que alteren o modifiquen de manera significativa la estabilidad de
fos misimos.

10. ADVERTENCIA

El presente diagndstico, sus conclusiones v recomendaciones sstan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situecionss no previstas pg el v gue se ascapan de su
aicance. lgualmente, ia informacion sobre las familias afectadas v predios respeciives foo asponde fa informacion
suministrada en campo por los habitantes de laz viviendas svaluadas en &l presenie diagnos 575
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