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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: JAIME RAFAEL CASAS SALAMANCA :

JAIRO MAURICIO DIAZ SALAZAR REPORIL:
COE: 25-22 MOVIL: | 26-4 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB

9y 10 de Diciembre del

, afio 2010 - 24 de .
FEGHA: Febrero de 2011 -9 de HORA: | 1:00p.m
Marzo de 2011

DIRECCION: | Calle 152B con Carrera 90A AREADIRECTA: 5000 m?
BARRIO:  |TunaAlta POBLACION ATENDIDA: | 207
UPZ: 27 Suba FAMLIAS |55  |ADULTOS |115 ININOS  [182
LOCALIDAD: | 1 Suba PREDIOS EVALUADOS |4
CHIP: DOCUMENTO REMISORIO | CR-11219
2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA NUNDACION ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES

El barrio Tuna Alta de la Localidad de Suba fue legalizado mediante Acto Administrativo No. 3524 del 26 de Diciembre de
2001 emitido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital-DAPD. Para el proceso de legalizacion la Direccion
de Prevencion y Atencion de Emergencias-DPAE enmitio el Concepto Técnico de Riesgo No. CT-3524 del 14 de Septiembre
de 2000 en el cual se definieron los predios localizados en zona de alta amenaza y alto riesgo por fenémenos de remocion
en masa. De acuerdo con el CT-3524 se determind que para todo el barrio la clasificacion de riesgo es Media por
Fenomenos de Remocion en Masa tipo deslizamiento.

La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias - DPAE, en atencion a solicitudes por evento de emergencia,
solicitud por radicado y actividades de apoyo institucional, ha emitido algunas respuestas oficiales, como producto de la
inspeccion visual y evaluacion cualitativa realizada en el sector de la Carrera 90A con Calle 152B, documentos que se
relacionan a continuacion en la Tabla 1y que pueden ser consultados en la pagina Web www.sire.gov.co
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Tabla 1. Documentos emitidos por la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias como producto de la inspeccion visual y evaluacion
cualitativa del sector de la Carrera 18 con Calle 81A Sur.

Fecha Dog%?izrto Situacion Presentada Recomendaciones

Entre ofras, realizar la restriccion parcial de uso
y evacuaciones de las viviendas de la Calle
152A No, 91-36 Int. 1,2 y 3.

A la Empresa de Acueducio y Alcantarillado de
Bogota-EAAB, desde su competencia, realizar [a
inspeccion y el mantenimiento preventivo de las
redes de acueducto y alcantarillado del sector.

A los responsables de los predios de la Carrera
80 No. 152A-56 y Carrera 90 No. 152A-81,
realizar de manera inmediata la demolicion
confrolada de los muros de cerramiento.

A la Alcaldia Local de Suba, desde su
competencia, adelantar de manera inmediata las
acciones administrativas tendientes a establecer
el responsable de la implementacion de las
obras de proteccion geotécnica.

A los responsables de los predios de la Carrera
80 No. 152A-56, Carrera 80 No. 152A-81, Calle
152A No. 91-36 Int. 1, 2 y 3 y Carrera 91 No.
162A-50 (Conjunto Residencial Senderos de
Suba) , realizar un seguimiento permanente de
las condiciones de estabilida.

Se presentd un flujo de tierras en una ladera de
pendiente moderada que involucrd un volumen de 150 a
DI3167 180m, el proceso activo de remocion en masa afecto 4
predios.

9 de Abril de
2007

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se esta presentando un proceso de remocion en masa, en la falda occidental del cerro de Suba sobre la Carrera 90A con la
calle 1528, que involucra un movimiento de aproximadamente 100m? de material de relleno y depositos de ladera, que es
delimitado en su parte superior por una corona de 20m aproximadamente, en un talud que tiene una pendiente media a
moderada, con una altura aproximada de 20m y una longitud desde la corona del al Conjunto Residencial Senderos de
Suba de 50m. El proceso activo de remocion en masa afectd 4 predios los cuales se observan en la figura 1. En el sector
donde se evidencia la corona del proceso de remocion en masa, se produjo la afectacion de 2 predios, sobre muros y
cerramientos, los cuales se ubican en la Carrera 90 # 152A - 07 y Carrera 90 # 152A - 81, igualmente afecta una zona
verde perteneciente a este (ltimo predio, y unos metros hacia abajo de la carrera 90A, se encuentra un proceso superficial
que afectd la zona verde perteneciente al Conjunto Residencial Senderos de Suba, asociado a un aumento del aporte de
agua generado por el crecimiento del caudal en los flujos superficiales y sub-superficiales, que posiblemente estan siendo
aportados por la afectacion de la red de alcantarillado pluvial de 36" que se evidencia en el sector las edificaciones
corresponden a estructuras de cinco (5) niveles con porticos y pantallas en concreto. La estabilidad y la habitabilidad del
Conjunto residencial no se encuentra comprometida en el corto plazo. Igualmente se gener6 una afectacion sobre la
fransitabilidad de la calle 1528 que es una via peatonal.
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Figura 1. Ubicacion del sector, donde se presentd el Proceso de Remocin en Masa en el sector de la Carr’er"é'QOA con Calle 162B, en ¢l Barrio Tuna
Altaen la Localidad de Suba.

La afectacion mencionada anteriormente ya se habia presentado en el afio 2007, la cual fue consignada en el DI-3167,
adicionalmente puede mencionarse que en la actualidad se produjo una reactivacion del proceso evidenciado en al afio
2007, fecha en la cual se produjeron afectaciones que involucraron entre ofras la inestabilidad de muros de cerramiento en
piedra pegada en el predio ubicado en la Carrera 90 # 152A - 81, y se recomendo ‘A la Alcaldia Local de Suba, desde su
competencia, adelantar de manera inmediata las acciones administrativas tendientes a establecer el responsable de [a
implementacion de las obras de proteccion geotécnica, las cuales deberan contar con un sistema de drenaje para la
evacuacion de las aguas superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar la estabilidad de la ladera”. Este muro se
remplazo por un muro de concreto reforzado, de 2m de alto y 30m de longitud, como muro de cerramiento inferior y de
contencion del material que conforma la cancha de tenis y actualmente presenta colapso parcial y desplazamientos que han
afectado su verticalidad y alineamiento en la mitad de su longitud total, desplazandose desde su extremo norte con el
material movilizado y generando una disminucion de la cota de su corona (en este extremo), lo cual indica una pérdida del
material de soporte sobre el cual se cimienta; la losa de contrapiso de dicha cancha presenta agrietamientos, bajo ella se
observa la pérdida de gran material de relleno, o que evidencia un rapido lavado de finos; los muros de cerramiento en

B8 6O T A
POSITIYA

GOBIERNG DE LA CIUDAD

DI-5132
Diagonal 47 No.77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia \
Pagina Web: www fopae.gov.co y wwwsire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co

Pagina 3 de 18




Codigo: | GAR-FT - 03

L , , Version: 01
ssocos DIAGNOSTICO TECNICO
Prevencion y COdIgO

Atencion Emergenciag documental:

piedra pegada de esta misma vivienda que se encuentran sobre la calle 152B en la zona donde se encuentra la corona del
proceso de remacion en masa, presentan agrietamientos severos; la estabilidad de estos muros esta comprometida en &l
corto plazo, mientras que la habitabilidad de la vivienda no esta comprometida en el corto plazo.

En el costado Norte del predio ubicado en la Carrera 90 # 152A - 07 (Jardin Infantil Santa Isabel de Hungria), se emplaza
una estructura en mamposteria confinada de dos (2) pisos en el que funciona un Jardin Infantil, durante la visita no se
observaron dafios en la vivienda relacionados con el proceso de inestabilidad, por lo tanto no se encuentra comprometida la
estabilidad y/o habitabilidad de esta vivienda en el mediano plazo. Hacia el costado sur del mismo predio se localiza una
zona verde que es atravesada en su borde suroccidental por a corona del proceso de remocion en masa y se limita por el
occidente por un muro de cerramiento en piedra pegada, de un metro (1m) de alto, el cual presentd colapso parcial y
pérdida de verticalidad asociada al proceso de remocion en masa. La zona verde es utilizada por el Jardin infantil como
zona de recreacion de los nifios. La estabilidad del muro de cerramiento y la transitabilidad de esta zona estén
comprometidas en el corto plazo.

La grieta que se produjo en la corona del deslizamiento, ha tenido una ampliacion de aproximadamente 40cm, en un
periodo de 20 dias, lo cual indica la actividad del movimiento. Este movimiento ha generado la rotura de las tuberias de la
red del alcantarilado pluvial de 36", lo cual ha incrementado las filtraciones subsuperficiales al material, hasta alcanzar su
saturacion, lo cual genera una disminucion del comportamiento geomecanico del suelo e induce la pérdida de resistencia al
corte. Este flujo subsuperficial esta afectando iguaimente parte de la ladera del Conjunto Residencial Senderos de Suba,
donde se evidencia un flujo de agua en las grietas que se generaron y justifica el proceso superficial en esta zona.
Adicionalmente se encuentra un filtro superficial que atraviesa la carrera 90A y dirige flujos de agua de las casas ubicadas
en la parte de arriba de la carrera 90A directamente al talud de la zona verde del Conjunto Residencial. Se realizo una
inspeccion visual del estado estructural de las edificaciones del Conjunto Residencial Senderos de Suba, en el cual no se
identifico ningln tipo de afectacion estructural, sin embargo en los sotanos se presenta una cantidad importante de agua,
que evidencia un pobre abatimiento del nivel, posiblemente por un deficiente sistema de drenaje.

En visita realizada el 24 de Febrero de 2011, se observo que el proceso de remocion en masa anteriormente identificado
presenta un avance considerable, ya que en la parte alta del proceso sobre la Carrera 90A a la altura de la calle 152 en
donde se identifico la corona del escarpe, se evidencia que este escarpe a aumentado de altura, dicha altura esta alrededor
de 1.5m, generando la ruptura total de la tuberia de conduccion de aguas lluvias, tanto en el tramo ubicado en la calle 1528
como en ¢l tramo que de la Carrera 90A, en el momento de la inspeccion se observo el flujo continuo de una pequefia
corriente de agua la cual se infiltra sobre escarpe; a su vez el desplazamiento del terreno a provocado que el agrietamiento
del muro de piedra pegada presenta un aumento de la abertura, la cual al momento de la visita es de 2,5m
aproximadamente, ademas se presenta una ligera pérdida de verticalidad del tramo de muro de piedra pegada que se ha
desplazado en direccion occidente, igualmente se evidencio que el muro en concrefo reforzado ubicado al costado
occidental de la cancha de tenis presenta mayor inclinacion y también se presenta mayor ruptura del piso de la cancha de
tenis.

Hacia el costado suroccidental del predio de Carrera 90 # 1524 - 07 se encuentra una zona verde, en la cual se evidencio
el colapso de un muro en mamposteria de 1m de altura, este muro se encontraba paralelo al escarpe que se genero sobre
la carrera 90A, la inestabilidad en esta zona genero dicho colapso, también se evidencia afectacion sobre postes de
conduccion eléctrica y de ETB, dado que presentan pérdida de verticalidad. En esta zona el transito peatonal se encuentra
comprometido por el posible colapso del muro en piedra pegada y de los postes de conduccion de energia y de ETB,
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ademas de la inestabilidad del terreno, la cual presenta un avance progresivo y ha generado las afectaciones anteriormente
descritas.

Entre la Carrera 90A y el Conjunto residencial Senderos de Suba se encuentra una ladera que es usada como una zona
verde para este conjunto residencial, en la cual se presentan deformaciones y aumento de abertura en las grietas
detectadas el 9y 10 de diciembre de 2010, posiblemente generadas por los empujes del material que se esta deslizando,
con lo cual se identifica que el proceso se encuentra activo y tiene una linea de accion hacia el conjunto residencial. Debido
al aumento en las deformaciones y grietas en esta ladera se determing tomar como medida de prevencion la restriccion de
uso de la zona ubicada entre el costado oriental del Bloque Interior 3 y el talud de corte que se encuentra en la zona baja de
la ladera, ya que es una zona donde ocasionalmente hay circulacion de personas, ademas de restringir el uso de las
habitaciones posteriores de los tres apartamentos del primer nivel del Bloque interior 3 adyacentes al talud, es de anotar
que en el momento de la inspeccion no se observaron afectaciones sobre la estructura de este Blogue.

Hacia el costado suroccidental de la zona donde se presenta el escarpe se encuentran 3 construcciones las cuales estan
ubicadas en parte baja de la ladera en la Calle 152A No 91-36 interiores 1, 2 y 3, las cuales en el momento de [a inspeccian
no presentan afectacion, pero de continuar el avance del proceso pueden ser afectadas, lo cual es corroborado por la
presencia de una grieta de aproximadamente 40cm de abertura que se encuentra entre la parte posterior de estas
construcciones y la cancha de tenis ubicada en la parte alta de la ladera, ademas de la presencia de individuos arboreos
que presentan pérdida de verticalidad los cuales podrian caer sobre estas dos construcciones. Como medida de prevencion
y con el fin de generar un perimetro de seguridad se procede a restringir el uso de los interiores 2 y 3, que en el momento
se encontrahan desocupados.

Dado el estado actual de la ladera afectada por el proceso de remocion en masa identificado, de no adelantarse los estudios
técnicos pertinentes que permitan deducir las medidas adecuadas a implementarse en la misma, para garantizar su
estabilidad y dar un adecuado manejo a las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial que la alcanzan, es posible que
en las temporadas invernales, el aporte no controlado de aguas de escorrentia sobre la ladera genere un avance en el
proceso de remocion en masa, y es posible que se genere afectacion sobre los predios que se encuentran en la parte baja
de laladera y que se encuentran en la linea de movimiento del deslizamiento.

En conclusion el proceso de remocion en masa involucra tres partes fundamentales, primero el desconfinamiento de un
relleno que ha sido dispuesto con bajas especificaciones técnicas, el cual afectd directamente las redes del alcantarillado y
abastecimiento, al iqual que pérdida de verticalidad de los postes de las redes de teléfono y energia; segundo, la pérdida de
finos por lavado, lo cual indujo la falla del muro de contencion del material que conforma la cancha de tenis; y tercero, la
aparicion de grietas sobre la zona verde del Conjunto Residencial Senderos de Suba en la parte inferior de la carrera 904,
que definen un deslizamiento de caracter superficial.

Es de anotar que en base a la inspeccion visual realizada en ¢l proceso de remocion en masa evaluado en el presente
diagnostico técnico no es posible precisar si el desempate de Ia red de alcantarillado pluvial de 36" genero el proceso de
inestabilidad o si por el contrario el proceso de inestabilidad genero la afectacion evidenciada en la red de alcantarillado
pluvial ubicada en la parte alta de la ladera.

De acuerdo en las diferentes mesas de trabajo interinstitucionales realizadas entre el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias, Alcaldia Local de Suba y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, con el acompafiamiento de la
comunidad de sector, se socializé la problematica generada por el proceso de remocion en masa, en donde se analizaron y
se pusieron en marcha las acciones a tomar por parte de cada uno de los entes involucrados con el fin de mitigar el riesgo
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presente en el sector, dichas acciones correspondieron a la demolicion del muro en concreto y al muro de piedra pegada
ubicado en la parte alta de la ladera especificamente en la corona del proceso de remocion en masa, y adyacente a la
cancha de tenis del predio de la Carrera 90 # 152A - 07, para esta demolicion se realizo un tablestacado hacia la parte
media de la ladera con el fin de evitar que durante el proceso de demolicion fragmentos de este muro alcancen las
instalaciones del Colegio Distrital Salitre de Suba y de la construccion del predio de la Calle 152A No 91 - 36, que aun se
encuentra en pie.

Adicional a lo anterior, se implemento un cubrimiento con plastico hacia la parte alta del proceso de remocion en masa con
el fin de evitar la infiltracion de aguas, que puedan generar mayor inestabilidad en dicho deslizamiento, igualmente se
genero cubrimiento con plastico en la ladera ubicada en la parte posterior del conjunto residencial Senderos de Suba con el
fin de proteger la ladera y evitar igualmente la infiltracion de aguas de escorrentia superficial en esta area en donde se
evidenciaron deformaciones y agrietamientos en el terreno. Entre las acciones adelantadas por las entidades involucradas
se concertd que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota desarrollara el seguimiento pertinente al sector
afectado asi como los estudios y obras necesarias con el fin de garantizar la estabilidad del sector afectado en el presente
diagnostico técnico

Perdida de
verticalidad Corona
de postes principal del

deslizamiento 5
Malla de ! 7Y
cerramiento H A
\ f ’ Redde

Carrera90

alcantarillad
gt B Roturade la i
Movimiento S e o Pluvial

Conjunto superficial Z L] gwt™ t!.ll::irallade red
Residencial / ShEx ! i
Senderosde Suba Relleno  pgzo

l/ Posibles

filtraciones por
desempatasde
latuberia

Figura 2. Esquema del Corte A-A', donde se ve |a afectacion a la red de alcantarillado, a los postes de energia y teléfono, igualmente se esquematiza
el PRM y el proceso superficial sobre la zona verde del Conjunto Residencial Senderos del Carmen, en el Barrio Tuna Alta en la Localidad de Suba.
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Figura 3. Esquema del Corte B-B', donde se ve la afectacion del muro de contencion y cerramiento del predio ubicado en la carrera 90 # 1524 - 81, en

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

el Barrio Tuna Alfa en la Localidad de Suba.

Foto 1. Se observan la pérdida de verticalidad v de nivel que se ha generado por los desplazamientos del material en la parte superior del proceso. Foto 2. Se observa
las grietas sobre el terreno que evidencian un movimiento superficial que se ha incrementado por la saturacion del material que conforma el talud de la zona verde del

Conjunto Residencial Senderos de Suba.
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Foto 3 y 4. Se observa el avance de la abertura de la corona del proceso de remocion en masa, de 10cm a 50cm en 20dias, y la fractura de la tuberia
de la red por los desplazamientos que se generaron.

Foto 5y 6. Se Observa los rellenos que se han generado sobre [a via, utilizando una malla de cerramiento como contencion.
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Foto 7. Muro de cerramisnto en mamposteria del predio donde se ubica el Jardin Infantil Santa Isabel de Hungria que perdio su verticalidad y presenta
colapso parcial. Igualmente se observa la pérdida de verticalidad de postes. Foto 8. Se aprecia las fracluras de la placa de contrapiso de la zona de Ja
cancha de tenis, dabido al desplazamiento y colapso parcial del muro de contencion debido al PRM, igualmente se aprecia la separacién del muro por
dasplazamientos excesivos.

Foto 8 y 9. Aumento del escarpe sobre |a Carrera 90A, el cual tiene una altura enre 1,5m. Nétese la abertura de la grieta en ol muro de
piedra pegada, la cual es de 2,5m aprox. Se presenta el colapso total de Ia tuberfa de conduccion de aguas lluvias, la cual en el
momento de la inspeccion hay un pequefio flujo de agua. Iqualmente se observa perdida de verticalidad de postes de conduccion de

energia y de ETB, los cuales pueden colapsar.
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Cancha de Tenis

Foto 10 y 11. Aumento de agrietamientos y presencia de deformaciones sobre I ladera ubicada entre el C.R. Senderos de Suba y la
Carrera 90* a la aliura de la Calle 152A. Presencia de grietas entre los Interiores 1, 2y 3 y la cancha de tenis

S, .
( Cancha de

{ fenis

Foto 10 y 11, Pérdida de verlicalidad de Individuos arboreos en la parte posterior de los Interiores 2 y 3, durante el recorrido se pudo
evidenciar |a presencia de grietas entre los inferiores 1, 2 y 3 y la cancha de tenis ubicada en la parle alta de la ladera.
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documental:

Foto 11y 12. Imagenes del proceso de demolicion del muro en concreto reforzado ubicado en la parte alta de la ladera en la corona del
proceso, obsérvese el proceso de cubrimiento de |a ladera con pléstico con el fin de evitar la filtracién de agua de escorrentia

6. AFECTACION:

# | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | P | A DANOS EN EDIFICACION
Afectacion en la zona de la cancha de tenis, en la placa de

1 Elsy Arango | Carrera 90 # 1 ’ contrapiso de [a cancha y un falla y desplazamiento del muro en

Bernal 152A - 81 concreto reforzado del cerramiento norte del predio y colapso

parcial del muro en piedra pegada sobre Ja calle152B.
" Afectacion en el borde suroccidental de la zona verde, formacion
2 Gu;thig}(?ez Cf 5rr2e;a9007# 3153089127 | 9% | 14 de grietas, al igual que el colapso parcial del muro de cerramiento
) de la parte norte.

Carlos Calle 152 No Evacuacion de los interiores 2y 3, se presenta colapso de las dos

3 Belirdn 91-36Int. 2y | 3115508204 | O | O consirucciones ubicadas en la parte baja de fa ladera, producto del
3 material deslizado que las impact0

P: Total Personas

A: Adultos N Nifios

B0 G OT A
GSIfl
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S|

- Pérdida de verticalidad de un poste de alumbrado publico a cargo de la empresa
presentadora de servicios piblicos CODENSA, el cual se encuentra cimentado sobre el
material que se ha movilizado.

- Pérdida de verticalidad de un poste de teléfono a cargo de la empresa presentadora de
servicios plblicos ETB, el cual se encuentra cimentado sobre el material que se ha

x| No CUAL? movilizado.

- Desempates de las tuberias de las redes de abastecimiento y alcantarillado que se
extienden por la calle 152B y la carrera 90A.

- Debido al colapso del muro de cerramiento en piedra pegada del predio ubicado en la
direccion Carrera 90 # 152A - 81, se generd una obstruccion parcial del paso sobre la
calle 152B, via peatonal.

d

v
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Avance en el proceso de remocion en masa identificado, con posible afectacion en la estabilidad y/o habitabilidad de las
viviendas ubicadas al costado norte de la corona del deslizamiento.

Avance del proceso de remocion en masa, que conllevaria el incremento de los procesos superficiales que se
evidencian sobre el talud de la zona verde del Conjunto Residencial Senderos de Suba igualmente que el
desconfinamiento, pudiendo deslizarse una masa importante de material que podria descender con una alta energia,
generando afectaciones sobre las edificaciones del Conjunto Residencial.

De continuar el proceso de remocion en masa, es posible que se presente el colapso total del muro en concreto
reforzado de cerramiento de la zona verde del predio de la Carera 90 No. 152A-81, pudiendo provocar el
desprendimiento de este muro junto con material deslizado, generando alta energia cinética al rodar ladera abajo con el
posible impacto sobre las viviendas ubicadas en la parte baja con nomenclatura Calle 152A No. 91-36 Int. 1, 2y 3.

De no adelantarse la construccion de las respectivas obras de estabilizacion del talud y manejo del agua superficial y
subsuperficial, el avance retrogresivo del proceso podria generar mayores afectaciones a los predios de las direcciones
Carrera 90 # 152A - 07 y Carrera 90 # 152A - 81.

De no adelantarse la construccion de las respectivas obras de estabilizacion del talud y manejo del agua superficial y
subsuperficial, y de continuar con la disposicion de rellenos utilizando la malla de cerramiento como estructura de
contencian, se podria generar el deslizamiento de una cantidad importante de material de la zona verde del Conjunto
Residencial Senderos de Suba, ubicado en la direccion Carrera 92 # 152A - 50, que podria afectar directamente las
edificaciones del Conjunto Residencial.
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ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del proceso de remocion en masa identificado en el sector de la Carrera 90A
con Calle 1528 y del terreno en general.

Inspeccion visual y evaluacion del estado de las viviendas de la parte baja y alta del talud donde se presenta el proceso
de remacion en masa.

Solicitud de apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, con el fin de realizar la evaluacion y
reparaciones respectivas de las redes de abastecimiento y alcantarillado de la zona, con el fin de identificar posibles
fugas y/o prevenir las mismas, por desempates de tuberias.

Solicitud de apoyo de CODENSA con el fin de adelantar una evaluacion de los postes ubicados en la zona donde se
presenta el proceso de remocion en masa y realizar las acciones pertinentes.

Solicitud de apoyo de ETB con el fin de adelantar una evaluacion de los postes ubicados en la zona donde se presenta
el proceso de remacion en masa y realizar las acciones pertinentes.

Se realiza la solicitud de restriccion de uso del costado suroccidental de la zona verde del predio con direccion Carrera
90 No. 152A-07.

Se realiza la solicitud de restriccion de la cancha de tenis del costado ubicada en el costado occidental del predio de la
direccion Carrera 90 No. 152A - 81,

Se realiza la solicitud de restriccion del paso peatonal de la calle 1528, debido al riesgo que existe por el colapso del
muro que genera afectacion en la transitabilidad por esta via.

Solicitud de restriccion de uso de algunos espacios pertenecientes al Colegio Distrital Salitre de Suba, ubicados al
costado oriental del predio (salon de primaria, el laboratorio de Fisica, la emisora escolar y el taller de informatica).

Solicitud de evacuacion de las viviendas de los interiores 1, 2 y 3 del predio de la direccion Calle 152A No 91-36,
debido al riesgo generado por el proceso de remocion en masa,

Solicitud de evacuacion de los apartamentos de la torre suroriental Bloque Interior 3 del Conjunto Residencial Senderos
de Suba (apartamentos 121, 221, 321, 421 y 521), debido al riesgo generado por el proceso el material que se esta
deslizando por el talud.

CONCLUSIONES

La hahitabilidad y estabilidad estructural de las viviendas ubicadas en las direcciones Carrera 90 # 152A - 07 y Carrera
90 # 152A - 81, no se encuentran comprometidas en el corto plazo, a causa del proceso de remocion en masa
identificado y descrito en este Diagnostico Tecnico.
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La transitabilidad de la via peatonal (Calle 152B) se encuentra comprometida en el corto plazo por el riesgo que existe
por el potencial colapso del muro en piedra pegada.

La habitahilidad y estabilidad estructural de las viviendas ubicadas en la Calle 152 No 91 - 36 Int. 1,2 y 3 se encuentran
comprometidas en |a actualidad, a causa del proceso de remocion en masa identificado y descrito en este Diagnostico
Tecnico.

La habitabilidad y estabilidad de las apartamentos 121, 221, 321, 421 y 521 de Bloque interior 3 del conjunto residencial
Senderos de Suba, localizado en la Carrera 92 No 152A - 50 se encuentran comprometida en el corto plazo, por el
avance evidenciado en el proceso de remocion en masa identificado al costado oriental de dicho conjunto residencial, el
cual podria impactar las viviendas de la parte baja del bloque de apartamentos y por consiguiente afectar la estabilidad
estructural de los apartamentos superiores

La estabilidad y funcionalidad de los espacios pertenecientes al Colegio Distrital Salitre de Suba, ubicados al costado
oriental del predio (salon de primaria, el lahoratorio de Fisica, la emisora escolar y el taller de informética), se
encuentran comprometidos en el corto plazo ante el avance del proceso de remocion en masa identificado en la parte
posterior de esta institucion educativa.

El colapso del muro de cerramiento en concreto reforzado de la parte occidental del predio ubicado en la direccion
Carrera 90 # 152A - 81, puede provocar el desprendimiento de partes de su estructura, que junto con el material que
se ha movilizado en el proceso de remocion en masa, puede generar alta energia cinética al rodar ladera abajo con el
posible impacto sobre las viviendas ubicadas en la parte baja con nomenclatura Calle 152A No. 91-36 Int. 1, 2y 3. asi
como en los espacios pertenecientes al Colegio Distrital Salitre de suba ubicados al costado Oriental de esta institucion
educativa (salon de primaria, el laboratorio de Fisica, la emisora escolar y el taller de informética)

ADVERTENCIA

El presente diagnostico, sus conclusiones y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de campo efectuado
durante la atencion de la emergencia; por tal razén, pueden existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de
su alcance. Igualmente, la informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes de las viviendas evaluadas en el presente diagndstico.

Para adelantar cualquier intervencion en el predio se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida para el
sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones ylo
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
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v" Dado que las actividades de construccion de redes de infraestructura, posiblemente pueden generar riesgos asociados
ylo afectaciones a los sectores aledafios, las entidades encargadas de estas deben tener en cuenta lo estipulado en los
Articulos 15 y 16 del Decreto 332 de 2004, que se citan a continuacion:

Articulo 15°. Analisis de riesgos y de medidas de prevencion y mitigacion. En desarrollo de fo dispuesto en los
articulos 8 y 9 del Decrefo 919 de 1989, las entidades o personas publicas o privadas cuyas actividades puedan dar
lugar a riesgos pblicos deben hacer analisis de riesgos, de planes de contingencia y de medidas de prevencion y
mitigacion. Para este efecto, la DPAE, en consulta con las Comisiones Interinstitucionales pertinentes del SDPAE,
preparara para su adopcion por Decrefo del Alcalde Mayor las normas en virtud de las cuales se definan los casos
especificos de exigibilidad, los términos técnicos, fas instancias instifucionales para su presentacion y aprobacion, y los
mecanismos de sequimiento y control.

Los planes de contingencia y las medidas de prevencion y mitigacion necesarios sequn los anélisis efectuados
conforme a este articulo y a lo establecido en el articulo 160, deben ser adoptados por las personas puiblicas o privadas
en desarrollo de las actividades a su cargo que sean generadoras de riesgo publico.

PARAGRAFO. En todos aquellos casos en que las personas privadas esten obligadas a realizar analisis de riesgos,
planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion en los términos de los articulos 15 y 16 del presente
Decreto, estas responderan por las consecuencias de no haber efectuado dichos analisis o de haberlos hecho de
manera deficiente o derivadas de la no adopcion de los planes de contingencia y de las medidas de prevencion y
mitigacion.

Articulo 16°. Responsabilidad especial de realizar o exigir analisis de riesgos, planes de contingencia y
mediclas de prevencion y mitigacion obligatorios. En desarrollo de lo dispuesto en los articulos 8 y 9 del Dacreto
Extraordinario 919 de 1989, e independientemente de lo que se disponga en desarrollo del articulo 15 y sin que sea
necesaria la reglamentacion prevista en dicha norma, es responsabilidad especial de cada entidad o autoridad
competente del orden central o descentralizado de Bogota Distrito Capital, o privada que cumpla funciones publicas o
preste servicios publicos, que estime que pueden generarse riesgos publicos en desarrollo de actividades que estan
dentro de su orbita de competencia, realizar o exigir, segn el caso, andlisis de riesgos, planes de contingencia y de
medidas de prevencion y mitigacion en los siquientes eventos:

1. En los proyectos de inversion del Banco de Proyectos de Inversion del Distrito (EBI)

2. En el oforgamiento o renovacion de licencias, concesiones, permisos y ofras autorizaciones administrativas, ya sea
como condicion o requisito previo para su expedicion o como parte de Su contenido mismo.

3. En los procesos de prefactibilidad, factibilidad y disefio de obras y proyectos.

4. En los términos de referencia o en los pliegos de condiciones para la celebracion de contratos o como una obligacion
especifica a cargo de la persona que celebre el respectivo contrato con fa administracion.

5. En los procesos de organizacion y prestacion de semvicios ptiblicos, tanto en el disefio de los planes como en los
procedimientos de operacion permanents,

6. En fa elaboracion de los planes maestros de equipamientos del sector social.

7. En los instrumentos de gestion urbana derivados del Plan de Ordenamiento Territorial y

8. En las licencias de urbanismo y de construccion conforme a lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial,
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PARAGRAFO 1°. Para los efectos previstos en este articulo se entiende por riesgo publico el dafio probable que, en
desarrollo de fas actividades y proyectos desarrollados por entidades puiblicas, privadas o ciudadanas, se produzcan
sobre la poblacion y sus bienes, sobre la infraestructura y fa economia publica y privada y sobre el ambients, en
espacios distintos y extemos a los espacios propios o privados en los cuales se adelantan dichos proyectos y
actividades.

PARAGRAFO 2°. Las entidades o autoridades compefentes a que se refiere el presente articulo definiran mediante
resolticion los casos especificos en los cuales se realizaran o exigirén los analisis de riesgos, planes de contingencia y
de medidas de prevencion y mitigacion.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y
se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las conclusiones del sector visitado

RECOMENDACIONES.

Mantener la restriccion parcial de uso de los espacios correspondientes al costado suroccidental de la zona verde del
predio con direccion Carrera 90 No. 152A - 07, de la cancha de tenis ubicada en el costado occidental del predio de la
direccion Carrera 90 No. 152A - 81 asi como algunos espacios pertenecientes al Colegio Distrital Salitre de Suba,
ubicados al costado oriental del predio (salon de primaria, el laboratorio de Fisica, la emisora escolar y el taller de
informatica), hasta tanto se implementen las medidas de estabilizacion pertinentes en la ladera afectada.

Mantener la restriccion de uso para el paso peatonal de la calle 1528, debido al riesgo que existe por el colapso del
muro que genera afectacion en la transitabilidad por esta via.

Mantener [a restriccion de uso la zona verde (zona comunal) ubicada entre el Bloque de apartamentos Int. 3 y la parte
baja de la ladera afectada. del conjunto residencial senderos de Suba Ubicado en la Carrera 92 No 152A - 50

Mantener la evacuacion preventiva y temporal de los apartamentos 121, 221, 321, 421 y 521 del conjunto Residencial
Senderos de Suba, y de las viviendas de los interiores 1, 2 y 3 de la Calle 152A # 91-36, hasta tanto se implementen
las medidas de estabilizacion pertinentes en la ladera afectada.

A la Empresa de Teléfonos de Bogota, ETB, realizar la evaluacion de la infraestructura de su red, con el fin de
garantizar la estabilidad de esta, ya que se presenta una pérdida de verticalidad que pude afectar la prestacion del
servicio y generar un riesgo asociado a la transitabilidad de la zona.

A la Empresa de Servicios Publicos, CODENSA, realizar la evaluacion de la infraestructura de su red, con el fin de
garantizar la estabilidad de esta, ya que se presenta una pérdida de verticalidad que pude afectar la prestacion del
SErVicio y generar un riesgo asociado a la transitabilidad de la zona.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota-EAAB, desde su competencia, realizar la inspeccion, la
reparacion y la evaluacion de las redes de acueducto y alcantarillado del sector de la Calle 152B entre Carrera 90 y
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Carrera 90A con el fin de evitar las fugas de agua que se presentan por el desempate de las tuberias, y otras posibles
fugas de agua que pueden provocar la perdida de resistencia del suelo residual y del depasito de ladera del sector y
generar el avance en los procesos de inestabilidad.

v Alos responsables del predio de la Carrera 90 No. 152A - 81, realizar de manera inmediata la demolicion controlada del
muro de cerramiento en piedra pegada; con el apoyo y asesoria de personal idoneo, con el fin de garantizar la
fransitabilidad del sector de la Carrera 90A y Calle 152 A y de mitigar el riesgo sobre los predios de la parte baja.

v A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota ~ EAAB, desde su competencia, adelantar de manera inmediata
las acciones administrativas tendientes a establecer el responsable de la implementacion de las obras de estabilizacion
y proteccion geotecnica, las cuales deberan contar con un sistema de drengje para la evacuacion de las aguas
superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar la estabilidad de la ladera, ademas de las redes de servicios
publicos y de los muros de cerramiento de los predios de la Carrera 90 # 152A - 07 y Carrera 90 # 152A - 81y la
estabilidad de las viviendas y edificaciones de la parte de baja de la ladera (Conjunto Residencial Senderos de Suba y
predio de la Calle 152A #91-36 Int.1, 2y 3).

v Ala Alcaldia Local de Suba y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB, desde su competencia,
adelantar de manera inmediata las acciones administrativas tendientes al desarrollo de la dotacion de redes de
alcantarillado en el sector, y por lo tanto suspender el uso de pozos sépticos, que probablemente estén generando
vertimiento de aguas residuales desde la parte alta de la ladera

v Alos responsables de los predios de la Carrera 90 No. 152A-07, Carrera 90 No. 152A-81, Calle 152A No. 91-36 Int. 1,
2y 3y Carrera 92 No. 152A-50 (Conjunto Residencial Senderos de Suba) , realizar un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de las viviendas, las edificaciones, los muros de cerramiento y del terreno en general, e
informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad de las viviendas.

v" Evaluar la posibilidad técnica de incluir el sector evaluado, en la base de datos de sitios para intervencion por
fenomenos de remocion en masa del FOPAE, para que se gestione por parte de |a entidad o entidades competentes, la
realizacion de un estudio geotecnico del sector afectado localizado entre la Carrera 90 y la Carrera 92 a la altura de la
Calle 152A, barrio Tuna Alta de la localidad de Suba, en el cual, entre ofros se determinen las medidas de
estabilizacion del sector.

v A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd EAAB desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a realizar de manera inmediata los estudios geotécnicos e implemente las obras de
emergencia y/o de estabilizacion, proteccion y contencion adecuadas, para reconformar y estabilizar la ladera afectada
descrita en el presente diagnstico; para lo cual se requiere contar con el apoyo de personal idoneo. Dichas obras
adicionalmente deben contar con un sistema de drenaje para el manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales,
con el fin de garantizar la estabilidad de la ladera afectada, de las viviendas aledaias y deméas equipamientos
cercanos. Por otra parte, es necesario se adelanten labores de monitoreo yfo control topografico de verticalidad y
horizontalidad tanto en las viviendas adyacentes como de la ladera afectada, con una periodicidad tal que se garantice
un margen de tiempo para una operacion adecuada y oportuna en caso de observarse movimientos del terreno y/o de
las viviendas cercanas, a fin de advertir y/o evidenciar cambios significativos en el sector de influencia de del proceso
de remocion en masa, con el objeto de evaluar y definir las acciones inmediatas que se consideren pertinentes.
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Dado que dicha situacion se presenta en predios privados, el FOPAE esta impedida para intervenir en estos predios;
ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion ylo mejoramiento de vivienda, por lo que estas obras ylo
reparaciones deben ser adelantadas por los responsables. Adicionalmente el FOPAE no tiene dentro de su competencia la
de establecer juicios de responsabilidades sobre intervenciones ylo afectaciones en predios privados.
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