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SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

1. DATOS GENERALES:

EVENTO SIRE No. 111847

ATENDIO:  EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA SOLICITANTE:
COE: 31 MOVIL: 4 NoE RS
Comunidad
FECHA: | 8eAbiide201! |HORA: | 1000am, | |  Videncia Temporal hasta tano se modifquen
: significativamente las condiciones del sector
|- Conjunto Multifamiliar Canapro ]
DIRECCION: | Calle 173 No. 19-75 AREA DIRECTA: 14600 m?
Carrera 20A No. 172-30
BARRIO: La Uribe POBLACION ATENDIDA: | 1200 ]
UPZ: 10 - La Uribe FAMILIAS |380 |ADULTOS [750 |NINOS  [450
LOCALIDAD: |1 Usaquén PREDIOS EVALUADOS |1

CHIP |- AAAOT15UPXR - ABAD115UCCN - AAAD115UNEA | DOCUMENTO REMISORIO | CR-13538

2. TIPO DE EVENTO:

REMOCIONENMASA ]

3. ANTECEDENTES:

INUNDACION[ ]

ESTRUCTURAL[ X__]

De acuerdo con el plano normativo Amenaza por remocion en masa y por inundacion del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotéa - POT (Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector de la
Calle 173 No. 19-75, donde se emplaza el conjunto Multifamiliar Canapro de la localidad de Usaquén, se encuentra en una
zona que no registra amenaza por remocion en masa, ni por inundacion.

En atencion al radicado FOPAE No. 2010ER13561, personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE, realizo visita técnica el dia 7 de Octubre de 2011, al predio de fa Calle 173 No. 19-75, donde se emplaza el
Conjunto Multifamiliar Canapro, emitiendo posteriormente el Diagndstico Técnico No. DI-4763, el cual describe que se
“presenta deterioro enre moderado y severo, con oxidacion de barras de acero de refuerzo, agriefamiento y fenomenos de
carbonatacion, en la losa de concrefo que conforma la plataforma superficial de parqueo y que corona el sotano de
parqueaderos de los bloques localizados en el costado norte def Conjunto Multifamiliar Canapro...".
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También el Diagnostico Técnico No. DI- 4763 expresa a manera de advertencia que: “En el mediano plazo, y en caso de no
ejecutarse las intervenciones respectivas de mantenimiento preventivo y correctivo, se puede presentar un aumento de fa
severidad y extension de las afectaciones por filtracion de aguas, corrosion de! refuerzo y carbonatacion del concreto,
causadas por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo y por la pérdida de permeabilidad de la capa de rodadura
que corona la losa aligerada en concreto que conforma la plataforma de las zonas comunes y que corona el sotano de
parqueadero de la tercera efapa del Conjunto Muttifamiliar Canapro, ubicado en los predios de la Galle 173 No. 19-75 y de
la Carrera 20A No. 172-30: situacion que podria eventualmente compromeler la estabilidad estructural de la losa en
comento y fa funcionalidad de la plataforma de las zonas comunes y del sétano de parqueadero del conjunto residencial en
comento”.

Finalmente el Diagnostico Técnico No. DI- 4763 expresa en una de sus recomendaciones que: “En caso de no existir
restricciones de tipo urbanistico, Se recomienda a la administracion y copropietarios del Conjunto Muttifamiliar Canapro,
emplazado los predios de la Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30, y teniendo en cuenta que ya se realizo un
estudio de patologia, vulnerabilidad y reforzamiento estructural para el conjunto sotano-plataforma de las zonas comunes de
la tercera etapa del conjunto residencial (costado norte), acoger e implementar las recomendaciones derivadas de dichos
estudios, con el objefo de garantizar la estabilidad estructural y funcionalidad de dicha estructura y la habitabilidad de dicho
sector del conjunto residencial en comento”

4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presenta el colapso parcial de aproximadamente cuatro (4) metros cuadrados, de la torta inferior de |a placa aligerada de
concreto que conforma la plataforma superficial de parqueo y que corona el sotano de parqueaderos de los blogues
localizados en el costado sur del Conjunto Multifamiliar Canapro. Ademas se presenta deterioro entre moderado y severo,
con oxidacion de barras de acero de refuerzo, agrietamiento y fenomenos de carbonatacion, en la losa de concreto que
conforma la plataforma superficial de parqueo y que corona el sotano de parqueaderos de los blogues localizados en el
costado norte del Conjunto en comento, estas dltimas afectaciones ya habian sido reportadas en el Diagnostico Técnico DI-
4763.

El Conjunto Residencial Canapro se encuentra localizado en los predios de la Carrera 20A No. 172-30 y de la Calle 173 No.
19-75, en el barrio La Uribe de la Localidad de Usaquén. Se encuentra conformado por edificios de apartamentos de cinco
(5) niveles; sin embargo, no todos los edificios comparten la misma tipologia estructural y la edad de construidos, de modo
que se distinguen tres (3) tipos distintos de bloques de apartamentos, como se describe a continuacion:;

Bloques esquina suroriental (distinguides por la letra A en la Figura 1): Corresponden a la primera etapa del conjunto
multifamiliar, conformada por cuatro edificios con una edad aproximada de 23 afios, emplazados alrededor de una plazoleta
de parqueo vehicular; ademas de los cinco niveles, presentan un nivel de sotano para parqueadero. Los edificios presentan
estructura en porticos de concreto reforzado con losas de entrepiso al parecer aligeradas, también en concreto (Fotografia
1). Los edificios estan adosados entre si, dilatados mediante juntas, sin embargo, debido a su distribucion espacial y disefio
arquitectonico, presentan ireqularidades en planta.

Durante la visita técnica realizada, no se apreciaron dafios o afectaciones que puedan comprometer la estabilidad
estructural y la habitabilidad de dichos blogues de apartamentos en el corto plazo ante cargas normales de servicio. Por ofro
lado, entre los bloques de este sector, se localizan zonas comunes de parqueadero correspondientes a una plataforma
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conformada por una losa aligerada de concreto; debajo de la losa se localiza un sotano, también para parqueaderos, razon
por la cual la losa se encuentra sostenida por un sistema de porticos de concreto reforzado. En la zona aledana a la rampa
de acceso a dicho sotano, se presentd un colapso parcial de la torta inferior, que hace parte de la losa aligerada en
comento, comprometiendo un area cercana a los cuatro (4) metros cuadrados (Fotografia 2), situacion que posiblemente se
presento por el deterioro avanzado que presenta la placa aligerada y por las cargas normales de servicio (circulacion de
vehiculos de los residentes y cargas de peso propio). Las afectaciones de la placa estan relacionadas con la presencia de
oxidacion de barras de acero de refuerzo, agrietamiento y fendmenos de carbonatacion. Por tanto y considerando que la
placa de sotano presenta en su gran mayoria afectaciones que eventualmente pueden generar desprendimientos

adicionales, se considero que la estabilidad y funcionalidad de la zona del stano, se encuentra comprometida en la

actualidad, ante cargas normales de servicio, por lo que se recomendd la restriccion temporal de uso del sotano y de la
plataforma superior por encima de €l, hasta tanto se garantizaran las condiciones de estabilidad del sector.
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Figura 1. Locallzacmn Conjunio Multlfammar Canapro emplazado en los predios de fa Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30
(Tomado del DI-4763)

Bloques sector occidental (distinguidos por la letra B en la Figura 1): Corresponden a la sequnda etapa del conjunto
multifamiliar, construida hace aproximadamente 19 afios y conformada por dos edificaciones, separadas entre si por una via
de acceso vehicular. Con base en la inspeccion visual exterior, se concluyd que presentan estructura en porticos de
concreto reforzado con fosas de entrepiso aligeradas. A pesar de algunos indicios de asentamignfos evidenciados por
deformaciones en la via vehicular ubicada entre los dos edificios, no se observaron dafios o afectaciones que puedan
comprometer la estabilidad estructural y/o la habitabilidad de los mismos en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Condicion que se mantiene con respecto a lo reportado en el DI-4763.

Bloques del costado norte (distinguidos por Ia letra C en las Figuras 1y 2): Corresponden a fa tercera y Utima efapa
del conjunto mulifamiliar, construida hace aproximadamente 17 afios, y conformada por un total de doce (12) torres de
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apartamentos agrupadas en bloques de 3, 4 y 5 edificios; al interior de cada blogue los edificios se encuentran adosados,
pero dilatados entre si por juntas de no mas de 1 cm de abertura. Los edificios presentan sistema estructural de muros de
carga de mamposteria y losas de entrepiso macizas de concrefo reforzado.

Los edificios como tal no presentan sétano, sin embargo, entre los tres bloques se localizan zonas comunes de parqueadero
correspondientes a una plataforma conformada por una losa aligerada de concreto; debajo de fa losa se focaliza un sotano,
también para parqueadero, razon por la cual la losa se encuentra sostenida por un sistema de particos de concrefo
reforzado; perimefralmente, los taludes de corte generados durante la excavacion del sotano fueron estabilizados mediante
muros de concreto reforzado. Al parecer el sistema sotanos-plataforma file concebido para actuar independientemente a los
bloques de apartamentos.

L a capa de rodadura de la cara superior de la losa fue constituida en asfalfo; posiblemente por causa del deterioro normal
del material asociado a su exposicion constante a ciclos de humedecimiento y secado y a la radiacion solar, y por la falta de
mantenimiento, la capa ha sufrido notables agrietamientos que han posibilitado el ingreso de aguas al interior de la losa
aligerada la cual, por dichas filfraciones ha presentado problemas de humedad, oxidacion del refuerzo y carbonatacion del
concreto, que se evidencian en la cara inferior, la cual ademas presenta abundantes grietas y fisuras (Fotografias 6y 7). Al
momento de la visita se presentaban abundantes gofeos de agua al interior del sotano; con el fin de evitar fa caida de
dichas aguas con contenido de Oxido sobre los vehiculos, los residentes del conjunto han construido sistemas de cubierta
sobre los puestos de parqueo, elaborados en tejas de zinc y pléstico. Se destaca que algunos sectores de la cara inferior de
la losa de concreto permitieron evidenciar la carencia de un adecuado recubrimiento de concreto para las barras de acero,
aumentando asi la vulnerabilidad de estas ante los procesos de oxidacion y carbonatacion descritos. Condicion que se
mantiene con respecto a lo reportado en el DI-4763.

Con base en la inspeccion visual no se identificaron sectores de la losa de la plataforma de parqueadero que presenten
posibilidad de caida o colapso inminente o en el corto plazo ante cargas normales de servicio; sin emhargo, i no se
Implementan las adecuadas medidas de mantenimiento preventivo y carrectivo de la losa, incluyendo fa impermeabilizacion
0 reemplazo de la capa de rodadura, asi como el reforzamiento de los elementos de concreto reforzado (vigas y viguetas)
con compromisos Severos en la infegridad del acero de refuerzo, en ef mediano plazo se encuentra probable que se
presenta un aumento en el deterioro de dicha estructura con posibilidad de compromisos en la estabilidad estructural y en la
funcionalidad de fa misma. Condicién que se mantiene con respecto a o reportado en el DI-4763.

Se destaca que en algunos sectores perimetrales de los sétanos, se evidenciaron problemas de asentamientos
diferenciales, probablemente inducidos por la mayor carga transmitida al ferreno por fa cimentacion de las torres de
apartamentos en comparacion con la transmifida por fa estructura aporticada del sofano. Lo anterior ha generado
agrietamientos en las losas de contrapiso, afectaciones que se presentan de manera paralela al paramento de los muros de
estabilizacion de los taludes de corte, asi como dafios severos en elementos estructurales (losas) y no estructurales (muros,
peldarios) de las escaleras de acceso al sbtano, que han perjudicado la funcionalidad las mismas. Condicion que se
mantiene con respecto a lo reportado en el DI-4763",

; ms 0 6 01 A
POSITIVA
GOBIERNO DELA CIUDAD

Pagina 4 de 10 DI-5293
Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotd D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL,
Fonde |
Prevencion y
Atencion Emergencias

Codigo: GAR-FT-03
Version: 01

DIAGNOSTICO TECNICO
Cadigo
documental:

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

corona el sétano de parqueaderos.

Foto 3. Plazoleta interior de la Ulfima etapa del conjunto multifamiliar
Canapro. La zona comin corresponde a una losa de concreto que | que conforma las zonas comunes de la tercera etapa del conjunto

Ft . sta del sotano de parquedero Ubicado bajo a plataform

multifamiliar visitado.
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Foto 5. Griet
plataforma del parqueadero.

a en la capa de rodadura de la cara superior de la

Foto 6. Evidencia de filtraciones de agua y oxidacion del refuerzo en
la cara inferior de la losa.

6. AFECTACION:
# | NOMBRE/DIRECCION | P [ A | N DANOS EN EDIFICACION
Bloques costado suroriental (primera etapa): Problemas de humedad, oxidacion
del refuerzo y carbonatacion del concreto, en la losa aligerada; abundantes grietas y
fisuras en la cara inferior de la losa (torta inferior). Abundantes goteos de agua al
interior del sotano.
Norma Zambrano Colapsos parciales de |a torta inferior de la losa aligerada aledaria al acceso de la
(Administradora) z0na de sotano, comprometiendo un érea cercan de 4 mefros cuadrados.
1| Conjunto Multifamiliar | 1200 | 750 | 450 | Bloques costado norte (tercera etapa): Agristamientos en la capa de rodadura de

Canapro
Calle 173 No. 19-75
Carrera 20A No. 172-30

la cara superior de la plataforma de parqueo que han posibilitado el ingreso de
aguas al interior de la losa aligerada. Problemas de humedad, oxidacion del refuerzo
y carbonatacion del concreto, en I losa aligerada; abundantes grietas y fisuras en la
cara inferior de la losa. Abundantes goteos de agua al interior del sétano.

Agrietamientos en las losas de contrapiso, paralelos al paramento de los muros de
estabilizacion de los taludes de corte; dafios severos en elementos estructurales
(losas) y no estructurales (muros, peldarios) de las escaleras de acceso al sétano.

P: Total Personas ~ A: Adultos  N: Nifios

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

1 SI| | | NO |X]| CUAL? |

1. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

* Enelcorto plazo, y en caso de no ejecutarse las intervenciones respectivas de mantenimiento preventivo y correctivo,
se puede presentar un aumento de la severidad y extension de las afectaciones por filtracion de aguas, corrosion del
refuerzo y carbonatacion del concreto, causadas por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo y por la pérdida
de permeabilidad de la superficie de rodadura que corona la losa aligerada en concreto que conforma la plataforma de

Pagina 6 de 10

B O G OTA
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD

DI-5293

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pégina Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co  mail: fopae@fopae.gov.co




Codigo: | GAR-FT-03

Vi,

; , Version; 01
ALCALDIA MAYQ
socokos: DIAGNOSTICO TECNICO =
Prevencion y COdIgO
Atencién Emergencias documental:

las zonas comunes y que corona el sotano de parqueadero de la primera etapa del Conjunto Multifamiliar Canapro,
ubicado en los predios de la Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30; situacion que podria eventualmente
comprometer la estabilidad estructural general de la losa en comento y la funcionalidad de toda la plataforma de las
zonas comunes y del sotano de parqueadero del conjunto residencial en comento.

En el mediano plazo, y en caso de no ejecutarse las intervenciones respectivas de mantenimiento preventivo y
correctivo, se puede presentar un aumento de la severidad y extension de las afectaciones por filtracion de aguas,
corrosion del refuerzo y carbonatacion del concreto, causadas por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo y
por la pérdida de permeabilidad de la capa de rodadura que corona la losa aligerada en concreto que conforma la
plataforma de las zonas comunes y que corona el sotano de parqueadero de la tercera etapa del Conjunto Multifamiliar
Canapro, ubicado en los predios de la Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30; situacion que podria
eventualmente comprometer la estabilidad estructural de la losa en comento y la funcionalidad de la plataforma de las
zonas comunes Y del sotano de parqueadero del conjunto residencial en comento.

ACCIONES ADELANTADAS

El dia 8 de abril de 2011, inspeccion visual de las edificaciones y estructuras que conforman el Conjunto Multifamiliar
Canapro, emplazado en los predios Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30, en el barrio La Uribe de la
Localidad de Usaquen,

Solicitud de restriccion temporal de uso mediante Acta No. 726 del 8 de abril de 2011, de la plataforma y del sotano de
parqueadero de la primera etapa del Conjunto Multifamiliar Canapro, ubicado en los predios de la Calle 173 No. 19-75 y
de la Carrera 20A No. 172-30; acta firmada por la sefiora Norma Zambrano, en calidad de representante legal del
Conjunto en comento. La restriccion debe mantenerse hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad del
sector del sotano, donde la placa aligerada presenta afectaciones.

CONCLUSIONES

La estabilidad estructural de las torres de apartamentos que conforman el Conjunto Residencial Canapro, emplazado
en los predios Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30 en el barrio La Uribe de la Localidad de Usaquén, no
se encuentran comprometidas en el mediano plazo, ante cargas normales de servicio, ni por causa de su deterioro
normal, ni por causa de los probables procesos de asentamientos diferenciales que se han presentado en diferentes
puntos del conjunto residencial.

La estabilidad de la estructura en pdrticos de concreto reforzado y losa aligerada de concreto que conforma las zonas
comunes de la primera etapa del Conjunto Residencial Canapro y bajo la cual se localiza el sotano de parqueaderos, se
encuentra comprometida en la actualidad ante cargas normales de servicio, por causa de las afectaciones por fitracion
de aguas, corrosion del refuerzo y carbonatacion del concreto, causadas por la falta de mantenimiento preventivo y
correctivo y la pérdida de permeabilidad de la superficie de rodadura que corona la losa aligerada en comento. Por
tanto, de no tomarse las medidas apropiadas, en el mediano plazo dichas afectaciones y dafios pueden aumentar
progresivamente y eventualmente pueden comprometer la estabilidad general de la losa de concreto que corona el
sotano y con ello la integridad estructural de toda la plataforma de las zonas comunes y del sétano de parqueaderos,
asi como posiblemente la habitabilidad de la totalidad o de gran parte del conjunto residencial.
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La estabilidad de Ia estructura en pdrticos de concreto reforzado y losa aligerada de concreto que conforma las zonas
comunes de la tercera etapa del Conjunto Residencial Canapro y bajo la cual se localiza el sotano de parqueaderos, no
se encuentra comprometida en el corto plazo ante cargas normales de servicio, ni por causa de las afectaciones por
filracion de aguas, corrosion del refuerzo y carbonatacion del concreto, causadas por la falta de mantenimiento
preventivo y correctivo y la pérdida de permeabilidad de la capa de rodadura que corona la losa aligerada en comento.
Sin embargo, de no tomarse las medidas apropiadas, en el mediano plazo dichas afectaciones y dafios pueden
aumentar progresivamente y eventualmente pueden comprometer la estabilidad de la losa de concreto que corona el
sotano y con ello la integridad estructural de la plataforma de las zonas comunes y del sotano de parqueaderos, asi
como posiblemente la habitabilidad de la totalidad o de gran parte del conjunto residencial.

Adicionalmente, ante cargas dinamicas (sismo), las torres de apartamentos del conjunto residencial y la estructura de la
plataforma de las zonas comunes de la tercera etapa pueden presentar una alta vulnerabilidad de sufrir dafios tanto en
elementos estructurales como en elementos no estructurales, que pueden eventualmente comprometer la estabilidad
estructural y habitabilidad del conjunto residencial en comento.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida para el
sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (hoy Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones yfo
condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en predio privado, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE esta
impedido para intervenir en este predio; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion yfo mejoramiento
de edificaciones, por lo que estos estudios ylo reparaciones deben ser adelantadas por el responsable ylo
responsables del predio evaluado.

Me permito recordar que es obligacion de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el
adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Codigo de Construccion para
Bogota D.C. (Acuerdo 20/95).

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada y por medio de este Diagnéstico Técnico
estan basadas en la inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la misma, por tal razon, pueden
existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones
no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre los predios
corresponde a [a informacion suministrada en campo por los responsables, habitantes o usuarios del mismo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnéstico Técnico es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.
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11. RECOMENDACIONES

* A la administracion y copropietarios del Conjunto Multifamiliar Canapro, emplazado los predios de la Calle 173 No. 19-
75y de la Carrera 20A No. 172-30, mantener la restriccion temporal de uso de la de la plataforma y del sotano de
parqueadero de la primera etapa del Conjunto Multifamiliar Canapro, ubicado en los predios de la Calle 173 No. 19-75y
de la Carrera 20A No. 172-30, hasta tanto se garanticen las condiciones de estabilidad del sector del sétano, donde la
placa aligerada presenta afectaciones.

* Encaso de no existir restricciones de tipo urbanistico, se recomienda a la administracion y copropietarios del Conjunto
Muttifamiliar Canapro, emplazado los predios de la Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30, adelantar un
estudio de patologia, vulnerabilidad y reforzamiento estructural para el conjunto sétano-plataforma de las zonas
comunes de la primera etapa del conjunto residencial (costado sur), acoger e implementar las recomendaciones
derivadas de dichos estudios, con el objeto de garantizar la estabilidad estructural y funcionalidad de dicha estructura y
la habitabilidad de dicho sector del conjunto residencial en comento.

Se reiteran las recomendaciones impartidas mediante el DI-4763, en cuanto a:

o Encaso de no existir restricciones de tipo urhanistico, se recomienda a la administracion y copropietarios del Conjunto
Muttifamifiar Canapro, emplazado los predios de fa Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30, y teniendo en
cuenta que ya se realizo un estudio de patologia, vulnerabilidad y reforzamiento estructural para el conjunto sotano-
plataforma de las zonas comunes de la tercera etapa del conjunto residencial (costado norte), acoger e implementar las
recomendaciones derivadas de dichos estudios, con el objefo de garantizar la estabilidad estructural y funcionalidad de
dicha estructura y la habitabilidad de dicho sector del conjunto residencial en comento.

o Encaso de no existir restricciones de tipo rbanistico, se recomienda a la adminisiracion y copropietarios del Conjunto
Multifamiliar Canapro, emplazado los predios de fa Calle 173 No. 19-75 y de Ia Carrera 20A No. 172-30, determinar fa
capacidad y desempefio de las estructuras y las cimentaciones de las demas edificaciones y estructuras que conforman
el conjunto residencial en comento, para o cual es necesario adelantar estudios detallados de patologia, vulnerabilidad
y reforzamiento estructural, y de comportamiento suelo-estructura, los cuales permitan establecer las causas
detonantes de los asentamientos y afectaciones evidenciadas en elementos estructurales y no estructurales; dicho
estudio debe determinar e/ tipo de intervenciones a implementarse en las estructuras y la cimentacion de fas
edificaciones y estructuras para llevarlas a los niveles de Sequridad requeridos, garantizando que se cumplan los
requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion
Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos. Estos estudios deben ser adelantados por los responsables del conjunto residencial
en comento, con el propdsito de garantizar durante la vida dtil del mismo, las condiciones adecuadas para su uso.

e En caso de no existir restricciones o condicionamientos al uso del suelo, se recomienda a la administracion y
copropietarios del Conjunto Multifamiliar Canapro, emplazado los predios de la Calle 173 No. 19-75 y de fa Carrera 20A
No. 172-30, acoger e implementar las recomendaciones derivadas de los estudios de Patologia, Vulnerabilidad y
Reforzamiento Estructural, con el objeto de garantizar la estabilidad estructural y habitabilidad del conjunto residencial
en comento.
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o En caso de no existir restricciones de tipo urbanistico, se recomienda a la administracion y copropietarios del Conjunto
Muttifamiliar Canapro, emplazado los predios de fa Calle 173 No. 19-75 y de la Carrera 20A No. 172-30, implementar
acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de fas construcciones, con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el
barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el propasito de garantizar durante la
vida (il de los inmuebles, fas condiciones adecuadas para su uso.

o Se recomienda a los responsables del conjunto residencial evaluado, realizar un sequimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de fas edificaciones y estructuras que conforman el mismo y del terreno e informar a esta
entidad si se presentan cambios importantes que afteren o modifiquen su estabilidad.

o AlaAlcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar ef
cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnastico con el objeto de garantizar la estabilidad
estructural y la habitabilidad de el Conjunto Residencial Canapro, asi como la integridad fisica y la proteccion af
patrimonio de los habitantes del conjunto residencial en comento.

NOMBRE EDWIN RICARDO ALVAREZ VEGA
PROFESION INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
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