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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: CESAR ALEJANDRO ORJUELAB
SILVIA YADIRA CASTRO MORENO

SOLICITANTE

. , Comunidad del Barrio La Merced sur de la Localidad

R 2 MOVIL: 1 9| |13 Rafael Uribe Urie
FECHA: | (09dedJuniode 2011 |HORA: | 3:15PM |
PREDIO:  |KR12BIS49A 04 SUR AREA DIRECTA:; 320 m2
BARRIO:  |LaMerced Sur POBLACION ATENDIDA: |7
UPZ: 54 Marruecos FAMILIAS [2 |ADULTOS |2 |NINOS |5
LOCALIDAD: |18 - Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS | 3
CHIP AAAOD10JSYX DOCUMENTO REMISORIO | 13337
2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA[ X INUNDACION ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES

El Barrio La Merced Sur San Ignacio de la Localidad de Rafael Uribe Uribe fue legalizado mediante la Resolucion 1126 de
Diciembre 18 de 1996, emitida por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (hoy Secretaria
Distrital de Planeacion — SDP), para lo cual la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE no emitio
concepto técnico de riesgo. Sin embargo, en septiembre de 2006 la Direccion de Prevencion y atencion de Emergencias
DPAE ahora FOPAE emitio el Concepto Técnico No. 4475 dirigido al Departamento Administrativo de Planeacion Distrital
(DAPD), con el fin de incluir las areas exceptuadas de reconocimiento de legalizacion por encontrarse en zonas de alto
fiesgo 0 amenaza alta por fenomenos de remocion en masa.

Seg(in el Concepto Técnico No. 4475, establece que el riesgo para el sector evaluado se cataloga como amenaza y riesgo
Media/Alta por fendmenos de remocion en masa: (Ver Figura 1).
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Figura 1. Localizacion de los predios evaluados en el Barrio La Merced Sur de la Localidad de Rafael Unbe Uribe, El sector presenta
Amenaza y Riesgo Media/Alta por Fenomenos de Remocion en Masa. (Tomado CT-4475)

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias de Bogota ~ FOPAE ha emitido Concepto Técnico y Respuestas
Oficiales para el sector donde se encuentran emplazados los predios evaluados, documentos realizados con base en visitas
de campo que involucran la evaluacion estructural y geotécnica; dichos documentos se citan a confinuacion en la Tabla 1y
adicionalmente podran ser consultados en la pagina web www.sire.gov.co.

Tabla 1. Concepto Técnico y Respuestas Oficiales para el sector evaluado en el Barrio La Merced Sur Localidad 18 Rafael Uribe Uribe

DOC.N° | FECHA OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES

De acuerdo con el CT-4475, se emplaza en la Manzana P el lote 16-A que corresponde a un predio donde se
emplazan las viviendas B y C, sin carlografiar por parte de fa DAPD, que se cataloga como un sector de
amenaza alta y riesgo alto mitigable, se recomienda en el CT-4475, adelantar por parte de propietario un
estudio defallado de amenaza y riesgo por fendmenos de remocion en masa, que defina e incluya el disefio de
las medidas de mitigacion y garantizar la habitabilidad de las viviendas. Adicionalmente el concepto técnico
4475 recomienda al propietario del predio 16 A realizar el mantenimiento de los gaviones y evitar que por su
deterioro se afecten los predios de las manzanas Oy P.

CT-4475 | 2006-09-01

Para el predio con nomenclatura Cra 12 bis No. 49A-03 de la Manzana O e identificado como lote A, se
cataloga como amenaza y riesgo medio, se recomienda en el CT-4475 adelantar por parte del propietario la
evaluacion estructural con el propdsito de garantizar la habitabilidad de la vivienda.

Para el predio con nomenclatura Cra 12 bis No. 494-04 de la Manzana P, corresponde a un lote vacio en el |
momento de la elaboracion del CT-4475, el cual es catalogado como sector de amenaza alta, por lo cual se
recomienda para habilitar estos sectores como uso urbano se debe adelantar por parte del propietario un
estudio detallado de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa que cumpla con los trminos de
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DOC.N° | FECHA

OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES

referencia emifidos por la DPAE, que defina e incluya el disefo detallado de las medidas de mitigacion,

Adicionalmente el CT-4475 recomienda a los responsables de cada predio que para adelantar cualquier
infervencion en los mismos deben acogerse a la normatividad vigente, adelantando los estudios técnicos
especificos y disefios adecuados, para la mitigacion de la amenaza existente.

El Concepto Técnico CT-4475 también recomienda vigilar por parte de fa Alcaldia Local que s de cumplimiento
de los articulos 1, 2 y 4 de la Ley 810 de 2003, en el sentido de exigir licencia de construccién a los predios que
la reglamentacion del secfor les permita o, en su defecto, aplicar las sanciones previstas a quienes estén
cometiendo esta infraccion urbanistica.

RO-22296 | 2007-04-11

Almomento de la visita no se encuentran viviendas afectadas. Se recomienda Monitoreo por parte de la
comunidad.

Llevar & cabo por parte del responsable la reparacion de la estructura de gaviones incluyendo manejo adecuado
de aguas de escarrentia y subsuperficial.

RO-22770 | 2007-05-10

A la Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogota, EAAB ESP, desde su competencia realizar la revision
del sistema de alcantarilado tanto de aguas lluvias como de aguas negras del sector donde se localiza la
vivienda de la Transversal 12 # 49 A - 15 Sur Barrio La Merced Sur y se lleven a cabo las labores necesarias
para retomar el funcionamiento normal de este sistema.

A los habitantes del sector de la donde se localiza la vivienda de la Transversal 12 # 49 A - 15 Sur Barrio La
Merced Sur, realizar un sequimiento permanente de las condiciones de estabilidad del talud y de funcionalidad
del sistema de alcantarillado, & informar a esta enfidad si se prasentan cambios importantes que alteren o
madifiquen esa estabilidad y funcionalidad.

RO-22672 | 2007-05-07

Las viviendas del Lote # 7 de la Manzana P, correspondiente al predio de la Carrera 12 Bis # 49A - 08 Sury del
Lote # 17 de la Manzana O, correspondiente al predio de la Carrera 12 Bis # 49A - 15 Sur en €l barrio La
Merced Sur, en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, no se encuentra comprometida en el corto plazo a causa de
procesos de remocion en masa de caracter general en ladera, ni de carécter local en el talud de corte.

A los responsables del Lote # 8 de la Manzana P y del Lote # 16A de la Manzana P, corespondientes a
predios no construidos en el barrio La Merced Sur atender las recomendaciones del Concepto Técnico CT-4475
en cuanto a la realizacion de un estudio detallado de amenaza y riesgo por fenomenos de remocion en masa,
que defina e incluya el diseno detallado de las medidas de mitigacion y garantizar la habitabilidad de las
viviendas, en caso de que se planee construir,

DI-5411 | 2011-05-23

Se presentd un fenémeno de remocion en masa compuesto fragmentos rocosos provenientes de un talud de
corte vial, cuyas dimensiones corresponden a una longitud aproximada de 25 m, ancho 30 m y pendientes
cercana al 60°, diche talud esta conformado superficialmente por arcillolitas que probablemente correspondan a
un frente de anligua explotacion de materiales péireos. El volumen desprendido es de aproximadamente 5 m3y
gran parte ds este se deposito en la Transversal 12, frente al predio de a Transversal 12 No. 49 A -15 Sur
Interiores 6, afectando la funcionalidad de la via y la vivienda, dado que el material impide el acceso a la
vivienda.

Se recomendd evacuar de manera preventiva y temporal las viviendas Transversal 12 No.49 A-15 Int. 6 y
Transversal 12 No49 A-15 Int. 5, asi mismo ge restriccion de la vias de la Transversal 12 y Carrera 12,

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se realiza visita al sector de la carrera 12 Bis con calle 49A sur del barrio La Merced Sur, en la localidad de Rafael Uribe
Uribe, en el cual se observa una ladera de pendiente moderada, con talud de corte y relleno posiblemente generado para el
emplazamiento de las viviendas de la parte baja donde se encuentran los predios en evaluacion de la carrera 12 Bis con
calle 49A sur, y en la parte alta del talud se emplaza un predio con uso de parqueadero. Dicho talud tiene una altura de seis
(6) metros y una longitud aproximada de veinte (20) metros. Seg{m lo observado el talud, cuenta con una medida de
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estabilizacion consistente en un muro de gaviones, que se encuentra fallado y con grandes niveles de deformacion
asociados a las presiones laterales del terreno por procesos de remocion en masa de caracter local, asi mismo se evidencia
que el talud de corte no cuenta con medidas para el manejo de la escorrentia superficial y subsuperficial. (Ver fotos No 1y
2).

Al costado sur-occidental del talud de corte se emplaza el muro de gaviones, el cual debido a las deformaciones que
presenta, se encuentra reclinado sobre el muro del costado nororiental de los predios con nomenclatura Carrera 12 Bis #
49A-03 sur, Carrera 12 Bis # 49A-04 sur, generando afectaciones en la estabilidad de las viviendas. Durante la visita se
realiza inspeccion visual a los predios en mencion donde se observa:

La vivienda emplazada en la Carrera 12 Bis # 49A-03 sur (Manzana O lote A), en la que habita la Familia de la Sefiora Luz
Mery Jiménez (Ver fotos No 5 y 6), corresponde a una construccion de un (1) nivel, construida con la combinacion de
mamposteria sin confinar y cubierta en teja de asbesto cemento y material de recuperacion, en la cual se evidencian
deficiencias constructivas asociadas a la ausencia de elementos de confinamiento como columnas y vigas. Se observa que
hacia el costado nororiental del predio, cuenta con un muro en material de recuperacion el cual se encuentra afectado por
la perdida de verticalidad del muro de gaviones en comento.

La vivienda emplazada en la Carrera 12 Bis # 49A-04 sur (Manzana P lote 8), en la que habita la Familia de la Sefiora
Maria Judith Cifuentes (Ver fotos No 3 y 4), corresponde a una construccion de un (1) nivel, con mamposteria sin confinar y
cubierta liviana en teja de zinc, en la cual se evidencian deficiencias constructivas asociadas a la ausencia de adecuados
elementos de confinamiento como columnas y vigas. Hacia el costado nororiental del predio, el muro de cocina y bafio fue
afectado por la pérdida de verticalidad del muro de gaviones en comento, se observan grietas con espesor superior a los 5
cms.

Asi mismo al costado nororiental del talud de corte, se encuentra el lote 16 A de la Manzana P segun el CT-4475, el cual
corresponde a un lote de uso de Parqueadero en el que se identifico como responsable al Sefior Juan Suarez (Ver fotos No
7'y 8), a una distancia de aproximadamente 20 metros de la corona del falud del lote en comento, se emplazan dos
viviendas sin nomenclatura que corresponden a una construccion de un (1) nivel, con material de recuperacion y cubierta
liviana en teja de zinc, en la cual se evidencian deficiencias constructivas asociadas a la ausencia de adecuados elementos
de confinamiento como columnas y vigas. En fas viviendas ubicadas en lote 16 A no se evidencian patologias como grietas,
fisuras o deformaciones que afecten la estabilidad de las viviendas a pesar de las deficiencias constructivas observadas.

Por otra parte al costado sur del talud de corte en mencion y en la parte alta del mismo, se encuentra la carrera 12, la cual
es una via en pavimento asfaltico que comunica el barrio la Arboleda Sur con la Merced Sur, de acuerdo con Ia inspeccion
visual la via se encuentra afectada por un fenémeno de remocion en masa de caracter local, caracterizado por grietas de
traccion y un escarpe en el ancho total de la via, que segiin lo observado afecta la funcionalidad de este sector de via en un
100%. , por lo cual se reitera la restriccion al uso de dicha infraestructura, complementando la restriccion del DI-5411. (Ver
Fotografia 9 y 10).
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

'otogfis y4. Vivienda donde habita la sefiora Maria Judith Cifuentes y su familia, Carrera 12 Bis No. 49A-04 Sur, lac
presenta grietas hasta 5 cm de ancho, en muros de cocina y bafio al costado norte del predio.
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FotograﬂasS y 6. Vivienda donde habita la sefiora Luz Mery Jiménez en la Carrera 12 Bis No. 49A-03 Sur. El fallo del muro de

1 gaviones afect0 los muros del costado norte del predio.

Cra 12 bis No 49° 06 sur

Ubicacion del Muro
en gaviones

Muro en gaviones e | g

Fotografias 7 y 8. Predio de la Cra 12 Bis No. 49A-06 Sur del Barrio La Merced Sur, corresponde a un uso comercial de parqueadero.
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Fotografias 9 y 10. Carrera 12 entre calle 48K y con transversal 12 sur, que comunica el Barrio La Merced Sur, y Arboleda I, en la
{ localidad dg Rafael Uribe Uribe. B

Cra 12 con calle 48K sur

6. AFECTACIONES

Los predios listados a continuacion en la Tabla No 2, corresponden a las viviendas evaluadas y que estan siendo afectadas
por el fenomeno de remocion en masa de caracter local presente en el barrio La Merced Sur, localidad Rafael Uribe Uribe.

Tabla 2. Predios Afectados

o | Nowgee | TELEFONO DIRECCON | P| A |N|  DANOSENEDIFICACION
' Lz Mery AR | Afectacion en muro de material de
1 limé 3207748077 KR12BIS49 A 03 SUR 2| 1 | 1] recuperacion al costado norte del
iménez ,
predio.
Maria Judith Grietas con espesor mayor a 5 cm en
2 . 5697646 KR 12 BIS 49 A 04 SUR 51 1 |4 | muros de cocina y bafo, costado norte
Cifuentes del predio

P = total de personas; A = adultos;

N = menores

TOTAL 712 |5

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Carrera 12, parte alta del talud, via que comunica el Barrio La Merced Sur y el Barrio
Arboleda. Esta via presenta grietas retrogresivas de hasta 10 cm de ancho y esta

Sl X NO CUAL? | afectada por el deslizamiento en un 40% de su seccion. Iqualmente se encuentra
afectada la Transversal 12, de acceso a los inferiores 5 y 6 la cual fue restringida
mediante DI- 5411.
FOSITEVA ]
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RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De continuar con la retrogresion en el fenomeno de remocion en masa de carécter local evidenciado en el talud de corte, se
puede ocasionar un avance en la deformacion del muro de gaviones, generando un colapso total del muro el cual esta
localizado en el costado nororiental donde se emplazan los predios evaluados de la Carrera 12 Bis # 49A-03 sur (Manzana
O lote A), Carrera 12 Bis # 49A-04 sur (Manzana P lote 8), adicionalmente, dado que a la fecha de la visita se evidencia que
el muro de gaviones se encuentra reclinado sobre el muro nororiental de las viviendas en mencion, con el movimiento de
este muro podria colapsar el muro de los predios afectando la estabilidad y habitabilidad de las viviendas.

8.

ACCIONES ADELANTADAS

El dia 09 de junio de 2011, se realizd visita por parte del Ing. Cesar Orjuela, en la cual se emiten las actas de
evacuacion y restriccion parcial de uso Nimeros: 3601, 3602, 3603 y 3604, en nueva visita del 22 de septiembre de
2011 por parte de la Ing Silvia Castro se verifican y ratifican las condiciones y recomendaciones dadas en la visita del 9
de junio de 2011. De la inspeccion visual se evidencian las viviendas emplazadas en los predios de la Carrera 12 Bis #
49A-03 sur, Carrera 12 Bis # 49A-04 sur y el lote 16A (segun CT-4475), del Barrio La Merced Sur de la Localidad de 18
Rafael Uribe Uribe, afectadas por un proceso de remocion en masa de carécter local, el cual produjo la perdida de
verticalidad y deformacion de un muro en gaviones, ubicado al costado nororiental de los predios en mencion, por lo
cual se recomienda evacuacion temporal y preventiva, de los predios que se enuncian en la tabla 3. Adicionalmente, se
recomignda restriccion parcial de uso de diez (10) metros del borde de la corona del talud de corte a lo largo del lote A.

lgualmente se recomienda restriccion de uso a la via que comunica el barrio La Merced sur con el barrio Arboleda |,
que corresponde a la carrera 12, por encontrarse afectada en su funcionabilidad en un 100% por proceso de remocion
en masa,

Recomendacion de evacuacion temporal y preventiva para las viviendas referenciadas en la siguiente tabla, puesto que
su habitabilidad se encuentra comprometida en el corto plazo:

Tabla 3. Viviendas Evacuadas

~ Nombre

(débé'z‘a de hogar) ;if‘:’:;f D‘lly'e'cclon e Acta Fecha

Luz Mery Jiménez KR 12BIS 49 A 03 SUR 3601 09 de Junio de 2011

Maria Judith Cifuentes KR12BIS49A 04 SUR 3603 09 de Junio de 2011

Recomendacion de restriccion parcial de uso para las siguientes vias:

Tabla 4. Predios Restriccion Parcial de Uso

D

Juan Suarez | Diez (10) metros al Nororiente del predio 3602 09 de Junio de 2011
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ID Nombre Direccion Acta % - Fecha
delaKR 12 BIS 49 A 06 SUR
Alcaldia Local de Rafael Carrera 12 entre calle 48K :
. Uribe Uribe y transversal 12 sur. %04 (i Anbge 2011
9. CONCLUSIONES

* L3 habitabilidad y estabilidad estructural de los viviendas ubicadas en la Carrera 12 Bis # 49A-03 sur, Carrera 12 Bis #

10,

49A-04 sur, del Barrio La Merced Sur de la Localidad de 18 Rafael Uribe Uribe, se encuentran comprometidas en la
actualidad ante cargas normales de servicio, bajo cargas dinamicas (sismo) y ante el proceso de remocion en masa de
caracter local identificado en el talud corte, de no implementarse las medidas para el mantenimiento del muro de
gaviones por parte de los responsables del lote 16A, es posible que en el corto plazo se presente un avance
retrogresivo del proceso que afecte los predios colindantes con el muro de gaviones.

La transitabilidad y funcionalidad de la Carrera 12 entre la transversal 12 y calle 48K sur, se encuentran comprometidas
en el corto plazo por el proceso de remocién en masa evidenciado en el sector.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en los predios evaluados se debe consultar la reglamentacion urbanistica definida
para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (Hoy Secretaria Distrital de
Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones
ylo condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto los estudios como las intervenciones a realizar deberan
contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto
No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con
la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Dado que la situacion se presenta en predios privados, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE
esta impedido para intervenir en estos predios; ademas no cuenta con proyectos ni recursos para reparacion y/o
mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios y/o reparaciones deben ser adelantadas por el responsable y/o
responsables del predio evaluado.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion visual
realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en €l y que se escapan de su alcance. Igualmente, se
reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y
se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.
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11. RECOMENDACIONES
o  Evacuar de manera preventiva y temporal las viviendas donde habitan las familias listadas en la siguiente tabla, puesto
que su habitabilidad se encuentra comprometida hasta tanto se implemente por parte de los responsables de los
predios con apoyo de personal idoneo las obras de proteccion y estabilizacion necesarias que garanticen la seguridad
del sector.
Tabla 4. Viviendas Evacuadas
~ Nombre : glhe | : i
L - 2CC Acta Fecha
D (cabezadehogar) | | D.;reccron ct‘ 5
1 Luz Mery Jiménez KR12BIS49A03 SUR 3601 09 de Junio de 2011
2 | Maria Judith Cifuentes KR12BIS49A 04 3603 09 de Junio de 2011
o Mantener la restriccion parcial de uso de Diez (10) metros desde fa corona del talud en comento hacia el nororiente, y
restringir el uso de la carrera 12, hasta tanto no se realicen las actividades que garanticen la estabilidad del talud
afectado:
il Tabla 5. Predios Restriccion Parcial de Uso
ID - Nombre - Direccion Acta - Fecha
1 Juan Suarez KR 12BIS 49 A 06 SUR 3602 09 de Junio de 2011
9 Alcaldia Il.ocal qe Rafael Via de la carrera 12 entre calle 48K y 3604 09 de Jutio de 2011
Uribe Uribe fransversal 12 Sur 0l

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe adelantar en el menor tiempo posible, las acciones administrativas necesarias
dentro de su competencia, para establecer el responsable y/o responsables que deben implementar con apoyo de
personal idoneo las obras necesarias para la proteccion y/o estabilizacion y/o el manejo de aguas superficiales y
subsuperficiales del talud en mencion, dado que de no ejecutarse acciones en el corto plazo sobre el talud y el muro de
gaviones, es posible que se generen nuevos procesos de inestabilidad que pueden llegar a afectar la estabilidad y
habitabilidad de las viviendas ubicadas en la parte baja y la estabilidad y funcionalidad de las vias ubicadas en la parte
alta y baja del talud.

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, adelantar en el menor tiempo posible, las acciones administrativas necesarias
dentro de su competencia, para establecer el responsable y/o responsables que deben implementar con apoyo de
personal idoneo las obras necesarias para la adecuacion, rehabilitacion y mantenimiento de la carrera 12 ya que es el
principal acceso al Barrio la Arboleda Sur.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo a los responsables de los predios Carrera
12 Bis # 49A-03 sur, y Carrera 12 Bis # 49A-04 sur, implementar acciones para el reforzamiento, mantenimiento y
mejoramiento de la calidad de la vivienda. Lo anterior con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de
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Afencién Emergencias documental:

Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el barrio. Esto con el proposito de
garantizar durante la vida Util del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

Mantener vigentes las recomendaciones del concepto Técnico CT-4475 en lo referente a:

v "Recomienda al propietario del predio 16A realizar el mantenimiento de los gaviones y evitar que por su deterioro se afecten
los predios de las manzanas O y P*

Mantener vigentes las recomendaciones del concepto Técnico DI-5411 en lo referente a;

V' "Recomienda restriccion parcial de uso de la fransversal 12 y carrera 12

Se recomienda igualmente a los responsables de los predios Carrera 12 Bis # 49A-03 sur, y Carrera 12 Bis # 49A-04
sur y demas habitantes que colindan por el suroccidente con el talud de corte y muro de gaviones en el sector de Ia
carrera 12 Bis con calle 49A del barrio La Merced Sur, realizar un seguimiento permanente de las condiciones del talud
e informar al FOPAE si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnostico con el objeto de proteger la
integridad fisica de sus habitantes vecinos y transetntes.

NOMBRI_E SILVIA YADIRA CASTRO MORENO NOMBRE MARCO ANTONIC AMAYA ARCINIEGAS
PROFESION INGENIERA CIVIL PROFESION INGENIERO CIVIL
MATRICULA 25202 095693 CND MATRICULA 152021-20660 BYC

) ﬁ&ﬁ[ ﬂ //f “’ ﬁ ”Zvv 4/\&
E!aboro Reviso

NOMBR[E TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERQO DE MINAS
MATRICULA 2521875094 CND

i

fVO Bo. A;d JORGE A. PARDO
ﬁubdlrector de Emergencias FOPAE
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