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COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

EVENTOS No. 112721

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ SOLICITANTE
COE 23 MOVIL 4 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota - COBB
FECHA Abril 25 de 2011 HORA |aiopp - . |SIGENGIA: . Tamporgl mignies: no. se. modiiue
significativamente las condiciones fisicas del sector
DIRECCION Transversal 16F #49B - 03 Sur AREA DIRECTA 100 M2
BARRIO Marco Fidel Suarez (Reloteo) POBLACION ATENDIDA
uPz 53 - Marco Fidel Suarez FAMILIAS [2 [ADULTOS [4 [MENORES |5
LOCALIDAD 18 — Rafael Uribe Uribe PREDIOS EVALUADOS |1
CHIP AAAQQOSFDXS OFICIO REMISORIO CR-13403

2. TIPODE EVENTO
REMOCION EN MASA INUNDACION[ | ESTRUCTURAL

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Marco Fidel Suarez (Reloteo), donde se encuentra ubicado el predio de la Transversal 16F # 49B
- 03 Sur, fue legalizado mediante el Acto Administrativo Ne 223 del 9 de agosto de 1985 expedido por el
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (Actual Secretaria Distrital de Planeacion -
SDP), para el cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE no ha emitido concepto
técnico de riesgo para este barrio, sin embargo de acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por
Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT (Decreto 190 de 2004, por el
cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el sector donde se localiza el predio de la
referencia, presenta Amenaza Media por Fenomenos de Remocion en Masa (Ver figura 1).
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Figura No. 1. Localizacion y categorizacion del nivel de amenaza por fenémenos de remocion en masa (segin el POT) para del predio ubicado
en la Transversal 16F # 43B - 03 Sur del barrio Marco Fidel Suarez (Reloteo) en la localidad de Rafael Uribe Uribe.
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Figura No. 2. Localizacién del predio ubicado en la Transversal 16F # 49B - 03 Sur del barrio Marco Fidel Suarez
Rafael Uribe Uribe.
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se evidencio la pérdida de verticalidad de aproximadamente 15° con respecto al eje vertical de un muro
realizado en gaviones, el cual tiene una altura cercana a los 1.5 m y longitud aproximada a los 15 m, donde
el tramo del muro que presenta la afectacion tiene una longitud cercana a los 4 m y presenta un
recubrimiento en mortero. Dicho muro fue implementado posiblemente como medida de estabilizacion para
un talud natural de dimensiones similares a las del muro en comento, el cual se encuentra conformado
principalmente por material vegetal, suelo organico y residual. De igual forma hacia la parte alta del muro,
principalmente hacia la zona donde se evidencio la afectacidén del mismo, se encuentra emplazada una
vivienda, la cual evidencia compromiso en su estabilidad y habitabilidad ante la posibilidad de presentarse
un avance en las afectaciones evidenciadas sobre el muro en comento, situacion que podria generar el
desconfinamiento del suelo, en el cual esta cimentada la vivienda, razén por la cual se recomendd la
evacuacion de la misma. Adicionalmente es importante resaltar que el muro en comento al no ser una
estructura monolitica, pudiera no ser la adecuada para soportar los empujes generados por el terreno.

Dicha vivienda se encuentra emplazada en el predio de la Transversal 16F # 49B - 03 Sur, la cual
corresponde a una construccion de dos (2) niveles, realizada en mamposteria parcialmente confinada,
placas de contrapiso, entrepiso y de cubierta en concreto. Dicha estructura evidencia algunas deficiencias
constructivas relacionadas principalmente por la falta de adecuados elementos de confinamiento y amarre
tipo vigas y columnas, haciendo la construccion vulnerable ante la accion de cargas dinamicas (sismos,
otros). Adicionalmente sobre la placa de contrapiso y en algunos muros internos de la vivienda existen
algunas dilataciones, situacion posiblemente asociada a la ausencia de elementos de cimentacion
adecuados que trasmitan las cargas al terreno de cimentacion sin exceder su capacidad portante, factores
que por medio de inspeccion visual no se pudieron precisar.

De igual forma por parte de la comunidad del sector, se realizd un apuntalamiento provisional en la zona
donde el muro perdio parte de su verticalidad, a traves de elementos de madera, e igualmente se realizd
recubrimiento del talud por medio de plastico, en la zona de la afectacion.

Adicionalmente, adyacente a la zona donde el muro presenta la afectacion, se observd un poste
perteneciente a las redes de energia, el cual al momento de la visita técnica no presentaba pérdida de
verticalidad, sin embargo debido a su cercania con el muro evaluado, se recomendé a través de la Red
Distrital la verificacion del mismo por parte de personal de Codensa.

Dentro de las posibles causas que generaron la falla en el muro evaluado, se resaltan la falta de sistemas
para el manejo de la escorrentia superficial y subsuperficial, la presencia presiones hidrostaticas sobre el
muro, debido al alto grado de saturacion que evidenciaba el terreno que conforma el talud, todo esto
combinado con las fuertes lluvias presentadas en el sector, sin olvidar que dicha estructura al no ser una
estructura monolitica, pudiera no ser la adecuada para soportar los empujes generados por el terreno.
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5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia No. 1. Vista del r evaluado,

Fotografia No. 4. Vista de la vivienda emplazada en el predio de la

Transversal 16F # 498 - 03 Sur, ubicada hacia la parte alta, donde el
muro presento pérdida de verticalidad.

ta de la zona donde el

Fotografia No. 5. Vista de algunas dilataciones sobre los muros, al
interior de la vivienda evaluada.
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6. AFECTACION:
No. NOMBRE DIRECCION P|A|N DANOS EN PREDIOS
1 Marisol Olivos | Transversal 16F #49B-03Sur | 9 | 4 | 5 plfaEaC|ones en algunos muros lntefnos de la vivienda, al
igual que sobre la placa de contrapiso.
AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

S| NO +CUAL? Se observo pérdida de verticalidad en aproximadamente 15° con respecto al eje vertical de un muro

realizado en gaviones.

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

De presentarse un avance de las afectaciones evidenciadas sobre el muro en comento, es posible que
se genere desconfinamiento del suelo donde se encuentra apoyada la vivienda de la Transversal 16F #
498 - 03 Sur del barrio Marco Fidel Suarez en la localidad de Rafael Uribe Uribe (Reloteo), generando
compromiso en el corto plazo ante cargas normales de servicio en la estabilidad y habitabilidad de la
misma.

8. ACCIONES ADELANTADAS

Evaluacién cualitativa del sector correspondiente a la Transversal 16F # 49B - 03 Sur, en el barrio
Marco Fidel Suérez (Reloteo) de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Solicitud de evacuacion, mediante el acta No. 0495 emitida el 25 de abril de 2011, para la vivienda
ubicada en la Transversal 16F # 49B - 03 Sur, ante la posibilidad de generarse avances en la falla
evidenciada sobre el muro evaluado en el presente informe, generando compromiso en el corto plazo
en la estabilidad y habitabilidad de la vivienda ante cargas normales de servicio.

Solicitud por medio de la Red Distrital a Codensa, con el fin de revisar el estado de las redes que se
encuentran sobre la Transversal 16FBis a la altura de la Diagonal 49ABis A Sur, principalmente el
poste aledafio al muro evaluado en el presente informe.

9. CONCLUSIONES

La estabilidad y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Transversal 16F # 49B - 03
Sur, en el barrio Marco Fidel Suarez (Reloteo) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, se encuentra
comprometida en el corto plazo ante cargas normales de servicio, ante la posibilidad de presentarse
avances en las fallas evidenciadas sobre el muro evaluado en el presente informe.
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Adicionalmente es probeble que la vivienda pueda presentar algunas afectaciones ante cargas
dinamicas (sismo u otros) que eventuaimente puedan comprometer su habitabilidad y estabilidad
teniendo en cuenta su sistema constructivo.

10. ADVERTENCIAS

Para cualquier intervencion que se vaya a desarrollar sobre el sector evaluado se debe consultar la
reglamentacion urbanistica definida para el sector, por la Secretaria Distrital de Planeacion - SDP
(antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto de establecer
aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se ubica el predio en referencia.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el sector evaluado,
cualquier intervencion que se vaya a realizar debe contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo
de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la
normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razéon pueden existir situaciones no previstas en €l y que se
escapan de su alcance, asi mismo la informacion sobre el predio corresponde a la informacion
suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las
veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las
conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se
mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

11. RECOMENDACIONES

Al responsable de la vivienda emplazada en el predio de la Transversal 16F # 49B - 03 Sur, en el barrio
Marco Fidel Suérez (Reloteo) de la localidad de Rafael Uribe Uribe, mantener evacuada la misma,
hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad del talud evaluado y en el muro afectado.

A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia identificar el responsable de
implementar las medidas necesarias que permitan estabilizar el muro afectado, medidas que deben
contar con adecuados sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial,
para lo cual es necesario contar con el apoyo de personal idoneo; quien debera determinar el tipo de
obra a implementar, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos por la norma
vigente y tramitando los premisos y licencias respectivos.
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e En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio de la
Transversal 16F # 49B - 03 Sur, en el barrio Marco Fidel Suarez (Reloteo) de la localidad de Rafael
Uribe Uribe, se recomienda al responsable del mismo implementar acciones para el mantenimiento,
reforzamiento y/o mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el apoyo de personal idoneo,
garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y tramitando los permisos y licencias
respectivos.

¢ A Codensa, desde su competencia, realizar la verificacion y/o mantenimiento de las redes de energia
ubicadas en la Transversal 16FBis a la altura de la Diagonal 49ABis A Sur, principalmente el poste
aledafio al muro evaluado en el presente informe, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento
de las mismas.

e A la Alcaldia Local de Rafael Uribe Uribe, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante
este diagnostico con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes vecinos y transelntes
del sector.

e A los habitantes y/o responsable de la vivienda evaluada, realizar un seguimiento permanente de las
condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general e informar al FOPAE si se presentan
cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

NOMBRE CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ NN
PROFESION TSBEE:«JETREO CIVIL - ESP. EN RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO e -
S L e e
MATRICULA 25202117500 CND ok i ; N
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
HROHEEIGH INGENIERO DE AS — ESP. EN GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
MATRICULA 2521875094CND /
Vo. Bo. ARQ. JOR EALBERJ?AARDO
D20 SUBDIRE@TOR DE EMERGENCIAS
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