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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: HERNANDO ROLDAN FORERO SOLICITANTE

COE 35 MOVIL |4 Sra. Noelba Correales Gutiérrez — Comunidad
Sr. José Roberto Paz Lopez

VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique

FECHA Septi ; ; SR e
Bptimirer de <011 HERA' [9:89 0 significativamente las condiciones fisicas del sector
Manzana 72 - Lote 5 (Sobre la
Transversal 76 B con Calle 62 H Sur) ;
DIRECCION |\ 7o Lote 1 (Sobre Ia AREA DIRECTA 150 m?
Transversal 76 A Bis con Calle 62 H Sur)
BARRIO Tres Reyes | Etapa- Sector Villa Paez POBLACION ATENDIDA |2
UPZ 69 — Ismael Perdomo FAMILIAS [2 [ADULTOS [1  |[MENORES |1
. ) PREDIOS
LOCALIDAD 19 - Ciudad Bolivar EVALUADOS 2
CHIP OFICIO REMISORIO CR-12860

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION [ | ESTRUCTURAL[ |

3. ANTECEDENTES:

En el presente Diagnostico Técnico, se evidencia el avance del proceso de remocién en masa que se presenta en el
Sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa, el cual puede generar compromiso de estabilidad y habitabilidad en
el corto plazo para los predios localizados en la Manzana 72 — Lotes 1 y 5; con €l objeto de dar una descripcion mas
detallada de dicho sector, se procedera a tomar la zona I, comprendida por la Calle 62 G Sur y la Calle 62 | Sur
entre la Transversal 76 y la Carrera 76 D, evaluada en el mes de septiembre del afio 2010, la cual fue definida en el
Diagnostico Técnico DI-4838, durante la atencion a los Eventos Sire No. 108613, No. 108669, No. 109064 y No.
109076, del 17 y 27 de Noviembre de 2010 y 9, 10, 16 y 17 de Diciembre de 2010, para los diferentes sectores del
Barrio Tres Reyes | Etapa y Casagrande de la Localidad de Ciudad Bolivar.
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ZONA I: Comprendida por la Calle 62 G ; = 131 2. "1 | ZONA2: Comprendida por la Calle 62G Sur

Sury la Calle 62 | Sur entre |a Carrera
77 Ay la Carrera 76 D (Abril de 2010).

« 1| ylaCalle 621Sur entre la Transversal 76 y
« la Carrera 76 D (Septiembre de 2010).

o
@l

- Manzana 72 - Lotes 1

P

Amenaza por remocion s

(::) AmenszaAa

=
(___J AmenazaMeoa

Localizacién aproximada donde se
presenta el avance del fenomeno de

remocion en masa evidenciado.

Figura 1. Ubicacién y categorizacion del nivel de amenaza por fenémenos de remocion en masa para las Zonas | y Il evaluadas en los Barrios
Tres Reyes Primer Sector y Casagrande de |a Localidad de Ciudad Bolivar.

( Y} AmenaraBaja
—

ZONA II: Calle 62 G Sur y la Calle 62 | Sur entre la Transversal 76 y la Carrera 76 D, comprende predios
ubicados en el Barrio Tres Reyes Primera Etapa y Villa Paez.

A continuacién en la Tabla 1, se relacionan los documentos emitidos por el FOPAE con respecto a la problematica

evidenciada en la ZONA I, comprendida por la Calle 62G Sur y la Calle 621 Sur entre la Transversal 76 y la Carrera
76D, evaluada en septiembre de 2010.

Tabla 1. Relacion de documentos emitidos por el FOPAE con respecto a la problematica evidenciada en la Zona || comprendido por la Calle
62G Sur y la Calle 621 Sur entre la Transversal 76 y la Carrera 76D, evaluada en septiembre de 2010.

DOCUMENTO FECHA OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
Documento generado en atencion del reporte del evento SIRE 88989, para lo cual de la Coordinacion de Asistencia
RO-37188 26 de mayode | Técnica de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE realizé visita técnica al sector en el que
2008 se emplazan los predios de la Carrera 76C No. 62H-23 Sur, la Carrera 76C No. 62H-29 Sur y la Carrera 76C No. 62H-
35 Sur, en el barrio Los Tres Reyes | Sector de la Localidad de Ciudad Bolivar, encontrando que se presentaban
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evidencias de un proceso de remocion en masa de tipo rotacional presentes en un talud perteneciente a un antiguo
frente de explotacion, evidencias conformadas por la presencia de grietas de traccion y deformaciones verticales en la
via de la Carrera 76C, obra de infraestructura sin pavimento ni medidas adecuadas para el manejo de la escorrentia
superficial, dicho talud tiene una longitud de aproximadamente 50m, con una altura variable enfre 8m y 10m e
inclinacion cercana a los 40°, en cuya parte baja se identificaron, como medida de estabilizacién, muros en gaviones
de no méas de 2m de altura y como sistemas para el manejo del drenaje superficial, la existencia de cunetas ubicadas
en la corona (parte alta) del mismo.

De igual manera en el RO-37188 se describe que la vivienda emplazada en la Carrera 76C No. 62H-23 Sur
corresponde a una vivienda de dos (2) niveles, construida en mamposteria parcialmente confinada, por columnas, sin
vigas de amarre, con losa de entrepiso maciza en concreto. El acceso al interior de [a vivienda no fue posible, razon
por la cual se realizo inspeccion desde el exterior, evidenciandose dafios en el andén. A pesar de lo anterior no se
apreciaron compromisos en la estabilidad estructural o en la habitabilidad de la construccion.

Adicionalmente en el RO-37188 se corrobord pérdida de verticalidad en el poste de alumbrado publico en concreto
Iocalizado entre las viviendas de la Carrera 76C No. 62H-23 Sur y de la Carrera 76C No. 62H-29 Sur, afectacion
posiblemente asociada al desconfinamiento del terreno de cimentacion de dicho elemento provocado por el fendmenc
de remocion en masa identificado en el falud en comento.

RO-30640

20 de junio de
2008

Documento generado en atencion al RAD FOPAE No. 2008ER6304, para lo cual de la Coordinacion de Asistencia
Técnica de fa Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE realizé visita técnica al predio ubicado en
la Carrera 76C No, 62H-23 Sur y en el cual describe que la grieta de traccion identificada en Ia visita del 26 de mayo
habia generado un desnivel de aproximadamente 30cm en una franja de longitud cercana a los 30m en la banca de la
Carrera 76C; adicionalmente se mantenia la pérdida de verticalidad del poste de energia eléctrica ubicado entre las
viviendas de la Carrera 76C No. 62H-23 Sur y de la Carrera 76C No. 62H-29 Sur, asi como también la presencia de
grietas con aberturas entre los 5 mm y 4 cm tanto en la cuneta para el manejo del drenaje superficial en el talud de
corte anteriormente descrito, como también en el cuerpo mismo de diche talud hacia su parte media.

En la RO-30640 se plantean como posibles causas que generaron €l proceso de remocion en masa identificado en el
sector de la Carrera 76C entre la Calle 62H Sury la Calle 621 Sur, la falta de medidas de recuperacién morfologica ylo
estabilizacion en el talud perteneciente al antiguo frente de explotacion minera y la carencia de un adecuado sistema
para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial en el sector, asi como las vibraciones en el terreno inducidas
por el sismo del 24 de mayo de 2008.

Finalmente, en la RO-30640 se concluyé que la estabilidad y habitabilidad de las viviendas ubicadas hacia la parte
alta del antiguo frente de explotacion minera sobre la Carrera 76C entre la Calle 62H Sur y la Calle 621 Sur, no se
encuentran comprometidas en el mediano plazo por el proceso de remocion en masa identificado en el area evaluada
y se recomendé a la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la Secretaria Distrital de Ambiente desde su competencia,
definir el responsable y/o responsables de implementar las acciones tendientes a la recuperacion morfologica y/o
estabilizacién del sector del antiguo frente de explotacion ubicado hacia el costado oriental de la Carrera 76C entre la
Calle 62H Sur y la Calle 621 Sur, a la Empresa de Acueducto y Alcantarilado de Bogotd - EAAB, dentro de su
competencia, realizar la verificacion yfo mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado del sector ubicado
en el sector en comento, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las mismas.

DI-4536

15 de mayo de
2010

Documento generado en atencion al Evente Sire No. 105449, para lo cual de la Coordinacion de Asistencia Técnica
de la Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE realizd visita técnica al sector donde se
encuentra emplazado el predio de la Carrera 76C No. 62H-23 Sur en el Barrio Tres Reyes | Etapa de la Localidad de
Ciudad Bolivar, documento en el cual se describe que las condiciones de inestabilidad del sector, en especial del
talud ubicado al costado oriental de la Carrera 76C a la altura de la Calle 62H Sur persisten, situacion evidenciada por
la presencia de desprendimientos de material hacia la parte media del mismo y flujos de material tipo detritos hacia la
parte media — baja, de igual manera se describe que al momento de la visita técnica se evidencié que la condicion de
pérdida de verticalidad en el poste de alumbrado publico en concreto localizado entre las viviendas de la Carrera 76C
No. 62H-23 Sur y de la Carrera 76C No. 62H-29 Sur se sigue presentando.

Adicionalmente en el Diagnostico Tecnico No. DI-4536 se recomienda Mantener vigentes las recomendaciones
descritas en la Respuesta Oficial No. RO-30640, con respecto a que la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar ya la
Secretaria Distrital de Ambiente desde su competencia, definan el responsable de implementar las acciones
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tendientes a la recuperacion morfolégica y/o estabilizacion del sector evaluado, a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota - EAAB, realizar la verificacion y/o mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado
del sector en comento; de igual manera, mantener vigentes las recomendaciones descritas en la Respuesta Oficial
No. RO-37188 para que la empresa Gas Natural, lleve a cabo al revision de las acometidas a las redes de gas de las
viviendas de la Carrera 76C No. 62H-23 Sur, la Carrera 76C No. 62H-29 Sur y la Carrera 76C No. 62H-35 Sur.

Finalmente en el Diagnostico Técnico No. DI-4536 se recomienda a CODENSA S.A, implementar las acciones
administrativas tendientes a identificar el responsable de llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la
estabilidad, funcionalidad y sequridad del poste ubicado al costado oriental del predio de la Carrera 76C No. 62H-23
Sur.

DI-4481

16 de abril de
2010

Documento en el que se describe que las condiciones de inestabilidad identificada en el talud perteneciente a un
antiguo frente de explotacion ubicado al costado oriental de la Carrera 76C a la altura de la Calle 62H Sur persisten y
presentan un avance con respecto a las condiciones descritas en el Diagnostico Técnico No. DI-4536, debido a la
presencia de nuevos desprendimientos de material y flujo de defritos, involucrando la movilizacion de
aproximadamente 3m? de dichos materiales, los cuales se encuentran depositados hacia la parte media y baja del
area evaluada.

Cabe tener en cuenta que con base en la inspeccion visual realizada, no se observo ningln tipo de patologia que
sugiera el compromiso en la actualidad, de la transitabilidad, funcionalidad ni seguridad de la Carrera 76C entre la
Calle 62H Sury la Calle 621 Sur, asi como tampoco el compromise en la actualidad de la habitabilidad y estabilidad de
las viviendas ubicadas al costado occidental de dicha via, sin embargo, es posible que debido al caracter retrogresivo
del fenémeno de remocion en masa evidenciado en el sector y ante la presencia de cargas dinamicas (sismo u otros),
en el mediano plazo es posible que se presenten afectaciones en dichos sectores.

Finalmente en el documento en comento se recomendd A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial — UAERMV, incluir la zona correspondiente a la
Carrera 76C entre la Calle 62H Sury la Calle 621, la cual seglin el "Estudio de riesgo por remacién en masa y disefio
defallado de las obras de control, proteccion y estabilizacion en los Barrios Casagrande y Mirador de la Estancia” se
encuentra dentro del Sitio No. 3, en el cual se localiza el escarpe EB, al sitio priorizado para intervencion segun el
convenio de cofinanciacion interadministrativo No.007-08, correspondiente al ubicado entre los Barrios Casagrande y
Tres Reyes Primera Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar, a la altura de la Carrera 77 con Calle 62G Sur.

DI-4745

21 de septiembre
de 2010

Documento en el que se describe un avance significativo en el fenémeno de remocion en masa identificado en el
sector de la Carrera 76C entre la Calle 62H Sury la Calle 621 Sur y descrito en el DI-4481, dicho avance se evidencio
por la presencia de un escarpe de longitud cercana a los 30m, involucrando la movilizacion de aproximadamente
900m? de material, situacion que involucrd el compromiso de la funcionalidad, seguridad y transitabilidad de un
sendero peatonal existente en dicha area, asi como también la funcionalidad y estabilidad del sector donde se
encuentra emplazada la cuneta en piedra pegada que servia como medida parcial para la captacion y manejo de los
flujos de escorrentia superficial en el sector.

Se destaca que las afectaciones anteriormente descritas evidencian el caracter activo y retrogresivo del fendmeno de
remocion en masa identificado, situacion por la cual en la actualidad se encuentran comprometidas las condiciones de
estabilidad y habitabilidad de las viviendas aledafias al sector y por lo tanto al momento de la visita técnica se
recomend6 evacuar e ingresar con prioridad técnica uno (1) en el programa de reasentamiento de familias localizadas
en zonas en zonas de alto riesgo no mitigable, los predios ubicados en la Carrera 76C No. 62H-62 Sur, la Carrera
76C No. 62H-74 Sur, la Carrera 76C No. 62H-68 Sur, en la parte posterior del predio de la Transversal 76A No. 62H-
41 Sur y en la Transversal 76A Bis No. 62H-58 Sur del Barrio Tres Reyes Primer Sector de la localidad de Ciudad
Bolivar; asi como también mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Concepto Técnico No. CT-3899, el
Concepto Técnico No. CT-5050 y el Diagndstico Técnico No. DI-4481.

DI-4838

23 de Noviembre
de 2010

Documento en el que se describe un avance significativo en el fenémeno de remocion en masa identificado en el
sector de la Carrera 76C entre la Calle 62H Sury la Calle 621 Sur y descrito en el Diagnostico Técnico DI-4481, dicho
avance se evidencio por el aumento de la altura del escarpe, situacion que ha aumentado de forma significativa la
amenaza que podria presentarse sobre las viviendas que se encuentran en la parte superior de la Carrera 76, por lo
tanto aunque actualmente no se vean afectadas estructuralmente, la posibilidad de que se produzca un dafio directo
sobre las viviendas aumenta el riesgo de afectacion sobre la estabilidad y habitabilidad de estas.
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Se destaca que las afectaciones anteriormente descritas evidencian el caracter activo y retrogresivo del fendmeno de
remocion en masa identificado, situacion por la cual en la actualidad se encuentran comprometidas las condiciones de
estabilidad y habitabilidad de las viviendas aledaiias al sector y por lo tanto al momento de la atencion a los Eventos
SIRE No. 108613, No. 108669, No. 109064 y No. 109076, se recomendd evacuar e ingresar con prioridad técnica uno
(1) en el programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas en zonas de alto riesgo no mitigable, los
predios relacionados en las Tablas No, 14, No. 15 y No. 16, del Barrio Tres Reyes Primer Sector de la localidad de
Ciudad Bolivar; asi como también una vez se haya terminado el proceso de evacuacion yfo reasentamiento de dichos
predios, se recomienda demoler las viviendas emplazadas en los mismos, de los Barrios Tres Reyes Primera Etapa y
Casagrande de la localidad Ciudad Bolivar, retirar los escombros generados, y en cumplimiento del Articulo 140 del
Decreto 190/2004, aislar y sefializar mediante vallas informativas los lotes a fin de evitar que el predio sea occupados
nuevamente, e incorporarlos al inventario distrital de los predios desocupados en desarrollo del proceso de

reasentamiento por alto riesgo, para su control y manejo por parte de las entidades correspondientes.

La Direccion de Prevencion y Atencion de Emergencias — DPAE contrato en el afio de 2003 con la firma Geocing
Ltda el “ESTUDIO DE RIESGO POR REMOCION EN MASA Y DISENO DETALLADO DE LAS OBRAS DE
CONTROL, PROTECCION Y ESTABILIZACION EN LOS BARRIOS CASAGRANDE Y MIRADOR DE LA
ESTANCIA", el cual menciona que la Zona | definida en el presente documento, correspondiente a la Calle 62G Sury
la Calle 621 Sur entre la Carrera 77A y la Carrera 76D, se encuentra dentro del Sitio No. 4 de dicho estudio, en el
cual se localizan los escarpes E6, E7 y E8 (Ver Figura 1), de igual manera menciona que la Zona Il definida en el
presente documento, correspondiente a la Carrera 76C entre la Calle 62H Sur y la Calle 62| Sur, se encuentra dentro
del Sitio No. 3 de dicho estudio, en el cual se localizan los escarpes E5 y E6 (Ver Figura 2).

En el estudio se resalta que “...Existe mal manejo de las aguas negras y lluvias en la parte alta de los taludes,
especialmente en los Barrios Mirador de La Estancia Il Sector y Los Tres Reyes Primera Etapa...”, por lo que como
medida de mitigacion se plantea “...realizar un manejo integrado de las aguas del sector, pretendiendo interceptar el
flujo de las aguas de escorrentia provenientes de las partes altas de las laderas o escarpes, mediante la
construccion total de los proyectos de alcantarillado pluvial propuestos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota EAAB-ESP (Proyectos 5498 “Barrio Casa grande”, 5499 "Barrio los Tres Reyes | sector” y 5493 “Barrio
Mirador de la Estancia | Sector’), para los barrios presentes en la zona de estudio, en estos proyectos se recomienda
la construccion de sumideros transversales, los cuales interceptaran la mayor parte de las aguas de escorrentia
provenientes de la parte alta de la zona de estudio...”.

Asi mismo en el estudio se recomienda “...como medida complementaria al proyecto de alcantarillado pluvial de la
zona, interceptar las aguas de escorrentia en las partes altas de los escarpes con cunetas colectoras, a fin de evitar
el lavado de dichos escarpes...”.

Con respecto al Sitio No. 3, donde se encuentra la Zona Il definida en el Diagnostico TécnicoDI-4838, en el estudio
en mencion se recomienda construir en la parte inferior del mismo un muro en gaviones de 280m de longitud, con
una altura de 2.0 metros cimentados en material granular, lo anterior se realizara con el fin de proteger los taludes y
disminuir las probabilidades de falla, teniendo en cuenta que la conformacion del terreno detras del muro se lograra
mediante un relleno en material del sitio, con un talud de 25° el cual se prolongara hasta la corona del talud
mediante un corte con 35° de inclinacion y posteriormente, luego de realizar la conformacion del terreno; se realizara
la revegetalizacion del talud, con la colocacion de grama (Pasto Kikuyo); también se debe tener en cuenta la
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construccion de cunetas en este sitio; estas obras cortaran el flujo de agua de escorrentia en la corona del talud,
evitando el lavado del talud conformado.

Con respecto al Sitio No. 4, donde se encuentra la Zona | definida en el presente documento, en el estudio en
mencion se recomienda la construccion de una malla de contencion de 120 metros de longitud en la parte baja de los
escarpes y tener en cuenta la construccion de las obras de drenaje.

ZONA I: comprendida por la Calle 62G Sur
y la Calle 62 Sur entre la Carrera 77A y la g
Carrera76D. - E

—
8800 € |

28900 [
895 [

NS

9313 N

93100 N

F50 N

3000 N

ZONA2: comprendida por la Carré?a_'?BC' y la -
Transversal 75L Bis entre la Transversal 76B y la .
Calle 621 Sur.

Figura 2. Plano de ubicacion de las Zonas evaluadas en el presente Diagnostico
Técnico y del los escarpes identificados en el “Estudio de riesgo por remocion en masa
y disefio detallado de las obras de control, proteccién y estabilizacion en los barrios
Casagrande y Mirador de la Estancia”.

En atencion a las recomendaciones consignadas en el “Estudio de riesgo por remocion en masa y disefio detallado
de las obras de control, proteccion y estabilizacion en los barrios Casagrande y Mirador de la Estancia”, el 15 de
mayo de 2007 se declara la Urgencia Manifiesta No. 181, posteriormente el 17 de Julio de 2006, el Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias — FOPAE, firmé el acta de inicio del Contrato de Interventora: INT-285-06
con el Sr. Victor Arboleda Cordoba y el Contrato de Obra: CO-284-2006 con la Union Temporal Tecnobras, el cual
comprendio la construccion de las obras de mitigacion de riesgo para el Barrio Casagrande recomendadas en el
Estudio de GEOCING, en los Sitios 2, 3,4,5 y 6.

A continuacion se describen las actividades realizadas de manera discriminada para los Sitios 3 y 4, segin lo
consignado en el Informe final de Interventoria.

Obras adelantadas en el Sitio 3 sequin el “Estudio de riesgo por remocién en masa y disefio detallado de las
obras de control, proteccion y estabilizacién en los Barrios Casagrande y Mirador de la Estancia”
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Se realizd una evaluacion preliminar del escarpe del talud, posteriormente se conformaron los rellenos para
mejoramiento del suelo de los gaviones, una vez se termind la construccion de dichas estructuras en los vértices 4 a
7 incluyendo el manejo de filtros en la parte posterior, se realizo la conformacién definitiva del terreno teniendo en
cuenta los gaviones ya terminados, a continuacion en la Tabla 2, se consigna el tipo de obras ejecutadas para el sitio
en comento (Ver Fotografia 1 y Fotografia 2).

Tabla 2. Cuadro de obras ejecutadas en el Sitio 3, segin el informe de interventoria del Contrato de Obra No, CO-284-20086.
TIPO DE OBRA

SITIO 3

Excavacion manual para estructuras y redes
Excavacion mecanica para conformacion talud
Relleno con material granular

Relleno con material de excavacion
Instalacion Geotextil NT-2000

Gaviones

Filtros

Empradizacion

Caja colectoras en concreto

Tuberia en Concreto 12"

ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS
Demolicién de rocas

Geodren Circular @=4" x 2m

Cunetas en Piedra pegada

Seglin lo consignado en el Informe final de Interventoria, durante el desarrollo del contrato No. CO-284-2006 se
hicieron ajustes al disefio por parte del disefiador, respecto al Sitio 3 se tiene que:

En el limite colindante con el sitio 2, se construyé un gavibn de una seccion 3:3:2:1, a 1 m del empalme con el
vértice 7, de igual manera desde el vértice 5 al vértice 4, en la parte alta del gavion, se construy6 una cuneta en
piedra pegada, amplia para ser usada como sendero peatonal.

En el sector del vértice 4 al vértice 3, se hizo la colocacién de dos secciones de gavion en una zanja formada por el
agua para desarenar y disminuir la fuerza del agua y en el vértice 2 se construyé un gavion.

Para el manejo de las aguas lluvias el disefiador definio la implementacion de una cuneta en piedra pegada y dos (2)
desarenadores a lo lardo de la misma y uno antes del pozo de aguas lluvias existente sobre el vértice 3, estructuras
a implementar en la corona del talud, sobre los veértices 3 a 5.
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Fotografia 1. Estado final de las obras Sitio :fs, oonfo?mécion dei terreno, construccion Fotog'fia‘z Estado final de las ohras_éifio 3, conformacion del terreno, construccion de
de muro en gaviones y cuneta en piedra pegada. Tomado de Informe final de | muro en gaviones y cuneta en piedra pegada. Tomado de Informe final de Interventoria
Interventoria 285 de 2006. 285 de 20086.

Obras adelantadas en el Sitio 4 segtin el “Estudio de riesqo por remocién en masa y disefio detallado de las
obras de control, proteccion y estabilizacion en los Barrios Casagrande y Mirador de la Estancia”

Se realizd una reconformacion del talud para escalera del sendero peatonal, la construccién de las placas en
concreto y la reconformacion y nivelacion del talud en el sitio en comento, de igual manera se construyo el
cerramiento con malla metélica y una cuneta en la parte exterior del mismo; cabe tener en cuenta que se realizo el
retiro de material sobrante de las excavaciones y el movilizado por fenémenos de remocion en masa antiguos, a
continuacion en la Tabla No. 3, se consigna el tipo de obras ejecutadas para el sitio en comento (Fotografia 3 y 4).

Tabla 3. Cuadro de cantidades disefiadas y ejecutadas en el Sitio 4, segun el informe de interventoria del Contrato de Obra No. CO-284-2006.
TIPO

SITIO 4

Excavacion manual para estructuras y redes
Excavacién mecénica para conformacién talud
Relleno con material de excavacion
Empradizacion

Caja colectoras en concreio

Tuberia en Concreto 12

ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS
Demolicion de rocas

Sendero Peatonal

Cerramiento h=2m

Cunetas en Piedra pegada

Cunetas en Malla mortero

Viga concreto para cerramiento
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Segun lo consignado en el Informe final de Interventoria, durante el desarrollo del contrato No. CO-284-2006 se
hicieron ajustes al disefio por parte del disefiador, respecto al Sitio 4 se tiene que se adelanto la construccion de un
cerramiento de contencion con cimentacion en viga de amarre en concreto a lo largo de toda la seccion, parales
cada 3m y malla eslabonada.

En virtud a lo anteriormente mencionado, y debido al cambio que presentaban las condiciones en el terreno en el
momento de iniciar las obras (2006) respecto a la fecha en que fueron elaborados los disefios (2003), los ejecutores
de la obra, expresan al FOPAE la necesidad e importancia de contar con una asesoria y acompaiiamiento de la
empresa Consultora que elaboro los disefios, para tal efecto, el 03 de Octubre de 2006, se firma la Orden de
Prestacion de Servicios No. 4562 de 2006, con el Ingeniero Flavio Federico Soler Sierra, Representante Legal de la
firma GEOCING LTDA.; el objeto de la Prestacion de Servicios era “El Contratista se obliga para con el FOPAE a
realizar la Asesoria Tecnica de Disefiador de las obras de mitigacion de riesgo que actualmente se ejecutan en el
Barrio Casagrande, ubicado entre las Calles 62D y 62| Sur con Carrera 72 Ay 77 de la Localidad de Ciudad Bolivar
en el Distrito Capital’, todas las consideraciones necesarias para la firma de este contrato se encuentran
consignadas en las clausulas de la minuta del mismo. El 22 de Diciembre de 2006, se hace entrega del Informe final
de la asesoria de Obras del proyecto en mencion.

1 Malla de cerramiento ¥ i a

Fotografia . Estado final de las obras . Malla Fotografia 4. stado final de las obras  Malla de contencion 0 cerramiento,
cerramiento, cuneta en piedra pegada. Tomado de Informe final de | cuneta en piedra pegada. Tomado de Informe final de Interventoria 285 de 2006.
Interventoria 285 de 2006.

4. DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presenta un avance en el proceso de remocion en masa evaluado por el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias FOPAE, mediante el Diagnéstico Técnico No. DI- 4838 del 23 de noviembre de 2010, a la altura de la
Diagonal 62 H Bis A Sur entre la Transversal 76 A y la Transversal 76 B, Sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes |
Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar, evidenciado por el desplazamiento de algunos gaviones localizados en la
parte baja de un antiguo frente de explotacion, conformados por canastas rectangulares de alambre galvanizado y
piedra. Adicionalmente se identificaron agrietamientos severos en muros de fachada y divisorios, como
deformaciones de marcos de puertas y ventanas de las viviendas localizadas a la altura de la Diagonal 62 H Bis A
Sur entre la Transversal 76 A y la Transversal 76 B, posiblemente generados por el caracter activo en el proceso de
remocion en masa que alli se presenta (ver fotografia No. 5).
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De acuerdo con lo evidenciado durante la inspeccion visual realizada, el dia 18 de Agosto de 2011 por personal del
Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE, a las viviendas localizadas a la altura de la Diagonal 62 H
Bis A Sur entre la Transversal 76 A y la Transversal 76 B, Sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa de la
Localidad de Ciudad Bolivar, es posible que se produzca un dafio directo sobre las mismas por el avance en el
proceso de remocion en masa que se viene presentando en el sector, aumentando el riesgo de afectacion en su
estabilidad y habitabilidad (ver fotografia No. 6 y 9). Por tal razon se recomendo la evacuacion temporal y preventiva
de dos (2) viviendas, localizadas en la Manzana 72 — Lotes 1 y 5, Sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa de
la Localidad de Ciudad Bolivar, las cuales son relacionadas en la tabla No. 4 y referenciadas en la figura No. 1.

De igual forma, durante la inspeccién visual realizada, se observd que las viviendas evaluadas en el presente
diagnostico, localizadas en la Manzana 72 — Lotes 1 y 5, sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa de la
Localidad de Ciudad Bolivar, presentan deficiencias constructivas relacionadas principalmente con el tipo de
materiales, la carencia de adecuados elementos estructurales de confinamiento y amarre tipo vigas y columnas,
generando compromiso en su estabilidad y habitabilidad en el corto plazo bajo cargas normales de servicio por el
proceso de remocion en masa evidenciado en el sector, las cuales se describen a continuacion en el cuadro No. 4
(ver fotografia No. 7,8, 10 y 11).

Cuadro No. 4. Tipologias constructivas de las viviendas evaluadas.

No. DIRECCION Mz | Lt. DESCRIPCION TIPOLOGIAS

Manzana 72 - Lote 5 (Sobre la
1 | Transversal 76 B con Calle 62 H Sur) 72| 5

Viviendas conformadas por un (1) nivel, construidas en
materiales de recuperacion de tipo (laminas metalicas, madera,
blogues, polisombra) y cubierta liviana en teja de zinc soportada
1 |Porun entramado en madera, que a su vez descansa sobre los
elementos de cerramiento perimetral de las mismas.

Manzana 72 - Lote 1 (Sobrela
2 |Transversal 76 A Bis con Calle 62 H Sur) | 72

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Agrietamientos severos en muros de i
fachada y divisorios, en viviendas del sector |

Perdida de verticalidad y desplazamiento de algunos gaviones
localizados en la parte baja del antiguo frente de explotacion

Foto 5. Vista general del area donde se evidencia el avance en el fendmeno de remocion en masa.
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Predio evaluado de la
Manzana 72 - Lote §

P

_F_oto‘7. Area de Baio y de lavadero, Mz. 72— Lt.

Deficiencias constructivas
por la falta de elementos
estructurales (columnas)

| Foto 8. Area de alcoba, Mz. 72 - Lt.

Muros en material
de recuperacion
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Manzana 72 - Lote 1
S

Muros en material
de recuperacion

Deficiencias constructivas por la
falta de elementos estructurales

[l

Foto 10. Area de Alcoba, Mz, 72 - Lt. 1
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6. AFECTACION:

Tabla No. 4. Afectaciones en los predios evaluados.

NOMBRE DE LA PERSONA NOMBRE RESPONSABLE
No. NOTIFICADA EN EL ACTA DE PREDIO DE ACUERDO AL DIRECCION P A N DANOS
EVACUACION ACTA DE EVACUACION
1 Noelba Correales Gutiérrez | Noelba Correales Gutiérrez Manzana 72 Lote 5 - - - | Sin afectaciones.
2 José Raberto Paez Lopez José Roberto Paez Lopez Manzana 72 Lote 1 - - - | Sin afectaciones.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Lst |

[ NO | X | ¢CUAL? |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De presentarse continuidad en el avance del proceso de remocion en masa evaluado por el Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE, mediante el Diagndstico Técnico No. DI- 4838 del 23 de
noviembre de 2010, a la altura de la Diagonal 62 H Bis A Sur entre la Transversal 76 A y la Transversal 76 B,
Sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar, es posible que se generen
colapsos parciales o totales de las viviendas emplazadas en los Lotes 1y 5 de la Manzana 72.

8. ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa de los predios localizados en la Transversal 76 A Bis con Calle 62 H
Sur, Manzana 72 - Lote 5 y Transversal 76 B con Calle 62 H Sur, Manzana 72 — Lote 1, Sector Villa Paez del
Barrio Tres Reyes | Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar.

Solicitud de evacuacion preventiva y temporal de los predios localizados en la Transversal 76 A Bis con Calle 62
H Sur, Manzana 72 - Lote 5 y Transversal 76 B con Calle 62 H Sur, Manzana 72 — Lote 1, Sector Villa Paez del
Barrio Tres Reyes | Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar., los cuales se relacionan en la Tabla No. 5.

Tabla No. 5. Predios evacuados en atencion al Evento SIRE No. 198083

N’é?:‘;%ﬁgih“&?gg‘& NOMBRE RESPONSABLE PREDIO DE
ACTA DE B ACEh ACUERDO AL ACTA DE EVACUACION
No. | EVACIACION No. U DIRECCION Mz | Lote
1 2243 Noelba Correales Gutiémez Noelba Correales Guliérrez b Té:::”gzrsﬁgsr‘e‘ Biscon | 25 | &
. . : I
2 2244 José Roberto Paez Lopez José Roberto Paez Lopez $obo EBCZE"Z?;S;UZB Bean |79 ] 4

9. CONCLUSIONES

La estabilidad de los taludes de corte pertenecientes a los antiguos frentes de explotacién minera, ubicados en
la Zona Il comprendida por la Calle 62G Sur y la Calle 62| Sur entre la Transversal 76 y la Carrera 76D,
presentan un alto grado de inestabilidad y una alta posibilidad de presentar avances retrogresivos, debido a la
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falta de completos sistemas para el manejo de los flujos de escorrentia superficial, especialmente en la parte
alta (corona) de los mismos, asi como también las condiciones de estabilidad de las obras de proteccion y/o
estabilizacion implementadas en la parte baja (pata) de los mismos, dado que las mismas corresponden a
estructuras disefiadas para escenarios optimos de trabajo en conjunto con sistemas para el manejo de los flujos
de escorrentia del sector, como se recomendo en el “Estudio de riesgo por remocion en masa y disefio detallado
de las obras de control, proteccion y estabilizacion en los barrios Casagrande y Mirador de la Estancia”.

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio localizado sobre la Transversal
76 A Bis con Calle 62 H Sur, Manzana 72 - Lote 5 y la localizada sobre la Transversal 76 B con Calle 62 H Sur,
Manzana 72 — Lote 1 del sector Villa Paez del Barrio Tres Reyes | Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar, se
encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por causa del posible colapso que
las mismas pueden presentar ante un avance retrogresivo de los procesos de remocion en masa evidenciados
en el sector.

10. ADVERTENCIAS

El presente documento, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de campo
efectuado durante las visitas técnicas realizadas a los predios en atencion al Evento SIRE No. 198083; por tal
razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que
dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada en
campo por los habitantes o usuarios de las edificaciones evaluadas en el presente diagnostico.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnostico Técnico es temporal,
y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

11. RECOMENDACIONES

Mantener vigentes las recomendaciones consignadas en el Concepto Técnico CT-3899 del 27 de agosto de
2003 en lo referente a:

- Ala Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota — EAAB, ejecutar labores correspondientes para
implementar redes de alcantarillado acordes con los requerimientos de cada sector.

Es importante resaltar que para la implementacion de las redes de alcantarillado enunciadas, se deben
tener en cuenta las recomendaciones descritas en el “Estudio de riesgo por remocion en masa y disefio
detallado de las obras de control, proteccion y estabilizacion en los Barrios Casagrande y Mirador de la
Estancia’, con respecto a “ ... la construccion total de los proyectos de alcantarillado pluvial propuestos por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotéd EAAB-ESP (Proyectos 5498 “Barrio Casa grande’,
5499 “Barrio los Tres Reyes | sector’ y 5493 “Barrio Mirador de la Estancia | Sector’), para los barrios
presentes en la zona de estudio; en estos proyectos se recomienda la construccion de sumideros
transversales, los cuales interceptaran la mayor parte de las aguas de escorrentia provenientes de la parte
alta de la zona de estudio...”.
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e Mantener vigentes las recomendaciones consignadas en el Concepto Técnico CT-5050 del 6 de noviembre de
2007 en lo referente a:

- Se recomienda implementar obras de infraestructura que contribuyan con el mejoramiento integral del
sector, entre otras la dotacion de adecuadas redes de acueducto y alcantarillado, obras de proteccion de
laderas, pavimentacion de vias y construccion de obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y de
escorrentia superficial. Para adelantar estas obras de infraestructura por parte de las entidades
competentes, se debera tener en cuenta la calificacion de amenaza de los predios a intervenir y predios
aledanos, en especial las zonas calificadas con amenaza media y alta, que en concordancia con el Articulo
16 del Decreto Distrital 332 de 2004, se deben intervenir con base en estudios técnicos y analisis de riesgos
que incluya las medidas de prevencion y mitigacion, con el proposito de garantizar la funcionalidad y
estabilidad de dichas obras y evitar la afectacion de las condiciones fisicas del sector.

e Mantener vigentes las recomendaciones consignadas en el Diagnostico Tecnico No.DI-4481 del 16 de abril de
2010, en lo referente a:

- A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar y a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacion y
Mantenimiento Vial - UAERMYV, incluir el sector correspondiente a la Carrera 76C entre la Calle 62H Sur y la
Calle 621, la cual segun el “Estudio de riesgo por remocién en masa y disefio detallado de las obras de
control, proteccion y estabilizacion en los Barrios Casagrande y Mirador de la Estancia” se encuentra dentro
del Sitio No. 3, en el cual se localiza el escarpe E6 (Ver Figura 3), al sitio priorizado para intervencion segun
el convenio de cofinanciacion interadministrativo No.007-08, correspondiente al ubicado entre los Barrios
Casagrande y Tres Reyes Primera Etapa de la Localidad de Ciudad Bolivar, a la altura de la Carrera 77 con
Calle 62G Sur, el cual se encuentra en proceso de licitacion, con el fin de unir estos dos sectores, dentro de
la zona de estudio para lograr una intervencion integral a la totalidad del escarpe del antiguo frente de
explotacion minera.

¢ Mantener vigentes las recomendaciones consignadas en el Diagnostico Tecnico No.DI-4838 del 23 de
noviembre de 2010, en lo referente a:

— Una vez se haya terminado el proceso de evacuacion y/o reasentamiento de los predios relacionados en las
Tabla No. 15 y 16, se recomienda demoler las viviendas emplazadas en dichos predios en los Barrios Tres
Reyes Primera Etapa y Casagrande de la localidad Ciudad Bolivar, retirar los escombros generados, y en
cumplimiento del Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y sefializar mediante vallas informativas los lotes
a fin de evitar que el predio sea ocupados nuevamente, e incorporarios al inventario distrital de los predios
desocupados en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo, para su control y manejo por
parte de las entidades correspondientes.

e Se recomienda evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias en
Alto Riesgo No Mitigable los predios relacionados a continuacion en la Tabla 6.
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Tabla No. 6. Predios evacuados en atencion al evento SIRE No. 198083.

N ACTADE NOMBRE DE LA PERSONA NOTIFICADA NOMBRE RESPONSABLE PREDIO DE DIRECCION vz | Lote
- | EVACIACION No. EN EL ACTA DE EVACUACION ACUERDO AL ACTA DE EVACUACION

1 2243 Noelba Correales Gutiérrez Noelba Correales Gutiérrez Sobre la Transversal 76 A Bis con Calle 62 H Sur | 72 5
2 2244 José Roberto Paez Lopez José Roberto Paez Lopez Sobre la Transversal 76 B con Calle 62 H Sur 72 1

Una vez se haya terminado el proceso de evacuacion y/o reasentamiento de los predios relacionados en las
Tabla 6, se recomienda demoler las viviendas emplazadas en dichos predios del Sector Villa Paez del Barrio
Tres Reyes | Etapa de la localidad de Ciudad Bolivar, retirar los escombros generados, y en cumplimiento del
Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y sefializar mediante vallas informativas los lotes a fin de evitar que el
predio sea ocupados nuevamente, e incorporarlos al inventario distrital de los predios desocupados en
desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo, para su control y manejo por parte de las entidades
correspondientes.

A la Subsecretaria de Control, Vigilancia e Inspeccién de Vivienda de la Secretaria de Habitat, ejecutar en
coordinacion con los organismos competentes y la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, las acciones de prevencion
de la generacion de desarrollo de viviendas ilegales en este sector.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes
a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este Diagndstico Técnico con el objeto
de proteger la integridad fisica de los habitantes de los predios visitados.

NOMBRE HERNANDO ROLDAN FORERO

PROFESION  INGENIERQ CIVIL //
MATRICULA 25202093358 CND / /
Elabom
NOMBRE JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA
PROFESION  INGENIERQO GEOLOGO - ESPECIALISTA
GEOTECNIA VIAL
MATRICULA 1522363852 BYC
Reviso

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

PROFESION  INGENIERO DE MINAS ~ ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE RECURSOS MT'QRALES

MATRICULA  25218-75094 CND Lp ﬁ

Vo. Bo. ARQ. JORGE'ALBERTO PARDO
SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS

/
L
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