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DIAGNOSTICO TECNICO No. DI-5903
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No. 360408

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: LUIS ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ SOLICITANTE:
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
COE: 3 ;
0 s o . Bomberos -UAECOB
FECHA: 4 de Noviembre 2011 |HORA: | 12:20 pm | Y/GENCIA; Temporal mientras no se'modifique
significativamente las condiciones fisicas del sector.
Predio sin Direccion oficial, Ubicado
DIRECCION: aproximadamente a F?O‘m al Sur del predio AREA DIRECTA: 70m?
con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No.
80 A - 35 Sur
BARRIO: Sector Catastral Mochuelo 1] POBLACION ATENDIDA: 5
UPZ: 68 - Tesoro FAMILIAS [1  [ADULTOS [3  [NIRos [z
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADQS J 1
CHIP: | - DOCUMENTO REMISORIO CR-13739

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION |:| ESTRUCTURAL |:|

3. ANTECEDENTES

De acuerdo a la visita técnica realizada al sector y revisada la base cartografica que reposa en El Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, se aclara que la nomenclatura del predio evaluado
suministrada por la comunidad correspondiente a la Manzana 4 A Lote 16 del barrio Recuerdo Bajo no
corresponde a datos catastrales oficiales. En la actualidad el predio no tiene direccion oficial ni loteo, y que
para efectos del presente informe se ubica en las coordenadas planas 74°9’10” Qeste y 4°31’59” Norte,
aproximadamente a 50 m al Sur del predio con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80 A - 35 Sur; en el
sector Catastral Mochuelo Il de la Localidad de Ciudad Bolivar (Ver Figura 1}).

El sector catastral Mochuelo lli de la localidad de Ciudad Bolivar no ha sido legalizado por el Departamento
Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (Actual Secretaria Distrital de Planeacion) y el Fondo de
Prevencién y Atencion de Emergencias - FOPAE, no ha emitido Concepto Técnico Riesgo. De acuerdo con el
Plano Normativo (Amenaza por Remocion en Masa) del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT
(Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el predio evaluado en
el presente informe, se encuentra en una zona catalogada en amenaza media por procesos de remocion en

masa.
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Figura 1. szcié proxamdade[ predi de la ‘anana 4 A Lote 16 (mforamon dada porls resébls del o)coordenadas
planas 74°9'10” QOeste y 4°31'59” Norte, aproximadamente a 50 m al Sur del predio con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80 A - 35
Sur; en el sector Catastral Mochuelo 11l de la Localidad de Ciudad Bolivar.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presento el colapso parcial de un muro en piedra pegada, construido como medida de estabilizacién de un
talud de corte entre predios privados, talud de corte que posiblemente se realizo para la adecuacion del
terreno y posterior emplazamiento del predio sin nomenclatura oficial y donde habita la sefiora Alcira Romero
Ortiz y su familia. El talud de corte tiene una longitud de 12 metros por 2.5 metros de altura y de tendencia
vertical y carece de sistemas para el manejo del drenaje superficial y subsuperficial.

El volumen involucrado es de aproximadamente 4 m3, los cuales impactaron los muros de cerramiento del
(costado oriental) del predio, generando deformacion y perdida de verticalidad de la estructura de la
vivienda, la cual corresponde a una vivienda construida de un (1) nivel escalonada sujeta al perfil de la
pendiente, en laminas de madera y material de recuperacion, piso en suelo afirmado, madera y mortero y
cubierta liviana a un agua en tejas de zinc soportada por elementos de madera que reposan directamente
sobre los muros de cerramiento y divisorios. Con base en la inspeccion visual realizada al interior del predio se
pudo evidenciar que la misma presenta deficiencias constructivas relacionadas con el deterioro y pérdida de
verticalidad de algunos de los elementos en madera que conforman la estructura de la misma, el inadecuado
amarre de los elementos estructurales, razon por la cual la construccion no soporta las solicitaciones de
manera solidaria o como una sola unidad y se deforma, ademas las deficiencias constructivas se presentan en
la totalidad de la vivienda, por otra parte se presenta infiltracion del flujo subsuperficial y de la escorrentia
especialmente durante las fuertes precipitaciones, evidenciandose humedad generalizada en la vivienda,
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situacion que compromete la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en la actualidad bajo cargas normales
de servicio.

Entre las posibles causas que generaron el colapso parcial del muro en piedra pegada, se encuentra la
intervencion antropica realizada sobre la ladera, la falta de sistemas para el manejo del drenaje superficial y
subsuperficial, las fuertes precipitaciones registradas en el sector, la alta susceptibilidad de los materiales
que conforman la ladera ante este tipo de eventos, sin olvidar que este tipo de medidas de estabilizacion
(muro en piedra pegada) no son medidas adecuadas que puedan soportar los empujes ejercidos por el terreno.

Debido a la situacion observada en la vivienda evaluada, se considera que se ven afectadas la estabilidad y
habitabilidad de la misma y por lo tanto se recomendé la Evacuacion Temporal y Preventiva, hasta tanto se
mitigue el riesgo existente, ante la posible caida del muro que aun se encuentra en pie y se realicen las
reparaciones necesarias de la vivienda. Dicha evacuacion se recomienda por medio del acta No. 3400 del 4 de
Noviembre de 2011, firmada por la sefora Alcira Romero Ortiz.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 1. Se observa la afectacion en el muro de cerramiento | Foto 2. Se observa el proceso de remocion en masa y al
del costado oriental del predio donde habita la Sefiora Alcira | fondo de identifica la otra parte del muro que presenta
Romero Ortiz y su familia. riesgo de caida.

nterior de la vivienda, se observan . i Foto 4. Parte muro que aln se encuentra en pie ,

causadas en el espacio utilizado como habitacion. presenta riesgo de caida y posible impacto a la vivienda.
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6. AFECTACION:
# NOMBRE DIRECCION c.C. P|[A|N DANOS EN VIVIENDA
Predio si direccion
oficial.
coordenadas

planas 74°9’10”

) Oeste y 4°31'59”

Alcira Rgmero Norte,

(resgr?sgble) aproximadamente
a 50 m al Sur del

predio con
nomenclatura
Oficial Carrera 22
A No. 80 A - 35 Sur

Afectacion del muro de cerramiento del costado
28928620 | 5 | 3 | 2 |oriental y pérdida de verticalidad de la vivienda en
general.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifos

7. AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI| [ NO [X] CUAL? | Ninguna

8. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

e En el corto plazo y ante cargas normales de servicio, colapso total del muro de contencion del talud y
posible impacto a la vivienda emplazada en el predio sin direccion oficial, coordenadas planas 74°9’10”
Oeste y 4°31’59” Norte, aproximadamente a 50 m al Sur del predio con nomenclatura Oficial Carrera 22 A
No. 80 A - 35 Sur, del Sector Catastral El Mochuelo Il en la localidad de Ciudad Bolivar.

9. ACCIONES ADELANTADAS

El dia 17 de octubre de 2011, evaluacion cualitativa de la vivienda emplazada en el predio sin direccién
oficial, Identificada por la comunidad como Manzana 4 A Lote 16 y coordenadas planas 74°9’10” Oeste y
4°31’59” Norte, aproximadamente a 50 m al Sur del predio con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80
A - 35 Sur del sector catastral El Mochuelo Il en la localidad de Ciudad Bolivar.

Solicitud de Evacuacion temporal y preventiva mediante Acta No. 3400 del 4 de noviembre de 2011, de la
vivienda emplazada en el predio sin direccion oficial Identificada por la comunidad como Manzana 4 A
Lote 16, coordenadas planas 74°9’10” Oeste y 4°31°’59” Norte, aproximadamente a 50 m al Sur del predio
con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80 A - 35 Sur, en el sector catastral El Mochuelo Ill en la
localidad de Ciudad Bolivar, acta firmada por la sefiora Alcira Romero Ortiz, identificada con C.C.
28.928.620 en calidad de responsable de la vivienda, La evacuacion debe mantenerse hasta tanto se
implementen las intervenciones tendientes a garantizar la estabilidad y habitabilidad de la vivienda en
general.
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CONCLUSIONES

La estabilidad y habitabilidad de vivienda emplazada en el predio sin direccion oficial Identificada por la
comunidad como Manzana 4 A Lote 16 y coordenadas planas 74°9’10” Qeste y 4°31'59” Norte,
aproximadamente a 50 m al Sur del predio con nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80 A - 35 Sur del
sector catastral El Mochuelo 11l en la localidad de Ciudad Bolivar, en donde habita la sefiora Alcira Romero
Ortiz, se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por causa del
colapso de parte del muro de contencion del talud y posible caida de la otra parte del muro que
impactaria nuevamente la vivienda, por tal razon se recomienda la evacuacién temporal y preventiva,
hasta tanto se realicen las obras necesarias para mitigar el riesgo existente.

ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital
(hoy Secretaria Distrital de Planeacion - SDP), para establecer aspectos que no son competencia del
FOPAE, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, tanto
los estudios como las intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de
2010 y el Decreto No. 92 del 17 Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

Dado que la situacion se presenta entre predios privados, el Fondo de Prevencion y Atencion de
Emergencias - FOPAE esta impedido para intervenir en este predio; ademas no cuenta con proyectos ni
recursos para reparacion y/o mejoramiento de viviendas, por lo que estos estudios y/o reparaciones
deben ser adelantadas por el responsable y/o responsables del predio evaluado.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada y por medio de este Diagnéstico
Técnico estan basadas en la inspeccion visual del reconocimiento de campo efectuado durante la misma,
por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se
reitera gue dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para
reclamaciones. La informacion sobre los predios corresponde a la informacion suministrada en campo por
los responsables, habitantes o usuarios del mismo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnostico Técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

RECOMENDACIONES

Al responsable del predio sin direccion oficial Identificada por la comunidad como Manzana 4 A Lote 16
con coordenadas planas 74°9’10” Oeste y 4°31’59” Norte, aproximadamente a 50 m al Sur del predio con
nomenclatura Oficial Carrera 22 A No. 80 A - 35 Sur del sector catastral EL Mochuelo Ill en la localidad de
Ciudad Bolivar, mantener la Evacuacién Temporal y Preventiva de la vivienda, hasta tanto se realicen las
obras necesarias para mitigar el riesgo existente y se implementen las demas intervenciones tendientes a
garantizar la estabilidad y habitabilidad de la edificacion en general.
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Al responsable de la vivienda evaluada, implementar las medidas necesarias que permitan estabilizar el
talud de corte, posiblemente realizado para el emplazamiento de su vivienda e implementar las medidas
adecuadas para el manejo de las aguas de escorrentia, para lo cual es necesario contar con el apoyo de
personal idoneo, quien debera determinar el tipo de obra a implementar, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos por la norma vigente y tramitando los premisos y licencias respectivos, a
fin de evitar en el corto plazo, un avance del proceso de inestabilidad que pueda llegar a comprometer
las condiciones de estabilidad y habitabilidad de la vivienda en comento.

En el caso de no existir restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo para el predio evaluado se
recomienda al responsable de la vivienda, implementar acciones para el mantenimiento, reforzamiento y
mejoramiento de la calidad de la vivienda, con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto No. 92 del 17
Enero de 2011, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la
normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.
Esto con el proposito de garantizar durante la vida util del inmueble, las condiciones adecuadas para su
uso.

Se recomienda al responsable y/o responsables de la vivienda evaluada, realizar un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad de la misma e informar a esta entidad si se presentan
cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante e;éte diagnostico con
el objeto de proteger la integridad fisica y patrimonio de los responsables de la vivien}ﬂa e\ﬁluada.

| §

NOMBRE LUIS ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ L/

INGENIERO CIVIL, MAESTRIA EN INGENIERIA Y GERENCIA
PROFESION DE LA CONSTRUCCION Y ESPECIALISTA EN EVALUACION
DE RIESGOS Y PREVENCION DE DESASTRES.

MATRICULA 25202 60857 CND

b_,’ Elabord

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERODE MINAS-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES

MATRICULA 2521875094 CND
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