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RADICADO FOPAE 2011ER10112
1. DATOS GENERALES DEL EVENTO
ATENDIO |JULIAN FERNANDO CASTRO OSTOS SOLICITANTE
COE: 40 | MOVIL: 20 Ledon Ramiro Garcia

VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA: ggﬁe Agosto de HORA: |9:30 a.m. | modifiquen significativamente las
condiciones fisicas del sector
: Calle 48 A Sur entre la :
DIRECCION: |[Carrera 4 A Este y la|AREA DIRECTA: 1 Ha
Carrera 3 F Este

BARRIO: Canada Guira POBLACION ATENDIDA: 800
UPZ: 50 - La Gloria FAMILIAS 200 | ADULTOS (400 |NINOS |400
LOCALIDAD: |4 - San Cristobal PREDIOS EVALUADOS 1
CHIP Cﬁ%gd‘;ggdas X:97,794 | bOCUMENTO REMISORIO CR-13873

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION ENMASA[ X | INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]

3. ANTECEDENTES:

El Barrio Canada Giiira, fue legalizado mediante el Acuerdo Ne 22 del 21 de febrero de 1963
expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD (actual Secretaria
Distrital de Planeacion).EL Fondo de Prevencion y Atencion Emergencias -FOPAE no ha emitido
Concepto Tecnico de riesgo para este barrio, sin embargo de acuerdo con el Plano Normativo
de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota - POT
(Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), el
area donde se localiza el sector de la referencia, se encuentra en Amenaza Media y Alta por
Fenomenos de Remocion en Masa (Ver Figura 1).

Debido a la solicitudes de la comunidad del sector y la atencion de eventos de emergencias
ocurridos en el mismo, el Fondo de Prevencion y Atencion Emergencias diferentes Diagnosticos
Técnicos y Respuestas Oficiales que pueden ser consultados en su totalidad en la pagina WEB
www.sire.gov.co, sin embargo se listan en la Tabla 1, los que poseen mas relevancia y en los
cuales se identificaron procesos de remocion en masa de caracter significativo sobre el Sector
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entre la Carrera 4 Este hasta la Carrera 1 Este sobre la Calle 48 A Sur (Margen Derecha de la
Quebrada la Nutria), en el Barrio Canada:

kuan aaporf

el Amenaza

‘| Carrera 4 A Este hasta la Carrera

3 F Este sobre la Calle 48 A Sur.

(Cancha multiple de microfutbol
y baloncesto) zona deportiva

Arnenaza Alla
7 Amneraza Media

. :

\ie B IR S u MR = 3 o I o e =
Localizacion y categorizacion del nivel de amenaza por fen8menos de remocion en masa segun el Plano

Figura.
Normativo de Amenaza por Remocion en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, (Decreto 190 de
2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), para el sector comprendido entre la Carrera
4 Este hasta la Carrera 1 Este sobre la Calle 48 A Sur (Margen Derecha Quebrada la Nutria) en el Barrio Canada

Giiira en la Localidad de San Cristobal.

Tabla 1. Resumen de Documentos Oficiales emitidos por el FOPAE para el Sector comprendido entre la Carrera 4
Este hasta la Carrera 1Este, sobre la Calle 48 A Sur en el Barrio Canada Giiira en la Localidad de San Cristobal.

DOCUMENTO/ CONCLUSIONES Y / O
SOLICITUD FECHA DIRECCION DESCRIPCION RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Empresa de
Documentd en el cual se informa al Sefor Victor éﬁgducti?’ firﬁ:(;z:ntaglllladgogi Boiotaa-l
RO-33751/ | Diciembre | C2reras Julio. Acosta que:la intervencian en zonas.de ronda peticionario, acerca de las acciones
Este con y la reparacion y mantenimiento de redes de
(RAD FOPAE de 2008 ! S s adelantadas por la EAAB para dar
Calle 49 Sur | alcantarillado en el distrito es responsabilidad de la iz o
2008ER15159) EinrEds dE: Aeiediicti v MESHtsFlladE 6 Boaoks: - solucién al tema de reparacion de las
E AAF'B y 8 redes de alcantarillado sanitario en el
: sector de la Calle 48A Sur con Carrera 3
Este.
Calle 48 A Documenté en el cual se informa que la Empresa de | Se informa por parte de la EAAB que se
RO-34885 / Sur entre Acueducto y Alcantarillado de Bogotd emitio el | esta terminando de efectuar la etapa
(RAD FOPAE Febrero Carrera 3 o | Oficio No. 34330-2009-0102-5-2009-024420 de la | de adquisicién predial por parte de la
2009ER1244) de 2009 Este Division Servicio de Alcantarillado Zona 4 (Radicado | Direccion de Bienes Raices de la
Carves raya B FOPAE 2009ER1244), en el cual Informa que se | Empresa de Acueducto y Alcantarillado
efectud visita técnica al sector de la Calle 48 A Sur | de Bogota - EAAB-ESP, después de lo
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DOCUMENTO/ CONCLUSIONES Y / O
SOLICITUD FECHA DIRECCION DESCRIPCION RECOMENDACIONES
Este entre Carrera 3 A Este y Carrera 3 B Este, donde un | cual se iniciara el proceso licitatorio
tramo de la red de alcantarillado sanitario fue | para la construccion de las obras y
arrastrado a la parte baja de la quebrada “La | respecto al mantenimiento del pozo
Nutria”, como consecuencia de los fenomenos de | ubicado en la Calle 48 A Sur frente al
remocion en masa activos en la zona, situacion que | predio de la Calle 48A Sur No. 3A-12
requiere de estabilizacion del talud de la quebrada | Este, la Empresa de Acueducto vy
con una estructura de contencion, la cual debera | Alcantarillado de Bogota - EAAB-ESP
ser construida con las obras de adecuacion | informa que realizé su inspeccion y se
hidraulica y rehabilitacion de la zona de Manejo y | encontrd en correcto estado de
Preservacion Ambiental de la quebrada “La Nutria”, | funcionamiento hidraulico, por el cual
después de lo cual se podrd conectar nuevamente | no se justifica su mantenimiento.
la red y rehabilitar el interceptor.
Dentro de las visitas realizadas se
aprecian inestabilidades en los taludes
que conforman las margenes de la
Se informéd desarrollan para cada semestre un plan qyebradzj\ St} afectaciones de viviendas
de accion ante la temporada de lluvias y en el caso ™ concthaones czue .p;le%an rear dal
Calle 48 A | de las localidades complejas como es San Cristdbal, [nom?n D unaEpo Ok ob?‘lt';ufjcmn “
T 55 Surentre | se genera el documento de matriz de ola invernal, | & MiSma. Estas inestabilidades son
; " Carrera3 A | el cual refleja el proceso de recopilacion de | SEMEradas por la dinamica propia de la
RAD FOPAE marzo de : N i quebrada y eventuales fugas del
Estey emergencias de la localidad, priorizando aquellos | % h
2009ER2233 2009 C - - ) ; sistema de alcantarillado. Al respecto
arrera 3B | puntos a incluir en la matriz, con el objeto de i T ™ AelSdlices
Este establecer las acciones necesarias, para disminuir Alcantarifl)[a do. s realizads  tim iezg
los efectos de posibles eventos de emergencia que ; o3 P
se puedan presentar. segln su programacion y se encuentra
realizando el proceso de adecuacion de
la Quebrada La Nutria, para lo cual ha
iniciado el proceso de adquisicion
predial para la elaboracion de la obra.
Se menciona la existencia de un proceso de | *La habitabilidad y estabilidad de las
remocion en masa de tipo rotacional, ubicado a una | viviendas ubicadas al costado oriental
distancia de aproximadamente 6m de las viviendas | de la Calle 48A Sur entre la Carrera 3A
emplazadas hacia el costado oriental de las | Este y la Carrera 3B Este en el Barrio
viviendas de la Calle 48 Sur ,dicho proceso de | Canada Guira de la Localidad de San
remocion en masa tiene un escarpe de | Cristobal, no se encuentran
aproximadamente 40m de longitud, con altura | comprometidas en el corto plazo a
cercana a los 3m e inclinacion de tendencia vertical | pesar de la presencia del proceso de
(B=90"), e involucra un volumen de | remocion en masa identificado hacia el
aproximadamente 800m® de material tipo capa | costado occidental del sector en
vegetal y suelo residual, los cuales se encuentran | mencion.
Calle 48A depositados hacia la parte media y baja de una
RO-36988 16 de Sur entre la | ladera de pendiente moderada cercana a los 40°, | *De c_gntinuar con e_l _ proceso de
RAD FOPAE junio de Carrera 3A | ladera natural ubiFada en la margen derecha de la | remocion en masa identificado hacia la
2009ER7404 2009 Este y la quebrada “La Nutria”. margen derecha de la qgebrada “La
Carrera 3B Nutria”, en el costado occidental de la
Este El proceso adicionalmente evidenciaba la existencia | Calle 48A Sur entre la Carrera 3A Este y
de grietas de traccion ubicadas hacia la parte alta | la Carrera 3B Este, es posible que se.
(corona), a una distancia entre 0.3m y 1m de | presenten desprendimientos
distancia del mismo, dichas grietas tienen longitud | considerables de material, situacion
de aproximadamente 4m y aberturas cercanas a los | que afectaria la funcionalidad y
3cm, las cuales se encuentran espaciadas a lo largo | seguridad del corredor peatonal
del sector en comento situacion que evidencia el | emplazado en el sector evaluado, asi
caracter retrogresivo del fendmeno evidenciado. Se | como también podria llegar a
menciona que dentro las cuales posiblemente por | comprometer en el mediano plazo la
las cuales se genero el proceso de remocion en | estabilidad y habitabilidad de las
masa se encuentran la carencia de sistemas para el | viviendas ubicadas al costado oriental
manejo del drenaje superficial y subsuperficial | del area en mencion.
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hacia la parte alta de la margen izquierda de la
Quebrada la Nutria, la falta de medidas de
estabilizacion en las margenes de la quebrada “La
Nutria” y la actividad dinamica y/o proceso de
socavacion que se presenta en la misma.

Mantener vigentes las recomendaciones
descritas en la Respuesta Oficial No.
RO-35295, con respecto a que de
acuerdo con el Articulo 103 del Decreto
190 de 2004, la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogota es la entidad
encargada de realizar la planificacion,
administracion y mantenimiento de los
corredores ecologicos de ronda, bajo la
coordinacion de la autoridad ambiental
competente, se recomienda solicitar a
dicha entidad la informacion
correspondiente  al estado de las
acciones que ya se realizaron y las que
se tienen planteadas en el marco de la
adecuacion de la quebrada “La Nutria”.

DI - 5807
RADICADO
FOPAE
2011ER3361

Sector entre
la Carrera 4
Este hasta la
Carrera 1
Este sobre
la Calle 48 A
Sur. (Margen
Derecha
Quebrada la
Nutria)

19 de
Marzo de
2011

Punto de la Calle 48 A Sur entre Carrera 4 Este y
Calle 4F. Cancha multiple Barrio Canada Giiira.

Se identificd hacia el costado suroccidental de la
Cancha Multiple del Barrio Canada Giiira, la
generacion en el terreno de un escarpe de altura
cercana a los 60 cm vy longitud cercana a los 30
metros, el cual en su trayectoria ha generado
afectaciones a la carpeta asfaltica de la Cancha
Multiple, en una franja cercana a los 2 metros de
ancho y lo largo de la totalidad del costado
suroccidental de la infraestructura deportiva en
comento. Adicionalmente el escarpe identificado
posiblemente asociado a un proceso de remocion
en masa en el sector, se proyecta hacia en sentido
norte, en donde entre otros ha generado una
diferencia de nivel en la cancha multiple de
aproximadamente 50 cm, lo que ha ocasionado
entre otros la perdida de funcionalidad del arco
deportivo del costado suroccidental asi como la
perdida de verticalidad de un enmallado metalico
de altura cercana a los 3.5 metros, el cual funciona
como malla para la retencién de balones. De igual
manera se evidencio sobre el costado norte de la
Cancha Multiple y en el sector donde se proyecta el
escarpe en comento, que parte del mobiliario

metédlico que funciona como barandas de
aislamiento en el parque, ha presentado
condiciones de deformacion y perdida de

verticalidad.

La Cancha Multiple del Barrio Canada Giiira, se
ubica hacia la parte alta de una zona verde
existente hacia el costado oriental de un sendero
vehicular carreteable existente a unos 50 metros de
la margen derecha de la Quebrada la Nutria. La
zona verde en comento se caracteriza por poseer
una pendiente cercana a los 60 grados, se
encuentra desprovista de medidas de estabilizacion
y no cuenta hacia su parte alta con un sistema de
captacion de aguas de tipo superficial, producto de

«La habitabilidad y estabilidad de las
viviendas ubicadas al costado oriental
de la Calle 48A Sur entre la Carrera 3A
Este y la Carrera 3B Este en el Barrio
Canada Guira de la Localidad de San
Cristobal, no se encuentran
comprometidas en el corto plazo a
pesar de la presencia del proceso de
remocion en masa identificado hacia el
costado occidental del sector en
mencion.

«El libre flujo de las aguas de la
Quebrada La Nutria, en el sector
comprendido entre la Carrera 4 Este y
Carrera 1 Este, no se encuentran
obstruidos  por causa de los
desprendimientos de material
presentados desde la margen derecha
de la Quebrada y objeto de evaluacion
en este documento.

«La funcionalidad y estabilidad del pozo
de aguas lluvias ubicado en la Calle 48
A Sur con Carrera 3A Este en el Barrio
Canada Gliira, puede verse
comprometida en el corto plazo, por
causa de avances de tipo retrogresivo
del proceso de remocion ubicado hacia
su costado occidental.

«La funcionalidad y estabilidad de la
torre de Alta Tension ubicada a hacia el
costado norte de la Carrera 3 A Este y
sobre la Calle 48 A Sur, no se
encuentran comprometidas por causa
de procesos de remocion de caracter
local y/o general, ya que en el sector
donde se encuentra emplazada la torre
en comento, los mismos no se
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la escorrentia natural o la generada por lluvias.

Adicionalmente, se realizo una verificacion hacia la
parte baja de la zona verde, asi como del sector
donde se encuentra el sendero vehicular
carreteable y la margen derecha de la Quebrada la
Nutria, donde al momento de la verificacion no se
identificaron grietas en el terreno o condiciones
que sugieran la existencia de un fendomeno de
remocion en masa de caracter general hacia el
costado sur occidental de la Cancha Mdltiple del
Barrio Canada Giiira, que involucrara de igual
manera parte de la margen derecha de la Quebrada
la Nutria.

Es de resaltar que al momento de la verificacion se
observo que la generacion del escarpe en el sector
no ha sido de caracter sibito, y que dentro de las
posibles causas por las cuales se ha generado el
mismo, se encuentran la carencia de sistemas de
captacion de aguas superficial hacia la parte alta
donde se ubica la Cancha Mdltiple y la carencia de
sistemas de estabilizacion de la zona verde ubicada
hacia el costado occidental de la Cancha Mdltiple
del Barrio Canada Giiira.

Punto de la Calle 48A Sur entre la Carrera 3A Este y
la Carrera 3B Este en el Barrio Canada Giiira

Se observo un avance retrogresivo del proceso de
remocion masa identificado en la Respuesta Oficial
RO-36988, el cual involucré un volumen cercano a
los 50 metros cubicos de material, compuesto por
capa vegetal y suelo residual. El material
desprendido desde la parte alta de la margen
derecha de la Quebrada la Nutria, generé en su
recorrido, la ciada de un individuo arboreo de
altura cercana a los 4 metros, el cual se deposito
conjuntamente con el material movilizado sobre la
parte media de ladera natural que conforma la
margen derecha de la Quebrada la Nutria sin
generar, obstrucciones y/o represamientos al cauce
de la misma.

Hacia la parte alta del escarpe del proceso de
remocion en masa identificado en el RO-36988, se
identifico que por causa del avance retrogresivo, se
desprendid parte del material que ofrecia
confinamiento a un pozo de aguas lluvias ubicado
sobre Calle 48 A Sur, no obstante la estabilidad y
funcionalidad de la estructura principal del pozo en
comento no se vio comprometida a causa de la
perdida de material sobre su costado suroccidental.

Por Gltimo y al momento de la verificacion, sobre el
sendero peatonal existente sobre la Calle 48 A Sur,
no se identificaron grietas en el terreno que
sugieran el colapso inminente del pozo de aguas
lluvias parcialmente afectado, sin embargo no se
descarta que de presentarse nuevos
desprendimientos la funcionalidad y estabilidad del

identificaron.

«Mantener vigentes las
recomendaciones  descritas en la
Respuesta Oficial No. RO-35295, con
respecto a:

oTeniendo en cuenta que el FOPAE no
cuenta dentro de sus proyectos con
intervenciones en zona de cauce y/o
ronda de cuerpos de agua, y que de
acuerdo con el Articulo 103 del Decreto
190 de 2004, la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogota es la entidad
encargada de realizar la planificacion,
administracion y mantenimiento de los
corredores ecologicos de ronda, bajo la
coordinacion de la autoridad ambiental
competente, se recomienda solicitar a
dicha entidad la informacion
correspondiente al estado de las
acciones que ya se realizaron y las que
se tienen planteadas en el marco de la
adecuacion de la quebrada “La Nutria”.

<A la Alcaldia Local de San Cristobal y
al Instituto de Recreaciéon y Deporte,
evaluar la viabilidad técnica para
adelantar las medidas tendientes a la
sefalizacién preventiva, recuperacion,
reconformacion y/o estabilizacion de la
Cancha Multiple ubicada a la altura de
la Calle 48 A Sur entre Carrera 4 Este y
Carrera 3F Este en el Barrio Canada
Giiira de la Localidad de San Cristobal.

<A la Empresa de Acueducto vy
Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde
su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a realizar la
verificacion y/o mantenimiento de las
redes de acueducto y alcantarillado del
sector ubicado en la Calle 48 A Sur con
Carrera 3A Este en el Barrio Canada
Giira, con el fin de garantizar el
adecuado funcionamiento de las mismas
y descartar y/o evitar la posible
presencia de fugas en dichas redes
producto del desempate y/o rupturas
de las mismas, debido al fenomeno de
remocion en masa que se presenta en el
sitio.

«A la Empresa de Acueducto vy
Alcantarillado de Bogotd EAAB, desde
su competencia, evaluar la viabilidad
técnica para adelantar las medidas
tendientes a la  recuperacion,
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mismo pueda verse comprometida en el corto | reconformacion y/o estabilizacion de la
plazo. margen derecha de la Quebrada la
. » Nutria en el sector objeto de
E; de da_est.acar que al fnomento de la iNspeccion | eyalyacién en el Barro Canada Giiira
visual, si .DIIEH se observa gue parte del material s | hicado en la Localidad de San
desprendio desde el borde existente entre e_l talud Cristobal, con el animo de evitar
yla zona peatonal, no se generaron afectac_lones 2 | deslizamientos que puedan obstruir el
las viviendas emplazadas hacia el costado oriental. libre curso de las aguas de la Quebrada
la Nutria, o afectar adicionalmente
Punto de la Calle 48A Sur costado norte de.la parte de la infraestructura existente
Carrera 3 A Este. En el sector en comento se ubica | ohre 1a Calle 48 A Sur y/o a las
en una lade]'a n.atur.a'\l de pendiente cercana a i°§,40 viviendas ubicadas en el sector.
grados de inclinacion una torre de Alta Tension,
que al momento de la verificacion realizada no | ,A |3 Alcaldia Local de San Cristébal,
evidencia cpnc_jlmones _de afecte_lcmn e SU | gesde su competencia, adelantar las
estructura principal o a nivel de su cimentacion. De | ,cciones administrativas tendientes a
igual manera la torre en_comt_ar!to se emplaza en un identificar el responsable que debe
sector”donde no se :der}hftcaron procesos de | (ealizar acciones control y seguimiento
remocion en masa de ca_ractgr local y/o ggnera! a la disposicion no autorizada, de
que comprometan su funcionalidad y/o estabilidad. escombros y basuras sobre la margen
Punto de la Calle 48A fS’ur entre _la Carrerq 1 __E_ste y gletﬁ-cahge?etigm%ec?)ﬁg?elr_]?ﬁzgtg:t‘r: tg
Carrera 1 C Este (Estacion Eléctrica Canada Guira). Carrera 1 Este y Carrera 1 C Este sobre
Se identificé hacia el costado occidental de la Calle | la Calle 48 A Sur.
48 A Sur, en una longitud cercana a los 25 metros y , L,
sobre una zona ubicada a la parte alta la parte de | *A la Alcaldia Local de San Cristobal,
la margen derecha de la Quebrada La Nutria, la | desde su competencia, adelantar las
disposicion de escombros y basuras, asi como | 2cciones administrativas tendientes a
desprendimientos menores de estos materiales | Verificar el cumplimiento de las
hacia la parte media de la margen derecha de | recomendaciones impartidas mediante
Quebrada de la Nutria. Al momento de la | €st¢ documento con el objeto de
inspeccion visual en el sector no se identificaron | Proteger la integridad fisica de sus
procesos de remocién en masa en el sector que | habitantes vecinos y transelntes.
puedan desprenderse y generar entre otros, B i
acumulacién sobre el cauce de la Quebrada La | 5¢ recomienda a los habitantes del
Nutria y/o la perdida de la transitabilidad de la | S€ctor evaluado en el Barrio Canada
Calle 48 A Sur, aunque no se descarta que de seguir | CUira de la Localidad de San Cristobal,
la disposicion de residuos sobre la margen derecha | realizar un seguimiento permanente de
de la Quebrada la Nutria y dado que la Calle 48 A | as_condiciones de estabilidad de las
Sur carece sobre su costado occidental de un | Viviendas y del terreno en general, e
sistema de captacion de las aguas de escorrentia | informar a esta Entidad si se presentan
superficial, puedan presentarse desprendimientos | c@mbios importantes que alteren o
de material tipo flujos de lodos, que puedan | Medifiquen su estabilidad.
generar afectacion al libre curso de las aguas de la
Quebrada La Nutria y/o involucren parte del
material de soporte que hace parte de la superficie
carreteable de la Calle 48 A Sur.
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4. DESCRIPCION Y CAUSAS:

En atencion al Radicado FOPAE 2011ER10112, interpuesto por el Sefior Le6n Ramiro Garcia,
personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, realizo visita al sector
comprendido entre la Carrera 4 A Este hasta la Carrera 3 F Este sobre la Calle 48 A Sur.
(Cancha multiple de microftitbol y baloncesto) zona deportiva, en el Barrio Canada Giiira
donde se no se observa un avance significativo a las condiciones descritas en el diagnéstico
técnico DI - 5807 radicado FOPAE 2011ER3361 del 19 de Marzo de 2011 entre las cuales se
menciona:

La Cancha Mdltiple del Barrio Canada Giiira, se ubica hacia la parte alta de una zona verde
existente hacia el costado oriental de un sendero vehicular carreteable existente a unos 50
metros de la margen derecha de la Quebrada la Nutria. La zona verde en comento se
caracteriza por poseer una pendiente cercana a los 60 grados, se encuentra desprovista de
medidas de estabilizacién y no cuenta hacia su parte alta con un sistema de captacion de
aguas de tipo superficial, producto de la escorrentia natural o la generada por lluvias.

Adicionalmente, se realizo una verificacién hacia la parte baja de la zona verde, asi como del
sector donde se encuentra el sendero vehicular carreteable y la margen derecha de la
Quebrada la Nutria, donde al momento de la verificacion no se identificaron grietas en el
terreno o condiciones que sugieran la existencia de un fendmeno de remocion en masa de
caracter general hacia el costado sur occidental de la Cancha Mltiple del Barrio Canada
Guira, que involucrara de igual manera parte de la margen derecha de la Quebrada la Nutria.

Es de resaltar que al momento de la verificacion se observo que la generacion del escarpe en
el sector no ha sido de caracter subito, y que dentro de las posibles causas por las cuales se ha
generado el mismo, se encuentran la carencia de sistemas de captacién de aguas superficial
hacia la parte alta donde se ubica la Cancha Multiple y la carencia de sistemas de
estabilizacion de la zona verde ubicada hacia el costado occidental de la Cancha Miiltiple del
Barrio Canada Giiira.

Pl
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REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia 1. Vista desde el costado occidental del escarpe generado en la Cancha Multiple ubicada a la

ol S e

3 Pt L
Fotografia 2. Vista parte lateral de la Cancha
Multiple ubicada a la altura de la Calle 48 A Sur entre

S

la Carrera 4 Este y la Carrera 3 F Este.

altura de la Calle 48 A Sur entre la Carrera 4 Este y la Carrera 3 F Este.

Fotografia 3. Vista parte baja de la Cancha Multiple
ubicada a la altura de la Calle 48 A Sur entre la
Carrera 4 Este y la Carrera 3 F Este.

6. AFECTACION
No. NOMBRE DIRECCION F A M DANOS EN PREDIOS
Doc. William Roberto Calle 48 A sur entre la genetracci;)n 3e cacalpe e? el
- Herrera Hernandez Carrera 4 Este y Carrera 200 400 400 I
3 F Este ubicada la Cancha‘Mu'lnple
del Barrio Canada Giiira.
P: Total Personas  A: Adultos  N: Ninos
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AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA;

Generacion de escarpe en el sector donde se encuentra ubicada la Cancha
Mdltiple del Barrio Canada Giira.

SI | X NO CUAL?

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

* De continuar el avance de la inestabilidad del sector donde se ubica la Cancha Multiple del
Barrio Canada Gilira a la altura de la Calle 48 A sur entre la Carrera 4 Este y Carrera 3 F
Este pueden presentarse escarpes de dimensiones mayores a las ya evidenciadas que
comprometan areas adicionales de la Cancha Multiple ubicadas hacia el costado oriental
de la misma.

8. ACCIONES ADELANTADAS

o El dia 08 de Agosto de 2011, se realizo la inspeccion visual y evaluacion cualitativa del
sector ubicado entre la Calle 48 A sur entre la Carrera 4 Este y Carrera 3 F Este. (Cancha
multiple de microfutbol y baloncesto) zona deportiva, Barrio Canada Giiira de la Localidad
de San Cristobal.

» El dia 08 de Agosto de 2011, solicitud de restriccion parcial de uso de la zona deportiva
(Cancha multiple de mlcrofutbol y baloncesto) emplazada entre la Calle 48 A sur entre la
Carrera 4 Este y Carrera 3 F Este; mediante Acta No. FP-2219-11 firmada por el sefor
Julio Acosta, con C.C. 19.381.936 La restriccion de uso debe mantenerse hasta tanto se
modifiquen significativamente las condiciones fisicas del sector

9. CONCLUSIONES

» La funcionalidad y estabilidad de la Cancha Mdltiple del Barrio Canada Giiira a la altura de
la Calle 48 A sur entre la Carrera 4 Este y Carrera 3 F, se encuentran comprometida en la
actualidad por causa de la inestabilidad del sector donde se ubica.

10. ADVERTENCIA

» Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en
la inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en él y
que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las
veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre
el predio corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes del
sector.

/’9).
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e La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente
documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera
significativa las condiciones del sector visitado.

11. RECOMENDACIONES

¢ El dia 08 de Agosto de 2011, solicitud de apoyo de la Alcaldia Local de San Cristobal para
que desde su competencia, se adelanten las acciones administrativas tendientes a
garantizar la restriccion de zona deportiva (Cancha mdltiple de microfutbol y baloncesto)
emplazada entre la Calle 48 A sur entre la Carrera 4 Este y Carrera 3 F Este Sur descrita en
el Acta No. FP-2219-11; asi como la implementacion en el menor plazo posible, de las
medidas tendientes a garantizar la estabilidad del sector en mencion.

e Mantener vigentes las recomendaciones descritas en el diagnostico técnico DI - 5807
radicado FOPAE 2011ER3361 del 19 de Marzo de 2011., con respecto a:

e “Teniendo en cuenta que el FOPAE no cuenta dentro de sus proyectos con intervenciones
en zona de cauce y/o ronda de cuerpos de agua, y que de acuerdo con el Articulo 103 del
Decreto 190 de 2004, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd es la entidad
encargada de realizar la planificacion, administracion y mantenimiento de los corredores
ecolégicos de ronda, bajo la coordinaciéon de la autoridad ambiental competente, se
recomienda solicitar a dicha entidad la informacion correspondiente al estado de las
acciones que ya se realizaron y las que se tienen planteadas en el marco de la adecuacion
de la quebrada “La Nutria”.

e “A la Alcaldia Local de San Cristobal y al Instituto de Recreacion y Deporte, evaluar la
viabilidad técnica para adelantar las medidas tendientes a la senalizacion preventiva,
recuperacion, reconformacion y/o estabilizacion de la Cancha Multiple ubicada a la altura
de la Calle 48 A Sur entre Carrera 4 Este y Carrera 3F Este en el Barrio Canada Giiira de la
Localidad de San Cristobal”.

e “A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su competencia,
adelantar las acciones administrativas tendientes a realizar la verificacion y/o
mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado del sector ubicado en la Calle 48
A Sur con Carrera 3A Este en el Barrio Canada Gliira, con el fin de garantizar el adecuado
funcionamiento de las mismas y descartar y/o evitar la posible presencia de fugas en
dichas redes producto del desempate y/o rupturas de las mismas, debido al fenomeno de
remocion en masa que se presenta en el sitio”.

e “A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB, desde su competencia,
evaluar la viabilidad técnica para adelantar las medidas tendientes a la recuperacion,
reconformacion y/o estabilizaciéon de la margen derecha de la Quebrada la Nutria en el
sector objeto de evaluacion en el Barro Canadd Giiira ubicado en la Localidad de San
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Cristobal, con el dnimo de evitar deslizamientos que puedan obstruir el libre curso de las
aguas de la Quebrada la Nutria, o afectar adicionalmente parte de la infraestructura
existente sobre la Calle 48 A Sur y/o a las viviendas ubicadas en el sector”.

* “A la Alcaldia Local de San Cristobal, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a identificar el responsable que debe realizar acciones control
y seguimiento a la disposicion no autorizada, de escombros y basuras sobre la margen
derecha de la Quebrada La Nutria, a la altura del tramo comprendido entre la Carrera 1
Este y Carrera 1 C Este sobre la Calle 48 A Sur.

e “A la Alcaldia Local de San Cristébal, desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas
mediante este documento con el objeto de proteger la integridad fisica de sus habitantes
vecinos y transetntes”.

* “Se recomienda a los habitantes del sector evaluado en el Barrio Canadd Giiira de la
Localidad de San Cristobal, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de
estabilidad de las viviendas y del terreno en general, e informar a esta Entidad si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad”.

JULIAN FERNANDO CASTRO OSTOS

NOMBRE
PROFESION INGENIERO CIVIL =
MATRICULA 25202-146698 CND ( ﬁh c ( é et s Q §E “ 5
Elaboro
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA
; INGENIERO DE MINAS - ESP. GERENCIA RECURSOS
PREIGESIN NATURALES
MATRICULA 25218775094 CN
{
Vo.Bo. ARQ. JORGE AL BERTG PARDO
SUBDIRECTOR AREA DE EMERGENCIAS
V4
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