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1. DATOS GENERALES DEL EVENTO.

ATENDIO: CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ SOLICITANTE
COE: 23 MOVIL: 4 COMUNIDAD
VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
FECHA: Abril 27 de 2011 HORA: | 6:30 p.m. |significativamente las condiciones fisicas del
sector
DIRECCION: |Carrera 5D Este # 62 - 11 Sur AREA DIRECTA: 100 M?
BARRIO: Arrayanes V - La Fiscala Centro POBLACION ATENDIDA: |10
UPZ: 56 Danubio FAMILIAS |1 | ADULTOS |4 | NINOS |6
LOCALIDAD: |05 Usme. PREDIOS EVALUADOS |1
CHIP AAA01720MCX DOCUMENTO REMISORIO CR-14008

TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION | ESTRUCTURAL[ ]

2. ANTECEDENTES:

El sector de la ladera que se localiza en el costado norte del Barrio la Fiscala Centro y Urbanizacion
" Germinar, entre la Diagonal 63 Sur, la Carrera 5C Este y la transversal 6 Este (Finca Altos de Santa catalina),
se encuentra localizado en el sector catastral Arrayanes V, de la localidad de Usme y de acuerdo con el plano
normativo de amenaza por remocion en masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, POT (Decreto
190 de 2004, por el cual se compilan los decretos 619 de 2000 y 469 de 2003), se encuentra catalogado en
amenaza baja por procesos de remocion en masa. (Ver Figuras 1y 3).

El Barrio La Fiscala Sector Centro, Localidad de Usme, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No.
2116 del 28 de diciembre de 1995 expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD
(Actual Secretaria Distrital de Planeacion), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE no emitid Concepto Técnico de Riesgo. Posteriormente para el Programa de Legalizacion y
Regularizacion de Barrios el FOPAE emitio el Concepto Técnico CT-5243 del 27 de junio de 2008, en el cual se
establece que el sector se encuentra en una zona de amenaza media y alta y riesgo medio y alto por procesos
de remocion en masa (ver figura 2), ademas recomienda para los predios en riesgo medio, cada propietario de
las viviendas o infraestructura construida, debe evaluar los sistemas estructurales, con el propdsito de
garantizar condiciones optimas de habitabilidad y llevar las edificaciones construidas al cumplimiento de las
actuales Normas Colombianas de Disefo y Construccion Sismo Resistente (Decreto 33 de 1998).

Para el sector evaluado, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias FOPAE ha emitido documentos
técnicos, respuestas oficiales y estudios los cuales se presentan a continuacion:
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Tabla 1. Relacion documentos generados para el Barrid La Fiscala Centro y Urbanizacion Germinar de la Localidad de

Usme.

DOCUMENTO

FECHA

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

RO-13773

Marzo 4 de
2005

En la zona no se observan evidencias de Fenomenos de Remocion en Masa activos que estén generando
afectacion sobre las viviendas, vias y demas redes de servicios.

En el costado norte de la via principal existe un talud vial en el que se observd un antiguo
deslizamiento, generado aparentemente por el corte realizado para la construccion de dicha via; por lo
observado, este movimiento se encuentra inactivo.

Se recomienda Revisar las redes de acueducto y alcantarillado del sector a fin de verificar que no
existen fugas en dichos sistemas que puedan conllevar a problemas de inestabilidad del terreno, y asi,
también atender la queja de la comunidad por este aspecto. Adelantar las reparaciones locativas de la
vivienda ubicada en la Carrera 4 Este No. 78-45 Sur a fin de garantizar la estabilidad y habitabilidad de
la construccion. Por lo anterior, se remite copia de la presente a los vecinos del sector y a la Alcaldia
Local. Adelantar la estabilizacion del talud norte de la via, por lo cual, se remite copia a la Alcaldia
Local para que se considere la inclusion de este sitio en los proyectos viales locales.

RO-14719

Junio 14 de
2005

Se describe que en el sector se encuentran tres viviendas las cuales fueron inspeccionadas durante la
visita observandose Fisuras horizontales en muros divisorios, de fachada y de culata al parecer
asociadas a asentamientos diferenciales. A partir de las observaciones realizadas en la visita del 12 de
mayo de 2005 se observaron evidencias de actividad en el deslizamiento a parte de las mencionadas
anteriormente y que resultan en la afectacion de las redes de acueducto y alcantarillado como la
pérdida de verticalidad de dos postes de energia, el agrietamiento del concreto asfaltico y el
hundimiento de la banca de la via lo que probablemente ha ocasionado la afectacion en la tuberia y
pozos de alcantarillado de aguas negras.

Dado que se observan evidencias de actividad en el deslizamiento cuya corona se localiza en el talud
norte de la via principal de acceso al Barrio La Fiscala Sector La Escuela y que presenta afectaciones en
la banca de la misma, asi como en la infraestructura de acueducto, alcantarillado y de energia; se
mantiene vigente la recomendacion realizada en el Oficio No. RO - 13773

Debido a la pérdida de verticalidad de los postes de energia y dado que se encuentran dentro de la
masa de suelo inestable, se solicitd el 12 de mayo de 2005 a través de la Red Distrital de Emergencias,
la presencia de personal de CODENSA S.A,, para que se realizara una valoracion de la estabilidad de los
postes, por lo que se remite copia de éste oficio a dicha Empresa para su conocimiento y fines
pertinentes.

RO-14719

Mayo 12 de
2005

Se realiza visita con acompanamiento de ingenieros de la EAAB ESP, quienes expresaron que a partir de
revisiones realizadas por dicha Empresa sobre las redes de acueducto y alcantarillado se pudoe
determinar que éstas han sido afectadas por el deslizamiento que se presenta en el talud vial. Si bien
se habian ejecutado trabajos de reparacion de la tuberia de acueducto, se considerdo muy posible que
se estuvieran presentando filtraciones de aguas negras al terreno por la afectacion existente en dicha
infraestructura, condicion que se considera desfavorable para la estabilidad del sector.

Se recomienda: Se mantiene vigente la recomendacion de la RO-13773 con respecto a adelantar la
estabilizacion del talud norte de la via, por lo cual, se remite copia a la Alcaldia Local para que se
considere la inclusion de este sitio en los proyectos viales locales. Dicha intervencién deberia realizar
en el corto plazo dado que el aporte de aguas negras al terreno por las afectaciones que se presentan
en la infraestructura de alcantarillado puede deteriorar las condiciones de estabilidad del sector
involucrando un area mayor a la actual. Se recomienda a los habitantes del sector realizar un
seguimiento permanente de las afectaciones que se presentan en las viviendas e informar a la DPAE
cualquier cambio significativo en sus condiciones para realizar una nueva evaluacion y definir las
acciones pertinentes

DI-2655

Febrero 28
de 2006

Describe que se presenta un proceso de remocion en masa en la ladera localizada en la margen
derecha de la Quebrada la Hoya del Ramo, posiblemente inducido por la ausencia de drenaje
superficial e infiltraciones de aguas ocasionados posiblemente por rupturas de la red de acueducto. El
proceso generd abertura de muros de entre 10 cm y 30 cm y fisuras generalizadas en pisos y muros de
dos viviendas localizadas en la parte alta de la ladera. Las viviendas afectadas se localizaban en los
predios identificados en el CT-5243 como Lotes A y B de la Manzana 4A.
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Concluye y recomienda: La estabilidad estructural y habitabilidad de las dos viviendas se encontraba
comprometida, razon por la cual se solicitd su evacuacion e inclusion en el Programa de
Reasentamiento con Prioridad Técnica 1. Adicionalmente se recomendo incluir la zona dentro de la
base de datos de sitios criticos y realizar los estudios y disefios pertinentes en la zona, para la
ejecucion de obras de mitigacion de riesgos

DI-2712

Abril 16 de
2006

Describe el Proceso de inestabilidad catalogado como una falla de tipo circular en un talud conformado
por arcillolitas, con aproximadamente 3m de altura, afectando la estabilidad y habitabilidad de las
vivienda ubicada en la Calle 655ur No 4%-42 Este, la principal causa que desencadeno el fenomeno de
remocion en masa fuel el desarrollo antitécnico de un corte y una explanacion localizado en la base de
la ladera para la construccion de la vivienda en mencion, lo que acelero los procesos de reptacion,
sumado a los deficientes manejos de aguas de escorrentia que condujeron a que se produjera el
fenomeno de inestabilidad. El material inestable se dispuso sobre el costado izquierdo de la vivienda
afectando su estabilidad

Se recomienda evacuar e incluir en el programa de reasentamientos con prioridad 1 el predio de la
calle 655ur No 4°-42 este, de propiedad de la sefora Gladis Gonzalez Molina, por el riesgo existente
sobre las personas que alli habitan.

RO-18871

Agosto 5 de
2006

Las condiciones de la zona no han cambiado significativamente, en relacion a las descritas en el
Diagnostico Técnico No. DI-2872

Se recomienda: mantener vigentes las recomendaciones presentadas en el DI-2872

RO-21981

Noviembre 8
de 2006

Describe que se presentd un deslizamiento rotacional en un area de 40 m? hacia la margen derecha de
la Quebrada la Hoya del Ramo, cuya corona se encuentra a un metro aproximadamente de la
cimentacion de la vivienda habitada por la familia de la Sefora Rosa Tulia Blazquez (Calle 64 Sur No.
5F-05 Este). Al momento de la visita no se observan dafos que comprometan la estabilidad de la
vivienda en el corto plazo

Se recomienda a la Alcaldia local, adelantar las acciones necesarias dentro de su competencia, para
establecer el responsable y/o responsables que deben implementar las medidas de mitigacion para
garantizar la estabilidad de la ladera localizada en la margen derecha de la quebrada La Olla del Ramo
a la altura de la Calle 64 Sur con Carrera 5F Este.

RO-22779

Noviembre 10
de 2006

Se describe que en la margen derecha de la quebrada la Hoya del Ramo y por la parte posterior de la
vivienda de la Calle 64 Sur No. 5F-05 Este, se presento un deslizamiento rotacional vy flujo de tierras
generandose un escarpe de 2 m de altura y 5 m de longitud; el proceso posiblemente fue debido a las
fuertes lluvias que se presentaron en los dias anteriores que saturaron el material susceptible a generar
procesos de remocion en masa

Si bien la corona del deslizamiento se encuentra cerca de la cimentacion de la vivienda, la
habitabilidad no se encuentra comprometida en el corto plazo pero puede llegar a estarlo si el proceso
de inestabilidad avanza en forma retrogresiva.

Se recomienda; A la Alcaldia Local de Usme, adelantar las acciones necesarias dentro de su
competencia, para establecer el responsable y/o responsables que deben implementar las obras para la
mitigacion el riesgo y estabilizacion del talud donde se localiza la vivienda de la Calle 64 Sur No. 5F-05
Este.

A los propietarios y/o responsables del predio en comento consultar en la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogota, por ser de su competencia, si éste se localiza dentro de la zona de manejo y
preservacion ambiental y/o dentro de la zona de ronda de la Quebrada La Hoya del Ramo.

DI-2872

Febrero 5 de
2007

Se describe que los predios objeto de la evacuacién técnica estan ubicados en un cono de deyeccion,
localizado en la margen derecha de la Quebrada la Hoya del ramo la cual se encuentra controlada
estructuralmente por la falla geologica de La Fiscala; los materiales que conforman dicho cono son
arcillas de plasticidad media con presencia de bloques de arenisca meteorizados, este cubre una
pendiente estructural que tiene una inclinacion 60° aproximadamente, compuesta por rocas
pertenecientes a la Formacion Regadera que en el sector corresponde a intercalaciones de areniscas y
arcillolitas
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En las recomendaciones se anota que en el momento de la visita la habitabilidad de ninguna vivienda se
encuentra comprometida en el corto plazo, no obstante se solicita a los propietarios de los predios
evaluados y a la comunidad del Barrio la Fiscala Alta sector La Escuela, hacer un seguimiento
permanente de las condiciones de estabilidad del terreno en general, e informar a esta entidad si se
presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad del mismo y de las viviendas
aledanas, ademas el FOPAE tiene incluido el sector donde se realizo el presente diagnostico técnico en
la base de datos de sitios criticos por fenomenos de remocion en masa.

De acuerdo con la inspeccion visual de la parte exterior del predio, ya que no fue posible ingresar al
mismo, se pudo observar que en este se emplaza una vivienda con una estructura que exhibe
deficiencias constructivas, compuesta por mamposteria simple y material de recuperacion y cubierta
en tejas metdalicas. Hacia la parte posterior de la vivienda se ha conformado un talud de corte casi
vertical realizado posiblemente para el emplazamiento de la misma, en cuya cara hay evidencias de
caida de material y erosion que puede generar posibles flujos de lodo de pequeifa magnitud por

arrastre de material debido al escurrimiento de agua en época de lluvias.
Febrero 28

RO-21657 de 2007

Se concluye y recomienda que la vivienda evaluada, ubicada en la Transversal 4C Este No. 64-07 Sur,
Barrio la Fiscala sector Centro de la localidad de Usme, no se encuentra comprometida en el corto
plazo por problemas de remocion en masa a nivel general en la ladera ni local en el talud de corte, ni
por las deficiencias constructivas que esta presenta, a los responsables del predio de la referencia
consultar en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota, por ser de su competencia, si este se
localiza dentro de la zona de manejo y preservacion ambiental y/o dentro de la zona de ronda y qué
acciones u obras estan proyectadas a realizarse en la ronda de la Quebrada Hoya del Ramo

Las condiciones no han cambiado de manera significativa respecto a las descritas en el DI-2872.

Se informa que el FOPAE, mediante contrato FOPAE No.292 del 13 de diciembre de 2006 con la
empresa Geodinamica Ingenieria Ltda., realizo el estudio y el diseno de las obras de mitigacion de
riesgo para el sector de la Fiscala Alta Sector Centro, Quebrada Olla del Ramo en la Calle 64 Sur con

Agosto 24 de Carrera 5F Este.

RO-24768 2007

Ninguna vivienda se encuentra comprometida en el corto plazo, no obstante se solicita a los
propietarios de los predios del sector y a la comunidad del Barrio La Fiscala Alta Sector Centro, hacer
un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del terreno en general, e informar a esta
entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad del mismo y de
las viviendas aledanas.

efectud visita al sector donde se localiza el predio donde habita la sefora Dulfay Rodriguez, el dia 14
de diciembre de 2007, observandose lo siguiente:

El predio de la referencia se localiza en la parte media de una ladera de pendiente media a alta
conformada por arcillolita y depdsito de ladera en superficie, la cual no evidencia procesos de
remocién en masa de caracter general o local que comprometan la estabilidad de las viviendas del
sector.

Diciembre 18

RO-26901 de 2007

En el predio de la referencia se localiza una vivienda de dos niveles sin evidencia de afectaciones
estructurales, donde habita la sefiora Dulfay Rodriguez y su familia, correspondiente a una vivienda
construida en mamposteria parcialmente confinada con placa de entrepiso y cubierta de tejas de zinc,
la cual evidencia deficiencias constructivas relacionadas con la falta de continuidad de elementos
estructurales como columnas y vigas.

La estabilidad estructural y la habitabilidad de la vivienda de la referencia, donde habita la sefora
Dulfay Rodriguez y su familia, no se encuentran comprometidas en el largo plazo, debido a cargas

normales de servicio.

Se informa que mediante el contrato FOPAE 292 de 2006 se adelanto el estudio “Elaborar los disenos
de obras, presupuestos y especificaciones técnicas en sitios de riesgo inminente por remocion en masa
en la ciudad de Bogota D.C., en las localidades incluidas en la Emergencia Distrital, de acuerdo con la
Enero 14 de | Resclucion No. 181 de 2006™ suscrito entre FOPAE y la firma GEODINAMICA INGENIERIA LTDA, en el cual

2008 se incluyo el sitio critico No. 8 de riesgo inminente por remocién en masa localizado en la Calle 64 Sur
No. 5F-05 Este en el Barrio Fiscala Sector Centro en la Localidad de Usme.

RO-25713

Segln dicho informe se recomendo la construccién de obras de drenaje que consistentes en sub drenes
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horizontales y la construccion de una cuneta al costado sur de la Calle 64 Sur.

Con base en dichas recomendaciones, la ejecucion de las obras fue priorizada para ser realizada
mediante el convenio CIUARMY00307 suscrito el 26 de junio de 2007 entre la Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitacion y Mantenimiento Vial y el Fondo de Desarrollo Local de Usme, con recursos
de estas entidades

CT-5243

Mayo 8 de
2008

Concepto Técnico de Riesgo (Programa de Regularizacién de Barrio) Barrio: La Fiscala Sector Centro
Localidad 5 Usme. El Barrio la Fiscala sector Centro, se localiza en el costado norte de la localidad de
Usme, la cual se encuentra ubicada a sur de la ciudad de Bogota. A este barrio se accede a través de la
avenida Caracas por la cual, a la altura de la Avenida calle 71 Sur se ingresa hacia el oriente,
continuando por esta via hasta su interseccion con la transversal 2C Este que corresponde con el limite
sur-occidental del barrio. EL barrio La Fiscala sector centro, se encuentra delimitado aproximadamente
entre las coordenadas planas con origen en Bogota Norte 92.870 a 93.230 y Este 96.150 a 97.090.

En el ano 1998 la firma Investigaciones Geotécnicas Colombianas realizd para el FOPAE el estudio
“Zonificacion de Riesgo por fendmenos de inestabilidad del terreno en 27 Barrios de la Localidad de
Usme”; el “Mapa de amenaza” define una condicion de amenaza que varia entre muy Baja, Baja y
Media para el Barro La Fiscala Sector centro. En Julio de 1998 la firma Ingenieria y Geotecnia Ltda.
Realizo para el FOPAE la “Evaluacion de alternativas de mitigacion y disefios detallados de las obras
recomendadas para estabilizar un tramo de la franja de la ronda por la margen derecha de la Quebrada
Hoya del ramo e inmediaciones del barrio Danubio azul”, en dicho estudio se hace una descripcion
hidrolégica e Hidraulica de la Quebrada Hoya del Ramo, la cual atraviesa el Barrio La Fiscala Sector
centro. De igual forma la firma Geodinamica Ingenieria Ltda. En 2006 ejecuto el “Estudio de
elaboracion de disefios de obras, presupuesto y especificaciones técnicas en sitios criticos de riesgo
inminente por remocidn en masa en la ciudad de Bogota D.C., sitio Critico No 8 Barrio La Fiscala Sector
Centro-Localidad de Usme, en dicho estudio se caracterizo la zona comprendida por los predios 7 y 63
de la manzana 4* y se describié un movimiento de caracter traslacional que afectaba el sector,
finalmente en el estudio se plantearon varias alternativas de mitigacién como la construccién de
estructuras de contencién y de obras de drenaje superficiales y subsuperficiales.

En el se concluye que el Barrio La Fiscala Sector Centro de la Localidad de Usme, se encuentra
localizado en una zona de amenaza media y alta por fenémenos de remocion en masa, los predios
construidos dentro del Barrio, se encuentran en riesgo medio y alto por fenémenos de remocion en
masa (anexo 2 del presente CT).

Finalmente se recomienda para los predios incluidos o que se recomienda incluir en el programa de
reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, declararlos como suelo de proteccién por
riesgo, demoler las viviendas una vez se haya terminado el proceso de reasentamiento, retirar los
escombros y en cumplimiento del articulo 140 del decreto 190/2004, aislar, sefializar la zona mediante
vallas informativas a fin de evitar que tales predios sean ocupados nuevamente. Se debera finalizar
con su incorporacion al inventario distrital de los predios desocupados.

Estudio de
Elaboracién de
diseiios de
obras,
presupuestos y
especificaciones
técnicas en
Sitios Criticos de
Riesgo
Inminente por
Remocion en
Masa en la
Cuidad de
Bogota. Sitio
Critico No 8,
Barrio la Fiscala
Centro,
Localidad de
Usme

Diciembre 19
y 20 de 2008

En desarrollo del contrato No. 292 de 2006, suscrito entre FOPAE y la firma GEODINAMICA INGENIERIA
LTDA, se realizaron los estudios de elaboracion de disefios de obras, presupuesto y especificaciones
técnicas para el sitio critico No. 8 de riesgo inminente por remocion en masa localizado en la Calle 64
Sur con Carrera 5D Este, en el Barrio La Fiscala Sector Centro, en la Localidad de Usme en la ciudad de
Bogota D.C.

El sector en estudio estd enmarcado entre el talud superior de (a calle 64 Sur y la quebrada la Olla del
Ramo, con una longitud aproximada de 70,0 m, una altura promedio de 22,0 m y un ancho de 70,0 m.
El talud presenta una pendiente de 30° desde la quebrada hasta el limite de ronda de la misma, a
partir de la cual y hasta la esquina de la calle 64 Sur con la carrera 5D Este, el terreno presenta una
pendiente suave de 6,5°.

En la zona en estudio segun la comunidad, se presentd en varias ocasiones la rotura del la tuberia de
agua potable de 4” instalada a lo largo de la Calle 64 Sur, saturando a los materiales del talud y
saliendo principalmente por el costado occidental del mismo en direccion a la quebrada la Olla del Rio.

Estas fugas de agua en el talud generaron un FRM que comprometio a la infraestructura existente sobre
la calle 64 Sur, como lo son las redes hidraulicas (Tuberia de acueducto 4”, y red de alcantarillado),
redes de gas y redes de energia; adicionalmente afecté a dos viviendas ubicadas dentro del terreno
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Segun los indicios encontrados en campo el FRM presenta una longitud aproximada de 70,0 m, una
altura promedio de 22,0 m, distribuida en dos pendientes seg(n lo descrito anteriormente y un ancho
aproximado de 70 m, el volumen de material inestable es de aproximadamente 25.000 m3 los cuales
aparentemente no se han

movilizado mas de 2,0m hacia la quebrada. Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente
descritas el FRM, se puede clasificar como un deslizamiento traslacional del tipo deslizamiento de
bloque de tierra,

Adicionalmente en la pata del talud en su costado occidental y producto del FRM que involucra a la
mayoria de la ladera se generd un segundo deslizamiento de tipo rotacional, este presenta una corona
de forma aproximadamente circular, y un escarpe de forma concava, lo que sugiere una superficie de
falla circular. Este movimiento presenta un ancho de 7,0 m y una altura de 11,5 m; el volumen de
material inestable es de 250 m3 el cual se desplazé aproximadamente 2,0 m hacia la quebrada la Olla
del Ramo. Es importante anotar que segun la comunidad por esta zona de la ladera se evacuaba hacia
la quebrada, la mayor parte de las aguas producto de la rotura en varias ocasiones de la tuberia de
agua potable de 4" que se encuentra instalada a lo largo de la Calle 64 Sur.

Para la solucion del problema de inestabilidad se plantearan tres alternativas de solucion, para lo cual
se tuvo en cuenta la profundidad de los estratos portantes, la ubicacion del nivel fredtico y en general
las condiciones del talud.

Con base en la inspeccion visual realizada al interior de la vivienda ubicada en la Carrera 5D Este No.
62-09 Sur, en el Barrio La Fiscala Sector Centro de la Localidad de Usme, donde habita la sefora Luz
Miriam Sanchez y su familia, el cual se ubica en la parte media de una ladera de pendiente baja. se
evidenciaron grietas de patron diagonal de longitud aproximada de 1 metro y apertura entre 1y 2
milimetros sobre el muro de cerramiento del costado occidental de la alcoba ubicada en la parte
Marzo 20 de | frontal (Costado Nor-oriental) del predio y que colinda con el patio, y grietas entre 1 y 1.5 metros de
RO-35244 2009 longitud con aperturas inferiores a los 3 milimetros en la placa de contrapiso, afectaciones asociadas
posiblemente a asentamientos diferenciales del relleno de cimentacion, situaciéon que con base en la
inspeccion visual no es posible precisar.

Adicionalmente se destaca que la habitabilidad y estabilidad de la vivienda evaluada no se encuentra
comprometida en el corto plazo ante cargas normales de servicio a pesar de las deficiencias
constructivas observadas y de la afectacidn estructural evidenciada.

Se describe que se presento un avance significativo en el proceso de remocién en masa que afecta la
zona de acceso del barrio La Fiscala Sector Centro de la Localidad de Usme, delimitada de sur a norte
por el cauce de la quebrada La Hoya del Ramo y la via de la Calle 64 Sur y por la Carrera 5C Bis Este y
la Carrera 5F Este de occidente a oriente. El avance del proceso es evidenciado por la aparicion de un
escarpe de cerca de 1 m de altura y 20 m de longitud que afecta la banca de la via de la Calle 64 Sur,
aproximadamente 15 m al occidente.

Se concluye y se recomienda que: La habitabilidad y estabilidad estructural de la vivienda de la Calle
64 Sur No. 5F-05 Este (Lote C Manzana 4A) del barrio La Fiscala Sector Centro de la Localidad de Usme,
pueden verse comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio por causa de las
afectaciones generadas por el proceso de remocion en masa.
DI-4120 Abréloég de Evacuar definitivamente y cambiar de Prioridad Técnica 2 a Prioridad Técnica 1 en el Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo NO Mitigable el predio de la Calle 64
Sur No. 5F-05 Este (Lote C Manzana 4A) donde habita la senora Rosa Tulia Blazquez Quintero y su
familia. El predio ya se encontraba incluido dentro del Programa con identificador SIRE 2008-5-10875.

La funcionalidad y transitabilidad de la via de la Calle 64 Sur, aproximadamente al frente de la
vivienda con nomenclatura Calle 64 Sur No. 5C-22 Este, se encuentran parcialmente comprometidas en
la actualidad por causa de la pérdida de una franja de la banca de la via de entre 1.0 m y 1.50 m
localizada en el costado sur de la misma; afectacion asociada a un avance del proceso de remocion en
masa que afecta ladera localizada en la margen derecha de la quebrada la Hoya del Ramo. La
transitabilidad de la via puede verse comprometida en el corto plazo en caso que no se implementen
de manera prioritaria medidas para garantizar la estabilidad de la ladera en comento.

Pagina 6 de 13 DI-6047
Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogota D.C. - Colombia
Pagina Web: www.fopae.gov.co y WWW.sire.qov.co mail: fopae@fopae.gov.co




DEBOGOTADLC.

Fondn.
Prevencion y

Atencion Emergencias

Codigo: GAR-FT - 03
2 f Version: 01
DIAGNOSTICO TECNICO =
Codigo
documental:

DOCUMENTO

FECHA

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

RO-40409

Febrero 18
de 2010

Se describe visita técnica al predio ubicado en la Calle 63 Sur No. 5 D- 01 Este el dia 15 de febrero de
2009 para verificar el estado actual de la vivienda, encontrando que ésta se localiza hacia la parte
media de una ladera consolidada de pendiente moderada a baja en la que no se evidencian procesos de
remocion en masa de caracter general que puedan comprometer la estabilidad del sector.

La estabilidad y habitabilidad de la vivienda localizada en la Calle 63 Sur No. 5 D - 01 Este,
Urbanizacion Germinar 1 Barrio La Fiscala Sector Centro, Localidad de Usme, no se encuentran
comprometidas en el mediano plazo bajo cargas normales de servicio a pesar de las deficiencias
constructivas que presenta, asociadas con la falta de amarre del doble muro del costado oriental a la
estructura principal, la falta de elementos de amarre horizontal en la parte posterior de la edificacion
y algunas deficiencias de compactacion en el relleno que sirve de cimentacion a la estructura.

RO-43577

Agosto 13 de
2010

Mediante la inspeccion visual realizada no se evidenciaron avances significativos de los procesos de
remocion identificados en el mes de abril de 2009 y descritos en el Diagnostico Técnico DI-4120,
adicionalmente se observd que no han sido acatadas las recomendaciones emitidas en dicho
diagnostico. Se evidenciaron los mismos escarpes de 1 m de altura por 20 m de longitud que afectan la
banca de la via de la Calle 64Sur, escarpes que a la fecha se encuentran cubiertos parcialmente por
pastos y vegetacion nativa

Se concluye y se recomienda que: La funcionalidad y transitabilidad de la via de la Calle 64 Sur,
aproximadamente al frente de la vivienda con nomenclatura Calle 64 Sur No. 5C-22 Este, se encuentran
parcialmente comprometidas en la actualidad por causa de la pérdida de una franja de la banca de la
via de entre 1.0 m y 1.50 m localizada en el costado sur de la misma; afectacion asociada a un avance
del proceso de remocion en masa que afecta ladera localizada en la margen derecha de la quebrada la
Hoya del Ramo. La transitabilidad de la via puede verse comprometida en el corto plazo en caso que no
se implementen de manera prioritaria medidas para garantizar la estabilidad de la ladera en comento.

La habitabilidad y estabilidad de la vivienda de la Calle 64 Sur No. 5C-22 Este donde reside el Sefor
José Antonio Matallana, no se encuentran comprometidas en las actualidad bajo cargas normales de
servicio ni por los procesos de remocion en masa activos identificados en el sector, sin embargo es
posible que en el mediano plazo, y de no implementarse medidas de mitigacion, se podria generar
compromiso en la cimentacion de dicha vivienda asi como de las viviendas localizadas sobre el costado
norte de la Calle 64 Sur.

RO-44774

Octubre 26
de 2010

Se realizo visita técnica al sector de la Calle 63 Sur con Carrera 5D Este donde se emplaza la
Urbanizacion Germinar, la cual se localiza hacia la parte media de una ladera consolidada de pendiente
moderada a baja (B=40°) en la que no se evidencian procesos de remocion en masa activos de caracter
general que puedan comprometer la estabilidad del sector

En dicha urbanizacion, se emplazan viviendas de un nivel construidas en mamposteria confinada por
columnas en concreto reforzado, cuenta con una estructura de cubierta liviana en teja de asbesto
cemento soportada por cercos en madera que a su vez se apoyan sobre los muros de culata de la
vivienda. Estas viviendas presentan algunas deficiencias constructivas relacionadas principalmente con
la carencia de elementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y columnas, en las ampliaciones y
modificaciones realizadas.

Vale la pena destacar que conforme con la inspeccion visual realizada desde el exterior de las viviendas
no se observaren grietas, deformaciones, ni dafos en las mismas y/0 equipamiento pdblico y/o privado
que comprometan su estabilidad y/o funcionalidad en el mediano plazo bajo cargas normales de
servicio

DI-5076

Diciembre 14
de 2010,
Enero 14y 24
de de 2011

Se evidencia que a excepcion de los predios localizados en la Manzana 74 y Lotes 10, 11, 12y 13, los
predios de la Urbanizacion Germinar | no presentan darios estructurales que generen un Compromiso en
su estabilidad estructural y habitabilidad ante cargas normales de servicio. Sin embargo se destaca
que, dado que se observan deficiencias constructivas y modificaciones en algunas viviendas de la
Urbanizacion, es posible se presente un compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad bajo
cargas dinamicas (sismo), asi como también por el proceso de inestabilidad evidenciado en la parte
baja de la Urbanizacion y que ha afectado el muro de contencion en gaviones, dado que el mismo al
parecer, esta detonando tal situacion. Recomienda: Al enajenador mantener evacuado de manera
temporal y preventiva las viviendas localizadas en lotes 10, 11, 12, 13, 14y 15 de la Manzana 74, hasta
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tanto se garanticen condiciones de habitabilidad y estabilidad estructural.

- A la Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda, desde su competencia, adelantar
las labores administrativas tendientes a identificar las posibles afectaciones, deficiencias constructivas
o desmejoramiento de las especificaciones técnicas de los componentes del proyecto Urbanizacion
Germinar |, asi como establecer el responsable de subsanar o corregir las mismas. - A la Alcaldia Local
de Usme, desde su competencia y como autoridad publica para ejercer la vigilancia y control durante
la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto Ley 1421 de 1993 en su
articulo 86 y el Decreto 1469 de 2010 en su articulo 63, y con el fin de asegurar el cumplimiento de las
licencias urbanisticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, enviar a la
Subsecretaria de Inspeccion, Vigilancia y Control de Vivienda, los informes y actas de las inspecciones
periodicas realizadas durante y después de la ejecucion de las obras, suscritas por el visitador y el
responsable de la obra, asi como la copia del certificado del permiso de ocupacién expedido, donde se
certifico mediante acta detallada el cabal cumplimiento de las obras construidas de conformidad con la
licencia de construccién en la modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano, asi como el
cumplimiento de haberse sometido a una supervision técnica en los términos que senalan las normas de
construccion sismoresistentes. Lo anterior, con el fin de proporcionar herramientas complementarias a
dicha Subsecretaria, para adelantar las actuaciones administrativas necesarias para establecer las
afectaciones, deficiencias constructivas o desmejoramiento de las especificaciones técnicas de los
componentes del proyecto Urbanizacién Germinar |.

26 de Mayo

RO-47712 de 2011

El FOPAE, acusa recibo del estudio realizado por la firma Geotechnical S.A.S, que se adjunta al
radicado de la referencia y del que se entiende esta enmarcado en las mesas de trabajo realizadas con
el proposito de buscar alternativas de solucion a la problematica de inestabilidad, derivada por la
presencia de un proceso de remocion en masa en el sector de la Urbanizacién Germinar |, en el barrio
la Fiscala de la Localidad de Usme, de lo cual se destaca lo siguiente: De lo mostrado a lo largo de este
documento, se interpreta que los hechos que han ocurrido relacionados con el proceso de remocion en
masa identificado llevan a concluir, por un lado, que se requieren acciones que permitan establecer la
condicion real de mitigabilidad del proceso mostrado; maxime cuando se advierte que el mismo
continuara propagandose. Bajo el contexto anterior, también se debe estudiar la peticion hecha por el
Enajenador representado por el senor Benigno Quintero Zarate con relacion a “(...) que la compania que
represento no seguira cancelando ningun dinero por concepto de canones de arrendamiento para la
reubicacion de los afectados por el fendmeno de remocion en masa.”. De otro lado, el FOPAE como
Coordinador del Sistema Distrital de Prevencion y Atencion de Emergencias SDPAE, recomienda a los
distintos actores que participan en la mesa de trabajo adelantar en el menor tiempo posible las
acciones preventivas dentro del marco de su competencia, independiente de los avances y resultados
que se obtengan de los estudios que se puedan adelantar en la zona.

Mayo 10, 15,
18y 22 de
DI-5552 2011; Junio
07 y 22 de
2011

El diz 15 de Mayo del afo en curso, se evidencio un avance significativo en el proceso de remocion en
masa identificado en la Urbanizacion Germinar localizada en la Barrio la Fiscala Sector Centro de la
Localidad de Usme, donde se presento el colapso parcial del muro de contencion en gaviones localizado
en la parte baja y que confina dicha Urbanizacién. Esta afectacion compromete en un porcentaje de
aproximadamente 15% con respecto a su longitud total, el cual involucra una longitud cercana a los 10
m; se evidencia que existe perdida de verticalidad del muro en una longitud adicional entre 12m y
15m.

Hacia la parte media de la Urbanizacion Germinar se evidencian grietas de traccion con aberturas de
hasta 30cm con longitudes que superan los 15m las cuales se localizan contiguas a las manzanas C y D
de la misma. Adicionalmente se observa perdida de verticalidad de dos postes de la Empresa CODENSA,
lo que indica que el proceso esta afectando gran parte de dicha Urbanizacion y que ante un avance
retrogresion del proceso de remocion en masa, puede verse comprometida la estabilidad y
habitabilidad de las viviendas de la Urbanizacion.

Se recomendo:

- La evacuacion e inclusion al programa de reasentamientos 30 predios evaluados.

- A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotd - EAAB, CODENSA y Gas Natural, desde su
competencia, se recomienda realizar el taponamiento y retiro de medidores de los predios listados en
la Tabla No 3, emplazados en la Urbanizacion Germinar | del Barrio La Fiscala Sector Centro de la
Localidad de Usme. Acciones a desarrollar con el objeto de evitar afectaciones y/o fugas en las redes
por €l colapso parcial y/o total de las edificaciones en mencion, lo cual podria generar situaciones de
riesgo publico. Es de notar que dicha situacion se soporta en lo estipulado en el Articulo 3 del Decreto
657 de 1994, mediante el cual se ordena: “Prohibase la construccion de inmuebles y la prestacion de
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servicios publicos domiciliarios en predios ubicados en zonas definidas como de alto riesgo por la
Oficina para Prevencion y Atencion de Emergencias”.

- A la Alcaldia Local de Usme, desde su competencia y en virtud a lo establecido en el Art. 193 del
Acuerdo 79 de 2003 “Cddigo de Policia de Bogotd”, adelantar la vigilancia del cumplimiento de las
normas vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y subsuelo y reforma urbana, asi como de la
adopcion de medidas para la proteccion, recuperacion y conservacién del espacio piblico, ambiente y
bienes de interés cultural del Distrito. Adicionalmente, desde su competencia y en el marco de las
facultades otorgadas en el art. 56 de la Ley 9 de 1989 asi como a través del Decreto Distrital 038 de
2007, ordenar la desocupacion y demolicion de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable, para que posteriormente se proceda a la demolicion de los mismos, evitando asi su
ocupacion indebida por parte de particulares, asi como ejercer el control urbanistico al impedir que
personas se emplacen en predios ubicados en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable.
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3. DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se identificaron fisuras y grietas longitudinales y transversales sobre los muros y placa de contrapiso de la
vivienda emplazada en el predio de la Carrera 5D Este # 62 - 11 Sur, dichas grietas presentan longitudes
cercanas a los 1.5 m y aberturas variables que oscilan entre los 2 cm y 3 c¢m, situacion que posiblemente se
encuentre asociada con el proceso de remocion en masa identificado y descrito en el Diagnostico Técnico No.
DI-5073. Adicionalmente frente al predio en comento, costado oriental del mismo, se observo el colapso
parcial de un muro tipo gavion y de un pozo de la red de alcantarillado, ubicado en la parte alta de dicho
muro, situacion que fue evaluada en los Diagnadsticos Técnicos No. DI-5076 y DI-5552.

La vivienda emplazada en el predio de la Carrera 5D Este # 62 - 11 Sur corresponde a una estructura de un (1)
nivel, realizada en mamposteria parcialmente confinada, placa de contrapiso en concreto y cubierta liviana
en tejas de asbesto cemento, sostenidas por correas de madera, las cuales se apoyan a su vez sobre los muros
de cerramiento perimetral que conforman la vivienda. Dicha estructura evidencia algunas deficiencias
constructivas relacionadas principalmente por la falta de adecuados elementos de confinamientos y amarre
(tipo vigas y columnas), haciendo la construccion vulnerable ante la accion de cargas dinamicas (sismos,
otros). De igual manera debido a las afectaciones evidenciadas en la vivienda se recomendo la evacuacion
preventiva y temporal de la misma, dado el compromiso en el corto plazo ante cargas normales de servicio.

Dentro de las posibles causas analizadas por las cuales se ha venido presentando y activando el proceso de
remocion en masa en la ladera se encuentra las fuertes precipitaciones de los meses de Marzo y Abril que han
generado una alta saturacion del suelo, las insuficientes medidas para el manejo adecuado de agua lluvia, asi
como la mala disposicion de aguas servidas de las viviendas ubicadas sobre la parte media y alta de la ladera.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografia No. 1. Vista de la vivienda emplazada en el ?otograﬁa No. 2. Vista de algunas fisuras observadas en

predio de la Carrera 5D Este # 62 - 11 Sur. la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 5D Este
#62 - 11 Sur.
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Fotografia No. 3. Vista de algunas fisuras observadas en | Fotografia No. 4. Se observan algunos colapsos parciales
la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 5D Este del muro tipo gavion ubicado al costado oriental del

#62 - 11 Sur. predio de la Carrera 5D Este # 62 - 11 Sur, evaluado en el
DI-5076 y DI-5552.

5. AFECTACION:

Tabla No. 1. Afectaciones en los predios evaluados.
NOMBRE DE LA PERSONA | NOMBRE RESPONSABLE

No. | NOTIFICADA EN EL ACTA | PREDIO DE ACUERDO AL DIRECCION PlA|M DANOS EN PREDIOS
DE EVACUACION ACTA DE EVACUACION
At QuintETo Fisuras y grietas sobre los
1 yPerdomo Ernestina Caballero Carrera 5D Este #62-11Sur | 10| 4 | 6 il'nur_os_ yé)laca de contrapiso de
a vivienda.

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [NO| [ ;CUAL?]

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las
recomendaciones)

» Es posible que se presenten avances en los movimientos del terreno en la ladera evaluada, situacion que
podria afectar la estabilidad y habitabilidad de la vivienda que se encuentra emplazada en el predio de la
Carrera 5D Este # 62-11 Sur, generando el colapso parcial o total de misma.

7. ACCIONES ADELANTADAS

e Evaluacion cualitativa del sector correspondiente a la Carrera 5D Este # 62-11 Sur del barrio Arrayanes V -
La Fiscala Centro en la localidad de Usme.

e En atencion al evento de emergencia No. 112836, personal del Fondo de Prevencion y Atencién de
Emergencias - FOPAE, realizo la solicitud de evacuacion el dia del 27 de abril de 2011 mediante el Acta
No. 0671, para el predio de la Carrera 5D Este # 62-11 Sur del barrio Arrayanes V - La Fiscala Centro en la

localidad de Usme. '
/‘gf
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CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 5D Este #
62-11 Sur del barrio Arrayanes V - La Fiscala Centro en la localidad de Usme, se encuentra comprometida
en la actualidad ante cargas normales de servicio, debido al proceso de remocién en masa identificado en
el sector.

Adicionalmente es probable que la vivienda pueda presentar colapsos parciales o totales ante cargas
dindmicas (sismo u otros) que eventualmente puedan comprometer su habitabilidad y estabilidad teniendo
en cuenta su sistema constructivo.

ADVERTENCIAS

El presente documento, sus conclusiones y recomendaciones estan basados en el reconocimiento de
campo efectuado durante las visitas técnicas realizadas a los predios; por tal razon, pueden existir
situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas
inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La
informacion sobre las familias afectadas y predios respectivos corresponde a la informacion suministrada
en campo por los habitantes o usuarios de las edificaciones evaluadas en el presente diagnostico.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante este Diagnostico Técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
visitado.

10.RECOMENDACIONES

Evacuar e incluir con prioridad técnica uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias en Alto
Riesgo No Mitigable el predio de la Carrera 5D Este # 62-11 Sur del barrio Arrayanes V - La Fiscala Centro
en la localidad de Usme.

Una vez se haya terminado el proceso de evacuacion y/o reasentamiento del predio ubicado en la Carrera
5D Este # 62-11 Sur, se recomienda demoler la vivienda emplazada en dicho predio del barrio Arrayanes V
- La Fiscala Centro en la localidad de Usme, retirar los escombros generados, y en cumplimiento del
Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y senalizar mediante vallas informativas los lotes a fin de evitar
que el predio sea ocupados nuevamente, e incorporarlos al inventario distrital de los predios desocupados
en desarrollo del proceso de reasentamiento por alto riesgo, para su control y manejo por parte de las
entidades correspondientes.

A la Alcaldia Local de Usme, ejecutar en coordinacion con los organismos competentes, las acciones de
prevencion a fin de evitar la generacion de desarrollo de viviendas ilegales en este sector.
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Atencion Emergencias documental:

» A la Alcaldia Local de Usme, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a
verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este Diagndstico Técnico con el
objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes de los predios visitados.

| NOMBRE CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ
| PROFESION INGENIERQ CIVIL - ESP. EN RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE
| MATRICULA 25202 - 117500 CND
NOMBRE TUILO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERO DE MINAS - ESP. EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
| MATRICULA 25218 - 75094 CND

.

| Vo. Bo. ARQ_JG GEALBE';EO ARDO

| u  SUBDIRECTOR DE EMERGENCIAS
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