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SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS
COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO 368531

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA SOLICITANTE

Unidad Administrativa Especial Cuerpo
a5 4 BOVIL 4 Oficial de Bomberos de Bogota - UAECOBB
VIGENCIA: Temporal mientras no se
FECHA |07 de Noviembre de 2011 HORA |8:30 a.m |modifique significativamente las condiciones
fisicas del sector

CALLE 181B No. 5-18
CALLE 181A No. 5-12
<\ | CALLE 181B No. 5-05 ;

DIRECCION | 20 1815 No. 5.11 AREA DIRECTA 0.5 Ha

CALLE 181A No. 5-17

CALLE 181 No. 4-06

POBLACION

BARRIO EL CODITO ATERBA 12
uPz 9 - Bervenal FAMILIAS |5  [ADULTOS [11 [NINOS |1
LOCALIDAD |1 - Usaquén PREDIOS EVALUADOS |8
CHIP AAAOT17EKTD y otros OFICIO REMISORIO | CR-14584

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA

3. ANTECEDENTES:

INUNDACION |:| ESTRUCTURAL |:|

El Barrio El Codito fue legalizado mediante Acto Administrativo No. 1126 emitido el 18 de Diciembre
de 1996 por la Secretaria de Planeacion Distrital - SDP (antiguo Departamento Administrativo de
Planeacion Distrital-DAPD), documento en donde se definieron areas exceptuadas de reconocimiento
por condiciones de amenaza y riesgo y recomendaciones para el manejo de areas bajo condiciones de
amenaza o riesgo. Estas medidas se definieron con base en el Mapa Geotécnico de Bogotd, elaborado
por el INGEOMINAS en el ano 1988.
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Posteriormente, el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, emitio el Concepto
Técnico No. 4711 del 5 de febrero de 2007, para el programa de legalizacion y regularizacion de
Barrios, teniendo en cuenta que recientemente se habia presentado la activacion de fendémenos de
remocién en masa en los Barrios El Codito, El Codito Lote 8 y Arenera Buenavista de la Localidad de
Usaquén y dado que en la resolucion de legalizacion (1126 del 18 de diciembre de 1996), no se
definieron condicionamientos y/o restricciones por amenaza y/o riesgo al uso del suelo. De esta forma
el Concepto Técnico 4711 del 5 de febrero de 2007, el cual ademas de definir la condicion de amenaza
y/o riesgo a nivel de predio y las recomendaciones pertinentes, tiene como propdsito modificar la
citada Resolucion. (Ver Figura No.1).
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Figura No. 1. Localizacion del sector comprendido entre las Calles 181y 182 con Carreras 5 a 5A, en el Barrio el Codito
de la Localidad de Usaquén y la Condicion de Riesgo segun el CT-4711 de 2007.

El CT-4711, recomendo entre otras cosas:

v" No urbanizar y destinar como suelo de proteccion por riesgo el predio 21 de la Manzana 5, el predio
9 de la Manzana 6, el predio 13 de la Manzana M4, el predio 12A de la Manzana A y la zona verde
ZV-1; recomendo de igual forma, implementar las medidas de mitigacion recomendadas por el
consorcio GIA - GEOCING, Ltda (2006), para proteger los predios de la parte baja y alta de la
ladera.
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v' Para los predios 14 y 15 de la Manzana M4, et predio 20 de la Manzana 5 y los predios 8,10 y 11
Incluir se recomendé incluir y definir su prioridad en el programa de reasentamiento de familias
localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable; predios que se deberan incorporar como suelos de
proteccién por riesgo. Una vez se haya terminado el proceso de reasentamiento de las familias se
recomendo demoler la vivienda, retirar los escombros y, en cumplimiento del Articulo 140 del
Decreto 190/2004, aislar y senalizar la zona mediante vallas informativas a fin de evitar que tales
predios sean ocupados nuevamente. Se debera finalizar con su incorporacion al inventario distrital
de los predios desocupados.

v’ Para el predio 12 de la Manzana A, teniendo en cuenta que se encuentra que en amenaza alta y en
riesgo medio, debido a sus condiciones de vulnerabilidad no presentan restricciones al uso del
suelo; sin embargo, se recomendo evitar extender el area construida o adelantar nuevos procesos
constructivos hasta tanto no se adelanten las medidas de mitigacion necesarias que deben surgir de
estudios detallados de amenaza y riesgo que cumplan con la normatividad vigente (Resolucion 227
de 2006).

Por otra parte, revisada la base de datos del proyecto de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no
mitigable, se encontrd que los predios relacionados en la Tabla 1, del Barrio EL Codito de la localidad
de Usaquén, fueron incluidos al Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto
Riesgo No Mitigable, con prioridad técnica uno (1).

Tabla 1. Predios ya incluidos en el programa de Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de
Alto Riesgo No Mitigable.

Direccion Dorumento Beneficiario Identificador
Soporte
CALLE 181 B #5 - 05 DI-3374, DI-4328 | FUENTES PEDRO JESUS 2007-1-10588
CALLE 181B #5 - 11 DI-3374, DI-4328 | ARIAS DE TOVAR DIOSELINA 2007-1-10589
CALLE 181 B#5 - 18 DI-3374, DI-4328 | DUARTE  LORENZO/DUARTE 2007-1-10590
PEDRO
CALLE 181 A #5 - 12 DI-3374, DI-4328 | SIERRA JOSE DAVID 2007-1-10591
AGUIRRE CESAR - ALVAREZ
CALLE 182 #5 - 13 DI-3374, DI-4328 | ASLiAE 2007-1-10592
CALLE 182 #5 - 15 DI-3374, DI-4328 | ALCIBIADES/RUBIELA 2007-1-10593
CALLE 181 A#5 - 17 DI-3374 BUITRAGO BERNARDO 2007-1-10610

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, ha realizado diferentes visitas de
caracter técnico al sector comprendido entre las Calles 181 y 181B con Carreras 5 a 5A, en el Barrio el
Codito de la Localidad de Usaquén, en virtud de las cuales se han emitido los documentos oficiales que
se relacionan en la Tabla No. 2, los cuales pueden ser consultados en el Centro de Documentacion e
Informacion - CDI del FOPAE, localizado en la Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11.

el
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Tabla 2. Resumen de Documentos Oficiales emitidos por el FOPAE para sector comprendido entre las Calles 181y
181B con Carreras 5 a 54, en el Barrio el Codito de la Localidad de Usaquén.

FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION

Se describen problemas de inestabilidad en un escarpe rocoso entre las calles
181 y 181B y las carreras 25 y 25 A (Direccion Antigua), en donde se
identificaron dos sectores criticos: en el primero de ellos se presentd la caida
de aproximadamente 50 m?® de rocas muy fracturadas con tamanos de
bloques entre 0.3 y 2.0 m?® que afectaron parcialmente un predio donde hay
una vivienda y funciona un vivero (direccion Calle 181 No 25-06). El segundo
sector se encuentra cerca del primero y hace parte del mismo escarpe. Alli se
Mayo de presenta amenaza por caida de bloques de gran tamano que podrian afectar

2005 Di-2401 directamente a dos viviendas que estan muy proximas al talud. Las rocas
estan fracturadas y se observan infiltraciones de agua que pueden generar
sobrepresiones en los blogues potencialmente inestables.

Se recomendd incluir el primer sector en la Base de Datos de Sitios Criticos
de la DPAE (Actual FOPAE), para realizar intervencién con obras de
mitigacion de riesgo y para el segundo sector se recomendo restringir el paso
sobre la Carrera 25 B e incentivar a la comunidad para que siembre arboles
con el fin de mitigar el impacto de la caida de los bloques.

En el sector colindante comprendido entre las Calles 181 y 181 B a lo largo de
la Carreras 5 (Antigua Carrera 25A), se evidencio el diaclasamiento de un
antiguo frente de explotacion minera, en una longitud cercana a los 40m vy
altura entre 25 y 30 m, lo que lo hace susceptible a que se presenten caidas
esporadicas de blogues, fragmentos y guijos, procesos de erosion superficial
y/o deslizamientos a pequena escala como el que se presentd el dia 23 de

Saptiemiie mayo del afio 2005.

de 2005 DI-2467 Se recomendd la restriccidn de uso de la zona de recreacion pasiva localizada
hacia la parte baja del escarpe y realizar el desmonte de la infraestructura
instalada en la zona de recreacién en comento (columpios y tablero de
baloncesto). Adicionalmente, se recomendd construir una barrera de
aislamiento temporal entre la base del escarpe y la infraestructura localizada
a 30 metros aproximadamente del talud, con el fin de evitar el transito de
personas dentro de la zona de aislamiento ante la posible caida esporadica de

material.
Teniendo en cuenta la ocurrencia de diferentes problemas de inestabilidad y
fenomenos de remocion en masa en el sector, el Fondo de Desarrollo Local de
Usaquén y el FOPAE, suscribieron en diciembre de 2005 el Convenio
Estudios y lnterad'ministrativo _No. SGDC-658-00-05. Dentrq 'de las actividades realizadas
—T— en el c1ta§do Convenio se encuentra la contratacion de' los “Estudios de riesgos
mitigacién de por fer_wpmenqs _de remocion en masa, evaluacion_ de alternativas de
o riesgas en los mitigacion y disenos detallados de medidas de mitigacion en los Barrios Villa
Diciembre Barris Miradar Nidia, Mirador del Norte y El Codito, Localidad de Usaquén, en Bogota D.C.",
de 2005 del Norte El (Contrato de Consultoria No. 226 - 2006 - FOPAE - CONSORCIO GIA-GEOCING).
Codito, V%lla Para el Sector 1, se recomendé la construccion de un muro en suelo reforzado
Nidia y Santa y por encima del tope de dicho muro y hasta la corona de la ladera
Cecilia intervenida (Cra 23) se recomendé el trabajo comunitario para la

revegetalizacion de los taludes y las bermas, bien sea con elementos de
retencion del sustrato, tales como estacas y redes de biomantos o mallas, o
con otro método validado. Asi mismo, es importante comprometer a la
comunidad en las labores de mantenimiento, en aras de crear un sentido de
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propiedad sobre las obras y de extender su vida util.

De igual forma se recomendd que hacia la parte alta del Sector 1, por una
parte, la ladera no debe recibir descargas de aguas residuales; por otra, las
viviendas no pueden prescindir de las redes de alcantarillado. La formacion
de las superficies propuestas, obliga al realineamiento parcial de la Cra. 23, y
consecuentemente al de las redes que pasan por ella.

En los otros sectores las obras seleccionadas para el control, mitigacién y
estabilizacién se fundamentan en el manejo de los procesos potenciales de
inestabilidad, atienden la reduccion de los escenarios y condiciones de riesgo
y se concentran fundamentalmente en la construccion de obras de proteccion
(Sector 2) y contencion (Sector 5), la regularizacion del drenaje natural
(Sectores 3 y 4), la descarga y reconformacion de las laderas (Sector 2), con
items adicionales como la compra de viviendas, la adecuacién de las nuevas
superficies (empradizacion) y la generacion de espacios urbanos.

Diciembre
2005 -
Enero 2006

Contrato de Obra
COP-621-05

Como medidas de proteccion del talud intermedio al que hace referencia el
DI-2401, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para adelantar los
procesos precontractuales y contractuales para la ejecucion del estudio
detallado de evaluacion de riesgo recomendado en dicho informe, el FOPAE
adelantd obras consistentes en una canaleta en la parte superior de este
talud para la conduccién de las aguas de escorrentia fuera del frente del
talud; tambien se construyo una malla para aislamiento del sector para evitar
el acceso de personas al sector aledano a la base del talud. Contd con la
interventoria del Consorcio MB-SC.

Septiembre
de 2007

DI-3374

Se presento el desprendimiento de bloques de roca desde la parte media del
escarpe de un talud de corte perteneciente a un antiguo frente de
explotacion en cantera en el costado oriental de Carrera 5 (antigua Carrera
25A) entre Calle 181A y Calle 181B. El volumen total del material desprendido
fue cercano a los cincuenta metros clbicos, con tamafos maximos de bloque
de hasta tres metros en su dimension mayor; dicho material se deposité en la
parte baja del talud e impacto la obra existente como barrera y medida de
mitigacion, rompiendo parcialmente la malla del costado oriental de Carrera
5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 181B, por lo que es posible
que dichos bloques hubiesen perdido parte de la energia con que se
desplazaban evitando que impactaran directamente las viviendas emplazadas
en la parte baja del talud de corte al costado occidental de la via en
mencion, lo que constituia el objetivo fundamental de la barrera conformada
por malla, guayas y postes en tubo metalico.

Asi mismo el Diagnostico Técnico recomendd entre otras:

v" Evacuar definitivamente e incluir con prioridad técnica uno (1), en el
Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto
Riesgo No Mitigable, los predios que se ubican en la parte baja del escarpe
del antiguo frente de explotacion, adyacentes al talud del costado oriental
de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182, en el
barrio El Codito de la Localidad de Usaquén

¥" Llevar a cabo la caida controlada de bloques de roca inestables en el talud
de corte del costado oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre
Calle 181A y Calle 1818, en el barrio El Codito de la Localidad de Usaquén,
especialmente en el area aledafia a la parte posterior del predio ubicado
en la Calle 181A # 5 - 17, donde habita el sefor Bernardo Buitrago y su
familia, donde actualmente funciona el patio de acopio de tierra y
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elementos de ornamentacion, jardineria y vivero.

v Llevar a cabo de manera inmediata la rehabilitacion de la barrera de
contencidon ante desprendimientos de bloques, ubicada en el costado
oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle
181B, en el barrio El Codito de la Localidad de Usaquén.

v A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las
acciones administrativas tendientes a identificar el responsable de llevar a
cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de las obras para el
manejo del drenaje superficial en la parte alta del talud perteneciente a
un antiguo frente de explotacion en el costado oriental de la via de la
Carrera 5 (antigua Carrera 25A), entre Calle 181A y Calle 181B en el barrio
El Codito, prestando especial atencion a la implementacion de obras de
descole para la tuberia de la caja colectora de dicho drenaje.

Junio de
2009

RO-37189

Se describe que la malla implementada como barrera y medida de mitigacion,
afectada por el desprendimiento de bloques del talud de corte en el mes de
septiembre de 2007, fue reparada y los bloques que quedaron depositados en
la pata del talud se desfragmentaron y se apilaron contra la malla en toda su
longitud, posiblemente como sistema de proteccion complementaria. De igual
formas se evidencid que las condiciones de estabilidad del sector no han
cambiado significativamente en relacion a lo descrito en el Diagnostico
Técnico No. DI-3374, igualmente se verifico que las familias que habitan los
predios de la Calle 1818 No. 5 - 05, Calle 181B No. 5 - 11, Calle 181B No. 5 -
18, Calle 181A No. 5 - 12, Calle 182 No. 5 - 13 y Calle 182 No. 5 - 15 y que
mediante el DI-3374, se recomendd evacuar definitivamente e incluir con
prioridad técnica unc (1), en el Programa de Reasentamiento de Familias
Locatizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, no han acatado la
recomendacion de evacuacion.

Se recomendo entre otras cosas, mantener vigente la recomendacion emitida
en el DI-3374, en lo relacionado a evacuar definitivamente e incluir con
prioridad técnica uno (1), en el Programa de Reasentamiento de Familias
Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, los predios anteriormente
mencionados, los cuales se ubican en la parte baja del escarpe del antiguo
frente de explotacion.

Octubre de
2009

DI-4328

Luego de la caida de los blogues ocurrida en septiembre de 2007, la
condicion del talud a la fecha se puede considerar critica, en la medida que
se generd un gran talud negativo en la parte media del escarpe, el cual
puede facilitar el desprendimiento de blogues por encima del mismo y con
tamanos que facilmente pueden superar los tres metros en su dimension
mayor, lo que posiblemente sobrepase la obra existente como barrera e
impacte las viviendas localizadas en la parte baja del talud de corte,
emplazadas en los predios con nomenclatura la Calle 1818 No. 5 - 05, Calle
181B No. 5 - 11, Calle 181B No. 5 - 18, Calle 181A No. 5 - 12, Calle 182 No. 5 -
13 y Calle 182 No. 5 - 15 y que mediante el DI-3374, se recomendo evacuar
definitivamente e incluir con prioridad técnica uno (1), en el Programa de
Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No
Mitigable, las cuales no han acatado la recomendacion de evacuacion. Por lo
que se mantienen vigentes las recomendaciones emitidas en el DI-3374.

Adicionalmente, se recomendd evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la
Base de Datos de Sitios para Intervencion por Fenomenos de Remocion en
Masa del FOPAE, para que se gestione por parte de la entidad o entidades
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competentes, la verificacion de los disenos existentes en los “Estudios y
disefos de mitigacion de riesgos en los Barrios Mirador del Norte, El Codito,
Villa Nidia y Santa Cecilia” elaborado para el FOPAE, por el Consorcio GIA -
GEOCING, segin el Contrato de Consultoria No. 226 de 2006, asi como la
verificacion de las obras existentes, con el fin de implementar en el corto
plazo las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en general del
area de influencia del talud de corte perteneciente a un antiguo frente de
explotacion en cantera en el costado oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera
25A) entre Calle 181A y Calle 181B en el barrio El Codito de la Localidad de
Usaquén.

El Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE, en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 31 del Decreto Distrital 332 de 2004, verificd y determind la inclusion en la Base de Sitios de
Intervencion, a fin de iniciar las gestiones conducentes a la mitigacion de riesgos del poligono de
estudio por procesos de remocion en masa, comprendido entre las Calles 182 By 180 B y las Carreras 5
y 3, del Barrio Codito de la Localidad de Usaquén, con el identificador SIRE 1-008 y con prioridad de
ejecucion 1 (Ver Figura 2). Adicionalmente, El FOPAE ha emitido a la Alcaldia de Usaquén copia de la
ficha tecnica del identificador en comento, mediante la Carta Remisoria CR-14014 de Diciembre de
2011, con el fin de que sean adelantadas las acciones pertinentes para la ejecucion de estudios y obras
de mitigacion en el poligono anteriormente mencionado ya sea por el Fondo de Desarrollo Local o por
el responsable de la ejecucion de las mismas previa verificacion predial.

Figura 2. Poligono de estudio por procesos de remocion en masa, con identificador SIRE 1-008, comprendido entre las

Calles 182 B y 180 B y las Carreras 5 y 3, del Barrio Codito de la Localidad de Usaquén. ]
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4, DESCRIPCION Y CAUSAS:

Se presento un nuevo desprendimiento de bloques de roca desde la parte media del escarpe de un
talud de corte perteneciente a un antiguo frente de explotacion minera en el costado oriental de
Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182; que segln lo observado, el escarpe del
mismo tiene una altura que varia entre los 20 y 25m aproximadamente, longitud cercana a los 150m e
inclinaciéon de tendencia vertical (B=90°), el cual presenta algunas zonas del escarpe cufnas con
pendientes negativas, alto grado de fracturamiento del macizo rocoso, asi como alta susceptibilidad
de presentarse el desprendimiento de blogues grandes, que pueden alcanzar volumenes aproximados
de hasta 2 m’, dado su condicion al ser un talud de corte con pendiente estructural. Esto este unido al
inadecuado manejo de aguas de escorrentia superficial y sub-superficial en este sector del barrio El
Codito, el alto grado de humedad evidenciado sobre el macizo, ademas de la carencia de medidas de
estabilizacion. Situacion que puede generar se puede generar presiones hidrostaticas en las diaclasas,
convirtiéndose en un factor contribuyente para el desprendimiento y posible caida de nuevos bloques
inestables.

El volumen total de roca desprendida fue cercano a los 10 m?, con tamafios maximos de bloque de
arista hasta de un metro en su dimensién mayor; dicho material se deposito en la parte baja del talud,
en limites de la zona verde ZV-1 y el predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06 (Lote 12A de la
Manzana A), donde actualmente funciona un parqueadero de vehiculos, impactando uno de los
vehiculos vy la obra existente como barrera y medida de mitigacion, sin generar afectaciones en la
misma. Dicha obra se localiza hacia el costado Oriental de la Carrera 5, entre calles 181A y 181B, a
una distancia aproximada de 20 m de la pata del antiguo frente de explotacion, la cual tiene una
longitud cercana a los 48 m, altura aproximada a 4.5 m y segln lo observado corresponde a una
barrera de aislamiento, conformada por malla, guayas y postes en tubo metalico.

Se destaca que con base en la inspeccion visual en el sector, se pudo determinar que los predios a los
cuales se recomendd evacuar definitivamente e incluir con prioridad técnica uno (1), en el Programa
de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, ubicadas en la parte
baja del escarpe del antiguo frente de explotacion, adyacentes al talud del costado oriental de la
Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182, en el barrio El Codito de la Localidad de
Usaquén, mediante los Diagnosticos Técnicos DI-3374 de septiembre de 2007 y DI-4328 del 22 de
Octubre de 2009, no han acatado la orden de evacuacion a la fecha, pues las mismas contintan siendo
habitadas.

Adicionalmente, hacia la parte baja se identificaron dos construcciones adyacentes al antiguo frente
de explotacion, que segiin lo evidenciado, corresponden a enramadas con estructura en madera y
cubiertas con tejas de zinc, donde actualmente funcionan canchas de tejo, identificadas en la Figura 1
como C-1 y C-2; una de ellas se localiza a la altura de la Calle 181C (Antes Calle 182) y la otra
localizada al costado oriental del predio con nomenclatura Calle 182 No. 5-45 IN 3, las cuales pueden
llegar a verse comprometida su funcionalidad en el corto plazo, ante la posible caida de bloques del
frente de explotacion evaluado, por lo que se recomendod la restriccion de uso de las mismas.

Las viviendas emplazadas en la parte baja de la antigua explotacién minera evaluada, corresponden a
edificaciones de 1 y 2 niveles construidas en mamposteria parcialmente confinada, placas macizas de
entrepiso en concreto reforzado y con cierre de cubierta en tejas de zinc y placa en concreto. Estas
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viviendas seglin la inspeccion visual realizada desde el exterior de las mismas, evidencian deficiencias
constructivas relacionadas con la falta de elementos de confinamiento y amarre del tipo vigas y
columnas, haciéndolas altamente vulnerables ante la accion de cargas dinamicas (sismo u otras).

Es importante resaltar que luego de la caida de los bloques ocurrida en septiembre de 2007, la
condicion del talud a la fecha se puede considerar critica, en la medida que se generd un gran talud
negativo en la parte media del escarpe, el cual puede facilitar el desprendimiento de bloques por
encima del mismo y con tamanos que facilmente pueden superar los tres metros en su dimension
mayor, lo que posiblemente sobrepase la obra existente como barrera, hasta llegar a impactar las
viviendas emplazadas en la parte baja del antiguo frente de explotacion (antiguo patio),
comprometiendo su habitabilidad y estabilidad estructural de las mismas.

Entre las posibles causas que han generado el proceso de remocion en masa se encuentran, la alta
pendiente del talud de corte (B = 90°), la existencia de taludes negativos en el escarpe, el alto grado
de fracturamiento del macizo rocoso y la susceptibilidad del mismo a generar blogues inestables dado
su condicion de ser un talud de corte con pendiente estructural, el inadecuado manejo de aguas de
escorrentia superficial y sub-superficial, el alto grado de saturacion de los materiales que conforman
el antiguo frente de explotacion, producto de las fuertes precipitaciones en el sector; igualmente la
carencia de medidas de estabilizacion ni sistemas para el manejo de las aguas de escorrentia
superficial ni sub-superficial, y dadas las caracteristicas de alta permeabilidad de los materiales
favorece procesos erosivos y la infiltracion de las aguas, lo cual contribuye a la inestabilidad del
antiguo frente de explotacion minera.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

T

Foto 1. Vista panoramica del talud de corte de un antiguo frente de explotacion minera localizado al costado Oriental de la
Carrera 5 entre Calles 181A y 182 del Barrio Codito de la Localidad de Usaquén.
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Fotos 2 y 3. Vista del antiguo frente de explotacion minera en limites de la zona verde ZV-1 y el predio con nomenclatura

del Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, donde se presentd el
de bloques de roca.

Calle 181 No. 4-06 (Lote 12A Manzana A
desprendimiento de aproximadamente 10 m

)

Barrera de
aislamiento

Foto 4. Vista de la barrera de aisiamiento, conformada por
malla, guayas y postes en tubo metdlico, locatizada al
costado Oriental de la Carrera 5 entre las Calles 181A y
182B, a una distancia aproximada de 15 m del antiguo
frente de explotacion minera.

el automovil que resulté afectado por el
desprendimiento de bloques de roca del antiguo frente de
explotacion minera, el cual se encontraba parqueado en el
predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06 que funciona

como parqueadero.
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AFECTACION:

Tabla 3. Predios con compromiso en su funcionalidad y/o habitabilidad ante la posible caida de escombros del
antiguo frente de explotacion minera evaluado en atencion al Evento SIRE No. 368531

NOMBRE(Cabeza

No | UH | FAM Hogar) P|A|N TENENCIA DIRECCION DANOS EN PREDIOS
Calle 181B # 5-18
1 1 | Lorenzo Duarte 0100 Poseedor (LT 21 MZ 5)
- i Calle 181A # 5-12 | Ninguno, pero se encuentra
2 Sin informacion S L (LT 8 MZ 6) dentro de la zona de
bt - influencia ante la posible
i _1- 5 'Pedro Jests Fuentes | 1 | 1 | 0 | Propietario caida de bloques de roca del
2 |lsabel Gallo 4 | 1| 3 | Arrendatario | calle 1818 #5-05 | antiguo ~ frente de
3 : - - (LT 10 MZ 6) explotaciéon  minera  del
3 | José Molina 3|2 1 | Arrendatario costado oriental de la
4 | Radl 1 | 1| 0 | Arrendatario Carrera 5 (antigua Carrera
25A) entre Calle 181A y Calle
4 - |Sin informacion 4 = = Calle 181B #5-11 | 487 del Barrio EL Codito de la
(LT11MZ6) || ocalidad de Usaquén.
, .| Calle 181A # 5-17
5 1 | Anselmo Rodriguez 3 |2 1 | Arrendatario (LT 12 MZ A)
L -
6 - -- | Anselmo Rodriguez -- - | Arrendatario C?:Te 112? ’:; A(:E’
| Ninguno, pero se localizan
Sin direccién - dentro de la zona de
N o i i Adyacente al influencia ante la posible
7 . S fermaacion ? talud de corte | caida de bloques de roca del
con Calle 181C antiguo frente de
Sin direccion - explotacion minera evaluado
costado oriental | -2 encuentra comprometida
8 - -- | Sin informacion - == s del predio de la 5 fupclondlidad,
Calle 182 No. 5-
45 1IN 3

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

Sl

NO | X | (CUAL?

RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se

recomendaciones)

esperarian de

no implementar las

Es posible se presenten posibles desprendimientos adicionales de bloques de roca provenientes
del talud corte ubicado al costado oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A
y Calle 182, en el Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, que impacten las viviendas
ubicadas hacia la parte baja del talud de corte y emplazadas al costado oriental de la Carrera 5
(antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182, en el barrio El Codito de la Localidad de/
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Usaquén, y que fueron identificadas en los Diagnosticos técnicos DI-3374 de 2007 y DI-4328 de
Octubre de 2009, a las cuales se recomendd Evacuar definitivamente e incluir con prioridad
técnica uno (1), en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto

Riesgo No Mitigable.
ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccion visual y evaluacion cualitativa del talud de corte perteneciente a un antiguo frente de
explotacion minera localizado hacia el costado Oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A)
entre Calle 181A y Calle 182; y de las viviendas emplazadas en la parte baja del mismo, en el
Barrio Ei Codito de la Localidad Usaquén.

Renotificacién de evacuacion de manera definitiva a cinco (5) viviendas relacionadas a
continuacion en la Tabla 4, dado el compromiso que presentan en el corto plazo su estabilidad y
habitabilidad ante cargas normales de servicio, por los posibles desprendimientos de bloques de
roca provenientes del antiguo frente de explotacion minera evaluado.

Tabla 4. Actas de evacuacién emitidas para cinco (5) viviendas, con compromiso en la estabilidad y habitabilidad

en la actualidad, en atencion al Evento SIRE No. 368531

o] 1B [reowicn| Foni | ErmiEREie g iR Dreccion v |
1 2447 | 07-11-2011 | 368531 LORENZO DUARTE CALLE 181B No. 5-18 5 21
2 2449 | 07-11-2011 | 368531 SIN INFORMACION CALLE 181A No. 5-12 6 8
3 2450 | 07-11-2011 | 368531 PEDRO JESUS FUENTES CALLE 181B No. 5-05 6 10
4 2451 | 07-11-2011 | 368531 SIN INFORMACION CALLE 181B No. 5-11 6 11
5 2454 | 07-11-2011 368531 ANSELMO RODRIGUEZ CALLE 181A No. 5-17 A 12

Solicitud de restriccion de uso para dos enramadas, que segln lo evidenciado funcionan canchas
de tejo, relacionadas a continuacion en la Tabla 5, dado el compromiso que presentan en el corto
plazo su funcionalidad ante cargas normales de servicio, por los posibles desprendimientos de
bloques de roca del antiguo frente de explotacion minera evaluado.

Tabla 5. Actas de restriccion de uso emitidas en atencion al Evento SIRE No. 368531 por el compromiso que

presenta la funcionalidad en el corto plazo de dos enramadas que funcionan como canchas de tejo.

No. Evento Responsable predio de acuerdo al . i
No. Acta Fecha Acta SIRE acta de evacuacion Direccion
1 | 2452 |07-11-2011 | 368531 SIN INFORMACION Sin:direccion - Adyacente al talud.de
corte con Calle 181C
oy Sin direccion - costado oriental del
2 2453 | 07-11-2011 | 368531 SIN INFORMACION predio de la Calle 182 No. 5-45 IN 3
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Solicitud de restriccion de uso mediante Acta 2455 del dia 07 de Noviembre del ano 2011 para el
predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06 (Lote 12A Manzana A) y notificado el sefor Anselmo
Rodriguez; que segiin lo evidenciado funciona como parqueadero. Accion adelantada por el
compromiso que presenta su funcionalidad, de presentarse nuevos desprendimientos de bloques de
roca del antiguo frente de explotacion minera evaluado.

CONCLUSIONES

La habitabilidad y estabilidad de las viviendas evacuadas y relacionadas en la Tabla 4, se
encuentran comprometidas en el corto plaza ante cargas normales de servicio, ante la posibilidad
de presentarse nuevos desprendimientos de bloques de roca provenientes del antiguo frente de
explotacion minera localizado hacia el costado Oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A)
entre Calle 181A y Calle 182, del Barrio El Codito de la Localidad Usaquén. Por tal motivo, se
emitieron las actas de evacuacion respectivas.

La funcionalidad del parqueadero localizado en el predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06
(Lote 12A Manzana A) y de las dos enramadas adyacentes al antiguo frente de explotacion minera,
relacionadas en la tabla 5, se encuentran comprometidas ante los posibles desprendimientos de
bloques de roca provenientes del antiguo frente de explotacién minera, localizado hacia el
costado Oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182, del Barrio El
Codito de la Localidad Usaquén.

ADVERTENCIAS

Para cualquier intervencion que se vaya a desarrollar en el antiguo frente de explotacion minera,
localizado hacia el costado Oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle
182, del Barrio El Codito de la Localidad Usaquén, se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector, por la Secretaria Distrital de Planeacion - SDP (antiguo
Departamento Administrativo de Planeacion Distrital - DAPD), con el objeto de establecer
aspectos que no son competencia del FOPAE, relacionados con las restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo, definidas para el sector donde se localiza el antiguo frente de
explotacion en comento.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la
inspeccion visual realizada, por tal razon pueden existir situaciones no previstas en el y que se
escapan de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de
dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La informacion sobre los predios
corresponden a la informacion suministrada en campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento
técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las
condiciones del sector visitado. )
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11. RECOMENDACIONES

¢ FEvacuar definitivamente y continuar con Prioridad Técnica 1 en el Programa de Reasentamiento de
Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable, los predios relacionados a continuacion en
la Tabla 6, teniendo en cuenta que la condicion de riesgo No Mitigable en las que se encuentran,
las cuales al momento de la visita técnica aln se encuentraban habitadas.

Tabla 6. Predios recomendados a evacuar definitivamente y continuar con prioridad Técnica 1 en el Programa de
Reasentamiento de Familias Ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable.

Responsable predio de af:uerdo al acta de Direccién Mz LT Identificador
evacuacion

FUENTES PEDRO JESUS CALLE181 B #5-05 6 10 2007-1-10588
ARIAS DE TOVAR DIOSELINA CALLE181 B #5- 11 6 1 2007-1-10589
DUARTE LORENZO/DUARTE PEDRO CALLE 181 B #5- 18 5 21 2007-1-10590
SIERRA JOSE DAVID CALLE181 A#5-12 6 8 2007-1-10591 |
AGUIRRE CESAR - ALVAREZ ROSALBA CALLE 182 #5-13 M4 13 2007-1-10592
ALCIBIADES/RUBIELA CALLE 182 #5 - 15 M4 14 2007-1-10593
BUITRAGO BERNARDO CALLE 181 A#5-17 A 12 2007-1-10610

e A la Caja de Vivienda Popular, agilizar el proceso de reasentamiento de los predios relacionados
en la Tabla 6, del Barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, con el fin de realizar la demolicion
inmediata de las estructuras que conforma las viviendas, ya que de no acatarse esta
recomendacion puede presentarse el colapso total y subito de las mismas, generando riesgos
adicionales, asociados a la integridad fisica de sus vecinos y residentes del sector.

e Una vez se haya terminado el proceso de evacuacion y/o reasentamiento de los predios
relacionados en la Tabla 6, se recomienda demoler las viviendas emplazadas en dichos predios,
retirar los escombros generados, y en cumplimiento del Articulo 140 del Decreto 190/2004, aislar y
senalizar mediante valla informativa el lote a fin de evitar que los predios sean ocupados
nuevamente, e incorporarlo al inventario distrital de los predios desocupados en desarrollo del
proceso de reasentamiento por alto riesgo, para su control y manejo por parte de las entidades
correspondientes.

e Mantener vigentes las recomendaciones descritas en el Diagnostico Técnico DI-3374, especialmente
en lo referente a:

v A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a identificar el responsable de verificar las condiciones de estabilidad del escarpe
perteneciente a un antiguo frente de explotacion en el costado oriental de la via de la
Carrera 5 (antigua Carrera 25A), entre Calle 181A y Calle 182 en el barrio El Codito, asi como
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de evaluar la viabilidad de prolongar la barrera de contencién hasta la altura de la Calle 182
al norte, en la parte baja del talud en mencion.

v" A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a identificar el responsable de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y
correctivo de las obras para el manejo del drenaje superficial en la parte alta del talud
perteneciente a un antiguo frente de explotacion en el costado oriental de la via de la
Carrera 5 (antigua Carrera 25A), entre Calle 181A y Calle 182 en el barrio El Codito,
prestando especial atencién a la implementacion de obras de descole para la tuberia de la
caja colectora de dicho drenaje.

Mantener vigentes la recomendacion impartida dada en el Diagnédstico Técnico DI-4328
especialmente en lo relacionado a:

v" A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia y en virtud a lo establecido en el Art.
193 del Acuerdo 79 de 2003 “Cédigo de Policia de Bogotd”, adelantar la vigilancia del
cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, usos del suelo y subsuelo y
reforma urbana, asi como de la adopcion de medidas para la proteccién, recuperacion y
conservacion del espacio publico, ambiente y bienes de interés cultural del Distrito.
Adicionalmente, desde su competencia y en el marco de las facultades otorgadas en el art. 56
de la Ley 9 de 1989 asi como a través del Decreto Distrital 038 de 2007, ordenar la
desocupacion y demolicion de inmuebles ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, para
que posteriormente se proceda a la demolicion de los mismos, evitando asi su ocupacion
indebida por parte de particulares, asi como ejerce el control urbanistico al impedir que
personas se emplacen en predios ubicados en Zonas en Alto Riesgo No Mitigable”.

v Se recomienda a los responsables de los predios vecinos al sector evaluado realizar un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en
general, e informar a esta Entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen su estabilidad.

A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a identificar el responsable de llevar a cabo el retiro controlado de las cufias de roca
inestables en el talud de corte del costado oriental de la Carrera 5 (antigua Carrera 25A) entre
Calle 181A y Calle 182, en el barrio El Codito de la Localidad de Usaquén, especialmente en el
area aledana a la zona verde ZV-1 y el predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06 (Lote 12A
Manzana A) donde se presentaron los nuevos desprendimientos, teniendo en cuenta que en este
sector del antiguo frente de explotacion minera evaluado, es donde se identifican la mayor parte
de las cunas de rocas inestables.

Al responsable y/o responsables del predio con nomenclatura Calle 181 No. 4-06 (Lote 12A
Manzana A), del Barrio El Codito en la localidad de Usaquén, mantener la restriccion de uso del
parqueadero, hasta tanto se garanticen condiciones de estabilidad del antiguo frente de
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explotacion minera localizado hacia el costado Nor-Oriental del mismo y por ende se garanticen
las condiciones de funcionalidad del parqueadero.

Al responsable y/o responsables de las dos enramadas adyacentes al antiguo frente de
explotacion minera, que al momento de la visita funcionan canchas de tejo; una de ellas
localizada a la altura de la Calle 181C y la otra hacia el costado Oriental del predio con
nomenclatura Calle 182 No. 5-45 IN 3, del Barrio El Codito en la localidad de Usaquén, mantener
la restriccion de uso de las enramadas en comento, hasta tanto se garanticen las condiciones de
estabilidad del antiguo frente de explotacion minera en comento.

A la Alcaldia local de Usaquén, con su oficina de obras realizar un monitoreo frecuente al talud de
corte del antiguo frente de explotacion minera, localizado hacia el costado Oriental de la Carrera
5 (antigua Carrera 25A) entre Calle 181A y Calle 182, del Barrio El Codito de la Localidad
Usaquén; lo anterior para prevenir y/o determinar posibles afectaciones adicionales no previstas
en el presente Diagndstico Técnico, que se puedan presentar en las viviendas y demas
equipamientos publicos y privados aledaios a dicho frente de explotacion.

A la Alcaldia Local de Usaquén, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas
tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este informe
con el objeto de proteger la integridad fisica de los habitantes de los predios emplazados en la
parte baja del talud de corte perteneciente a un antiguo frente de explotac'n minera localizado

NOMBRE OSCAR EMILIO HERNANDEZ CORDOBA

PROFESION INGENIERO CIVIL - ESP. VIAS

MATRICULA 25202-103045 CND

NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

PROFESION INGENIERO MINAS. - ESP GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRICULA 25218-75094 CND

g

Yo. Bo, ARGAR!TA CORDOBA GARCIA
SUBDIR CTORA DE EMERGENCIAS

\
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