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COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No 497457

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: LUZ MARINADURANCAMARGO | REPORTO:

. : > | Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
L 28 e 21 Bomberos de Bogota - Comunidad

h 19 de Diciembre de , 1:00 | VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique
FECHA: i HORA: s g Sk i
2011 7 | p.m. | significativamente las condiciones fisicas del sector
DIRECCION: [Carrera 92 No 151 - 52 AREA DIRECTA: 15000 m”*
BARRIO: | Tuna Alta POBLACION ATENDIDA; | Cotesio El Salitre Suba (Temporada
Vacacional)

UPZ: 27 Suba FAMILIAS |- | ADULTOS |- [NINOS |-
LOCALIDAD: | 11 Suba o PREDIOS EVALUADOS  [1
CHIP: AAAOT42WNJH ~ | DOCUMENTO REMISORIO |CR-14711

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA[ X ] lNUNDAClON' | ESTRUCTURALI__—_I
3. ANTECEDENTES

El barrio Tuna Alta de la Localidad de Suba fue legalizado mediante Acto Administrativo No, 3524 del 26 de
Diciembre de 2001 expedido por el Departamento Administrativo de Planeacion Distrital DAPD (Actual
Secretaria Distrital de Planeacion SDP), para lo cual el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias -
FOPAE, emitidé el Concepto Técnico de Riesgo No. CT-3524 del 14 de Septiembre de 2000, en el cual se
definieron los predios localizados en zona de alta amenaza y alto riesgo por fendomenos de remocion en masa.
De acuerdo con el CT-3524 se determind que para tedo el bario la clasificacion de riesgo es Media por
Fendmenos de Remocion en Masa tipo deslizamiento.

El Fondo de Prevencidén y Atencion de Emergencias - FOPAE, en atencion a solicitudes por evento de
emergencia, solicitud por radicado y actividades de apoyo institucional, ha emitido algunas respuestas
oficiales, como producto de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa realizada en el sector de la Carrera
92 con Calle 151, documentos que se relacionan a continuacion en la Tabla 1.

Se comunica que los documentos mencionados en el presente escrito y todos los relacionados con el barrio
Tuna Alta de la Localidad de Suba, pueden ser consultados a través de la pagina web www.sire.gov.co, 0 a
través del Centro Documentacion e Informacion - CDI del FOPAE localizado en la Diagonal 47 No. 77A - 09
Interior 11, para que consulte los estudios y documentos solicitades, lo anterior con el objeto que delimite la
cantidad de copias requeridas. (La expedicion de copias dara lugar al pago de las mismas segun el Art. 24

C.C.A).

/igi'
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Tabla 1. Documentos emitidos por el Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE como producto
de la inspeccion visual y evaluacion cualitativa del sector de la Carrera 92 con Calle 151 y alrededores.

T
DOS{#:‘.ZTm Situacién Presentada | Recomendaciones
Entre olras, realizar la restriccion parcial de uso y evacuaciones
de ias viviendas de la Calle 152A No. 91-36 Int. 1, 2y 3.
A la Empresa de Acuedicto y Alcantarillado de Bogota-EAAB,
desde su competencia, realizar la inspeccion y el mantenimiento
| preventivo de las redes de acueducto y alcantarillado del sector.
Se presentd un flujo de tierras | A los responsables de los predios de la Carrera 90 No. 152A-56 y
en una ladera de pendiente | Carrera 90 Mo. 152A-81, realizar de manera inmediata la
DI-3167 de 9 | moderada que involucré un | demolicion controlada de los muros de cerramiento.
de Abril de volumen de 150 a 180m, el | Aia Alcaldia Local de Suba, desde su competencia, adelantar de
2007 proceso activo de remccion en | manera inmediata las acciones administrativas tendientes a
masa afecto 4 predios. estaiziecer el responsable de la implementacion de las obras de
proteccion geotécnica.
A los responsables de los predios de la Carrera 90 No. 152A-56,
Carrera 90 No. 152A-81, Calle 152A No. 91-36 Int. 1, 2 y 3 y
Carrera 91 No. 152A-50 (Conjunto Residencial Senderos de
Subay), realizar un seguimiento permanente de las condiciones de
estabilidad.
Maniener la restriccion parcial de uso de los espacios
Se presentd un proceso de | correspondientes al costado suroccidental de la zona verde del
remocién en masa. en la falda J pre:ljl.o con direccion Carrera 9Q No. 152A - 07,_ de la carjcha ‘Qe
aecidental dal ce,rro HE S Een‘.s ubicada en el costado occ1dent§ll del predio de la d:reccx_on
sobre s Carrers 90A con s ealle | CATETR _90 No. 152A - 81. ast como algunos espacios
1528 que  involucra un pertenecientes al Colegio Distrlltal Salitre de Suba, ubicados al
Di-5132 de movi;niento SR 1‘00m3 dé c?stado criental del predio (salon de primaria,‘ el laboraterio de
fechas: 9y 10 miaterial de reIIeno y ;:lepésitos Fisica, la emisora escolar y el taller de informatica), hasta tanto
c(ljel Diciezrgbge de ladera, que es delimitado en fedimptefment;:n las medidas de estabilizacion pertinentes en la
el ano 2010 - ! . adera afectada.
24 de Febrero Zlé I;?}rraeasnurgiir;:; dz%;;tl cgf’gﬁ Mantener la restriccion de uso para el paso peatonal de la calle
f’\e 211 =2 de talud que tiene una pendiente 13520 ) -
arzo de 2011 wiedts § inodseada. o G Mantener la restriccion de uso la zona verde (zona comunal)
altura aproximada de, 20m y una ubicada entre el Bloque de apartamentos Int. 3 y la parte baja
longitud desde la corora del al d*e E: ifc!era afectada. | .
Conjunto Residencial Senderos Mantener la evacuacién preventiva y te_mporal 'de l.os
de Suba de 50m a_‘partamentos 121, 221, 321, 421 y 521 del conjunto Residencial
’ Senderos de Suba, y de las viviendas de los interiores 1, 2 y 3 de
la Calie 152A # 91-36.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un avance en el fenomeno de inestabilidad identificado los dias 9 y 10 de Diciembre del ano 2010,
24 de Febrero de 2011 y 9 de Marzo de 2011, evidenciado por la presencia de grietas de traccion en la parte
media y alta de ladera evaluada, con aberturas de hasta 15cm vy longitudes que superan los 5m, las cuales
pueden estar relacionadas con la presencia de una tuberia de alcantarillado pluvial localizada hacia la parte
alta de ladera, que segin afirmaciones de la comunidad, al parecer continua vertiendo sus aguas a la ladera
donde se presentd el proceso de remocion en masa, situacion que con base en la inspeccion visual no es
posible precisar. Sin embargo se observa que la tuberiz de diametro aproximado 36 pulgadas, mantiene una
ligera escorrentia, lo que al parecer ha ocasionhado el incremento de las grietas de traccion y la saturacion de
terreno que en el corto plazo podria producir un incremento del volumen de material potencialmente
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inestable y movilizarse ladera abajo, afectando posiblemente la estructura del Colegio Salitre Suba,
localizado en el predio de la Carrera 92 No 151 - 52. (Ver Figura 1).

Colegio Distrital
Salitre Suba

Figura 1. Fotografia ac¢rea de la situacian evidenciada en el sector evaluado.

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por el FOGPAE de adelantar de manera inmediata las obras de
estabilizacion y mitigacion a que haya lugar, se evidencia en la visita técnica que se han realizado obras de
caracter subsuperficial (drenes longitudinales), hacia el costado norte del proceso identificado y descapote y
terraceo de la ladera evaluada, las cuales han disminuido el riesgo de deslizamiento en el sector. Sin embargo
se destaca que dichas obras probablemente no seran lo stficientemente efectivas, si no se tiene en cuenta la
captacion de las aguas de escorrentia superficial desde la parte alta de {a ladera, dado aue las mismas al
parecer han incrementado la inestabilidad del terreno.

Hacia la parte alta de la ladera, aledano a las canchas de tenis afectadas por el proceso, se evidencia el
aumento del escarpe principal del proceso, el cual puede alcanzar una altura hasta de 2.5m con longitud que
supera los 30m. A esto se suma que las personas que transitan por el lugar, toman como ruta peatonal un
sendero localizado justo en la corona del escarpe, situacion preocupante dado que ante el incremento de la
masa inestable, pueden verse seriamente afectadas las personas que diariamente circulan por dicho sector.

Dado el estado actual de la ladera afectada por el proceso de remocion en masa identificado, se destaca que
de no adelantarse los estudios técnicos pertinentes que permitan deducir las medidas adecuadas a
implementarse en la misma, para garantizar su estabilidad v dar un adecuado manejo adecuado a las aguas de
escorrentia superficial v subsuperficial, es posible aue el aparte no controlado de asuas de escorrentia sobre
la ladera produzca un avance en el proceso de remocion en masa identificado anteriormente y el mismo
genere afectacion sobre el Colegio Salitre Suba gue se encuentran en la parte baja de la ladera, el cual se
encuentran en la posible trayectoria de movimiento del deslizamiento, razén por la cual se recomendd %!
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evacuacion de manera temporal y preventiva, hasta tanto se garanticen en el sector, condiciones optimas de
estabilidad y seguridad.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

Grietas de traccion
hasta de 15 om
et T

. o ! # - o
Foto 1 y 2. Se observan las grietas de traccion en la parte media de la ladera con aberturas hasta de 15cm vy
longitudes que superan los 5m.

Foto 2. Se evidencia el escarpe principal del proceso el cual paso de tener una altura de 1.5m a una altura de 2.m
aproximadamente. Se evidencia la tuberia de 36™ con una lamina pequena de agua. En la Foto No 2. Se observa el
paso peatonal que hacen las personas por la corona del escarpe.
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Grietas de traccién
hasta de 10 ¢cm

. ¥ =5 TN
i i g Y | i ; FEnat
Foto 3 y 4. Se observa la ladera (costado 1 Senderos de Suba, donde se evidencia

las obras de drenaje subsuperficiales realizadas y el terraceo. Sin embargo se observan grietas de traccion con

6. AFECTACION:

# NOMBRE DIRECCION TELEFONO | P | A | N 'DANOS EN EDIFICACION
Ninguno. En el momento el
Colegio Salitre Suba | Carrera 92 No 151 - 52 - I - | - | - | colegio se encuentra en
b, ¥ L |1 1 |temporada vacacional.

P: Total Personas  A: Adultos  M: Ninos

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[S1] | NO [ X[ | CuAL? | _ ; |

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales danos que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

v De continuar el avance del proceso de remocion en masa identificado, es posible que se presente el
colapso parcial o total del cerramiento del Colegio Salitre Suba localizado en la Carrera 92 No 151 - 52 y
con ello la afectacion de la estructura en general, gue puede imposibilitar su funcionamiento.

8. ACCIONES ADELANTADAS

v Inspeccidn visual y evaluacion cualitativa del procese de remocion en masa identificado en el sector de la
Carrera 92 con Calle 152 y del terreno en general.
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v Solicitud de apoyo de la Empresa de Acueducto v Alcantarillado de Bogota, con el fin de realizar la
evaluacion v reparacionss respectivas de las redes de abastecimiento y alcantarillado de la zona, con el
fin de identificar posibles fugas y/o prevenir las mismas, per desempates de tuberias.

v Solicitud de restriccion de uso mediante acta Mo 4777 de Fecha 19 de Diciembre de 2011, donde se
notifica a la Secretaria Distrital de Educacion, para restringir el uso total del Colegio Distrital Salitre de
Suba, localizado en la Carrera 92 No 151 - 52.

9. CONCLUSIONES

v La estabilidad y funcionalidad de! Cclegio Distrital Salitre de Suba, se encuentran comprometidos en el
corto plazo ante el avance del procese de remocion en masa identificado en la parte posterior de esta
institucion educativa.

10. ADVERTEMCIAS

v El presente diagnostico, sus conclusionss y recomendaciones estan basadas en el reconocimiento de
campo efectuado durante la atencion de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no
previstas en el y que se escapan de su aicance. lgualmente, la informacion sobre las familias afectadas y
predics respectivos corresponde a la informacion suministrada en campo por los habitantes de las
viviendas evaluadas en el presente diagndstico.

v" La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las conclusiones del sector
visitado

11. RECOMENDACIONES.

v Mantener la restriccion parcial de uso del Colegio Distrital Salitre de Suba, ubicado en el predio de la
Carrera 92 No 151 - 52 del Barrio Tuna Alta de la Localidad Suba, hasta tanto se implementen las medidas
de estabilizacion pertinentes en la ladera afectada.

Se mantienen vigentes las recomendaciones del DI-313Z, en lo que respecta a:

v' A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su competencia, adelantar de manera
inmediata las acciones administrativas tendientes a establecer el responsable de la implementacion de las
obras de estabilizacion y proteccion gestécnica, las cuales deberan contar con un sistema de drenaje para
la evacuacion de las aguas superficiales y subsuperficiales, con el fin de garantizar la estabilidad de la
ladera, ademas de las redes de servicios piblicos y de los mures de cerramiento de los predios de la
Carrera 90 # 15ZA - 07 y Carrera 90 # 152A - 81 y (2 estabilidad de las viviendas y edificaciones de la parte
de baja de la ladera (Conjunto Residencial Senderos de Suba y predio de la Calle 152A # 91-36 Int.1, 2 y
3).

v A la Alcaldia Local de Suba y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota - EAAB, desde su
competencia, adeiantar de manera inmediata las acciones administrativas tendientes al desarrollo de la
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dotacion de redes de alcantaritlado en el sector, y por lo tanto suspender el uso de pozos sépticos, que
probablemente estén generando vertimiento de aguzs residuales desde la parte alta de la ladera.

A los responsables de los predios de la Carrera 90 Mo. 152A-07. Carrera 90 No. 152A-81, Calle 152A No. 91-
36 Int. 1, 2 y 3 y Carrera 92 No. 152A-50 (Conjunto Residencial Senderos de Suba) , realizar un
seguimiento permanente de las condiciones de estabilidlad de las viviendas, las edificaciones, los muros de
cerramiento y del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que
alteren o modifiquen la estabitidad de las viviendes.

A la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota EAAB desde su competencia, adelantar las acciones
administrativas tendientes a realizar de manera inmediata los estudios geoteécnicos e implemente las
obras de emergencia y/o de estabilizacion, proteccion y contencion adecuadas, para reconformar y
estabilizar la ladera afectada descrita en el presente diagnostico; para lo cual se requiere contar con el
apoyo de personal idoneo. Dichas obras adicionalmente deben contar con un sistema de drenaje para el
manejo de las aguas superficiales v subsuperficiales, con el fin de carantizar la estabilidad de la ladera
afectada, de las viviendas aledafias y demas equipamientos cercanos. Por otra parte, es nacesario se
adelanten labores de monitoreo y/o control tepogréfico de verticalidad y horizontalidad tanto en las
viviendas adyacentes como de la ladera afectada, con una periodicidad tal que se garantice un margen de
tiempo para una operacion adecuada y oportuna en caso de observaise mevimientos del terreno v/o de las
viviendas cercanas, a fin de adveitir y/o evidenciar cambios significativos en el sector de influencia de del
proceso de remocion en masa, con el objeto de evaluar y definir las acciones inmediatas que se
consideren pertinentes.

NOMBRE LUZ MARINA DURAN CAMARGO
PROFESION INGENIERA CIVIL - ESP. VIAS
MATRICULA 54202 - 124081 NTS
NOMBRE TULIO ISMAEL VILLAMIL VEGA

INGENIERO DE MINAS - ESP GERENCIA DE

PROFESION RECURSOS NATURALES
MATRICULA 25218 - 75094 CND
DE EMERGENCIAS»¥FOPAE |
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