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DIAGNOSTICO TECNICO DI-6152
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA
EVENTO SIRE No.447472

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIO: GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA SOLICITANTE
) ; Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
i il o de Bomberos de Bogot4 - UAECOBB

VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen

FECHA: |7 de Diciembre de 2011 |HORA: |6:30 p.m. significativamente las condiciones fisicas del
sector

Calle 74 A No. 17 K - 55 Sur

Carrera 17 K Bis No. 74 B - 17 Sur
DIRECCION: Carrera 17 K Bis No. 74 B - 21 Sur AREA DIRECTA: 400 m?
Carrera 17 K Bis No. 74 B - 23 Sur
Carrera 17 K Bis No. 74 B - 27 Sur

BARRIO: Bogota Sector Tequendama POBLACION ATENDIDA: 26

UPZ: 66 - San Francisco FAMILIAS |5 [ADULTOS [16 [NINOS [10
LOCALIDAD: 19 - Ciudad Bolivar PREDIOS EVALUADOS [5

COORDENADAS: |4°32” 33.6” N - 74° 08’ 27.35” 0 DOCUMENTO REMISORIO | CR -14747

2. TIPO DE EVENTO

REMOCION EN MASA INUNDACION[ ] ESTRUCTURAL[ ]
3. ANTECEDENTES

Revisada la base de datos de legalizacion de barrios que reposa en el FOPAE, se encontré que el barrio Bogota
Sector Tequendama se encuentra legalizado mediante la Resolucion No. 17 del 22 de enero de 1999, la cual
fue emitida por la Secretaria Distrital de Planeacion - SDP; asi mismo el FOPAE emitié el Concepto Técnico de
Riesgo CT-3289 de noviembre de 1998 para dicho tramite. Posteriormente, el Fondo de Prevencién y Atencion
de Emergencias - FOPAE, emitid en diciembre de 1999 el Concepto Técnico de Riesgo CT-3494, por solicitud
de la Secretaria Distrital de Planeacion, por medio del cual se modifico el Concepto CT-3289; de acuerdo con
el CT-3494 el sector evaluado corresponde a la Manzana G del barrio en mencion y se encuentra en una zona
de Amenaza Media y Riesgo Medio por fenomenos de remocion en masa (Ver figura 1).

Adicionalmente, en el Concepto Técnico CT-3494, para el sector evaluado se recomienda adelantar medidas
de proteccion y control, tendientes a mejorar las condiciones de estabilidad del entorno fisico en las areas
donde la accion antropica podria generar condiciones favorables para los movimientos en masa, estas medidas
contemplan obras de control de erosion, de recuperacion morfologica de cortes y obras de infraestructura,
como por ejemplo la implementacion de redes de acueducto y alcantarillado, para dar un manejo adecuado
de las aguas, tanto servidas como de consumo Yy lluvias y evitar asi que contintie el deterioro del sector. Se
recomienda no realizar cortes sin especificaciones técnicas.
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En atencion al RAD FOPAE No. 1-2004-09638, personal del Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias
realizo visita en el mes de julio de 2010 al sector de la Carrera 17K Bis con Calle 74B Sur, producto de lo cual
se emitio el Diagnostico Técnico DI-4632, documento en el cual entre otros se menciona que el sector
comprendido por la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio Bogota Sector Tequendama de
la Localidad de Ciudad Bolivar, corresponde a una zona urbana consolidada y ubicada hacia la parte baja
(costado oriental) de una ladera natural de pendiente alta (B=50°), con una altura cercana a los 7m,
abarcando un area de aproximadamente 585m’ la cual se encuentra cubierta por capa vegetal, careciendo de
medidas de estabilizacion y/o proteccion, asi como también de sistemas para el manejo del drenaje
superficial y sub-superficial. Es de resaltar que al momento de la inspeccion visual realizada no se
identificaron en el sector procesos de remocion en masa de caracter local y/o general.

El Diagnostico Técnico DI-4632, adicionalmente identifica que hacia la parte baja de la ladera en comento, se
emplazan ocho viviendas de dos y tres niveles construidas en su mayoria en mamposteria parcialmente
confinada, edificaciones para las cuales muy posiblemente se emplearon taludes de corte con el objeto de
adecuar el terreno y realizar posteriormente el emplazamiento de las viviendas, dichos taludes de corte
presentan alturas variables de entre 2 m y 2.5 m e inclinacién de tendencia vertical (8=90°), careciendo de
medidas de estabilizacion asi como también de sistemas para el manejo del drenaje superficial y sub-
superficial. No obstante se menciona que se realizo la evaluacion de las condiciones de estabilidad y
habitabilidad de las viviendas ubicadas a la parte baja de la ladera, donde solo se encontré la presencia de
humedades en los muros perimetrales que colindaban con la ladera ubicada hacia su costado occidental.

El Diagnostico Técnico DI-4632, concluye que las viviendas no presentaban una condicion de compromiso en su
habitabilidad y estabilidad en el mediano, sin embargo establece que es posible que se presenten
desprendimientos de material proveniente de los taludes de corte ubicados al costado occidental de las
viviendas, situaciones que podrian ocurrir debido a la carencia de medidas de proteccién y/o estabilizacién y
de sistemas para el manejo del drenaje superficial y sub-superficial en la ladera ubicada al costado occidental
de los predios evaluados.

Finalmente el Diagndstico Técnico DI-4632, recomienda:

e De igual manera, a los responsables de las viviendas evaluadas, en el caso de no existir restricciones y/o
condicionamientos al uso del suelo para los predios en comento, implementar acciones tendientes para
estabilizar los taludes de corte ubicados hacia el costado occidental de los predios, dichas acciones
deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal idoneo, mediante la conformacion de obras de
proteccion geotécnica, las cuales debe contar con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas
superficiales y sub-superficiales, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley
400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de
acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

e A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para que desde su competencia, implemente las acciones
administrativas tendientes a identificar el responsable de implementar acciones tendientes a proteger y/o
estabilizar la ladera natural ubicada al costado occidental de las viviendas evaluadas, consignadas y
descritas en la Tabla 1 del presente documento, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de
personal idoneo, mediante la conformacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales debe contar con
sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales, garantizando que se
cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana
de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.
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Posteriormente en atencion al Evento SIRE No. 108555 del dia 3 de diciembre de 2010, personal del Fondo de
Prevencion y Atencion de Emergencias - FOPAE realizd visita al sector de la Calle 74 A con Carrera 17 K Sur,
encontrando que se presentd el deslizamiento de un volumen de material cercano a los 80 metros clbicos,
conformados por capa vegetal y suelo residual desde la parte media de la ladera identificada y descrita en el
Diagnéstico Técnico DI-4632 y ubicada al costado occidental de seis viviendas ubicadas en el sector de la
Carrera 17 K Bis con Calle 74 B Sur en el Barrio Bogota Tequendama. El material desprendido, se deposito
contra los muros perimetrales del costado occidental de los inmuebles emplazados a la parte baja de ladera
(predios relacionado en la Tabla No. 1), los cuales corresponden a edificaciones de uno y dos niveles
construida en mamposteria parcialmente confinada, en los cuales al momento de las inspeccion visual no se
identificaron afectaciones que comprometieran su estabilidad y/o habitabilidad en el corto plazo. No
obstante el material deslizado desde la parte media de la ladera, generd entre otros un escarpe en el terreno,
con altura cercana a los 0.4 metros y una longitud cercana a los 20 metros, que enmarcaba un volumen
cercano a unos 60 metros cubicos el cual podria deslizarse hacia la parte baja de la ladera y generar empujes
tanto a la masa ya deslizada como a la estructura de los muros perimetrales de las viviendas ubicadas a la
parte baja. Por lo anterior, y ante la susceptibilidad de deslizamientos adicionales en la ladera se recomendo
la evacuacion temporal y preventiva de siete viviendas. Es de resaltar que a hacia la parte alta del sector
donde se presenté el deslizamiento, se desarrolla una zona verde donde no existen viviendas o infraestructura
que pueda verse afectada.

Tabla 1. Predios evaluados en el sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio Bogota Sector
Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar.

# | NOMBRE DIRECCION P A | N DANOS EN VIVIENDA

Ninguno al momento de la evaluacién. El predio
se encuentra dentro de la zona de posible
afectacion de presentarse nuevos
desprendimientos de material.

Ninguno al momento de la evaluacién. El predio
2 | encuentra dentro de la zona de posible

1 Edilia Reyes Carrera 17K Bis No. 74B-17 Sur | 7 | 3 4

2 Adriana Roncancio Carrera 17K Bis No. 74B-21 Sur | 6 | 4 afectacion L presentarse e
desprendimientos de material.

Ninguno al momento de la evaluacion. El predio

B : se encuentra dentro de la zona de posible

3 José Héctor Garay Carrera 17K Bis No. 74B-23Sur | 6 | 4 | 2 afectacion i presentarse g 2

desprendimientos de material.
Ninguno al momento de la evaluacion. El predio
se encuentra dentro de la zona de posible
afectacion de presentarse nuevos
desprendimientos de material.
Ninguno al momento de la evaluacion. El predio
se encuentra dentro de la zona de posible
afectacion de presentarse nuevos
desprendimientos de material.
Ninguno al momento de la evaluacion. El predio
se encuentra dentro de la zona de posible
afectacion de presentarse nuevos
desprendimientos de material.

4 José Fernando Pédraza | Carrera 17K Bis No. 74B-27 Sur | 4 | 4 0

5 | Daniel salcedo Quintana | Carrera 17K Bis No. 74B-31 Sur | 5 2 3

6 Nubia Mireya Ramirez | Carrera 17K Bis No. 74B-35Sur | 8 | 4 | 4

P: Total Personas  A: Adultos  N: Ninos
Adicionalmente, el Diagnostico Técnico DI-5009 recomienda:

e Al responsable y/o responsables de los predios listados en la Tabla No. 2, mantener la evacuacion
temporal y preventiva de los inmuebles, hasta tanto se implementen las acciones del retiro controlado del
material deslizado, asi como aquellas tendientes a garantizar la estabilidad de la zona de ladera donde se
presento el deslizamiento de material, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal
idéneo, mediante la conformacién de obras de proteccion geotécnica, las cuales deben contar con un
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sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo
con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

e A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para que desde su competencia, implemente las acciones
administrativas tendientes a identificar el responsable de implementar las acciones tendientes al retiro
controlado del material deslizado, asi como aquellas tendientes a garantizar la estabilidad de la zona de
ladera donde se presentd el deslizamiento de material, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el
apoyo de personal idéneo, mediante la conformacion de obras de proteccién geotécnica, las cuales debe
contar con sistemas de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 -
Norma Colombiana de Disefio y Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente,
para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

e Evaluar la viabilidad técnica de Incluir en la Base de Datos de Sitios para Criticos por Fenomenos de
Remocién en Masa del FOPAE, el sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio
Bogota Sector Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar, para que se gestione por parte de la
entidad o entidades competentes, la realizacion de disefios y la ejecucion de obras de mitigacion de riesgo
a lo largo del sector afectado por causa del deslizamiento evidenciado.

e A los habitantes y/o responsables de los predios ubicados en el sector evaluado, correspondiente al
comprendido por la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio Bogota Sector Tequendama,
realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del terreno en
general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su
estabilidad.

4, DESCRIPCION Y CAUSAS

Se presentd un avance en el deslizamiento evidenciado en el Evento SIRE No. No. 108555 del dia 3 de
diciembre de 2010, el cual involucra actualmente un volumen de material movilizado de 90 m?, conformados
por capa vegetal y suelo residual provenientes de una ladera con pendiente de 50° grados aproximadamente,
ladera que se encuentra ubicada en el costado occidental de las viviendas relacionadas en la Tabla No. 2, en
el Barrio Bogota Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar, viviendas que corresponden a edificaciones
de uno y dos niveles, la mayoria construidas en mamposteria de bloque y ladrillo de arcilla parcialmente
confinada, estructura en concreto reforzado (Columnas, vigas y placas de entrepiso), cubierta en teja de
asbestocemento y zinc apoyadas sobre entramados en madera y otras se encuentran construidas en material
de recuperacion, las cuales presentan deficiencias constructivas relacionadas con la carencia de elementos
que generen confinamiento y amarre estructural.

De acuerdo a la inspeccion visual y evaluacion cualitativa se observé que los muros de cerramiento de la parte
posterior (Costado occidental) de las viviendas, construidos en mamposteria de boque y ladrillo prensado de
arcilla, colinda con taludes de corte de tendencia vertical y altura promedio de 2.5 m, realizados
posiblemente para la adecuacion de los predios, carecen de medidas de estabilizacion y manejo adecuado de
escorrentia superficial y subsuperficial; por otra parte, se observa hacia el interior de las viviendas
filtraciones, fisuras longitudinales, transversales y abombamiento en los muros de cerramiento del costado
occidental. Dichos muros de cerramiento, al no ser una estructura monolitica, pudiera no ser una medida
adecuada para soportar los empujes ejercidos por el terreno, lo cual favorece los procesos de filtraciones de
agua y agrietamientos al interior de las viviendas emplazas en los predios evaluados, principalmente en los
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muros adyacentes a los taludes de corte (Ver fotografias 1 a la 12); dicha situacién compromete en la
actualidad la estabilidad y habitabilidad de los predios evaluados y relacionados en la Tabla No.2, por lo cual
se recomendo su evacuacion temporal y preventiva, hasta tanto se tomen las medidas correctivas necesarias
con base en estudios técnicos de detalle, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Decreto No.
926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo
con la normatividad vigente para el Barrio Bogota Sector Tequendama, cumpliendo con los permisos y
licencias respectivos y con el apoyo de personal idoneo.

Entre las posibles causas por las cuales se presentan las filtraciones, fisuras y abombamiento de los muros de
cerramiento del costado occidental de los predios listados en la Tabla No.2 estan el no haber acatado las
recomendaciones del Concepto Técnico CT-3494, los Diagnosticos Técnicos DI-4632 y DI-6009 anteriormente
mencionados y por otra parte, la carencia de elementos de confinamiento y amarre estructural, carencia de
sistemas adecuados de contencion, estabilizacion y manejo de las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial en los taludes de corte localizados en el costado occidental de las viviendas evaluadas, taludes

de corte que probablemente fueron realizados para la adecuacion de los predios.
B i : T B ovEe

=5

Sector donde se presentd
el deslizamiento

En

Figura 1. Localizacién predios evaluados en el sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio
Bogota Sector Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar (Ver Nomenclaturas en la Tabla No. 2)

5. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Fotografia 1. Se observa desde la Carrera 17 K Bis, la | Fotografia 2. Se observa hacia el costado occidental de
parte frontal de los predios evaluados. los predios evaluados, una ladera con pendiente de 50° y
fenomeno de remocién en masa con un volumen de
material de 90 m’ aproximadamente apoyados en los j
muros de cerramiento de las viviendas evaluadas. /'Q :
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Fotografias 3 y 4. Se observa la fachada de la vivienda de la Calle 74 A No. 17 K - 55 Sur y el muro de cerramiento
del costado occidental, el cual presenta filtraciones.

Fotografias 5 y 6. Se observa la vivienda de la Carrera 17 K Bis No. 74 B - 27 Sur, construida 'c_onl
recuperacion.

Fotografias 7 y 8. Se observa la vivienda de (a Carrera 17 K Bis No. 74 B - 23 Sur y muro de cerramiento del costado
occidental, el cual presenta filtraciones. )

Fotografias 9 y 10. Se observa la vivienda de la Carrera 17 K Bis No. 74 B - 21 Sur y muro de cerramiento del costado
occidental, el cual presenta abombamiento, filtraciones, fisuras longitudinales y transversales.
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Fotografias 11 y 12. Se observa la vivienda de la Carrera 17 K 17 ur, l cual Drs;lt; iltraciones en el

muro de cerramiento del costado occidental.

6. AFECTACION:

Tabla 2. Predios evaluados en el sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio Bogota Sector
Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar.

# NOMBRE DIRECCION Pl A|N DANOS EN VIVIENDA. |

Filtracion, fisuras y abombamiento en muros de
cerramiento costado occidental.
Filtracion, fisuras y abombamiento en muros de

1 Alberto Enrique Ugarte Calle74 ANo. 177K-55Sur | 4| 4 | O

2 Edilia Reyes Carrera 17K Bis No. 74B-17 Sur | 7 3 4 : -
cerramiento costado occidental.

3 Adriana Roncancio Carrera 17K Bis No. 74B-21Sur | 6 | 4 2 Flltraapn, fisuras y abonjbamlento eniiirs de
cerramiento costado occidental.

4 | José Héctor Garay | Carrera 17K Bis No. 74B-23 Sur | 7 | 4 | 3 |Fittracion, fisuras y abombamiento en muros de
cerramiento costado occidental.

5 Maria del Pilar Garzon Carrera 17K Bis No. 74B-27Sur | 4 | 4 0 Filtracion, fisuras y abombamiento en muros de

Patifo cerramiento costado occidental.

P: Total Personas  A: Adultos  N: Nifos

AFECTACION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA:

[SI] [ NO [X] CUAL? ] }

7. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales dafios que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

e Puede presentarse un avance retrogresivo del fenémeno de remocion en masa localizado en el costado
occidental de las viviendas relacionadas en la Tabla No. 2, incrementando el empuje del terreno sobre los
muros de cerramiento del costado occidental y un posible colapso parcial o total de los mismos, situacion
que compromete en el corto plazo la estabilidad de los muros de cerramiento evaluados y por otra parte
compromete la estabilidad estructural y habitabilidad de las viviendas relacionadas en la Tabla No. 2; asi
como la funcionalidad de la zona verde ubicada en el costado occidental de los mencionados muros de
cerramiento.

e De no implementarse las recomendaciones de los estudios técnicos que permitan deducir las medidas
adecuadas de emergencia y definitivas a implementarse en el sector evaluado y las acciones necesarias
para garantizar la estabilidad de los taludes de corte realizados probablemente para la adecuacion de los
predios listados en la Tabla No. 2 y dar un manejo adecuado a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, es posible que en el corto plazo o ante las temporadas invernales venideras o proximas y/o
ante cargas dinamicas (Tipo Sismo), se genere un avance retrogresivo en el fenomeno de remocion en
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masa y por consiguiente el colapso parcial o total de los muros de cerramiento y afectaciones
estructurales a las viviendas en comento.

ACCIONES ADELANTADAS

Inspeccidn visual y evaluacion cualitativa del sector de la Carrera 17 K Bis a la altura de la Calle 74 B sur y
de las viviendas enumeradas en la Tabla No. 2, emplazadas el Barrio Bogota Sector Tequendama de la
Localidad de Ciudad Bolivar.

Solicitud de evacuacion temporal y preventiva de las edificaciones enumeradas en la Tabla No. 3 vy
emplazadas el Barrio Bogota Sector Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar. Es de resaltar que
algunos de los notificados no firmé el Acta de Evacuacion temporal y preventiva.

Tabla 3. Predios a los que se recomendd evacuar en el sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el

9.

10.

Barrio Bogota Sector Tequendama de la Localidad de Ciudad Bolivar.

‘;f-(f-“‘ DIRECCION NOMBRE NOTIFICADO | C.C.
4304 |- Calle 74 ANo. 17 K- 55 Sur | Alberto Enrique Ugarte | 090191703
4305 | Carrera 17K Bis No. 74B-17 Sur Edilia Reyes 63443650

4306 | Carrera 17K Bis No. 74B-21 Sur Adriana Roncancio 52718744
4307 | Carrera 17K Bis No. 74B-23 Sur José Héctor Garay 19453351
4308 | Carrera 17K Bis No. 74B-27 Sur | Maria del Pilar Garzén | 39715329

U B | = 3

CONCLUSIONES

La habitabilidad y estabilidad de las viviendas ubicadas en el sector evaluado y listadas en el Tabla No. 3,
se encuentran comprometidas en el corto plazo ante cargas normales de servicio, por la posibilidad de un
avance retrogresivo en el fendmeno de remocion en masa desde la ladera ubicada al costado occidental
de los inmuebles en comento, situacion que de presentarse puede generar empujes adicionales sobre los
muros perimetrales de las viviendas que finalmente ocasionen su colapso parcial y/o total; y finalmente
puedan comprometer la estabilidad y habitabilidad de los inmuebles en comento. Dichas viviendas
presentan deficiencias constructivas relacionadas con la carencia de elementos que generen
confinamiento y amarre estructural y hacia el costado occidental presentan taludes de corte con alturas
de 2,5 m aproximadamente, realizados probablemente para la adecuacion de los predios, los cuales de
acuerdo a lo observado carecen de medidas de estabilizacion y manejo adecuado de escorrentia
superficial y subsuperficial.

ADVERTENCIA

Para adelantar cualquier intervencion en el predio evaluado, se debe consultar la reglamentacion
urbanistica definida para el sector por el antiguo Departamento Administrativo de Planeacion Distrital
(hoy Secretaria distrital de Planeacion.- SDP), para establecer aspectos que no son competencia del
FOPAE, relacionado con restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las
intervenciones a realizar deberan contar con el apoyo de personal idoneo, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente NSR - 10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben
tramitar los permisos y licencias respectivos.

Se destaca que de acuerdo con el Decreto 332 del afio 2004, no es competencia del FOPAE adelantar
estudios de detalle de caracter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los
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danos que pudiesen ser identificados en infraestructura publica y/o privada, ni el comportamiento
esperado de una edificacion ante algln tipo de solicitacion (como por ejemplo un sismo), razén por la
cual el presente informe técnico y aquellos que se hayan generado para el predio en cuestién por parte
del FOPAE, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; ademas el
FOAE no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones
en edificaciones y/o el terreno en general.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada estan basadas en la inspeccion
visual, por tal razén pueden existir situaciones no previstas en el y que se escapen de su alcance.
Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de
soporte para reclamaciones. La informacion sobre el predio corresponde a la informacion suministrada en
campo por los habitantes del sector.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es
temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector
evaluado.

RECOMENDACIONES

Mantener vigente la recomendacion del Diagnostico Técnico DI-6009 de evaluar la viabilidad técnica de
Incluir en la Base de Datos de Sitios para Criticos por Fendémenos de Remocion en Masa del FOPAE, el
sector de la Carrera 17K Bis a la altura de la Calle 74B Sur en el Barrio Bogota Sector Tequendama de la
Localidad de Ciudad Bolivar, para que se gestione por parte de la entidad o entidades competentes, la
realizacion de disefios y la ejecucion de obras de mitigacion de riesgo a lo largo del sector afectado por
causa del deslizamiento evidenciado.

Al responsable y/o responsables de los predios listados en la Tabla No. 2, mantener la evacuacion
temporal y preventiva de los inmuebles, hasta tanto se implementen las acciones necesarias para
garantizar la estabilidad de los taludes de corte realizados probablemente para la adecuacion de los
predios listados en la Tabla No. 2 y dar un manejo adecuado a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, asi como aquellas tendientes a garantizar la estabilidad de la zona de ladera donde se
presentd el fenomeno de remocion en masa, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de
personal idoneo, mediante la conformacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales deben contar
con un sistema de drenaje para la evacuacion de las aguas de escorrentia superficial y subsuperficial,
garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926
del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo
con la normatividad vigente para el barrio, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias
respectivos.

A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, para que desde su competencia, implemente las acciones necesarias
para garantizar la estabilidad de los taludes de corte realizados probablemente para la adecuacion de los
predios listados en la Tabla No. 2 y dar un manejo adecuado a las aguas de escorrentia superficial y
subsuperficial, asi como aquellas tendientes a garantizar la estabilidad de la zona de ladera donde se
presento el deslizamiento de material, dichas acciones deberan llevarse a cabo con el apoyo de personal
idoneo, mediante la conformacion de obras de proteccion geotécnica, las cuales debe contar con sistemas
de drenaje para la evacuacion de las aguas superficiales y sub-superficiales, garantizando que se cumplan
los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 (Decreto 33 de 1998 - Norma Colombiana de Diseno y
Construccion Sismo Resistente), de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los
permisos y licencias respectivos.
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A la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, desde su competencia identificar al responsable y/o responsables
de acoger los Articulos 15 y 16 del Decreto 332 de 2004, asi como todas las actividades adicionales que de
la omisién de estos se deriven, dado que se presentd un avance retrogresivo del fenomeno de remocion en
masa en una ladera localizada en el costado occidental de los predios listados en la Tabla No. 2, predios
en los cuales se realizaron multiples taludes de corte probablemente para la adecuacion de los mismos y
los cuales probablemente pudieron no haber sido provistos de medidas adecuadas para la estabilizacion
y/0 proteccion del terreno intervenido, ni de sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentias
superficial y subsuperficial, situacion que pudo haber degradado las condiciones del terreno, facilitando la
generacion del procesos de remocion en masa en comento. El material movilizado ladera abajo se
depositd en los muros de cerramiento del costado occidental de las viviendas, en los cuales se presentan
filtraciones, fisuras y abombamiento, situacion que en el corto plazo puede generar el colapso parcial y/o
total de los mencionados muros de cerramiento; y finalmente puedan comprometer la estabilidad y
habitabilidad de los inmuebles en comento.

Es asi que para su conocimiento y fines pertinentes a continuacion se citan los Articulos 15 y 16 del
Decreto 332 de 2004, que se citan a continuacion:

Articulo 15°. Andlisis de riesgos y de medidas de prevencion y mitigacion. En desarrollo de lo
dispuesto en los articulos 8 y 9 del Decreto 919 de 1989, las entidades o personas publicas o privadas
cuyas actividades puedan dar lugar a riesgos publicos deben hacer andlisis de riesgos, de planes de
contingencia y de medidas de prevencién y mitigacién. Para este efecto, la DPAE, en consulta con las
Comisiones Interinstitucionales pertinentes del SDPAE, preparara para su adopcion por Decreto del
Alcalde Mayor las normas en virtud de las cuales se definan los casos especificos de exigibilidad, los
términos técnicos, las instancias institucionales para su presentacion y aprobacion, y los mecanismos de
seguimiento y control.

Los planes de contingencia y las medidas de prevencion y mitigacion necesarios segun los andlisis
efectuados conforme a este articulo y a lo establecido en el articulo 160, deben ser adoptados por las
personas publicas o privadas en desarrollo de las actividades a su cargo que sean generadoras de riesgo
publico.

PARAGRAFO. En todos aquellos casos en que las personas privadas estén obligadas a realizar andlisis de
riesgos, planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion en los términos de los articulos
15 v 16 del presente Decreto, estas responderdn por las consecuencias de no haber efectuado dichos
analisis o de haberlos hecho de manera deficiente o derivadas de la no adopcion de los planes de
contingencia y de las medidas de prevencion y mitigacion.

Articulo 16°. Responsabilidad especial de realizar o exigir andlisis de riesgos, planes de
contingencia y medidas de prevencion y mitigacion obligatorios. En desarrollo de lo dispuesto en los
articulos 8 y 9 del Decreto Extraordinario 919 de 1989, e independientemente de lo que se disponga en
desarrollo del articulo 15 y sin que sea necesaria la reglamentacion prevista en dicha norma, es
responsabilidad especial de cada entidad o autoridad competente del orden central o descentralizado de
Bogota Distrito Capital, o privada que cumpla funciones publicas o preste servicios publicos, que estime
que pueden generarse riesgos publicos en desarrollo de actividades que estdn dentro de su érbita de
competencia, realizar o exigir, segtn el caso, analisis de riesgos, planes de contingencia y de medidas de
prevencion y mitigacién en los siguientes eventos:

1. En los proyectos de inversion del Banco de Proyectos de Inversion del Distrito (EBI)
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2. En el otorgamiento o renovacion de licencias, concesiones, permisos y otras autorizaciones
administrativas, ya sea como condicion o requisito previo para su expedicion o como parte de su
contenido mismo.

3. En los procesos de prefactibilidad, factibilidad y diseno de obras y proyectos.

4. En los terminos de referencia o en los pliegos de condiciones para la celebracion de contratos o como
una obligacion especifica a cargo de la persona que celebre el respectivo contrato con la administraciéon.
5. En los procesos de organizacion y prestacion de servicios publicos, tanto en el disefio de los planes
como en los procedimientos de operacion permanente.

6. En la elaboracion de los planes maestros de equipamientos del sector social.

7. En los instrumentos de gestion urbana derivados del Plan de Ordenamiento Territorial y

8. En las licencias de urbanismo y de construccion conforme a lo previsto en el Plan de Ordenamiento
Territorial.

PARAGRAFO 1°. Para los efectos previstos en este articulo se entiende por riesgo publico el dano
probable que, en desarrollo de las actividades y proyectos desarrollados por entidades publicas, privadas
o ciudadanas, se produzcan sobre la poblacion y sus bienes, sobre la infraestructura y la economia
publica y privada y sobre el ambiente, en espacios distintos y externos a los espacios propios o privados
en los cuales se adelantan dichos proyectos y actividades.

PARAGRAFO 2°. Las entidades o autoridades competentes a que se refiere el presente articulo definirdn
mediante resolucion los casos especificos en los cuales se realizardn o exigiran los andlisis de riesgos,
planes de contingencia y de medidas de prevencion y mitigacion.

A la Alcaldia local de Ciudad Bolivar desde su competencia, adelantar las labores administrativas
pertinentes, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente Diagnostico,
con el fin de evitar que se genere una condicion de riesgo piblico.

A los habitantes y/o responsables de los predios ubicados en el sector evaluado, correspondiente al
comprendido por la Carrera 17 K Bis a la altura de la Calle 74 B Sur en el Barrio Bogota Sector
Tequendama, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de las viviendas y del
terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o
modifiquen su estabilidad.

NOMBRE GUSTAVO PALOMINO SAAVEDRA NOMBRE TULIO VILLAMIL VEGA
PROFESION INGENIERO CIVIL PROFESION INGENIERO DE INAS
MATRICULA 2520249280 MATRICULA 252187509
/7 ¥y /////4/& >
Elaboro T —_—Revish _—

W)

Vo. Bo. MARGARITA CORDOBA GARCIA
Subdlre ora de Emergencias - FOPAE

Diagonal 47 No. 77A -09 Interior 11
Conmutador: 4292801

Fax: 4292833

www.fopae.gov.co

mail; fopae@fopae.gov.co




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

